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1.0. Dane ogolne.
1.1. Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej.
Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:

umowy Nr A.G.—-022-17/2016 zawarte] w dniu
12.08.2016r. pomiedzy Muzeum im. Jacka Malczewskiego
z siedziba w Radomiu, Rynek 11, 26 — 600

NIP 796 — 007 — 85 — 13, REGON 000592584
reprezentowanym przez

Adama Zielezinskiego - Dyrektora

Alicje Piwarska - Glowna Ksiggowa

zwanym Zamawiajacym

a

mgr inz. Ryszardem Mieszalskim - Rzeczoznawca
budowlanym zam. Radom ul. Szeroka 5 m 16, 26 — 600.
zwanym Wykonawca.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest
obiekt budowlany sktadajacy si¢ z dwdch budynkow
zabytkowych.

- ., Dom Gaski” Radom, Rynek 4

- ,.Dom Esterki” Radom, Rynek 5

usytuowanych na dziatkach 34 1 36.

Celem ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu
technicznego budynkow, a w szczegodlnosci konstrukciji
fundamentow, $cian piwnic oraz dachu dla potrzeb
sporzadzenia dokumentacji projektowej remontu obu
budynkow wraz z przystosowaniem piwnic na potrzeby
wystawiennicze Muzeum.

Zakresem opracowania ekspertyzy technicznej objeto tylko
zagadnienia budowlano — konstrukcyjne, nie obejmuje
instalacji wewngtrznych oraz zagadnien cieplno -
wilgotnosciowych.



1.3. Materialy zrodlowe i dane wyjsSciowe do
opracowania.

Do opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej
wykorzystano:

- Wizje lokalne przeprowadzone w miesigcu sierpniu
2016r. przez autora opracowania w czasie ktorych
dokonano szczegotowych ogledzin budynkow,
poszczegdlnych jego elementow, odkrywek oraz pomiarow
Z natury.

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora
opracowania w zakresie niezb¢gdnym do opracowania
ekspertyzy technicznej.

- Polskie normy obowiazujace, normatywy prawne i
zasady sztuki budowlanej oraz literatura techniczna.

- Dokumentacja fotograficzna.
2.0. Warunki gruntowo — wodne.
2.1. Warunki gruntowe.

Teren posadowienia budynkdéw znajduje sie na krawedzi
starej doliny rzecznej, dominuja tu utwory zastoiskowe.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dokonano
w oparciu o odwiercone trzy otwory o glebokosciach
od 220m do 4.0 m.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne podtoza
gruntowego

- Warstwa [ - Grunty nasypowe.

Jest to najwyzej potozona warstwa geotechniczna,
wystepujaca we wszystkich otworach.

Miazszo$¢ od 1.60 dO 2.50 m.

- Warstwa II - Namuly organiczne.

- Warstwa III - Gliny twardoplastyczne zastoiskowe,
typ konsolidacji C. I = 0.10

- Warstwa IV - Gliny zwatowe.

typ konsolidacji B. I, = 0.15.



2.2. Warunki wodne.

Woda wystepuje w nasypach zalegajacych do poziomu
ok. -3.0mp.p.t.

W otworach nr 113 na rzednej ok. 156.60 m npm

w piaskach wodnolodowcowych napotkano zwierciadto
wody podziemne] polozone powyzej posadzki piwnic
,,Domu Gaski”.

3.0. Opis techniczny.
3.1. Charakterystyka budynkow.

- ,,Dom Gaski” - usytuowany na calej szerokosci
dziatki, szczytem w poOlnocnej pierzei Rynku w
zabudowie zwartej o konstrukcji wolnostojace;,

jest obiektem zabytkowym.

Kamienica wpisana do rejestru zabytkow bylego
wojewddztwa radomskiego decyzja Nr 197/A/83

z dnia 14.04.1983r.

Wybudowana zostala zapewnie z poczatkiem XVII w,
poczatkowo jako parterowy budynek, nastgpnie ulegat
przebudowie, dobudowanie pigtra ok. 1811 1.

W latach 1953 — 1955 budynek ulegt przebudowie,

a w 1977 1. przeprowadzono remont generalny.
Przywrocono uklad XVII — wiecznej typowej kamienicy
mieszczanskiej.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym z dachem dwuspadowym, kryty
dachowka ,holenderka-eséwka” na szalowaniu
szczelnym z desek.

Uktad dwutraktowy, asymetryczny z jednobiegowa
klatka schodowa.

Wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.
Uktad konstrukcyjny $cian nosnych — poprzeczny.

Jest obiektem funkcjonalnie zwigzanym z budynkiem
,Bsterki” lecz od niego oddylatowanym.



Kubatura 1960 m?
Powierzchnia uzytkowa;

Piwnice 116.70 m?
Parter 91.80 m?
Pigtro 127.00 m?
Poddasze 52.00 m?
Razem 397.50 m?

- ,.Dom Esterki” - usytuowany na calej szerokosci dziatki
szczytem w poOlnocnej pierzei Rynku w zabudowie
zwarte] o konstrukcji wolnostojacej, jest obiektem
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow bylego
wojewodztwa radomskiego decyzja Nr 197/A/83

z dnia 14.04.1983 1.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym z dachem dwuspadowym,

kryty dachowka ,holenderka-esowka™” na szalowaniu
szczelnym z desek.

Kamienica pochodzaca z I-szej polowy XX wieku, byla
kilkakrotnie przebudowywana, a 1977 1. przeprowadzono
remont generalny.

Budynek jest obiektem wykonanym w technologii
tradycyjnej, murowanej.

Uktad dwutraktowy, asymetryczny z jednobiegowa
klatka schodowa.

Uktad konstrukcyjny $cian nosnych — poprzeczny.

Jest obiektem funkcjonalnie zwigzanym z budynkiem
,Gaski” lecz od niego oddylatowanym.

Kubatura 1910 m?
Powierzchnia uzytkowa;

Piwnice 64.60 m?
Parter 86.50 m?
Pigtro 120.80 m?
Poddasze 58.00 m?
Razem 329.90 m?

Obiekt w postaci budynkow ,.Dom Gaski™ 1
,,Dom Esterki” obecnie wykorzystywany jest jako
muzeum z salami wystawowymi oraz zapleczem
przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego.



4.0.

Opis techniczny elementow budynkow.

4.1. Fundamenty i $Sciany fundamentowe obu budynkow.

4.2.

Odkrywki wykazaty ze role fundamentow spelniaja
mury $cian fundamentowych piwnic o tej same]
grubosci.

Sciany te wykonane sa z cegly pelnej zwykle]
ceramiczne] kl. ok. ,,10” na zaprawie wapiennej

na silnym wapnie hydraulicznym, posadowione na
warstwie z kamienia polnego na zaprawie wapiennej.
Murowane z cegly ceramicznej bez izolacji
przeciwwilgociowe] poziomej oraz pionowe],
otynkowane w piwnicach , Domu Esterki”,
nicotynkowane w piwnicach ., Domu Gaski™.

Czgs¢ scian ,,.Domu Esterki” wykonano z cegly
ceramiczne] w potaczeniu z glazami granitowymi oraz
kamieniem polnym na zaprawie wapiennej.

W okresach jesienno-wiosennych wystepuja okresowe
podtopienia piwnic wodami gruntowymi.

Obecnie w wykonanych odkrywkach zalega woda
w obu piwnicach.

Wyczuwa si¢ silne zawilgocenie $cian piwnic co
skutkuje rozwojem grzyba plesniowego.

Budynki posadowiono w sposob bezposredni na
podtozu gruntowym.

Sciany no$ne parteru i pigter.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i usztywniajace
wykonane z cegly pelnej ceramicznej kl. ok. ,,10” na
zaprawie wapienne] m.-ki ok. R, = 0.4 MPa

o gr. 30 -70 cm.

Sciany posiadaja tynk wapienny od wewnatrz, od
zewnatrz tynk cem.-wapienny.

W poziomie stropdw $ciany nie posiadaja wiencow.
Otwory okienne i1 drzwiowe w $cianach posiadaja
sklepienia ptaskie z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie wapienng;.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Stropy.

,,Dom Gaski”

Piwnice — wykonane jako sklepienia kolebkowe ceglane
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienng].
Parter, pigtro - wykonane jako stropy plaskie
staloceramiczne z dzwigarami NP16

,,Dom Esterki”
Piwnice — stropy typu Kleina.
Parter, pigtro - stropy typu Kleina.

Schody.

,.Dom Gaski”, ., Dom Esterki” - schody zelbetowe
monolityczne jednobiegowe ze stopniami wytozonymi
drewnem 1 balustrada.

Kominy.

Trzony kominowe murowane z cegly ceramiczne]
petnej na zaprawie wapiennej, ponad dachem
otynkowane.

Nadproza.

Nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi wykonane sa
sklepienia ptaskie z cegly ceramicznej pelnej kl. ,,10”
na zaprawie wapiennej.

Dach.

Nad budynkami wykonane sa dachy jako dwuspadowe
o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — stolcowy

z jetkami.

Krokwie oparte bezposrednio na murach $cian
zewnetrznych podtuznych budynku lezace na
murlatach.

Krokwie o wymiarach 10 x 16 cm w rozstawie

co 90 cm, murtaty 18 x 20 cm 1 stupki o wym. 12 x 12 cm.
Uktad konstrukcyjny wigzby o dwoch rzedach stupow
z mieczami 1 jetkami.



W przestrzeni poddasza wydzielono sciankami
dzialowymi pomieszczenia magazynowe wykorzystujac
jetki 1 stupy konstrukcji wiezby.

Pokrycie dachéw dachowka . holenderka — esowka” na
pelnym deskowaniu szczelnym z desek gr.25 mm.
Dachy posiadaja obrobki blacharskie jak rynny, rury
spustowe pasy pod rynnowe itp.

4.8. Stolarka.

Stolarka okienna i1 drzwiowa drewniana nietypowa
malowana farba olejna.

4.9. Podlogi i posadzki.

,,Dom Gaski” - w piwnicach posadzki ceglane, na
parterze kamienne na pozostalych kondygnacjach
drewniane (parkiet).

,,Dom Esterki” — w piwnicach posadzki cementowe, na
parterze kamienne, na pozostatych kondygnacjach
drewniane (parkiet).



5.0. Opis stanu technicznego elementow budynkow.

Przeprowadzone wizje lokalne w budynkach,
badania 1 pomiary z natury pozwalaja na okreslenie
stanu technicznego.

Stan techniczny 1 stopien zuzycia budynkéow.

Klasyfikacja
stanu
technicznego
elementu

Procentowe
zuzycie
elementu

Oznaki zuzycia

2

4

Dobry

Element budynku jest dobrze
utrzymany konserwowany, nie
wykazuje zuzycia 1 uszkodzen.
Cechy i1 wlasciciele wbudowanych
materialow odpowiadajq wymogom
normy.

Zadawalajacy

16 - 30

Element budynku utrzymany jest
nalezycie.

Celowy jest remont biezgcy
polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji.

Sredni

31-50

W elementach budynku wystepuja
niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu.

Celowy jest czgsciowy remont
kapitalny

Lty

powyzej 50

W elementach budynku wystepuja
znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materialéw maja obnizona klase.
Wymagany kompleksowy remont
kapitalny, wzglednie wymiana.

5.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Przedtuzone mury $cian fundamentowych i piwnic o
te] samej grubosci spetniaja role fundamentow

budynkow.

Dolne warstwy wykonane z kamieni tzw,otoczakdéw™
zmieszane 7z cegla na zaprawie wapiennej.

Mur jest fragmentarycznie wilgotny.

Cegla 1 zaprawa jest rOwniez fragmentarycznie
zmurszata na gleboko$¢ zmienna.




Mur fundamentéw nie posiada izolacji
przeciwwilgociowe] poziomej 1 piONnowe].

Ogolnie stan techniczny fundamentoéw pod Scianami
nosnymi w postaci kamieni tzw. otoczakow 1
fragmentdow muru z cegly nalezy przyja¢ za zly.

5.2. Sciany piwnic.

5.3.

Dtugoletni okres uzytkowania wywarl rowniez swoj
wplyw na stan techniczny murdéw Scian piwnic
budynkow.

Mury Scian piwnic sa fragmentarycznie wilgotne.
Wystepuje takze zmurszenie muru ). cegly 1
zaprawy jest wynikiem wieloletniego dziatania czasu
uzytkowania obiektu, brakiem izolacji
przeciwwilgociowej, a takze wysokim poziomem
wody gruntowej, ktory moze si¢ podnosi¢ szczegdlnie
w okresach opadoéw ok. 1.0 m, a nawet 1.50 max.
Na S$cianach 1 posadzkach piwnic ., Domu Gaski™ 1
,2Domu Esterki” wystepuja rozlegle mokre plamy

co swiadczy o duzym poziomie 1 stanie
zawilgocenia.

Taki stan wilgotnosci muru powoduje zasadnicze
obnizenie wytrzymatosci muru na Sciskanie

1 zginanie.

Nalezy w zwiazku z tym przyja¢ procentowe zuzycie
w/wym. elementu ok. 30 %.

Stan techniczny muréow i tukow $cian piwnic nalezy
przyjac¢ jako Sredni.

Sciany nadziemia.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne oraz
usztywniajace wykonane z cegly pelnej ceramiczne]
kl. ok.,,10” na zaprawie wapiennej Rz = 0.4 MPa.
Sciany posiadaja tynk obustronny, wewnatrz
wapienny, na zewnatrz cem.-wapienny.

Otwory okienne 1 drzwiowe w $cianach posiadajq
sklepienia ptaskie z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej.

Stan techniczny $cian nosnych i usztywniajacych byt
poddany wplywowi dtugoletniemu okresowi
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uzytkowania budynku

Wykonane w technologii murowanej mury bez
wiencow w poziomie stropéw, spowodowato to
ostabienie nosnosci muru a takze podatno$¢ na
odksztatcenia.

Miejscami widoczne wloskowate rysy oraz spekania
(zarysowany tuk oparty na $cianie graniczace] z
budynkiem Rynek 3)

Ogdlnie stwierdza si¢ stan techniczny $cian
murowanych nosnych 1 usztywniajacych jako sredni.

5.4. Stropy.

,Dom Gaski” strop nad piwnicami jako sklepienie
kolebkowe ceglane na zaprawie wapienngj, nie
stwierdzono pgknie¢ ani tys.

Ogdlnie przyjeto stan techniczny sklepienia jako
sredni.

Stropy nad pozostatymi kondygnacjami typu Kleina,
nie stwierdzono pg¢kni¢¢ ani rys.

Ogdlnie przyjeto stan techniczny stropdéw jako Sredni.

,2Dom Esterki” strop nad piwnicami oraz pozostatymi
kondygnacjami jako stropy ptaskie stalowo
ceramiczne,

Nie stwierdzono pg¢kni¢¢ ani zarysowan.

Ogdlnie przyjeto stan techniczny stropdéw jako Sredni.

5.5. Wigzba dachowa.

Badanie wi¢zby dachowej wykazalo, ze z elementow
dachu spehiajacych wymogi - obowiazujacych norm
. krokwie, miecze, stupki 1 zastrzaly, elementem
najbardzie; wytezonym sg krokwie.

Krokwie obecnie maja dostatecznos¢ wytrzymalose,
a ich stan nosnosci 1 uzytkowania jest dobry.
Wykonane w minionych latach remonty, w tym
wigzb dachowych oraz zastosowanie impregnatow
drewna spowodowaly, 1z stan techniczny obecnie
nalezy uzna¢ za zadawalajacy.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Schody.

Wykonane schody monolityczne zelbetowe, obtozone
drewnem, z barierka drewniana.
Stan techniczny schodow jest zadawalajacy.

Stolarka .

Stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana nietypowa
malowana olejnie 1 lakierowana.

Stan techniczny stolarki okiennej 1 drzwiowej jest
zadawalajacy.

Tynki.

Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne - wewngtrzne

Z zaprawy wapiennej oraz zewngtrzne z zaprawy
cem.-wapienne;.

Stan techniczny tynkdéw zewngtrznych i
wewngetrznych ogdlnie nalezy przyjac za
zadawalajacy.

Posadzki i podlogi.

,Dom Gaski” w piwnicach posadzki ceglane
(klinkier), na parterze kamienne, na pozostatych
kondygnacjach drewniane (parkiet).

,,Dom Esterki” w piwnicach posadzki cementowe,
na parterze kamienne (marmur), na pozostalych
kondygnacjach drewniane (parkiet)

Stan techniczny posadzek i1 podtog ogdlnie nalezy
przyja¢ za zadawalajacy.
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6.0. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie zebranych materiatow z wizji
lokalnych, odkrywek 1 przeprowadzonych badan
oraz o dokonang analiz¢ stanu technicznego
elementow budynku ustalono:

- elementy konstrukcyjne budynku wykazuja zuzycie
techniczne wynikajace z wieku budynkow.

- przedmiotowe budynki sq obiektami podlegajacymi
ochronie przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkow tzn.
Fundamenty

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne

Stropy

Schody

Konstrukcja dachu

moga by¢ bez przeszkod dopuszczone do
uzytkowania, ich stan nosnosci granicznej 1
uzytkowania nie budzi obaw, wymagaja tylko
sporadycznych napraw co nie ma wplywu na stan
techniczny calego obiektu.

Osobnym problemem jest brak i1zolacji poziomej i
pionowej przeciwwilgociowe] co jest przyczyna
degradacji fundamentow jak 1 elementow stykajacych
si¢ z nimi.

Ze wzgledéw na warunki gruntowo-wodne , a
szczegblnie wysokiemu poziomowi wody gruntowej
(stojaca obecnie woda wykonanych odkrywkach w
piwnicach), co decyduje o podciaganiu kapilarnym
wody jako gldéwnej przyczyny zawilgocenia Scian.
Istotna rzecza wplywajaca na stan techniczny
budynkow sa istniejace fundamenty ktore wykonano
z kamieni taczonych z cegla ceramiczng na
zaprawie wapiennej.

Odkrywki fundamentéw wykazaly ze zastosowana
cegla jest miejscowo powierzchniowo zmurszata, a
zastosowana zaprawa wapienna ostabiona co do
wlasciwosci spajajace mur ceglany.

Zaatakowane przez wilgo¢ $ciany fundamentowe oraz
dolne czesci Scian piwnicznych powoduja powstanie
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w murze tzw. grzyba domowego co uwidacznia sie
nalotami grzybiczymi w podpiwniczeniu.

W obecnym okresie $ciany fundamentowe wymagaja
catkowitego osuszenia oraz wykonania izolacji
poziome] 1 pionowej przeciwwilgociowe].

Doktadny sposéb 1 metode osuszenia scian podano w
opracowaniu ekspertyzy mykologicznej.

Natomiast odno$nie wykonania izolacji poziomej to
polega na rgcznym lub mechanicznym wykuwaniu
szczelin poziomych w murze 1 wkladaniu w nie
1zolacji przeciwwilgociowych w postaci papy lub
blachy.

Obecnie wykonuje si¢ poziome przepony
przeciwwilgociowe mechanicznie w sposob szybki,
pewny 1 trwaly.

Naprawa lub wymiana elementow samej wi¢zby
dachowej w budynkach z zachowaniem zalecen
ekspertyzy mykologiczne;.

W zwiazku przeznaczeniem piwnic na mozliwos¢
ekspozycji muzealnej zachodzi koniecznos¢ poglebienia
wysokosci pomieszczen piwnicznych ,a co za tym
idzie podbicie istniejacych scian fundamentowych.
Stan techniczny przedmiotowych budynkow
istnigjacych pozwala na wykonanie podbicia Scian
fundamentowych.

Podbicie scian fundamentowych wiaze si¢ z
nast¢pujacymi zasadami:

- pierwsza zasada ze roboty winny by¢ tak
prowadzone

aby nie naruszy¢ gdziekolwiek struktury gruntu.

Przy poglebieniu istnigjacego fundamentu nalezy
unika¢ niebezpieczenstwa przy podkopywaniu sie
obok ktore

grozi wyparciem gruntu spod starego fundamentu do
nowego dotu fundamentowego.

- druga zasada wynika z pierwszej 1 ogranicza
podkopywanie si¢ pod istniejace fundamenty tylko do
krotkich odcinkow.
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- trzecia zasada wymaga, zeby starannie 1 mocno
wigza¢ podbicie ze spodem istniejacego fundamentu
nie pozostawiajac jakiejkolwiek szczeliny.
Zaniedbanie powyzszego moze doprowadzi¢ do
osiadan i spekan budynku.

W przypadku wystapienia muru zlozonego z kamienia
tamanego lub polnego ktadzionego na stabej zaprawie
moze zachodzi¢ potrzeba przemurowania czesci scian.
Przy znacznym ostabieniu gruntu wodami gruntowymi
1 w razie zlej jakosci starej tawy fundamentowe;j
nalezy pogtebi¢ posadowienie budynku, przy
jednoczesnym usunig¢ciu starej lawy, prowadzac prace
odcinkami do 1.20 m, zabezpieczajac wykop
deskowaniem przed obsuni¢ciem si¢ gruntu.

Przy jednoczesnym prowadzeniu prac w kilku
miejscach na dtugosci tawy, odleglos¢ migdzy nim
nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5-krotna wysokos¢
scian piwnicy.

Po odkryciu lawy fundamentowej 1 stwierdzeniu
uszkodzen znacznie ja oslabiajacych, nalezy ja
rozebra¢ 1 wznie$¢ ponownie.

W tym celu po obustronnym odkryciu tawy na calej
uszkodzonej dtugosci 1 po odeskowaniu wykopu, aby
zapobiec obsunigciu si¢ gruntu, oraz ewentualnym
koniecznym odciazeniu tawy, przemurowuje si¢ jq
odcinkami.

Dtugos¢ rozbieranych odcinkow nie powinna
przekracza¢ 0.80 —1.20 m, a odleglos¢ migdzy
jednoczesnie przemurowanymi odcinkami lawy nie
powinna by¢ mnigjsza od wysokosci $ciany piwnic.
Przy murowaniu odcinkdéw lawy nalezy pozostawi
prawidlowe strzgpia dla potaczenia z nastgpnym
odcinkiem 1 prawidtowo laczy¢ te odcinki.

Do przemurowania tawy nalezy uzy¢ cegly
ceramiczne] pelnej klasy 150 1 zaprawy cementowe]
marki M7.

W razie taczenia przemurowane] czesci lawy z
pozostawiong czgscig stare) nalezy jej strzepia
doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy 1 przed
murowaniem zmy¢ mleczkiem cementowym
Poglebienie fundamentowania budynku Rynek 3
bedacego stycznym do budynku ,Domu Gaski”
spowodowato koniecznos¢ poglebienia poziomu

15



posadowienia scian konstrukcyjnych w/wym. budynku
do tego samego poziomu - 3.41 m.

Wielkos¢ bezwzgledna podbitej $ciany bezposrednio
stykajacej si¢ z budynkiem Rynek 4 waha si¢ w
granicach ok. 1.50 m.

Proponowana kolejnos¢ wykonywania robodt przy
podbijaniu taw fundamentowych jest nastepujaca:

- obwaod istnigjacych fundamentow nalezy podzieli¢ na
odcinki 1.0 m,

- jednoczesnie mozna podkopa¢ co czwarty odcinek,

- odlegtos¢ migdzy kolejnymi nie powinna by¢
mniejsza niz 1.5-krotna wysokos¢ sciany piwnic,

- fundamenty podbi¢ mozna betonem klasy minimum
C 12/15 albo podmurowa¢ cegla pelng lub bloczkami
betonowymi, uzywajac zaprawy cementowe],

- odstoniety odcinek trzeba chroni¢ przed zalaniem.

Zalecenia.

Przed przystapieniem do prac podbicia fundamentow
dokona¢ napraw powstatych rys oraz zarysowan
poprzez obustronne ,,zszycie” §$cian pretami stalowymi
lub zastosowanie iniekcji.

Wykona¢ drenaz opaskowy wokdt budynkdw.

Roboty remontowo — budowlane powinny by¢
prowadzone na podstawie opracowanego projektu
technicznego, uzyskaniu niezbgdnego pozwolenia
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
pod statym nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do wykonywania funkcji techniczne]
w budownictwie .
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7.0. Klauzule.

- Autor opracowania nie moze odpowiada¢ za wady
ukryte budynkow, ktorych nie mozna bylo sprawdzi¢
w czasie wizji lokalngj.

- Okres waznosci niniejszego opracowania dwa lata.

Opracowat:
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