OSWIADCZENIE

wymagane na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, tj. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz.2016 z p6 zn.zm.)

Niniejszy projekt budowlany wymiany posadzki tarasu zewnetrznego w budynku
Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy ul. Rynek 11, dz. Nr ewid. 65 w Radomiu,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

Opracowat:
mgr inz. arch. Emila Ryk

nr upr. MA/121/08, nr ewid. MA-2075

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty budowlane bedgce przedmiotem inwestycji to pelen zakres prac,
prowadzacych do wymiany istniejgcej posadzki tarasu zewnetrznego w budynku (od roboét
rozbiérkowych, po roboty wykohczeniowe).

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek muzeum, w ktorym znajduje sie taras bedgcy przedmiotem modernizacji
i rozbudowy jest jedynym obiektem budowlanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace sprawia¢ zagrozenie.

4. PRZEWIDYWNE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji wystgpig roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w postaci
ryzyka upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikéw w zakresie przepiséw bhp
instruktazu stanowiska oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania
aktualne przepisy bhp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika budowy, ktéry posiada stosowne uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z odpowiedniego zakresu BHP, a nastepnie
przestrzegac tych zaleceh.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
-wlasciwg organizacje pracy i stanowisk
-zapewnienie wiasciwych urzgdzen i $rodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej

pracownikéw
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-likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtébwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikbw tych $rodkédw powinny zapewnia¢é wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

W fazie budowy eksploatacji nalezy zachowa¢ normy poziomu hatasu.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W widocznym miejscu nalezy
ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczng. Wywo6z gruzu
i materiatow budowlanych nie moze powodowac ucigzliwosci i zanieczyszczen. Transport
samochodowy przed opuszczeniem placu budowy winny podlega¢ oczyszczeniu z biota
i ziemi. Teren nalezy nocg oswietli¢ oraz ustawi¢c ochrone zabezpieczajgcg przed
wtargnieciem 0sOb niepowotanych. W trakcie wykonywania robot nalezy zamontowac
balustrady ochronne dla zabezpieczenia pracy ludzi na wysokosci.

Prace budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z zachowaniem
obowigzujgcych przepisobw BHP. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone
bedg przez uprawnionych wykonawcéw. Pracownicy zostang poinformowani o drodze
ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z warunkami przepisow Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgcego powyzsze
wskazania oraz wymogi wynikajgce z dokumentacji techniczno — ruchowej sprzetu
technicznego stosowanego przy realizacji robét . O wszelkich pracach i warunkach
zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy procesu
budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Kierownik zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed
rozpoczeciem robét budowlanych ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie
z art.21 ustawy Prawo Budowlane oraz przestrzega¢ obowigzkow wynikajgcych z zapisow
ustawy Prawo Budowlane, w tym art. 22 ust.3 dotyczgcego ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.

Opracowat:
mgr inz. arch. Emila Ryk

nr upr. MA/121/08, nr ewid. MA-2075

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany posadzki tarasu
zewnetrznego w budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, przy ul. Rynek 11,
dz. nr ewid. 65.

Celem opracowania jest wymiana posadzki tarasu, jego termoizolacja oraz
zaizolowanie przed dzialaniem wody i czynnikdw atmosferycznych. W chwili obecnej
z powodu braku odpowiedniej izolacji podioza, braku spadkéw na posadzce oraz
niewtasciwej izolacji przej$¢ rur spustowych przez poszczegoélne warstwy posadzkowe,
pomieszczenia znajdujgce sie pod tarasem sg nharazone na zalanie wodg, zawilgocenia
i przemarzanie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

+ zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia programowe z Inwestorem,

* wytyczne konserwatorskie wydane przez Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987, z p6zn. zm.),

e pomiary inwentaryzacyjne,

* wizja lokalna obiektu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt w ktorym zlokalizowany jest taras bedgcy przedmiotem opracowania wpisany
zostal do rejestru zabytkbw bylego wojewddztwa radomskiego prawomocng decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw w Radomiu pod nr rej. 230/A/83 z dnia
15.12.1983r., ponadto znajduje sie w obrebie zespotu urbanistyczno — architektonicznego
miasta Radomia, wpisanego do rejestru zabytkbw bylego wojewddztwa radomskiego
prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu pod nr rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.2015r.
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W/w taras posiada posadzke wykonang z nieregularnych pltytek marmurowych,
uktadanych metodg kombinowang. Zostaly one utozone na posadzce cementowej. Istniejgca
izolacja przeciwwodna to papa asfaltowa, natomiast izolacja termiczna — wetna mineralna.

Cokoliki $cienne wykonane z blachy.
Powierzchnia tarasu wynosi ok. 218,16 m?2.

Na powierzchni posadzki brak wykonania spadku, czego konsekwencjg sg zastoiny
z opadow atmosferycznych i przesigkanie wody do pomieszczen znajdujgcych sie ponizej,
Sg to pomieszczenia magazynowe.

Przez taras przechodzag rowniez rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe
z powierzchni dachu budynku muzeum. W skutek niewtasciwej izolacji przejs¢, podczas
opaddéw atmosferycznych nastepuje zalewanie pomieszczen zlokalizowanych ponizej, czego
nastepstwem jest korozja Scian i sufitow.

4. WYTYCZNE | ZALECENIA DO ROBOT ZWI AZANYCH Z REALIZACJ A NOWEJ
POSADZKI TARASU

Wedtug wytycznych konserwatorskich pozyskanych przez Inwestora
od Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

- po pracach nalezy ponownie wmontowac¢ elementy istniejgcej posadzki bedace
w dobrym stanie,

- dopuszcza sie wymiane poszczegoélnych elementow posadzki bedacych w ziym
stanie, uzupetnienia powinny by¢ wykonane w tym samym materiale, co istniejgca posadzka.

5. ELEMENTY TARASU PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

« Istniejgca posadzka z nieregularnych ptytek marmurowych uktadanych metodg
kombinowang — prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscig w celu
odzyskania jak najwiecej ilosci materialu do ponownego wbudowania w nowg
posadzke,

e Istniejgca posadzka cementowa,

e Istniejgca pozioma izolacja termiczna z welny mineralnej,

* Istniejgca pozioma izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej,

* Istniejgce cokoliki z blachy,

» Istniejgce obrdbki blacharskie przy odwodnieniu tarasu.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI NOWEJ
POSADZKI TARASU

e« Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nowych warstw
posadzkowych tarasu, nalezy doktadnie osuszycC i zabezpieczy¢ podioze przed

wilgocig, wykwitami soli i grzybow,
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Podloze tarasu nalezy zagruntowac¢ np. emulsjg bitumiczng BRUKOLIT V gr.
0,5 mm,

Projektowana paroizolacja — folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm z wywinieciem na
sciany,

Projektowana pozioma warstwa izolacji termicznej — styropian EPS 100 gr. 5
cm,

Ze wzgledu na realizacje nowych warstw posadzkowych za istniejgcym stropie
zaprojektowano warstwe spadkowg z klinow styropianowych EPS 100 od gr. 5
cm, pozwoli to na ograniczenie ciezaru w/w warstw oraz odprowadzenie wody
z powierzchni tarasu,

Projektowana pozioma warstwa izolacji przeciwwodnej — warstwa podktadowa
z papy elastomerobitumicznej np. BAUDER TEC KSA (z wywinieciem na
Sciany) oraz hydroizolacja z papy nawierzchniowej np. BAUDER PYE PV 250 S
5 (z wywinieciem na $ciany),

Projektowana warstwa rozdzielajaca i slizgowa — folia PE np. BAUDER
TRENNFOLIE PE 0,2,

Projektowana warstwa dociskowa — wylewka betonowa z betonu B-20 gr. 5 cm,
dozbrojona siatkg stalowg oraz dylatowana obwodowo i podzialowo na pola nie
wigksze niz 10 m?,

Projektowana dodatkowa warstwa izolacyjna — folia izolacyjna w ptynie,
Projektowana posadzka - nieregularne ptytki marmurowe ukladane na klej
elastyczny metodg kombinowang (nalezy wykorzysta¢ elementy pozyskane
Z rozbidrki istniejgcej posadzki),

Projektowane cokoliki na scianach — piytki marmurowe o wym. 15 x 15 cm
w kolorze jak istniejgca posadzka,

Projektowane obrobki blacharskie przy odwodnieniu tarasu — blacha powlekana
i ocynkowana,

Projektowane uszczelnienie przejS¢ rur spustowych przez taras -

zabezpieczenie przejsciem dla rur z kotnierzem bitumicznym np. Sita Vent

Opracowat:
mgr inz. arch. Emila Ryk

nr upr. MA/121/08, nr ewid. MA-2075

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO
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