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Dach Malczewskiego DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|DACH CZESC "A" 1 56
1.1/ Roboty rozbiérkowe 1 7
1.2/ Rusztowania i roboty zabezpieczajace 8 14
1.3/ Remont wiezby dachowej 15 38
1.4|1zolacje cieplne na poddaszu 39 40
1.5/ Pokrycie dachu 4 56
2|DACH CZESC "B" 57 102
2.1|Roboty rozbiérkowe 57 62
2.2|Rusztowania i roboty zabezpieczajace 63 69
2.3|Remont wigezby dachowej 70 89
2.4|Pokrycie dachu 90 102
3|DACH CZESC "C" 103 155
3.1|Roboty rozbiérkowe 103 109
3.2|Rusztowania i roboty zabezpieczajace 110 116
3.3|Remont wiezby dachowej 117 139
3.4|Pokrycie dachu 140 153
3.5|Czyszczenie nakryw balustrady 154 155
4/DACH CZESC "D" 156 200
4.1|Roboty rozbiérkowe 156 161
4.2/ Rusztowania i roboty zabezpieczajace 162 168
4.3|Remont wiezby dachowej 169 187
4.4|Pokrycie dachu 188 200
5/DACH CZESC "E" 201 244
5.1|Roboty rozbiérkowe 201 208
5.2|Rusztowania i roboty zabezpieczajace 209 214
5.3/|Remont wiezby dachowej 215 231
5.4|Pokrycie dachu 232 244
6/DACH CZESC "Fi G" 245 276
6.1|Roboty rozbiérkowe 245 251
6.2|Rusztowania i roboty zabezpieczajace 252 255
6.3|Remont wiezby dachowej 256 264
6.4|Pokrycie dachu 265 276
7|DACH CZESC "H" 277 293
7.1|Roboty rozbiérkowe 277 280
7.2|Remont wiezby dachowej 281 284
7.3|Pokrycie dachu 285 293
8/DASZKI NAD DRZWIAMI 294 302
8.1|Roboty rozbiérkowe 294 296
8.2| Pokrycie dachu 297 302
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Dach Malczewskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
1 DACH CZESC "A"
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1. 0535-02
1
dach (42,26+36,17)*0,5*7,08 m2 277,64
(36,17+42,09)*0,5*7,07 m?2 276,65
13,35"6,68*0,5+0,25*0,36*2 m2 44,77
kominyo  |-(0,54*1,93+0,52*3,06) m?2 -2,63
pow. > 1,0
m2
okna da- -0,78*1,40%6 m2 -6,55
chowe
zadaszenia 6,13*1,13+6,27*0,36 m?2 9,18
RAZEM 599,06
2|SST.1I.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
1
dach 42,79+13,35+42,36 m 98,50
zadaszenia |6,13+6,27 m 12,40
RAZEM 110,90
3|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
1
11,44+11,82+13,83+12,60+1,73+1,04 m 52,46
RAZEM 52,46
4|SST.IIA KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.1. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms dach|0,65%(42,79+13,35+42,36) m2 64,02
gzyms za- |0,40%(6,13+6,27) m2 4,96
daszenia
ogniomury |0,48%(5,89+6,45) m2 5,92
0,34%(6,37+6,23) m2 4,28
kotnierze  |0,30%((0,64+1,37)*2+(0,56+1,72)*2+(0,64+1,0)*2+(0,54+1,93)*2+(0,52+ |m2 11,03
kominéw  |3,06)*2+(0,64+1,02)*2+(0,56+1,36)*2+(0,52+1,14)*2+(0,52+0,65)*2)
kotnierze  |0,30%(0,28*2+5,16+5,66+6,27*2+6,13*2) m?2 10,85
$cian
nakrywy ko-|0,84*1,57+0,76*1,92+0,84*1,20+0,74*2,13+0,72*3,26+0,84*1,22+0,76* |m2 11,42
minéw 1,56+0,72*1,24+0,72*0,85
RAZEM 112,48
5|SST.1I.1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.1. 0519-04 wa
1
599,06 m2 599,06
RAZEM 599,06
6|SST.11I.1 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja drewna i papy m3
d.1. 0108-11
1 0108-12
599,06*0,5*0,03 m3 8,99
RAZEM 8,99
7|SST.1I.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(599,06+0,5*110,9+0,38*52,46+112,48)*6,6/1000 t 5,19
RAZEM 5,19
1.2 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
8|SST.lII.2  |KNR-W 2- |Zabezpieczenie folig czujek i innych instalacji m2
d.1. 02 0923-01
2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
9|SST.II.2  |KNR-W 2- |Testowanie instalacji alarmowej - po zakofczeniu robot pom.
d.1. 20 0523-01
2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
10|SST.II.2  |KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m2
d.1. 01 0541-08
2
599,06 m2 599,06
RAZEM 599,06
11|SST.1.2 KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1. 0430-01
2
42,79+13,35+42,36 m 98,50
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techn.
RAZEM 98,50
12|SST.II.2  |[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1. 1604-02
2
(11,44+13,62)*0,5*42,79+13,74*13,35+(5,82+3,40)*0,5*7,65+(12,76+ |m2 1 154,50
12,54)*0,5*23,04+9,20%11,76
RAZEM 1 154,50
13|SST.II.2  |[NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1. 202 1622a-
2 01
1154,50 m?2 1 154,50
RAZEM 1 154,50
14|SST.III.2  |[NNRNKB |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez m?2
d.1. 202 1621- |podtogi z desek) pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowg nad  |rzutu
2 03 wejsciami do budynkéw
1,0%(6,37+6,23+4,45+1,0) mz2 18,05
rzutu
RAZEM 18,05
1.3 Remont wiezby dachowej
15|SST.11.3 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.1. 0416-02
3
599,06*50% m2 299,53
RAZEM 299,53
16|SST.I1I.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugow i siekier |m2
d.1. 0629-04 przy pow. do 2,0 m2
3
A 0,24*2*3,80"10 mz2 18,24
Al 0,24*2*4,0*3 m?2 5,76
RAZEM 24,00
17|SST.1I.3 KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie podwalin deskam 200x40 mm , $ruby nie- m bel-
d.1. 0409-06 rdzewne ki
3
A 3,80*10 m bel- 38,00
ki
Al 4,03 m bel- 12,00
ki
RAZEM 50,00
18|SST.I1I.3 KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie ptatwi deskami 180x40 mm , $ruby nierdzew- |m bel-
d.1. 0409-06 ne ki
3
A3 1,38 m bel- 1,38
ki
RAZEM 1,38
19|SST.11.3 KNR-W 4- |Wykonanie i montaz $ciggéw belek kg
d.1. 01 1303-01
3
A2 (0,26*0,10*2*48+0,2"0,888*2)*1,02*3*4 kg 34,90
A4 (0,22*0,10*2*48+0,2*0,888*2)*1,02*67 kg 168,61
RAZEM 203,51
20(SST.IIIL.3 KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.1. 0103-02
3
A4 (0,22*0,10*4+0,270,0251*2)*67 m2 6,57
A2 (0,26*0,10*4+0,2*0,0251*2)*12 m?2 1,37
RAZEM 7,94
21|SST.IIL.3 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.1. 0105-02 wierzchni B
3
7,94 m?2 7,94
RAZEM 7,94
22|SST.IIL.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.1. 0202-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe
3 0201 F 04
7,94 m?2 7,94
RAZEM 7,94
23|SST.IIL.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed- |m?2
d.1. 0202-02 nosktadnikowymi - farba peczniejgca
3 0201 J 04
7,94 m?2 7,94
RAZEM 7,94
24|SST.III.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.1. 0202-02 sktadnikowymi - farba poliuretanowa
3 0201 1 04
7,94 m?2 7,94
RAZEM 7,94
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25|SST.III.3 KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew 15x17 cm m
d.1. 0405-05
3
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
26|SST.III.3 KNR 19-01 |Uzupetnienie brakujacych belek; przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1. 0404-02 180 cm2
3
0,18"0,18%(2,24+0,25) m3 0,08
RAZEM 0,08
27|SST.IIL.3 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1. 0409-04 nasyconej
3
0,06*0,12*(1,26+1,27+1,12+1,28+1,21+1,27)*2 m3 0,11
RAZEM 0,11
28|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Uzupetnienie brakujacych belek; przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1. 0404-02 180 cm2
3
0,18"0,18%(2,24+0,25) m3 0,08
RAZEM 0,08
29|SST.IIL.3 KNR 4-01  |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1. 0415-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30(SST.IIIL.3 KNR 4-01 |Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikow) szt.
d.1. 0415-01
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|SST.III.3 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na poddaszu m2
d.1. 0420-02
3
1,10*3,28+0,82*1,80+1,20%4,64+1,20*1,26+0,86*1,0+1,20%6,77+0,87* |m?2 47,03
1,02+1,20*3,67+0,93*1,36+1,20*5,80+0,87*1,14+1,20*4,07+1,10%5,90
RAZEM 47,03
32|SST.III.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.1. 0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
3
(599,06+47,03)*2 m?2 1292,18
599,06*1,3 m?2 778,78
RAZEM 2 070,96
33|SST.III.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.1. 0635-03 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
(599,06+47,03)*2 m?2 1292,18
RAZEM 1292,18
34|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m?2
d.1. 0635-04 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
599,06*1,3 m?2 778,78
RAZEM 778,78
35|SST.III.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.1. 0635-03 Srodek owadobdjczy
3
(599,06+47,03)*2 m?2 1292,18
RAZEM 1292,18
36|SST.III.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.1. 0635-04 | Srodek owadobdjczy
3
599,06*1,3 m?2 778,78
RAZEM 778,78
37|SST.III.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego ciggtego  |m2
d.1. 0649-04 opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
(599,06+47,03)*2 m?2 1292,18
RAZEM 1292,18
38|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metodg dwukrotnego ciagte- |m2
d.1. 0649-06 go opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
599,06*1,3 m?2 778,78
RAZEM 778,78
1.4 Izolacje cieplne na poddaszu
39|SST.IIL.3 KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej |m2
d.1. 0621-04 twardej gr. 5 cm
4 Krotnos¢ = 2
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4,35"11,46+0,86%(8,75+22,30)+3,91*36,73 m?2 220,17
RAZEM 220,17
40|SST.III.3 KNR AT-39 |Wykonanie warstwy zabezpieczajacej z folii dachowe;j m2
d.1. 0106-01
4
220,17 m?2 220,17
RAZEM 220,17
15 Pokrycie dachu
41|SST.III.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m2
d.1. 0102-04 pomiedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
5
599,06+112,48 m?2 711,54
RAZEM 711,54
42|SST.IIIL3  |KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwdjny; arkusze do 0,70 m?2
d.1. 0580-02 m2
5
599,06 m?2 599,06
RAZEM 599,06
43|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 |m2
d.1. 0584-05 cm z blachy miedzianej
5
dach 0,65*(42,79+13,35+42,36) m?2 64,02
zadaszenia |0,40%(6,13+6,27) m2 4,96
RAZEM 68,98
44|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.1. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
5
ogniomury |0,48%(5,89+6,45) m2 5,92
0,34*(6,37+6,23) m2 4,28
RAZEM 10,20
45|SST.III.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominéw z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m2
d.1. 0586-01 papa
5
kotnierze  |0,30%((0,64+1,37)*2+(0,56+1,72)*2+(0,64+1,0)*2+(0,54+1,93)*2+(0,52+ |m2 11,03
kominéw  |3,06)*2+(0,64+1,02)*2+(0,56+1,36)*2+(0,52+1,14)*2+(0,52+0,65)*2)
kotnierze  |0,30%(0,28*2+5,16+5,66+6,27*2+6,13*2) m?2 10,85
Scian
RAZEM 21,88
46|SST.III.3 KNR 19-01 |Pokrycie czapek komindéw blachg miedziang m2
d.1. 0586-03
5
nakrywy ko-|0,84*1,57+0,76*1,92+0,84*1,20+0,74*2,13+0,72*3,26+0,84*1,22+0,76* |m2 11,42
minéw 1,56+0,72*1,24+0,72*0,85
RAZEM 11,42
47|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Obrobka okienka dachowego blachg miedziang przy kryciu blacha szt.
d.1. 0586-04
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|SST.III.3 KNR 19-01 |Pokrycie blacha miedziang wtazéw dachowych z klapa szt.
d.1. 0585-01
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien po6tokragtych o ér. 19 cm z blachy mie- | m
d.1. 0582-03 dzianej
5
dach 42,79+13,35+42,36 m 98,50
zadaszenia |6,13+6,27 m 12,40
RAZEM 110,90
50|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien p6tokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.1. 0582-04 datek za zatamanie
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|SST.IIIL.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.1. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.1. 0583-02 chy miedzianej
5
11,44+11,82+13,83+12,60+1,73+1,04 m 52,46
RAZEM 52,46
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53|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.1. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
54|SST.III.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie do pokrycia z mie- |szt.
d.1. 0104-04 dzi
5
150 cm 1 szt. 1,00
90 cm 6 szt. 6,00
RAZEM 7,00
55|SST.1II.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie do pokryciaz  |szt.
d.1. 0104-05 miedzi
5
7+8+6+3 szt. 24,00
RAZEM 24,00
56|SST.III.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy do pokrycia |m
d.1. 0104-06 z miedzi
5
40,0*2+10,0+1,0"6 m 96,00
RAZEM 96,00
2 DACH CZESC "B"
21 Roboty rozbiérkowe
57|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.2. 0535-02
1
dach (12,33+5,92)*0,5*7,89 mz2 72,00
5,92*5,24*0,5 m?2 15,51
(15,74+8,41)*0,5*7,32 mz2 88,39
(8,41+4,28)*0,5*7,32+0,28"0,36*2 m2 46,65
RAZEM 222,55
58|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-04
1
dach 15,74+12,33+4,28 m 32,35
RAZEM 32,35
59|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2. 0535-06
1
11,44+8,95 m 20,39
RAZEM 20,39
60(SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.2. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms dach|0,65%(15,74+12,33+4,28) m2 21,03
ogniomury |0,48%(2,73+7,23) m?2 4,78
kotnierze  |0,30%((0,80+0,74)*2+(0,68+1,08)*2) m2 1,98
kominoéw
kotnierze  |0,307%(0,28*2+5,16+5,66+2,73+7,23) m2 6,40
$cian
nakrywy ko-|1,0*0,94+0,78%1,28 m2 1,94
mindw
RAZEM 36,13
61|SST.III.1 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja drewna m3
d.2. 0108-11
1 0108-12
222,550,5*0,03 m3 3,34
RAZEM 3,34
62|SST.III.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(222,55+0,5*32,35+0,38*20,39+36,13)*6,6/1000 t 1,87
RAZEM 1,87
2.2 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
63|SST.IIl.2  |KNR-W 2- |Zabezpieczenie folig czujek i innych instalaciji m2
d.2. 02 0923-01
2
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
64|SST.IIl.2  |KNR-W 2- |Testowanie instalacji alarmowej - po zakonczeniu robét pom.
d.2. 20 0523-01
2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
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65|SST.IIl.2  |KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m2
d.2. 01 0541-08
2
222,55 m?2 222,55
RAZEM 222,55
66|SST.IIl.2 KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.2. 0430-01
2
15,74+12,33+4,28 m 32,35
RAZEM 32,35
67|SST.IIl.2 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2. 1604-02
2
11,44*(15,74+12,33)+8,95*4,28 m2 359,43
RAZEM 359,43
68|SST.IIl.2  |[NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2. 202 1622a-
2 01
359,43 m?2 359,43
RAZEM 359,43
69|SST.II.2 [NNRNKB |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez m2
d.2. 202 1621- |podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowag nad  |rzutu
2 03 wejsciami do budynkow
1,50 m?2 1,50
rzutu
RAZEM 1,50
23 Remont wiezby dachowej
70|SST.II.3 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m?2
d.2. 0416-02
3
222,55*50% m?2 111,28
RAZEM 111,28
71|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.2. 0629-04 przy pow. do 2,0 m2
3
B 0,20*2*4,80 m?2 1,92
B1 0,24*276,30 m2 3,02
B3 0,24*2*4,80*2 m?2 4,61
RAZEM 9,55
72|SST.I.3 KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie podwalin deskam 200x40 mm , $ruby nie- m bel-
d.2. 0409-06 rdzewne ki
3
B 4,80 m bel- 4,80
ki
RAZEM 4,80
73|SST.II.3 KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie ptatwi deskami 240x40 mm , $ruby nierdzew- |m bel-
d.2. 0409-06 ne ki
3
B1 6,30 m bel- 6,30
ki
B3 4,802 m bel- 9,60
ki
RAZEM 15,90
74|SST.I.3 KNR-W 4- |Wykonanie i montaz $ciggéw belek kg
d.2. 01 1303-01
3
B2 (0,23"0,10*2*2+0,2*0,888*2)*1,02*28 kg 12,77
RAZEM 12,77
75|SST.III.3 KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
d.2. 0103-02
3
B2 (0,23*0,10*4+0,2*0,0251*2)*28 m?2 2,86
RAZEM 2,86
76|SST.I1.3 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.2. 0105-02 wierzchni B
3
2,86 m?2 2,86
RAZEM 2,86
77|SST.IIL.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2. 0202-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe
3 0201 F 04
2,86 m?2 2,86
RAZEM 2,86
78|SST.II.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed- |m2
d.2. 0202-02 nosktadnikowymi - farba peczniejgca
3 0201 J 04
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2,86 m2 2,86
RAZEM 2,86
79|SST.IIL.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2. 0202-02 sktadnikowymi - farba poliuretanowa
3 0201 1 04
2,86 m?2 2,86
RAZEM 2,86
80(SST.IIIL.3 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 15x17 cm m
d.2. 0412-06
3
1,40%4 m 5,60
RAZEM 5,60
81|SST.III.3 KNR 4-01  |Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikéw) szt.
d.2. 0415-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
82|SST.IIL.3 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na poddaszu m2
d.2. 0420-02
3
1,0%(9,10+9,30) m?2 18,40
RAZEM 18,40
83|SST.III.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.2. 0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
3
(222,55+18,40)*2 m?2 481,90
222,55*1,5 m?2 333,82
RAZEM 815,72
84|SST.III.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.2. 0635-03 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
(222,55+18,40)*2 m?2 481,90
RAZEM 481,90
85|SST.IIIL.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakow metoda dwukrotnego opryskiwania —|m2
d.2. 0635-04 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
222,55*1,5 m2 333,82
RAZEM 333,82
86|SST.III.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.2. 0635-03 Srodek owadobdjczy
3
(222,55+18,40)*2 m?2 481,90
RAZEM 481,90
87|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.2. 0635-04 Srodek owadobdjczy
3
222,55*1,5 m2 333,82
RAZEM 333,82
88|SST.III.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda dwukrotnego ciggtego  |m2
d.2. 0649-04 opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
(222,55+18,40)*2 m?2 481,90
RAZEM 481,90
89|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metodg dwukrotnego ciagte- |m2
d.2. 0649-06 go opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
222,55*1,5 m2 333,82
RAZEM 333,82
2.4 Pokrycie dachu
90(SST.IIL.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m?2
d.2. 0102-04 pomigedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
4
222,55+18,40 m?2 240,95
RAZEM 240,95
91|SST.III.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny; arkusze do 0,70 m2
d.2. 0580-02 m2
4
222,55 m?2 222,55
RAZEM 222,55
92|SST.IILL3  |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 |m2
d.2. 0584-05 cm z blachy miedzianej
4
gzyms dach|0,65*(15,74+12,33+4,28) m?2 21,03
RAZEM 21,03
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93|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.2. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
4
ogniomury 10,48%(2,73+7,23) m?2 4,78
RAZEM 4,78
94(SST.III.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominow z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m2
d.2. 0586-01 papa
4
kotnierze  |0,30%((0,80+0,74)*2+(0,68+1,08)*2) m2 1,98
kominoéw
kotnierze  |0,307%(0,28*2+5,16+5,66+2,73+7,23) m2 6,40
Scian
RAZEM 8,38
95|SST.IIL3  |KNR 19-01 |Pokrycie czapek komindw blachg miedziang m?2
d.2. 0586-03
4
nakrywy ko-|1,0*0,94+0,78%1,28 mz2 1,94
minéw
RAZEM 1,94
96|SST.IIIL3  |KNR 19-01 |Obrdbka okienka dachowego blachg miedziang przy kryciu blachg szt.
d.2. 0586-04
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
97|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien po6tokragtych o $r. 19 cm z blachy mie- | m
d.2. 0582-03 dzianej
4
dach 15,74+12,33+4,28 m 32,35
RAZEM 32,35
98|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.2. 0582-04 datek za zatamanie
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.2. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.2. 0583-02 chy miedzianej
4
11,44+8,95 m 20,39
RAZEM 20,39
101|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.2. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102|SST.I11.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy do pokrycia |m
d.2. 0104-06 z miedzi
4
13,0+10,0+3,50 m 26,50
RAZEM 26,50
3 DACH CZESC "C"
3.1 Roboty rozbiérkowe
103|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.3. 0535-02
1
dach 3,29*7,13*0,5+3,0174,1870,5*2 m?2 24,31
2,53"11,04*0,5*2+(4,16+5,76)*0,5"11,04 m2 82,69
(4,16+5,76)*0,512,21+(6,62+6,82)*0,5*8,81 m?2 119,76
(17,22+12,50)*0,5"2,98+(12,50+12,53)*0,5*2,62 m2 77,07
1,33*2,68+2,50*5,19*0,5+2,50*5,64*0,5 m?2 17,10
(10,96+5,85)*0,5*2,70+(5,85+6,22)*0,5*5,36 m?2 55,04
RAZEM 375,97
104|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3. 0535-04
1
dach 6,89+12,35+6,21 m 25,45
wejscie 6,25+2,39*2+9,36+6,91 m 27,30
RAZEM 52,75
105|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3. 0535-06
1
10,83+11,0+9,20 m 31,03
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RAZEM 31,03
106|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.3. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms wej- |1,30%(6,25+2,39*2+9,36+6,91) m2 35,49
Scie
gzyms dach|0,65%(6,89+12,35+6,21) m?2 16,54
ogniomury |0,48*7,29*2 m2 7,00
1,01%(1,07+1,49+1,07)*2+0,85*(2,14+1,71)*2 m?2 13,88
kotnierze  |0,30%((0,82+0,80)*2+0,80*4) m2 1,93
kominoéw
kotnierze  |0,30%(0,28*2+7,10+2,68+2,23+5,19+1,33+5,64+5,38+7,292+0,81*4+ |m?2 22,30
$cian 7,45*2+2,20*2+7,10)
nakrywy ko-|1,0*1,0*2 m2 2,00
minow
RAZEM 99,14
107|SST.II.1 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.3. 0519-04 wa
1
375,97 m?2 375,97
RAZEM 375,97
108|SST.III.1 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja drewna i papy m3
d.3. 0108-11
1 0108-12
375,97*0,5*0,03 m3 5,64
RAZEM 5,64
109|SST.III.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(375,97+0,5"52,75+0,38"31,03+99,14)*6,6/1000 t 3,39
RAZEM 3,39
3.2 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
110|SST.II.2  |KNR-W 2- |Zabezpieczenie folig czujek i innych instalacji m?2
d.3. 02 0923-01
2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
111|SST.IIl.2  |KNR-W 2- |Testowanie instalacji alarmowej - po zakonczeniu robét pom.
d.3. 20 0523-01
2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
112|SST.IIl.2  |KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m2
d.3. 01 0541-08
2
375,97 m?2 375,97
RAZEM 375,97
113|SST.IIl.2  |KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.3. 0430-01
2
6,89+12,35+6,21 m 25,45
RAZEM 25,45
114|SST.IIl.2  |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3. 1604-02
2
11,0%(29,20+2,40*2)+12,35"9,20+11,64*2,02 m?2 511,13
RAZEM 511,13
115|SST.IIl.2  INNRNKB |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3. 202 1622a-
2 01
511,13 m?2 511,13
RAZEM 511,13
116|SST.IIl.2  |NNRNKB |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez m?2
d.3. 202 1621- |podtogi z desek) pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowg nad  |rzutu
2 03 wejsciami do budynkéw
1,01,50"2 m2 3,00
rzutu
RAZEM 3,00
3.3 Remont wiezby dachowej
117|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.3. 0416-02
3
375,97*50% m?2 187,98
RAZEM 187,98
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118|SST.III.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.3. 0629-04 przy pow. do 2,0 m2
3
] 0,24*2*4,40 m?2 2,11
RAZEM 2,11
119|SST.II1.3 KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie podwalin deskam 200x40 mm , $ruby nie- m bel-
d.3. 0409-06 rdzewne ki
3
C 4,40 m bel- 4,40
ki
RAZEM 4,40
120|SST.I11.3 KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3. 0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
3
C1-C9 0,24*0,26%(2,83+2,02+4,04+2,24+3,92+4,65+4,70+4,61+2,24) m3 1,95
drew
RAZEM 1,95
121|SST.I1.3 KNR-W 4- |Wykonanie i montaz $ciagdw i potaczen podwalin kg
d.3. 01 1303-01
3
C1-C9 (1,00,2074*48+0,2¥0,888*12)*1,02*9 kg 372,08
C10 (0,23*0,10*2*48+0,2*0,888*2)*1,02*24 kg 62,75
RAZEM 434,83
122|SST.111.3 KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.3. 0103-02
3
C1-C9 (1,0*0,2078+0,2*0,0251*12)*9 mz2 14,94
C10 (0,23*0,10*4+0,2*0,0251*2)*24 m?2 2,45
RAZEM 17,39
123|SST.111.3 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po- |m2
d.3. 0105-02 wierzchni B
3
17,39 m?2 17,39
RAZEM 17,39
124|SST.III.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.3. 0202-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe
3 0201 F 04
17,39 m?2 17,39
RAZEM 17,39
125|SST.111.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed- |m2
d.3. 0202-02 nosktadnikowymi - farba peczniejgca
3 0201 J 04
17,39 m?2 17,39
RAZEM 17,39
126|SST.III.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.3. 0202-02 sktadnikowymi - farba poliuretanowa
3 0201 1 04
17,39 m?2 17,39
RAZEM 17,39
127|SST.IIL.3 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny 20x24 cm m
d.3. 0412-04
3
4,20+3,80 m 8,00
RAZEM 8,00
128|SST.III.3 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 15x17 cm m
d.3. 0412-06
3
1,503 m 4,50
RAZEM 4,50
129|SST.I1I.3 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewnado 180 cm2z  |m3
d.3. 0407-03 tarcicy nasyconej drew
3
0,15*0,17*1,50*2 m3 0,08
drew
RAZEM 0,08
130|SST.I1I.3 KNR 4-01 |Uzupetnienie wtazédw kominiarskich szt.
d.3. 0415-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|SST.IIL.3 KNR 4-01  |Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikéw) szt.
d.3. 0415-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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132|SST.III.3 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na poddaszu m2
d.3. 0420-02
3
1,0*25,60+1,85*2,40 m?2 30,04
RAZEM 30,04
133|SST.111.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.3. 0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
3
(375,97+30,04)*2 m2 812,02
375,97*1,5 m2 563,96
RAZEM 1375,98
134|SST.111.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m?2
d.3. 0635-03 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
(375,97+30,04)*2 m2 812,02
RAZEM 812,02
135|SST.III.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania — |m2
d.3. 0635-04 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
375,97*1,5 m2 563,96
RAZEM 563,96
136|SST.III.3  |KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m?2
d.3. 0635-03 Srodek owadobdjczy
3
(375,97+30,04)*2 m?2 812,02
RAZEM 812,02
137|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.3. 0635-04 Srodek owadobdjczy
3
375,97*1,5 m2 563,96
RAZEM 563,96
138|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego ciggtego  |m2
d.3. 0649-04 opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
(375,97+30,04)*2 m2 812,02
RAZEM 812,02
139|SST.III.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metodg dwukrotnego ciagte- |m2
d.3. 0649-06 go opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
375,97*1,5 m2 563,96
RAZEM 563,96
34 Pokrycie dachu
140|SST.III.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m2
d.3. 0102-04 pomiedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
4
375,97+30,04 m?2 406,01
RAZEM 406,01
141|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny; arkusze do 0,70 m2
d.3. 0580-02 m2
4
375,97 m2 375,97
RAZEM 375,97
142|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 |m2
d.3. 0584-05 cm z blachy miedzianej
4
gzyms wej- |1,30%(6,25+2,39*2+9,36+6,91) m?2 35,49
Scie
gzyms dach|0,65%(6,89+12,35+6,21) m?2 16,54
RAZEM 52,03
143|SST.I11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.3. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
4
ogniomury |0,48*7,29*2 m2 7,00
1,01*(1,07+1,49+1,07)*2+0,85*(2,14+1,71)*2 m?2 13,88
RAZEM 20,88
144|SST.I11.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominow z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m2
d.3. 0586-01 papa
4
kotnierze  |0,30%((0,82+0,80)*2+0,80*4) m2 1,93
kominow
kotnierze  |0,30%(0,28*2+7,10+2,68+2,23+5,19+1,33+5,64+5,38+7,29*2+0,81*4+ |m2 22,30
$cian 7,45*2+2,20*2+7,10)
RAZEM 24,23
145|SST.111.3 KNR 19-01 |Pokrycie czapek komindw blachg miedziang m2
d.3. 0586-03
4
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nakrywy ko-|1,0*1,0*2 m2 2,00
mindw
RAZEM 2,00
146|SST.I11.3 KNR 19-01 |Obrdbka okienka dachowego blacha miedziang przy kryciu blachg szt.
d.3. 0586-04
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
147|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Pokrycie blachg miedziang wtazéw dachowych z klapg szt.
d.3. 0585-01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148|SST.I11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien po6tokragtych o $r. 19 cm z blachy mie- |m
d.3. 0582-03 dzianej
4
dach 6,89+12,35+6,21 m 25,45
wejscie 6,25+2,39*2+9,36+6,91 m 27,30
RAZEM 52,75
149|SST.I11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.3. 0582-04 datek za zatamanie
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
150|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.3. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
151|SST.II.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.3. 0583-02 chy miedzianej
4
10,83+11,0+9,20 m 31,03
RAZEM 31,03
152|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.3. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
4
4*2+42 szt. 10,00
RAZEM 10,00
153|SST.I11.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy do pokrycia |m
d.3. 0104-06 z miedzi
4
12,0+6,0+5,0 m 23,00
RAZEM 23,00
3.5 Czyszczenie nakryw balustrady
154|SST.111.3 KNR 0-25 |Czyszczenie rgczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym m?2
d.3. 0402-04 powierzchni poziomych
5
0,75%(0,75"2+0,63*2) m2 2,07
0,31*(2,08+1,84+1,80+1,84+2,08) m?2 2,99
RAZEM 5,06
155|SST.111.3 KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa dwukrotnie powierzchnie be- |m2
d.3. 0639-02 tonowe
5
5,06 m?2 5,06
RAZEM 5,06
4 DACH CZESC "D"
4.1 Roboty rozbiérkowe
156|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.4. 0535-02
1
dach 7,59*22,35+0,27*0,33 m?2 169,73
7,59%(22,35+12,37)*0,5 m2 131,76
3,82*10,36+9,98*7,47*0,5 m2 76,85
RAZEM 378,34
157|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4. 0535-04
1
dach 22,35+0,27+12,37+3,82+10,11 m 48,92
RAZEM 48,92
158|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4. 0535-06
1
11,63*2+5,26 m 28,52
RAZEM 28,52
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159|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.4. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms dach|0,65%(22,35+0,27+12,37+3,82+10,11) m?2 31,80
ogniomury |0,48%(7,59+3,84+7,51) m2 9,09
kotnierze  |0,30*0,81*4*3 m?2 2,92
kominéw
kotnierze  |0,30%*(7,59*3+3,84+7,51) m?2 10,24
Scian
nakrywy ko-|1,0*1,0*3 m?2 3,00
minéw
RAZEM 57,05
160|SST.III.1 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja drewna m3
d.4. 0108-11
1 0108-12
378,34*0,5"0,03 m3 5,68
RAZEM 5,68
161|SST.III.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(378,34+0,5"48,92+0,38"28,52+57,05)*6,6/1000 t 3,11
RAZEM 3,11
4.2 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
162|SST.IIl.2  |KNR-W 2- |Zabezpieczenie folig czujek i innych instalacji m?2
d.4. 02 0923-01
2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
163|SST.IIl.2  |KNR-W 2- |Testowanie instalacji alarmowej - po zakonczeniu robét pom.
d.4. 20 0523-01
2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
164|SST.IIl.2  |KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m2
d.4. 01 0541-08
2
378,34 m?2 378,34
RAZEM 378,34
165|SST.IIl.2  |KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.4. 0430-01
2
22,35+0,27+12,37+3,82+10,11 m 48,92
RAZEM 48,92
166|SST.I11.2 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.4. 1604-02
2
11,63*(22,35+8,04) m?2 353,44
RAZEM 353,44
167|SST.IIl.2  INNRNKB |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4. 202 1622a-
2 01
353,44 m?2 353,44
RAZEM 353,44
168|SST.IIl.2  INNRNKB |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez m?2
d.4. 202 1621- |podtogi z desek) pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowg nad  |rzutu
2 03 wejsciami do budynkéw
1,50 m2 1,50
rzutu
RAZEM 1,50
4.3 Remont wiezby dachowej
169|SST.III.3 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.4. 0416-02
3
378,34*50% m?2 189,17
RAZEM 189,17
170|SST.I1.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugow i siekier |m?2
d.4. 0629-04 przy pow. do 2,0 m2
3
D-D4 0,26%(4,0+2,50+5,30+4,30+3,90)*2 m?2 10,40
RAZEM 10,40
171|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie ptatwi deskami 240x40 mm , $ruby nierdzew- |m bel-
d.4. 0409-06 ne ki
3
D-D4 4,0+2,50+5,30+4,30+3,90 m bel- 20,00
ki
RAZEM 20,00
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172|SST.III.3 KNR-W 4- |Wykonanie i montaz sciagoéw belek kg
d.4. 01 1303-01
3
B2 (0,23*0,10*2*2+0,2*0,888*2)*1,02*22 kg 10,04
RAZEM 10,04
173|SST.111.3 KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.4. 0103-02
3
B2 (0,23*0,10*4+0,2*0,0251*2)*22 m2 2,24
RAZEM 2,24
174|SST.III.3 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po- |[m2
d.4. 0105-02 wierzchni B
3
2,24 m?2 2,24
RAZEM 2,24
175|SST.11.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.4. 0202-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe
3 0201 F 04
2,24 m2 2,24
RAZEM 2,24
176|SST.III.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed- |m2
d.4. 0202-02 nosktadnikowymi - farba peczniejgca
3 0201 J 04
2,24 m?2 2,24
RAZEM 2,24
177|SST.I.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.4. 0202-02 sktadnikowymi - farba poliuretanowa
3 0201 1 04
2,24 m?2 2,24
RAZEM 2,24
178|SST.III.3 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 15x17 cm m
d.4. 0412-06
3
1,40*3 m 4,20
RAZEM 4,20
179 KNR 4-01 |Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikow) szt.
d.4. 0415-01
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
180|SST.III.3 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na poddaszu m2
d.4. 0420-02
3
1,0*12,50 m?2 12,50
RAZEM 12,50
181|SST.I1I.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.4. 0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
3
(378,34+12,50)*2 m2 781,68
378,34*1,5 m?2 567,51
RAZEM 1.349,19
182|SST.I11.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m?2
d.4. 0635-03 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
(378,34+12,50)*2 m2 781,68
RAZEM 781,68
183|SST.III.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania — |m2
d.4. 0635-04 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
378,34*1,5 m?2 567,51
RAZEM 567,51
184|SST.I11.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m?2
d.4. 0635-03 Srodek owadobdjczy
3
(378,34+12,50)*2 m?2 781,68
RAZEM 781,68
185|SST.III.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie bali i krawgdziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.4. 0635-04 Srodek owadobdjczy
3
378,34*1,5 m?2 567,51
RAZEM 567,51
186|SST.III.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego ciggtego  |m2
d.4. 0649-04 opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
(378,34+12,50)*2 m?2 781,68
RAZEM 781,68
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187|SST.III.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metodg dwukrotnego ciagte- |m2
d.4. 0649-06 go opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
378,34*1,5 m?2 567,51
RAZEM 567,51
4.4 Pokrycie dachu
188|SST.III.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m2
d.4. 0102-04 pomiedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
4
378,34+12,50 m2 390,84
RAZEM 390,84
189|SST.I1I.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwdjny; arkusze do 0,70 m?2
d.4. 0580-02 m2
4
378,34 m?2 378,34
RAZEM 378,34
190|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 |m2
d.4. 0584-05 cm z blachy miedzianej
4
gzyms dach|0,65%(22,35+0,27+12,37+3,82+10,11) m?2 31,80
RAZEM 31,80
191|SST.II.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.4. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
4
ogniomury |0,48%(7,59+3,84+7,51) m2 9,09
RAZEM 9,09
192|SST.III.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominéw z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m2
d.4. 0586-01 papa
4
kotnierze  |0,30*0,81*4*3 m?2 2,92
kominéw
kotnierze  |0,30%(7,59*3+3,84+7,51) m?2 10,24
$cian
RAZEM 13,16
193|SST.III.3 KNR 19-01 |Pokrycie czapek komindéw blachg miedziang m2
d.4. 0586-03
4
nakrywy ko-|1,0*1,0*3 m?2 3,00
minéw
RAZEM 3,00
194|SST.III.3 KNR 19-01 |Obrobka okienka dachowego blachg miedziang przy kryciu blacha szt.
d.4. 0586-04
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
195|SST.I11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien po6tokragtych o $r. 19 cm z blachy mie- |m
d.4. 0582-03 dzianej
4
dach 22,35+0,27+12,37+3,82+10,11 m 48,92
RAZEM 48,92
196|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.4. 0582-04 datek za zatamanie
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
197|SST.IIL.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.4. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
198|SST.III.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.4. 0583-02 chy miedzianej
4
11,63*2+5,26 m 28,52
RAZEM 28,52
199|SST.I1I.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.4. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
4
4722+2 szt. 90,00
RAZEM 90,00
200|SST.11.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy do pokrycia |m
d.4. 0104-06 z miedzi
4
21,5+8,0 m 29,50
RAZEM 29,50
5 DACH CZESC "E"
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5.1 Roboty rozbiérkowe
201|SST.1I.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.5. 0535-02
1
dach (32,92+12,62)*0,5"15,13+14,19%10,96*0,5"2-1,32%(5,13+4,41)*0,5 m2 493,74
lukarna 0,94*(5,72+4,09)*0,5*2 m?2 9,22
dach
lukarna 2,04,09%0,5*2+1,32*(2,0+2,65)*0,5-1,07*1,85 m?2 9,27
Sciany
RAZEM 512,23
202|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5. 0535-04
1
dach 14,59*2+33,72 m 62,90
RAZEM 62,90
203|SST.111.1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5. 0535-06
1
2,50+10,40+11,70+4,50 m 29,10
RAZEM 29,10
204|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.5. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms dach|0,65%(14,59*2+33,72) m?2 40,88
ogniomury |0,45%(4,0+1,99+2,58+1,32+3,40+4,96+8,34) m2 11,97
kotnierze  |0,30%((0,60*2+0,78)+(0,63*2+0,85)+(0,60*2+0,92)+(0,60*2+0,58)) m?2 2,40
kominow
kotnierze  |0,30%(4,0+1,99+2,58+1,32+3,40+4,96+8,34) m?2 7,98
Scian
nakrywy ko-|0,80*0,98+0,83*1,05+0,80*1,12+0,80*0,78 m?2 3,18
minéw
RAZEM 66,41
205|SST.111.1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.5. 0519-04 wa
1
512,23 m?2 512,23
RAZEM 512,23
206|SST.111.1 KNR 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnia- |szt.
d.5. 0432-02 nych
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
207|SST.11.1 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja drewna i papy m3
d.5. 0108-11
1 0108-12
512,23*0,5*0,03 m3 7,68
RAZEM 7,68
208|SST.1lI.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.5. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(512,23+0,5"62,90+0,38"29,10+66,41)*6,6/1000 t 4,10
RAZEM 4,10
5.2 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
209|SST.l1.2  |KNR-W 2- |Zabezpieczenie folig czujek i innych instalacji m?2
d.5. 02 0923-01
2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
210|SST.lII.2  |[KNR-W 2- |Testowanie instalacji alarmowej - po zakonczeniu rob6t pom.
d.5. 20 0523-01
2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
211|SST.lI.2  |KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem  |m?2
d.5. 01 0541-08
2
493,74 m?2 493,74
RAZEM 493,74
212|SST.II.2  |KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajace na dachu m
d.5. 0430-01
2
14,59*2+33,72 m 62,90
RAZEM 62,90
213|SST.lI.2  |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.5. 1604-02
2
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10,35"33,72 m?2 349,00
RAZEM 349,00
214|SST.II.2  |[NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5. 202 1622a-
2 01
349 m2 349,00
RAZEM 349,00
5.3 Remont wiezby dachowej
215|SST.111.3 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.5. 0416-02
3
512,23"50% m?2 256,12
RAZEM 256,12
216|SST.111.3 KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych istniejgcej kon- |m2
d.5. 0103-02 strukcji stalowej
3
493,74*1,3 m?2 641,86
RAZEM 641,86
217|SST.11.3 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po- |[m2
d.5. 0105-02 wierzchni B
3
641,86 m?2 641,86
RAZEM 641,86
218|SST.111.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.5. 0202-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe
3 0201 F 04
641,86 m?2 641,86
RAZEM 641,86
219|SST.11.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed- |m2
d.5. 0202-02 nosktadnikowymi - farba peczniejgca
3 0201 J 04
641,86 m?2 641,86
RAZEM 641,86
220|SST.111.3 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.5. 0202-02 sktadnikowymi - farba poliuretanowa
3 0201 1 04
641,86 m?2 641,86
RAZEM 641,86
221|SST.11.3 KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew 15x17 cm m
d.5. 0405-05
3
641,86 m 641,86
RAZEM 641,86
222|SST.111.3 KNR 4-01  |Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikow) szt.
d.5. 0415-01
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
223|SST.11.3 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na poddaszu m2
d.5. 0420-02
3
1,10*3,28+0,82*1,80+1,20%4,64+1,20*1,26+0,86*1,0+1,20%6,77+0,87* |m?2 47,03
1,02+1,20*3,67+0,93*1,36+1,20*5,80+0,87*1,14+1,20*4,07+1,10%5,90
RAZEM 47,03
224 KNR 2-22 |Drzwi deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzyd- |szt.
d.5. 0907-01 tach 107x185 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225|SST.111.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.5. 0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
3
512,232 m2 1 024,46
512,23*1,3 m2 665,90
RAZEM 1690,36
226|SST.111.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m?2
d.5. 0635-03 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
512,23*2 m?2 1.024,46
RAZEM 1024,46
227|SST.11.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania — |m2
d.5. 0635-04 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
512,23*1,3 m2 665,90
RAZEM 665,90
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228|SST.111.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.5. 0635-03 Srodek owadobdjczy
3
512,23*2 m?2 1.024,46
RAZEM 1.024,46
229|SST.111.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.5. 0635-04 Srodek owadobdjczy
3
512,23*1,3 m2 665,90
RAZEM 665,90
230|SST.11.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda dwukrotnego ciggtego  |m2
d.5. 0649-04 opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
512,23*2 m?2 1.024,46
RAZEM 1.024,46
231|SST.1I.3  |KNR 19-01 |Impregnacje grzybobodjcze krawgdziakéw metodg dwukrotnego ciggte- |m?2
d.5. 0649-06 go opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
512,23*1,3 m2 665,90
RAZEM 665,90
5.4 Pokrycie dachu
232|SST.111.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m?2
d.5. 0102-04 pomigedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
4
512,23+66,41 m2 578,64
RAZEM 578,64
233|SST.11.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny; arkusze do 0,70 m2
d.5. 0580-02 m2
4
512,23 m?2 512,23
RAZEM 512,23
234|SST.1I1.3  |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 |mz2
d.5. 0584-05 cm z blachy miedzianej
4
gzyms dach|0,65%(14,59*2+33,72) m2 40,88
RAZEM 40,88
235|SST.111.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.5. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
4
ogniomury 10,45%(4,0+1,99+2,58+1,32+3,40+4,96+8,34) m?2 11,97
RAZEM 11,97
236|SST.111.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominow z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m?2
d.5. 0586-01 papa
4
kotnierze  |0,30%((0,60*2+0,78)+(0,63*2+0,85)+(0,60*2+0,92)+(0,60*2+0,58)) m2 2,40
kominow
kotnierze  |0,30%(4,0+1,99+2,58+1,32+3,40+4,96+8,34) m2 7,98
Scian
RAZEM 10,38
237|SST.111.3 KNR 19-01 |Pokrycie czapek komindw blachg miedziang m?2
d.5. 0586-03
4
nakrywy ko-|0,80%0,98+0,83*1,05+0,80*1,12+0,80*0,78 m2 3,18
mindw
RAZEM 3,18
238|SST.11.3 KNR 19-01 |Obrébka okienka dachowego blachg miedziang przy kryciu blachg szt.
d.5. 0586-04
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
239|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien po6tokragtych o ér. 19 cm z blachy mie- | m
d.5. 0582-03 dzianej
4
dach 14,59*2+33,72 m 62,90
RAZEM 62,90
240|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.5. 0582-04 datek za zatamanie
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
241|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien p6tokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.5. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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242|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.5. 0583-02 chy miedzianej
4
2,50+10,40+11,70+4,50 m 29,10
RAZEM 29,10
243|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.5. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
244/|SST.11.3 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy do pokrycia |m
d.5. 0104-06 Z miedzi
4
30 m 30,00
RAZEM 30,00
6 DACH CZESC "Fi G"
6.1 Roboty rozbiérkowe
245|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.6. 0535-02
1
F 10,21*2,08+4,3475,89 mz2 46,80
G 4,61*6,13*0,5+6,28"4,79*0,5 m?2 29,17
RAZEM 75,97
246|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6. 0535-04
1
F 5,89 m 5,89
G 6,13+4,79 m 10,92
RAZEM 16,81
247|SST.1I.A KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6. 0535-06
1
F 6,70 m 6,70
G 11,20 m 11,20
RAZEM 17,90
248|SST.111.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.6. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms dach|0,35%(5,89+6,13+4,79) m2 5,88
ogniomury |0,45*2,08 m?2 0,94
kotnierze  0,30%(0,82+0,40) m2 0,37
kominoéw
kotnierze  |0,30%(10,21*2+4,34*2+3,82+4,61+6,28) m?2 13,14
Scian
nakrywy ko-|1,02*0,60 m2 0,61
mindw
RAZEM 20,94
249|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.6. 0519-04 wa
1
75,97 m?2 75,97
RAZEM 75,97
250|SST.111.1 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja drewna i papy m3
d.6. 0108-11
1 0108-12
75,97*0,5%0,03 m3 1,14
RAZEM 1,14
251|SST.1I.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(75,97+0,5*16,81+0,38*17,90+25,99)*6,6/1000 t 0,77
RAZEM 0,77
6.2 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
252|SST.11.2  |KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem  |mz2
d.6. 01 0541-08
2
75,97 m?2 75,97
RAZEM 75,97
253|SST.11.2  |KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajace na dachu m
d.6. 0430-01
2
5,89+6,13+4,79 m 16,81
RAZEM 16,81
254|SST.11.2  |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.6. 1604-02
2
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6,70*5,89+11,20%*(6,13+4,79) m2 161,77
RAZEM 161,77
255|SST.1I1.2  |[NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6. 202 1622a-
2 01
161,77 m?2 161,77
RAZEM 161,77
6.3 Remont wiezby dachowej
256|SST.111.3 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.6. 0416-02
3
75,97*50% m?2 37,98
RAZEM 37,98
257|SST.111.3 KNR 4-01 |Uzupetnienie wtazédw kominiarskich szt.
d.6. 0415-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
258|SST.111.3 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.6. 0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
3
75,972 m?2 151,94
75,971,3 m2 98,76
RAZEM 250,70
259|SST.11.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.6. 0635-03 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
75,972 m?2 151,94
RAZEM 151,94
260|SST.111.3 KNR 19-01 |Odgrzybianie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.6. 0635-04 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy na bazie boru do drewna konstruk-
3 cyjnego
75,971,3 m2 98,76
RAZEM 98,76
261|SST.111.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek i ptyt metodg dwukrotnego opryskiwania m2
d.6. 0635-03 Srodek owadobdjczy
3
75,972 m?2 151,94
RAZEM 151,94
262|SST.111.3 KNR 19-01 |Zabezpieczenie bali i krawedziakow metodg dwukrotnego opryskiwania |m2
d.6. 0635-04 Srodek owadobdjczy
3
75,971,3 m?2 98,76
RAZEM 98,76
263|SST.111.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda dwukrotnego ciggtego  |m2
d.6. 0649-04 opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
75,972 m?2 151,94
RAZEM 151,94
264|SST.11.3  |KNR 19-01 |Impregnacje grzybobodjcze krawgdziakéw metodg dwukrotnego ciggte- |m?2
d.6. 0649-06 go opryskania
3 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
75,971,3 m2 98,76
RAZEM 98,76
6.4 Pokrycie dachu
265|SST.111.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m?2
d.6. 0102-04 pomiedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
4
75,97+25,99 m?2 101,96
RAZEM 101,96
266|SST.111.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny; arkusze do 0,70 m2
d.6. 0580-02 m2
4
75,97 m?2 75,97
RAZEM 75,97
267|SST.I1.3  |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm |m?2
d.6. 0584-04 z blachy miedzianej
4
0,35%(5,89+6,13+4,79) m?2 5,88
RAZEM 5,88
268|SST.111.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.6. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
4
ogniomury |0,45*2,08 m2 0,94
RAZEM 0,94
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269|SST.111.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominéw z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m2
d.6. 0586-01 papa
4
kotnierze  0,30%(0,82+0,40) m?2 0,37
kominéw
kotnierze  |0,30%(10,21*2+4,34*2+3,82+4,61+6,28) m?2 13,14
Scian
RAZEM 13,51
270|SST.11.3 KNR 19-01 |Pokrycie czapek komindéw blachg miedziang m2
d.6. 0586-03
4
nakrywy ko-[1,02*0,60 m?2 0,61
minéw
RAZEM 0,61
271|SST.11.3 KNR 19-01 |Pokrycie blachg miedziang wtazéw dachowych z klapg szt.
d.6. 0585-01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
272|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych o ér. 19 cm z blachy mie- |m
d.6. 0582-03 dzianej
4
dach 5,89+6,13+4,79 m 16,81
RAZEM 16,81
273|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.6. 0582-04 datek za zatamanie
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.6. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
275|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.6. 0583-02 chy miedzianej
4
6,70+11,20 m 17,90
RAZEM 17,90
276|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.6. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 DACH CZESC "H"
71 Roboty rozbiérkowe
277|SST.1.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7. 0535-04
1
10,50 m 10,50
RAZEM 10,50
278|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7. 0535-06
1
5,22 m 5,22
RAZEM 5,22
279|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.7. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
gzyms dach|0,35%10,50 m2 3,68
ogniomury |0,48*8,15+0,70*8,15 m2 9,62
kotnierze  |0,30%(8,15*3+2,20+0,40+5,64+2,05*2+1,40+1,45) m?2 11,89
$cian
RAZEM 25,19
280|SST.111.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.7. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(0,5*10,50+0,38*5,22+25,19)*6,6/1000 t 0,21
RAZEM 0,21
7.2 Remont wiezby dachowej
281|SST.111.3 KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.7. 0410-02
2
2,208,53+5,64*8,53+1,40"6,19+1,45*8,53*0,5 m?2 81,73
RAZEM 81,73
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282|SST.11.3 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7. 0410-01
2
81,732 m?2 163,46
RAZEM 163,46
283|SST.11.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego ciggtego  |m2
d.7. 0649-04 opryskania
2 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
81,732 m?2 163,46
RAZEM 163,46
284|SST.11.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metodg dwukrotnego ciagte- |m2
d.7. 0649-06 go opryskania
2 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
81,732 m?2 163,46
RAZEM 163,46
7.3 Pokrycie dachu
285|SST.111.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m2
d.7. 0102-04 pomiedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
3
81,73+25,19 m?2 106,92
RAZEM 106,92
286|SST.111.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwdjny; arkusze do 0,70 m?2
d.7. 0580-02 m2
3
81,73 m?2 81,73
RAZEM 81,73
287|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm |m2
d.7. 0584-04 z blachy miedzianej
3
gzyms dach|0,35*10,50 m?2 3,68
RAZEM 3,68
288|SST.111.3 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy |m2
d.7. 0584-09 miedzianej przy dachu krytym blachg
3
ogniomury |0,48*8,15+0,70*8,15 m2 9,62
RAZEM 9,62
289|SST.11.3 KNR 19-01 |Kotnierze kominéw z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blachg lub |m2
d.7. 0586-01 papa
3
kotnierze  |0,30%(8,15*3+2,20+0,40+5,64+2,05*2+1,40+1,45) m?2 11,89
Scian
RAZEM 11,89
290|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien po6tokragtych o ér. 19 cm z blachy mie- | m
d.7. 0582-03 dzianej
3
dach 10,50 m 10,50
RAZEM 10,50
291|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.7. 0582-05 datek za wpust (sztucer)
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
292|SST.11.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 15cm z bla- |m
d.7. 0583-02 chy miedzianej
3
5,22 m 5,22
RAZEM 5,22
293|SST.111.3 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzia- |szt.
d.7. 0583-04 nej - dodatek za kolanko
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 DASZKI NAD DRZWIAMI
8.1 Roboty rozbiérkowe
294|SST.11.1 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.8. 0535-02
1
1 2,18*4,10 m?2 8,94
2 1,1072,30 m2 2,53
3 1,10*2,35 m?2 2,58
4 1,31*2,11 m?2 2,76
RAZEM 16,81
295|SST.111.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.8. 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
okap 0,15*(2,0*2+4,10) m2 1,22
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Dach Malczewskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
0,15*(1,01*2+2,30) m2 0,65
0,15*(1,10+2,35) m?2 0,52
0,15*(1,31"2+2,11) m2 0,71
kotnierze  |0,30%(2,23*2+1,25*2+1,10+2,56) m?2 3,19
Scian
(0,15+0,30)*2,11 m?2 0,95
RAZEM 7,24
296|SST.111.1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.8. 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
(16,81+7,24)*6,6/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
8.2 Pokrycie dachu
297|SST.11.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego ciggtego  |m2
d.8. 0649-04 opryskania
2 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
16,81*2 m?2 33,62
RAZEM 33,62
298|SST.111.3 KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metodg dwukrotnego ciagte- |m2
d.8. 0649-06 go opryskania
2 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
16,81*2 m?2 33,62
RAZEM 33,62
299|SST.111.3 KNR AT-09 |4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng |m?2
d.8. 0102-04 pomiedzy membrang, a metalowg czescig dachu.
2
16,81 m?2 16,81
RAZEM 16,81
300|SST.11.3 KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny; arkusze do 0,70 m2
d.8. 0580-02 m2
2
16,81 m?2 16,81
RAZEM 16,81
301|SST.lI.3  |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. do 25 cm |mz2
d.8. 0584-03 z blachy miedzianej
2
okap 0,15*(2,0*2+4,10) m2 1,22
0,15*(1,01*2+2,30) m?2 0,65
0,15*(1,10+2,35) m2 0,52
0,15*(1,31*2+2,11) m?2 0,71
RAZEM 3,10
302|SST.111.3 KNR 19-01 |Kotnierze $cian z blachy miedzianej przy kryciu dachéw blacha lub pa- |m2
d.8. 0586-01 pa
2
kotnierze  10,30%(2,23"2+1,25"2+1,10+2,56) mz2 3,19
Scian
(0,15+0,30)*2,11 m?2 0,95
RAZEM 4,14
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