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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego
-Nazwa inwestycji

-Adres inwestycji

-Nazwa i adres zamawiagcego

-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
-Zestawienie obiektow

-Zakres i rodzaj robo6t budowlanych

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore prawiduje dokumentacja
projektowa

1.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
-organizacja robo6t budowlanych
-zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich
-ochronasrodowiska
-warunki bezpieczaistwa pracy
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy
-warunki dotyczace organizacji ruchu
-ogrodzenia
-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
1.5.Nazwa i kody
-grupa robot
-klasa robot

-kategoria robot



1.6.0kreslenia podstawowe, zawiergice definicje pogé i okreslen nigdzie
wczegniej niezdefiniowanych, a wymagaycych zdefiniowania w celu
jednoznaczego rozumienia zapisow dokumentacji profgowanej i specyfiakcji
technicznej wykonania i odbioru robot.
-certyfikacja zgodndsci
-deklaracja zgodndgci
-dokumentacja projektowa
-europejskie zezwolenia techniczne
-grupy, klasy, kategorie robét
-inspektor nadzoru inwestorskiego
-istotne wymagania
-normy europejskie
-obmiar robot
-odbior czesciowy (robot budowlanych)
-odbidr gotowego obiektu budowlanego
-przedmiar robét
-roboty podstawowe
-Wspolny Stownik Zamowien
-wyréb budowlany
-zarzadzajacy realizacja umowy
Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

2.2. wymagania ogolne zvgzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontro4 jakosci materiatéw i wyrobow

2.3. materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i sepwania w budownictwie
2.4.materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

2.5wariantowe stosowanie materialow



' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. transport poziomy
4.2. transport pionowy

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot
5.2. projekt zagospodarowania placu budowy
5.3.projekt organizacji budowy

5.4 .likwidacja placu budowy

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

6.2. pobieranie probek

6.3. badania i pomiary

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego
6.5.dokumentacja budowy

VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowdzenia ksazki obmiaru
7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

7.3. urzgdzenia i sprat pomiarowy

7.4. czas przeprowadzenia pomiarow

VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. odbior robot ulegapcych zakryciu lub zanikajacych
8.3. odbior kaacowy

8.4. odbior po okresie gkojmi



8.5. odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploaciji i konserwacji
urzadzen

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

IX ROZLICZENIE ROBOT

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty i ustalenia
techniczne



A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawmiego

-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbiér robot budowlanych tj. wymian&peia dachowego na zachodniej,

potnocnej i wschodniej ¢ici dachu budynku Muzeum im. J. Malczewskiego ad&miu
Rynek 11, 26-600 Radom

-Adres inwestycji:

Rynek 11, 26600 Radom, dziatka nr ewid. 65,

z obkbu: 0050 Stare Miasto jednostka ewidencyjnej: 14630 M. Radom,
powiat: Miasto Radom, wojewodztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

Rynek 11
26-600 Radom

Dane kontaktowe

telefon: 48 362 43 29
fax: 48 362 34 81
strona www: http://www.muzeum.edu.pl

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

- Zestawienie obiektow:

Prace budowlanerzewidziane w istnigtym budynku Muzeum im. J. Malczewskiego
w Radomiu i polegajna wymianie pokrycia dachowego na zachodniej, g@ierj i wschodniej
czesci budynku oraz wymianie instalacji odgromowe;j.

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuizynnadci umazliwiajace i majce na celu
przeprowadzenie robot remontowo-budowlanych, kidbrgelem jest wymiana pokrycia
dachowego na zachodniej, poéinocnej i wschodniejesaiz budynku Muzeum
im. J. Malczewskiego w Radomiu oraz wymianie itesti odgromowej.



-Zakres i rodzaj robo6t specjalistycznych, ktére prawiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje jgiko roboty typowe. W zwiku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjatizhej.

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wsieaoznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dosp do wody, energii elektrycznej. Zamavdiey okreili zasady wejcia
pracownikéw i wjazdu pojazdow i spitm Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdxujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrore whlasndgci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny tszczegotowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamayago przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobazany do szczegdtowego oznaczenia instalacii
I urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetalo natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wdeiela instalacji i urzdzen, jezeli zostan
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji roMdykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i wadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawigpego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywéw z zakresu ochramgdowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. &lzie unikal szkodliwych dziata szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziedscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

-Warunki bezpieczaistwa pracy:

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisy zakresu
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegdku jest zoobowjzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, sikpcdh dla zdrowia
I niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budow i bedzie utrzymywatl wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wypos@nie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagam dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wakama przed
przysgpieniem do robdt przeke Inspektorowi Nadzoru swiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudniorgdib na budowie od nagtych
zdarzé i ich skutkow. Wy4czna odpowiedzialrié za przestrzeganie warunkow bhp i



ppaz. oraz nadzoér nad zatrudnionych przy robotach pvad@mi ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni teeenie budowy mugz
posiadé aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownymiwizalczeniem.
Szkolenia, o ktérych mowa powsj przeprowadza wtasnym staraniem I na wiasny
koszt Wykonawca robot. Przed przyseniem do robdt Wykonawca skiada pisemne
oswiadczenie Zamawiagemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy
realizacji robot. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlega odbnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca ¢dizie przestrzega przepisow ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca  duzie utrzymywa  sprawny  spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na tereatego placu
budowy. Materialy tatwopalnee¢ds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsim o0s6b trzecich. Wykonawcacdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultaty
realizacji rob6ét albo przez personel Wykonawcy. \Wykwca bdzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciw pgarowe w Stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpiéshsa przeciwpgarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajcy udosgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawcaedzie mogt

zoorganizowé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeliorwyania

robot obgtych zamdwieniem. Po zakczeniu prac oljfych w umowie teren
przekazany pod organiza@aplecza zostanie upgdkowany i przywrécony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotycz ace organizaciji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zosl@any do opracowania
I uzgodnienia z zagglem drOog projektu organizacji ruch drogowego w majo
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu gagdarowania placu budowy lub
szkicoéw planow organizaciji i ochrony placu budowzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania paidku na placu budowy,

c)wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadia materiatow
i elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystei droég publicznych i ulic przy placu budowy, szgahlie
w okresie wywozu odpaddéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnik@rdg wewrtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik ZamowigCPV):

Grupa: CPV NAZWA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletmjmbktow budowlanych

lub ich cz:éci oraz roboty w zakresie dginierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkiektéw budowlanych
roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie pokriykonstrukcji dachowych i inne podobpe
roboty specjalistyczne
Kategoria:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych
45311100-1 Instalacje odgromowe

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajce definicje pogé¢ i okreslen nigdzie
wczgniej niezdefiniowanych, a wymagaycych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji prektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robaét.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jedkest
certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyréb proces jego wytwarzania ggodne ze
zharmonizowa# specyfikacy techniczn.

-Deklaracja zgodndci-oswiadczenie producenta Ilub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyczrg odpowiedzialnéé, ze wyréb jest
zgodny ze sharmonizowaspecyfikacy techniczig

-Dokumentacja projektowa-stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest poen@ na budowtskiada si w
szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczyptzedmiaru robét.

-Europejskie zezwolenia techniczn@znacza aprobagg ocerg techniczi zdatngci
produktu do aycia, dokonaa w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy iyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz ckoaeych
warunkow jego zastosowaniaiycia.



-Grupy, klasy, kategorie robo6tnalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w \g@a
Wspolnego Stownika Zamowhe(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pazm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowfie

-Inspektor nadzoru inwestorskiegeosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogcg

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtdnwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i
wykonuje biegca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zajdych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jalkag@mpetnia roboty budowlane.

-Normy europejskieoznaczagy normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standacyi Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy  europejskie  (EN)” lub  ftdonenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadaniai@mia tych organizaciji.

-Obmiar robot-pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywdnye celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartoi robot dodatkowych, nie ofdiych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét
ulegapcych zakryciu i zanikaniu, a ta& dokonywanie prob i sprawdzenstalacji,
urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbioremsciowym nazywa s
do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibidudowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbior kmowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanegeformalna nazwa czynioi, zwanych te”
odbiorem kacowym”, polegagcym na protokolarnym przgjiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdbb grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@abioru dokonuje gipo
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zaA&penia robot budowlanych i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanyetkg plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

-Przedmiar robot-to zestawienie przewidzianych do wykonania rolaitgtawianych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegolnyrsem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegotowy opis, oraz wskazania szczegotovepetyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

-Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktore po wykonaniy mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety
stopier scalenia robat.

-Wspolny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robd
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwipublicznych. Skfada si ze
stownika gtbwnego oraz stownika uzupelp@ggo. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniadRozporadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okfenia przedmiotu zamowienia przez zamaggapgo z
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owczesnych Rsstw Czionkowskich UE stato giobowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamowuigublicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudoisanwmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly hiekwie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojeatyy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdcym integrala catg¢ uzytkows.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gdgapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia
umowg W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.
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Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.Wymagania ogolne dotycrce wiaciwosci materiatdbw i wyrobow-podczas
wykonywania robot budowlanych mody¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach wytkowych oraz spetniage wymagania podstawowe ollane w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, adggbowinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towej specyfikacji technicznej. Viplawca rob6t przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowermtcje azrodle produkcii, zakupu
wyrobéw budowlanych i uggdzen przewidywanych do realizacji robdt- weawie
oznaczonych posiadgjych certyfikat na znak bezpiearstwa, certyfikat zgodriui,
deklaracg zgodndci z Polskk Normg, a take inne prawnie ok&bone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowrzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale gwiadczenia
dotyczce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanyabigkcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamiateriatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi oagzanwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwajeg na korzystanie z tegérddia oraz okréajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwgzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontroj jakosci materiatow i wyrobow-Wykonawca
zapewni wilaciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw nacipldoudowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ byuzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy zgdeenia powinny b§ dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia insjpekc

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane wcigakealizacji roboét
budowlanych  odpowiadaty wymaganiom ofonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegoOlowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegeksposoéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatdbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, tako aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.4 .Materialy nieodpowiadapce wymaganiommaterialy i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonagvna plac budowy, ktére nie uzyskajkceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny dyiezwiocznie usugte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach pektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
Z projektantem oraz Zamawsaym (inwestorem) mie pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdbw lub elementéw budowlanyatie odpowiadajcych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikagac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiarem tych materiatdw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgpndsudowlane lub uggzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi paetdpowiedzialnéc techniczg i
kosztowa.
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2.5.Wariantowe stosowanie materiatdow dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidgjwariantowe stosowanie materialéw i elementéw mddoych
oraz uradzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi glgpra nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym @vgk. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamayagim, podejmuje odpowiednidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzortemad (element budowlany lub
urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.
Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegotowegpecyfikacji
technicznegdla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku brakip@wiednich ustale
w specyfikacji technicznej- nieztina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacji przewidziano nibwos¢ wariantowego iycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru  wybOrmrzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia niegwarantage realizacji umowy lub
kontraktu mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesti@go
i niedopuszczone do realizacji robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktérecla
okreslone w projekcie organizacji roboét oraz jakie niptyng niekorzystnie na stan

i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélawymaganiom okrédonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkow transportu
poziomego, jakie nie spowodujuszkodzé przewaonych materiatdw i elementow,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz adzen. Liczba i rodzajesrodkow transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2 Transport pionowy- Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkow
transportu  pionowego ustalonego z inspektorem radzanwestorskiego.
Wybér srodkdédw transportu pionowego (npzwigi, zurawie i inne.) wymaga
szczegoOlnej staranka przy realizacji robot .
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V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umowy; za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiamspecyfikacji techniczngprojektem
organizaciji robot oraz poleceniami inspektora nagaowvestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lubwapeopracowania projektu
organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy Wykonawca, dla tego typu robét, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy -\Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu
budowy i petnego upogekowania terenu wokot budowy. Uptniccie terenu budowy
stanowi wymaég okrdony przepisami administracyjnymi o padku.

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t -Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok
robot, jakdci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni systentroli oraz
moaozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.ddowigzkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakoi.

Program winien sktadasic z czsci ogolnej i czsci szczegotowe.

1. czes¢ ogolnaokresla

* system (sposob i procedlkontroli i sterowania jakécia wykonywanych robat,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wkasnego laboriam
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy

* sposoéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapisow pomiaréw,
ustawienia mechanizmow stegaych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* Sposob i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istegskiego.

2. Czes¢ szczegotowdla kazdego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgioz
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatéw budowlanych plgw,

* urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* SposOb i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ badai, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych arggonywania poszczegolnych
robot,

* sposéb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom
umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowszany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraadtoz czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagarw do zakresu ba@l&h
czestotliwosci 53 okreslone wszczegotowych specyfikacii techniczRejdzaj i ilas¢
bada zostal ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dagtainspektorowi nadzoru
inwestorskiegdwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oks&jacych proceduy
bada. Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie miat nieograniczony dagt do
pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonayweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru smowymagé dokumentow potwierdzagych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania ketrych bada

6.2.Pobieranie prébek

Prébki do badabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor
nadzoru inwestorskiegatizie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub batiaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiab badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.
Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportw
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie zapewnienia jad@.

6.4.Badaniaprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiegdnspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonyav&ontroli pobierania probek i
badania materiatow trodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsz@@trzebn
pomoc w tych czynniiach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskieg
Wykonawca bdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevigktore budz
watpliwos¢ co do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usuntte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bageokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodicoz normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Probki dostarczone przez
Wykonawe do badéa wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevrektego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb priegorzaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane,

obejmuije:

* pozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych,

* ksigzke obmiaréw roboét,

« certyfikaty na znak bezpiearswa, deklaracje zgodid z Polslg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyav
jej we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz ugpsiania do wgjdu
przedstawicielom uprawnionych organdw.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot prowadzenia kshzki obmiaru
Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 rprzedmiar
robét powinien zawieré& zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejrigi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem
lub wskazaniem podstaw ustal@aych szczegotowy opis oraz wskazaniesetaych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowychs Sgiatéw
przedmiaru rob6t powinien przedstaw@odziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwi@alszy podziat przedmiaru
robot naley opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpoalstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru rob6t powinny zawie@ozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym.

Ogolne zasadgbmiaru robo6tdotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotdalzie okrgla faktyczny zakres robo6t wykonywanych
zgodnie z dokumentagcprojektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca@@mnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i @ale obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nagli¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiaréw. Ksjzka obmiaréw jest
niezlezdna do udokumentowania wykonanych robot ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiérkowych oraz zgwianych z remontami, modernizadjib
przebudow obiektow budowlanych. Jakikolwiekdal lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnycjdbiv
lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskipggorozumieniu z Zamawiggym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowcaeg.

7.2.Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktamétls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w m. deli szczegdétowe specyfikacje technicaieewymagag
dla kreslonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [, a
sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diusgg objtosci i powierzchni stosuje si
doktadnd¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowoglla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiegoame swiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy lgda przez Wykonaweg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyepaakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksjzki obmiardéw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.
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VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr €xiowy, odbiér etapowy, odbiér
roboét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kiecowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow robot oksia umowa.

8.2.0dbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru
roboét ulegajeych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegggych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #ld i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbiér taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagiénego posipu
robét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomiengpektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesti@go.

8.3.0dbidr koncowy

Odbioér kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w
umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggjo — W obecriti
inspektora nadzoru i Wykonawcy — spguizapc Protokét odbioru rob6t budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuar@ przez Wykonawg

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajecs realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetnigjych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisiiewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetniglych, Komisja mée przerwa swoje czynnéci i
ustalé nowy termin odbioru kecowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisje jaka¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznigyothganej dokumentag]
projektow i specyfikacy techniczi (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbidr po okresie kkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania naptijagcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzggych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.
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8.5.0dbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocegleonanych robét zwzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@arancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w
dokumentaciji projektowej unibwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustalrawo budowlane w sktad dokumentac;ji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwole@dudow.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olagamy przygotowadokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot i ptatrio za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowg.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowej:

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.0504-282-322
e-mail: nowakowski.architekt@wp.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wradizsem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.0504-282-322
e-mail:_nowakowski.architekt@wp.pl
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZt189\poz 414) z piniejszymi
Zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200RZ(U.Nr.108 poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne;j .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgéxino
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 zzmd zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdan (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodeowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 13¢@n. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 20062, poz. 628, z gm. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z p@n. zm

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2008Ir.120, poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekicspecyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d3r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiadabudynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz20%9
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B) SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

|. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiér robot budowlanych tj. wymian&peaia dachowego na zachodniej,
pétnocnej i wschodniej e&ci dachu budynku Muzeum im. J. Malczewskiego ad&miu

Rynek 11, 26-600 Radom

-Adres inwestycji:

Rynek 11, 26600 Radom, dziatka nr ewid. 65,
z obkbu: 0050 Stare Miasto jednostka ewidencyjnej: 14630 M. Radom,
powiat: Miasto Radom, wojewodztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

Rynek 11
26-600 Radom

Dane kontaktowe

telefon: 48 362 43 29
fax: 48 362 34 81
strona www: http://www.muzeum.edu.pl

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajgce i majce na celu
przeprowadzenie robét budowlanych polagggh na wymianie pokrycia dachowego wraz
Z wyming instalacj odgromowg na zachodniej, potnocnej i wschodnieg@z dachu

budynku Muzeum

im. J. Malczewskiego w Radomkuahy spetniaty wymagane funkcje

techniczne i gytkowe okrglone w dokumentacji projektowe;.
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-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacg techniczm

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.0504-282-322
e-mail: _nowakowski.architekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindo
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1
tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31, tel.0504-282-322
e-mail: _nowakowski.architekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor MG PROJEKT Matgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1
tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net
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- Imie i nazwisko autorow specyfikacji:

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztwa
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczmacowat:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegoétowej sfikayji technicznej-mgr in. arch. Marcin Nowakowski)
-Data opracowania specyfikacji

listopad 2022r



- Imie¢ i nazwisko autoréw specyfikaciji:

45311100-1 Instalacje odgromowe

Wyzej wymienione szczegodtowe specyfikacje techniczmacowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegoétowej sfikayji technicznej-mgr in. Marian Szpindor)
-Data opracowania specyfikacji

listopad 2022r
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-Nazwa szczegdtowych specyfikacji technicznych wraznumeracija

L.p. CPV Opis

1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztwa
2 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

3 45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych

4 45311100-1 Instalacje odgromowe
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1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

I. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicamgkonania i odbioru robdtagsvymagania dla robot
zwigzanych z montaem i demontzem rusztowa zewrgtrznych do wykonania prac przy obiekcie
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

2. Pracownicy zatrudnieni przy montaei demontau rusztowa powinni by przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadartyfikaty kwalifikacyjne upowaniajagce do
wykonywania montau rusztowa budowlanych.

3. Rusztowanie m by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru techniczriedpmpuszczeniu
rusztowania do zytkowania.

4. Rusztowanie winno posiadaertyfikat bezpieczestwa ( znak B lub CE ) co oznacza dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania wvnidbwie po sprawdzeniu zgodéw wymaga

Z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiddaumentagj technicza . Dokumentag
technicza maze stanowd instrukcja montau i eksploatacji rusztowania opracowana przez preta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania spdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montau i eksploatacji rusztowania spadzona przez producenta winna zawéera

e nazw producenta z danymi adresowymi,

e system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowaiome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegoélnym gdizighiem podziatu rusztowtana typowe

i nietypowe , w ktérym powinny siznale¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obgienie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokoi rusztowa, dla ktérych nie ma konieczég wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa gbeh wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztavjest
mozliwa ,

e sposOb montal i warunki eksploataciji ugdzen transportu pionowego ( wygarki ),

e informacf na temat iléci poziomoéw roboczych i ich wyposania,

e warunki montau i demontau rusztowania,

e schematy mont@we konstrukcji rusztowatypowych , sposoby pagiowania w przypadku
montau rusztowania nietypowego , specyfikacje elementktére nalea do danego systemu
rusztowania , sposéb kotwienia rusztowania , zabezpnia rusztowania,

e wzor protokotu odbioru ,

e wymagania montawe i eksploatacyjne , zasady mamnta demontau rusztowania,

e certyfikat bezpieczestwa rusztowania ( kryteria oceny zgoétiovyrobu pod wzgidem
bezpieczéstwa ), okrélajacy zgodné¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentagj rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatia konstrukcji rusztowania i podestow ,
statecznéci rusztowania , ugglzenia piorunochronne, wdzenia ostrzegawcze , gozenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem ogedmiotéw z wysokizi , wysitek fizyczny
przy montau i demontau , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytaryazstrukcji
stosowania i montal oraz eksploatacji rusztowa

6. Zabrania si stosowania na budowie rusztawgktore nie posiadajcertyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

7. Ze wzgtdu na sposébaytkowania rusztowaniagsnieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.. Ze wzgédu na sposoOb kotwienia i przenoszenia gl rusztowaniag: wolnostojce, przycienne i
wiszace.

II. Materiaty

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlaymacrasowa, z ktérej mady¢ wykonywane prace
na wysokdci , stuizaca do utrzymywania oséb ,materiatéw i gz Rusztowanie ochronne to
konstrukcja budowlana ,tymczasowa zgha do zabezpieczenia przed upadkiem z wysnKodzi
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i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukgj@owlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej g jednoznacznie narzucone przez wymiary element&atowania , stp do
utrzymywania osob.

2. Rusztowania naty wykonywa tylko z materiatow wchodirych w sklad danego systemu
rusztowania , stanowgéych integralg cze$¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winnylmkreslone w projekcie technicznym i dokumentac;ji
rusztowania to :

e Wysoka¢ rusztowania ,

e wysoka¢ przsta ,

e diugci¢ przsta ,

e szerokéc przsta ,

4. Elementami rusztowania wchadgmi w sktad danego kompletu rusztowarja s

e skzenie plaszczyzny pionowe ( zamét@ ramy ze wzmocnieniem narym , ramy drabinowe

z wlazami, sztywne pgtzenia pomgdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamrgzn, oraz
inne elementy zywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stzenie plaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowenhly stzen i sztywne paiczenia pomidzy
poprzecznicami i podimicami oraz inne elementyywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki poeczowe ( rura zgcznikami, umaliwiajgca zamontowanie peezy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikow ( rura zakozona 4cznikami , stdaca do podparcia wspornikoéw
rozszerzajcych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce rozkznego pajczenia 2-6ch lub wicej elementdéw rurowych ,

e stzenie wzdidne ,

e stojaki , poprzecznice , podiice , podtanice wzmacniajce,

e odciig-elementdczacy rusztowanie z kotyw elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére twomnziejsce do pracy portzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , @aatawany na konstrukcji 8oej , stzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszichronnych ,

e podstawki ( sztywna piyta , slaca do rozigenia nacisku na wksz powierzchng ) ,

e fundament rusztowania z@igar mocugcy (samodzielnie przenagzy obchzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracypo zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,
sktadajcy sk z 2-6¢ch podhanic pohczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtébwny element pragyj po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
sktadajicy sk z 2-6ch stojakdw patzonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzonestbwacji budynku w celu zamontowania
odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabEzaj rusztowanie przed upadkiem z wyséio
przedmiotow i materiatdw budowlanych ,

e porecz gitéwna , parcz parednia , krawznik zabezpieczagy , zabezpieczenie boczne

e podstawkisrubowe, z4cza ( krzgowe, obrotowe, réwnolegte, wzchue itp).

. Sprz et :
1. Przy montau rusztowa uzywa st sprzitu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla spta podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :
1. Wymagania ogolne dla transportu podano w Og@peicyfikacji Technicznej

V. Wykonanie robét

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest nwabe zgodnie z instrukgcmontau i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym inyimaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania Jigegztowania systemowe ,ktérg montowane w
konfiguracji innej nk zawarta w instrukcji monta lub rusztowania niesystemowegrsazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymaggyvykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowozhczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymagaagwvania projektu technicznego.
2. Zaleca si stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie system ktérego monta, demonta

I eksploatagj nalery prowadzé zgodnie z Instrukgjmontau i eksploatacji , dostarczez rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnggonania rusztowania monterzy rusztowania
winni zna bardzo dobrzestinstrukcg montau i eksploatacji danego rusztowania .
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3. Najwaniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusaaia jest odbiér techniczny rusztowania
oraz jego przegt techniczny. Wynikiem odbioru lub przedlu technicznego jest protokélarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabragiaksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .
4.. Rusztowania mma wytkowa zgodnie z instrukejeksploatacii i tylko rusztowania posiaglag atest
i certyfikat na znak bezpieczgtwa..

5.Po zakaczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) aglegtost je do demontau , dokonujc wpisu

w dzienniku budowy.

6. . Podczas monta , demontau i eksploatacji rusztowianalezy przestrzegaprzepiséw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownilagalekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpiatsteva i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusatowraz pracy na rusztowaniach :

e W czasie zmroku , peli nie zapewnionéwiatta dajcego dobg widocznac¢,

e W czasie gstej mgly , opadow deszczéniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e W gsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychslijedlegtas¢ liczac od skrajnych przewodéw
jest mniejsza 12 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 mallinii do 30 KV , 15 m dla linii
powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie $spetnione ling energetyczna natg zdemontowa lub

wytaczy¢ spod napicia ).

8. Na rusztowaniach winna bywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym ohgeniu pomostéw.
9 W miejscach wéf , przef¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny dwigkonane daszki
ochronne na wysokai 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kikauinodta zagraenia.

VI. Kontrola jako $ci robot :

1. Przed odbiorem natg podda rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jalkd. Sprawdzeniem ol
naley :

e stan podtea — przeprowadzeniu badpodiaza na ktérym bda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatle konstrukcyjma — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowawzgkdnieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stzenia — czy zgodne z instrukanontau lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgedninstrukej montau lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpiecg ,czy zgodne z instrukcmontau lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacg , czy zgodne z instrukgjmontau lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary op&cio

e usytuowanie wzgdem linii energetycznych ,poprze pomiar odlégi@d linii ,

e zabezpieczenia rusztowaczy zgodne z instrukgmontau lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewnigyvarunki bezpiecznej pracy.

VII. Obmiar robot

1. Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanegztowania wg rzutéciany na
ptaszczyzn poziomy , o ile wytyczne producenta nie oklaga inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
rusztowa wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztaia w zalenosci od skladu
brygady roboczej.

VIII. Odbidr robot

1.0dbidr robat naley przeprowadzi kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy moutaoraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe oKte Instrukcja montau i eksploatacji danego rusztowania.
3. Ponadto odbiory rusztowd przeghdy rusztowa ) nalezy wykonywa codziennie przed rozpogaem
pracy , sprawdzag :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztetco

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komueyiaych jest wiaciwy ( czyste, nidgliskie ,
stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak),

e czy nie zaszly zjawiska mgge ujemny wpltyw na bezpiearsgwo rusztowania .
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4. Ponadto nalsy prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadierownik
budowy lub konserwator , ktéry sprawéziinien stan rusztowe, czy w konstrukcji rusztowanie ma
zmian , ktére mogspowodowa katastrof budowlan lub stworzy niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto naly prowadz¢ dorazne przegldy rusztowania , zawsze po ébizej przerwie w pracy ni2
tygodnie oraz po kalej burzy , po kadym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Qeyai
sprawdzajce g takie jak w odbiorze technicznym , przgitie codziennym i dekadowym . Przgayt
wykonuje s¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowa przeghdy winny by odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwaone usterki winne kiyw trybie pilnym po kadym przegidzie usunjte z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokgoejkontroli.

7.Kazdorazowo po demonia rusztowania naly dokona oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i spadzi¢ protokét pokontrolny.

IX. Warunki ptatno $ci :

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

X. Przepisy zwhzane :

1.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatst@va i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wyafadotyczcych bhp podczaszytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgofiria

4.Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&jrprzez 2 osoby.

5. Rozporzdzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawseodkdw ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tzbd- Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

7. Rozporzdzenie w sprawie planu bezpiegagiva i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania siop metalowe robocze .0Ogdlne wymagania i badarkapleatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowa

10. PN-EN 74 — Zcza ,$ruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczyshyain
wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe uadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
placubudowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elemem@fabrykowanych .
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2.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnaci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych rob6t wchodzozbiorki:
Projekt przewiduje wykonanie ngptijacych prac:
- zdemontowanie rynien, rur spustowych, obrobekHhdaskich, instalacji odgromowej,
- demonta istniegcego pokrycia dachowego z blachy miedzianej,
- czgsciowe rozebranie (50%) istnigego deskowania dachu w miejscach zainfekowanych,
- wzmocnienie lub wymiana stabych, zniszczonyclegapcych korozji biologicznej
elementow wizby,
- demonta i wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianejzik@w nad wegiami do
budynku.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla wyej wymienionych robét materialy nie wgpuija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
- teren ogrodzii oznakow# zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robo6t rozbiorkowych nalezadb& o odhczenie instalacji, elektrycznej,
telefonicznej, alarmowej, p. po oraz wszelkie istnigge uzbrojenie w zakresie niednym
do przeprowadzenia w sposob bezpieczny psaych prac.

Przed dokonaniem prac rozbiérkowych agleabezpieczy przed zniszczeniem/uszkodzeniem
szczegOlnie: okna/drzwi i elewadpudynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infretruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe:
- zdemontowanie rynien, rur spustowych, obrobekhdaskich, instalacji odgromowej,
- demonta istniegcego pokrycia dachowego z blachy miedzianej,
- czesciowe rozebranie (50%) istnggego deskowania dachu w miejscach zainfekowanych,
- wzmochnienie lub wymiana stabych, zniszczonyclegapcych korozji biologicznej
elementow wjzby,

- demonta i wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianejzkéw nad weagiami do budynku

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiorki obiektéw wraz z jego elementami — [é&taykonanych prac rozbiérkowych]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbuattiev mae zakwalifikowd tylko Inzynier.

10.2. ligsci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania,
wymiany pokrycia dachowego, obrébek blacharskighien rur spustowych, mortdarier przeciw
snieznych, wzmochienie lub wymiana stabych/zniszczonylggapcych korozji biologicznej elem.
wiezby wraz z impregnagjoraz wykonanie pomostow inspekcyjnych na poddaszu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie  nowego pokrycia dachowego, obrobek [Eesdich, rynien rur spustowych,
wzmocnienie lub wymiana stabych/zniszczonych/ulggaih korozji biologicznej elem. wiby oraz

wykonanie pomostow inspekcyjnych na poddaszu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

1. Materialy

A) Dach z blachy miedzianej.

Gruba¢ blachy powinna wynoéimin. 0,55-0,6 mm. Pokrycie potaci dachowych tym
materiatem musi kywykonane szczegOdlnie starannie, zgodnie z zasadapitczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.Diugoarkuszy do 8,0m, szerodo0,6m.

Do deskowania naky stosowa deski o szeroki nie wigkszej nz 15 cm z odspami
miedzy nimi 1-2 cm dla umaiwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowadejpodu na
blasze pokrycia.

Wskazane jest stosowanie gwlai miedzianych do przybijania desek do krokwi. Mdy¢
gwozdzie stalowe, ale mugby¢ gicboko white w deski dla unikedia styku z blacipokrycia.

Pod nowe pokrycie dachowe z blachy aglpotazy¢ mat strukturalm, ktéra zapewni
izolaci blachy od istnigjcego deskowania z desek sosnowychycamych impregnatem oraz
umazliwi dostep powietrza.

W przypadku podigy takich jak: mury attykowe, koryta wpuszczane gfenvy itp.
uktadanie blachy miedzianej na potliaz zaprawy cementowej jest dopuszczalne pod
warunkiem zastosowania membrany separacyjnej.
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Istniegce na potaciach dachowych kominki, wywiewki przewyedse do demontau i
ponownej instalacji nowych w nowym pokryciu dachomavy

Blacha miedziana - wymagania

Grubai¢: min. 0,55mm, zalecana 0,6mm

Barwa: lekko rdzawa, tososiowa, metaliczny oficie
Gestaic: 8,96 g/cm3

Temperatura topnienia 1083°C

Odporna na korogj pod wptywem warunkow atmosferycznych, pokrywgavearstwg patyny,
stapc sk odporna zarbwno na deszcz, jak i mréz, wilgny intensywne stece.

Dobra przewodni elektryczna.

Dobre przewodnictwo termiczne.

Materiat tatwy w obrobce — zaréwno na zimno, jalaigogco wykazuje dig plastycznéc,
pozwalajc uzysk& szerolg gane ksztatltow, a co za tym idzie — zastosawa

Obrobka na gaco wykonywana jest zazwyczaj w temperaturze 650800

Blacha dostarczana wdgach lub arkuszach.

Obrabiana na miejscu zabudowy lub dostarczanagékwefabrykaty wsfpnie docite i
dogkte.

Mata strukturalna - wymagania

4-warstwowa membrana dachowa posigckwarstw separacyjg pomidzy membras

a metalow czescig dachu. Pod wszystkie pokrycia metalowe wykonaneloek stogcy.
Czterowarstwowa membrana dachowa o wysokie] paeppiszzczalni przeznaczondo
stosowania w budownictwie do dachow spadzistychtylewanych, z petnym deskowaniem
pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane gl@zek stogcy. Zbudowana z czterech warstw,
2 wioknin polipropylenowych, funkcyjnego filmu pplopylenowego ktory zapewnia wyspk
przepuszczalng pary wodnej i wodoszczelddproduktu. Czwarta warstwa w postaci
jednowtdknowego oplotu polipropylenowego stanowrstae separacyjg pomidzy gorm
widkning polipropylenowy membrany a metalawczescig dachu.

Mata musi posiadaparametr wodoszczelém na poziomie pow. 3000 mm H20. Zzkszona
odpornad¢ na promieniowanie UV, dgki czemu monta pokrycia dachowego mie by
wykonane z opgnieniem czasowym.

Membrana do dachéw spadzistych, ocieplonych, wewghych rownie z petnym
deskowaniem pod wszystkie pokrycia metalowe wykenaagbek stojcy. Réwnie do
stosowania w elewacjach metalowych wentylowanyalewentylowanych jako warstwa
drenaowa i wentylacyjna.

Dane techniczne

Gramatura: 400- 450 g/m?2
Zakres gramatur: powyzej 191 g/m?
Wymiar: 1,5mx25m
Reakcja na ogie Klasa E
Odpornd¢ na przegikanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m
Wytrzymata¢ mechaniczna przy rozganiu w kierunku podinym: mlr?] 270 N/50
Wytrzymatas¢ mechaniczna przy rozgjaniu w kierunku poprzecznym: mlr?] 180 N/50
Wydtuzenie w kierunku poditnym: Max 60 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: Max 60 %
Wytrzymatai¢ na rozdzieranie w kierunku podtuym: Min 180 N
Wytrzymata¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: Min 200 N
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Gietkos¢ w niskiej temperaturze: Min -30°C

Odpornd¢ na przegikanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
\S/\t/grt.;ze%rir:ﬁl}(ﬁé na rozcijganie w kierunku podinym po sztucznym Min 30 %
Wytrzyr_nakx!c’ na rozcaganie w kierunku poprzecznym po sztucznym Min 30 %
starzeniu:

Wydtuzenie w kierunku poditnym po sztucznym starzeniu: Min 60 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: Min 60 %
Zawarta¢ substancji niebezpiecznych: Nie zawiera
Odpornd¢ na UV: Min 4 miesgce

b) Rynny i rury spustowe

Ze wzgkdu na wymiagn pokrycia dachowego wymianie ulegapwniez pasy
podrynnowe, obrobki okapdw, rynny i rury spustoWiszystkie te elementyy g blachy ptaskiej
miedzianej. Mocowanie rynien zgodne z technagjagontau elementdéw w blachy miedzianej.
Do montau rur spustowych wykorzystastniegce elementy mocage. Rury spustowe
wprowadzé¢ do kanalizacji deszczowej jak obecnie.

c¢) Obrébki blacharskie gzymséw wiéczacych, muréw ogniowych scian attykowych, czap
kominowych, daszkéw nad wejciami do budynku.

Nalezy wykona nowe obrébki blacharskie: attyk, gzymséw, murd@miowych z blachy
miedzianej zamontowanych ngbek stogcy w sposob umidiwiajgcy kompensaegjrozszerze
cieplnych (z zastosowaniembek i vasow).

Pod elementami blaszanymi obrobek blacharskicHpgrtanie jak w przypadku
pokrycia dachowego nalg umiesci¢c mat strukturalm w celu separacji od betonu, tynku.

d) Zabezpieczenie przed opadagym sniegiem.

W dolnej czsci potaci dachu (jak zaznaczono w projekcie) mpleamontowa
systemowe bariery przecidniezne np. rura przecimiezna. Naley zwrock uwag;, ze do
pokrycia dachu blachmiedzian nalery bezwzgédnie zastosowabariery wykonane z miedzi,
moskdzu lub stali nierdzewne;.
e)wzmocnienie lub wymiana stabych/zniszczonych/ulagcych korozji biologicznej elem.
wiezby
- Segmenty ,A”, ,B”, ,C", ,D".

Do wykonania wzmocnienie elementéw drewnianyctzby dachowej cgci ,A”, ,B”,
,C” 1,D” pokazanych w projekcie. Elementy belekgwalinowych wymagare wzmocnienia
ze wzgedu na korozj biologiczry, nalezy je wzmocné za pomog wstawek drewnianych
skreconych za pomegsciggow z petow gwintowanych stalowych ocynkowanych. Wegz
,C” oraz ,D” do uzupetnienia brakgge elementy podwalin, usutych podczas poprzednich
remontéw, nowymi belkami drewnianymi o wymiaractalmgicznych jak istnigge.

Do wzmochienia ptatwie wygbujace w wizbie za pomaog sciggow z ptaskownikow
stalowych ocynkowanychsrub w celu zatrzymania rozwarstwieniu belek.

Wymiana czsci stupkow podtrzymujcych ptatwie oraz fragmenty belek podwalinowych
~drugiej” warstwy.

Czsciowg wymiana deskowania.

W czsci zachodniej i potnocnej dachu przewidziano wykdagomostu inspekcyjnego gby
dachowej wykonanego z desek drewnianych gr.2,5anskKukcja pomostu wykorzystuje
czesciowo istniegce belki podwalinowe oraz navkonstrukcg z krawedziakow 6x12cm. Deski
przybijanie do konstrukcji za pomegwaozdzi lub wkretow.

Wszystkie elementy drewniane naleaimpregnowasrodkami zabezpieczggymi
drewno przed por@niem przez szkodniki/owady, przed pamaiem przez grzyby domowe oraz
nadawé elementom drewnianym cegchwickszonej niezapalrici oraz nierozprzestrzeniania
ognia
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Nowe pokrycie dachu oraz obrébka lukarn, czap komvich, muréw ogniowych i
attykowych za pomacptaskiej blachy miedzianej nalek stogcy na podkiadzie z maty
strukturalne;j.

Na dachu do wykonania nowe wytazy dachowe w meejsiniegcych.

Wymiarg rynien i obrobek blacharskich. Projektuje sikze monta taw i stopni kominiarskich
oraz ptotkdwsniegowych.

- Segmenty ,E”.

Wie¢zba dachowa w bardzo dobrym stanie technicznymphiiewiduje s wymiany
elementéw konstrukcyjnych oraz deskowania. Przepidhg wymiare drzwi w lukarnie
prowadacej na przestrzepod dachem. Wymiary drzwi pokazano w projekcie.

Przewidziano impregnacglementow drewnianyarodkiem zabezpieczgym przed
korozja biologiczry oraz zwekszapca odpornd¢ ogniows.

Dodatkowo nalgy zabezpieczyistniepce stalowe elementy konstrukcyjne konstrukcji
dachu farbh peczniepca zwickszapca odpornd¢ przeciwpaarows.

Nowe pokrycie dachu oraz obrobka lukarn, czap komvych, muréow ogniowych i
attykowych za pomegptaskiej blachy miedzianej nabrek stogcy na podktadzie z maty
strukturalne;j.

- Segmenty ,F”, ,G".

W segmentach F i G projektuje svymiare poszycia dachu analogicznie jak w
pozostatych segmentach za pombtachy miedzianej na deskowaniu. Przewidugeansimiarg
50% deskowania. Do wymiany przewidziage&wniez rynny i rury spustowe, obrobki
blacharskie przy rynnach, na gzymsach i gcignne.

- Segmenty ,H”.

W segmencie ,H” wysipuje stropodach peiny kryty papermozgrzewaln
Przewidziano pozostawienie istnjeggo pokrycia i wykonanie na nim warstwy z drewgn
kontrtat 5x3cm oraz deskowania petnego z desek §ecm. Na tej warstwie nalg wykona
pokrycie z blachy miedzianej z zastosowaniem miatikgiralnej.

- Daszki nad wefciami do budynku.

Projektuje st wymiare blaszanego istniggego pokrycia dachowego na daszkach nad
wejsciami  do budynku. Nowe pokrycie analogiczne jaknycie dachu gtdwnego z blachy
miedzianej nagbek. Naley pamketa¢ o odseparowaniu blachy miedzianej od powierzchni
murowych lub betonowych za pompap. maty strukturalnej.

f) Lawy i stopnie kominiarskie.

Zamontowanie faw i stopni kominiarskich ushwiajacych przejcie z wytazu
dachowego na kalericachu oraz inspekgckominow. Stosowatawy kominiarskie odcinkowe
systemowe dostosowane do miedzianego pokrycia dadm Mocowane dabkéw stojcych
bez przebijania potaci dachowej.

g) Impregnacja elementéw drewnianych wgzby dachowej oraz zabezpieczenie
przeciwpaozarowe.

Na deskowanie przeznaczone do wymiany zastosoweewno sezonowane, O
maksymalnej wilgotngci nie wieksze] ni 15%. Deski przed wbudowaniem oraz elementy
istniejgce, naley zabezpieczy srodkami chemicznymi grzybo i owadochronnymi oraz
zwickszapcymi odpornéc ogniowns.

Nie naley stosowa impregnatow agresywnych korozyjnie w stosunkutdé, greparaty
powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 oraz podanymiaprobatach
technicznych produktow.

Elementy konstrukcji wizby dachowej naley odkazé stosujc preparat owadobodjczy
przeznaczony do tego celu. Czysfiote wykona& poprzez smarowanie lub natrysk.
Zastosowany produkt powinien odznacsg nastpujacymi cechami:
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- maksymalnie penetrowalrewno, dzjki czemu docier&ado szkodnikow i skutecznie zwal@za
owadyzerujgce w drewnie,

- zabezpieczaprzed najczsciej spotykanymi szkodnikami wtérnymi drewna, m.ikotatkiem
(anobium sp), spuszczelem (hylotrupes bajulusydmejem (ergates faber),

trzpiennikiem (sirex sp), miazgowcem (lyctus spjnymi.

- by¢ silng trucizrg dla larw owadéw,

- efekt biobdjczy uzyskiwaw terminie max do 14 dni od dnia naniesienia vezasci

od gkbokaici, na ktérepzerupg w drewnie larwy,

- preparat powinien likwidowaowady oraz trwale zabezpiec¢zdrewno przed ich ponown
inwazja,

- posiadé wazne pozwolenie na obrét produktem biobdjczym.

Elementy konstrukcji porane przez grzyba domowego naleodgrzybé preparatem
grzybobdjczym poprzez smarowanie lub natrysk. Dianlab naleyy odgrzybt mur znajdujcy
sic w okolicach osadzenia w nich podwalin. Zastosowdropdek powinien odznacgasie
nastpujacymi cechami:

- by¢ do stosowania wewgirz i na zewntrz pomieszcze takze przeznaczonych na staty pobyt
ludzi i zwierzt,

- by¢ preparatem wodorozdiezalnym,

- pozwal&@ zabezpieczonemu drewnu na okresowe zawilgocenie,

- posiada wazne pozwolenie na obrot produktem biobéjczym.

Po wykonaniu odkeenia poszczegollnych elementoweily dachowej caki nalery
zaimpregnowa preparatem o kompleksowym dziataniu impregnacyjnyatbezpieczarym dla
drewna. Zastosowany preparat powinien posia@datpujace min. cechy:

- by¢ preparatem wodorozdiezalnym,

- zabezpieczadrewno przed poragniem przez szkodniki/owady,

- zabezpieczadrewno przed porniem przez grzyby domowe,

- nadawa elementom drewnianym ceghiezapalnéci oraz nierozprzestrzeniania ognia,
- nie powodowa korozji stali,

- by¢ skutecznym przy impregnacji powierzchniowej.

Preparat grzybobdjczy

Preparat na bazie boru.

- zwalcza grzyby pkniowe i domowe oraz uodparnia na ich dziatanie,

- zawiera biocyd najnowszej generacji, pozwadpjuzyské najwyzsza skutecznéé biologiczrs,
- nie zawiera metali ¢kkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery

- posiada wzne Pozwolenie ministra zdrowia na obrét prepardigohronnym i biobojczym

Miejsce stosowania:
Sciany, mury, tynki malarskie, elementy drewniarme ita zewstrz, jak i wewntrz budynkow.

Sposdb aycia

- nanost pedzlem lub poprzez natrysk, w #cd minimalnej: na murach, tynku lub powtoce
malarskiej co najmniej 0,8 litra na 1 m2 , na dreavAco najmniej 0,4 litra na 1 m2,

- odczeka dokg, po czym usugt zescian resztki grzyba za pomgpszczotki i czystej wody (nie
stosowé detergentéw),

- w przypadku koncentratu, nalego przed ayciem rozci@czy czyst wodg wg zaleceé
producenta

Preparat owadobdjczy
Bezbarwny, maksymalnie peneticy drewno, preparat przeznaczony jest do zwalczania
zabezpieczeniem przed technicznymi szkodnikami daew

Miejsce stosowania

Do stosowania na drewnie w 1 i 2 klasie zagroa (drewno nie natane na opady i
diugotrwate zawilgocenie).
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Sposdb aycia

W celu zniszczenia owadow preparat nafipsdzlem na powierzchaizaraonego drewna lub
strzykawlg bezpdrednio w otworyzerowania larw. Po tym zabieguzgd to mazliwe, mazna
drewniane elementy owdth na kilka dni folg malarslg, aby zmaksymalizowgproces penetracji
(szacowane ziycie: ok. 300 ml/1 m?).

Jezeli drewno jest pokryte lakierem lub pnierozpuszczalppowtoky mazna:
-wstrzykiwa: preparat bezgoednio w otworyzerowania owadow,

-nawierc& drewno cienkim, dtugim wierttem i w nawiercone oty wstrzykiwa produkt,
-zedrzé powloke i stosowa metody, jak dla drewna surowego.

W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wgkgrpomieszczenia nalg je intensywnie
wietrzy¢ az do zaniku zapachu. Dopiero wéwczas pomieszczeaimanodda do eksploatacii.

Preparat bio i ogniochronny do drewna
Preparat w postacelu, impregnat do wiby dachowej i drewna o kdej wilgotnaci.
Zapewnia wymagane parametry bio- ogniochronagyay 1 krotnej aplikacji

Miejsce stosowani:

— wiezba dachowa, stropy, drewniane elemewignek dziatowych i nimych, podbitki, legary,
belki podwalinowe i inne.

— miejsca trudno dogtne (spkania, szczeliny), otwory w drewnie, elementy komstji po
dockeciu — g one czsto zawilgocone niedoimpregnowane i pomijane w kiekgowym
zabezpieczaniu wkby, przez co stanowimiejsca zapalne rozwoju gha i grzybow.

— wilgotne i mokre elementy konstrukcji drewnianych

Sposdb aycia

- nanost za pomog smarowania gdzlem lub szczotkna elementach drewnianych do
zabezpieczenia.

- zel nie kapie i nigcieka, posiada wigiwosci tiksotropowe, zapewnia komfort i wygegrac.
Odznacza siodporndcia na dziatanie niskich temperatur (ahavos$¢ impregnacji i skladowania
produktu nawet w ujemnych temperaturach). Prepandta w miejsca trudno dagine i nie
powoduje zawilgocenia drewna.

- wydajna¢ 0,55 kg/m?

Farba peczniejaca do metalu

Farba ogniochronna nadona na odpowiedgigrubc¢ zgodr z wymaganiami w trakcie
stopniowego nagrzewania stali w pgikowym etapie trwania p@ru zaczyna reagowa
Substancje zawarte w farbie pod wptywem temperattay dostarczanego tlenu powaduj
zwickszenie olgjtosci farby nawet 50-krotnie. Powstata piana o por@yvstrukturze tworzy
szczeln izolacg termiczry zapobiegajca nagrzewaniu gistali w okrélonych warunkach.
Rolg zabezpieczebiernych ( takich jak farbagpzniepca) do ochrony termicznej stali przed
pozarem jest stworzenie bariery izolacyjnej wyiddjacej czas, w ktdrym stal egjnie
temperatug krytyczm, aby umaliwi ¢ ewakuacj ludzi i akcg strazy pozarnej. W warunkach
pozaru temperatura elementéw konstrukcji stalowej baskybko wzrasta i agja temperatgr
plastycznéci stali, w ktorej traci ona swoje wieiwosci mechaniczne, co skutkuje
odksztatceniem sielementow konstrukcji i jej zawaleniem. Zaiee od rodzajurodia ognia i
jego intensywngci oraz masywn&ei elementéw konstrukcji, temperatura krytyczndi stgnosi
450-550°C, mie by¢ oshgnieta w chgu kilku minut.

Farby stosowane do zabezpiacpezeciwpaarowych maj stabe wiaciwosci zabezpieczage
metal przed korozj Dlatego przed zakupem farby i wyborem systemio faczniepcych,
nalezy skonsultowa z producentem czy istnigja powtoka na elementach stalowych konstrukciji
dachu, mae stanowé podkiad pod stosowararbe peczniepca.

Zastosowanie
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- farba przeciwpearowa wodorozcigczalna, jest faprzeznaczondo wykonywania
zabezpieczeogniochronnych konstrukcji stalowych o profiladiwvartych w klasach odporaci
ogniowych do R120

- w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do°Z50

- maze by nakladana na podia zabezpieczone podktadami epoksydowymi, alkidoywym
epoksydowymi wzbogacanymi cynkiem, cynkowo-sildvag,

- farba oznakowana CE, posiada EuropefSkere Technicza,

- w zalenosci od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farbaermé stosowana: w
warunkach wewgtrznych — Z2, o podwsszonej wilgotnéci — Z1, czsciowo naraonych na
oddziaty- wanie czynnikdéw zewtrznych — Y oraz na zewtrz — X,

- nieuchzliwa w trakcie nakfadania,

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno skiaslaz:

- warstwy podktadowej — dowolne farby epoksydoalkidowe, epoksydowe wzbogacane
cynkiem, silikatowo-cynkowe,

- powtoki peczniepcej

- warstwy nawierzchniowej — fagtpoliuretanovg lub alkidows.

Sposdb aycia

Farky naktada si za pomog natrysku hydrodynamicznegadzla lub watka. Aplikacja
powinna s¢ odbywa w temperaturze otoczenia od +5°C do 35°C przyatiigici wzglednej

nie wiekszej nz 80%. Temperatura pocia powinna wynosi+5°C do 40°C. Liczba warstw
farby zaley od rodzaju aplikacji i wymaganej

grubasci powtoki. Grubd¢ suchej warstwy farby ogniochronnej powinna ligtalona zgodnie z
wymagan klasy odporndci ogniowej obiektu, jak i wspétczynnikiem masywnbelementow
stalowych.

Ustalono klas odporndci ogniowej R60
Zatozono grubeé¢ powtoki malarskiej po wyschegiu 1,845mm dla belek i 1,951mm dla
stupow.

Warunki podczas malowania

 temperatura podia co najmniej 3°C wisza od punktu rosy,
 temperatura otoczenia min. +5°C i maks. +35°C,

* wilgotnas¢ wzgledna nie mae przekracza80%,

* naley malowa w pogodne dni (bez deszczu i mgty).

Po wyschngciu warstwy gczniepcej naley natazy¢ warstwe nawierzchniow.

Dane techniczne i wéaiwosci

Kolor : Biaty

Konsystencja : Ptyn

Gestaic: 1,35g/m3 £0,20g/m 3

Zawartag¢ substancji statych: 71% + 3%

Wspotczynnik rozszerzaldoi 1:15

Lepkas¢ 30 Pa*s przy 20°C

Zuzycie 2,1 kg/m 2 (1 mm grufm suchej warstwy)
Czas schricia 400um po 6 godzinach, sucha w dotyku (20°C, 50%
wilgotnosci)

Temperatura przy naktadaniu +5°C do +40°C

Zawarta¢ lotnych substancji organicznych 30 gl

Rozcieiczenie wod Max. 5%
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2.1. Sktadowanie blachy

2.1.1. Blacha powinny ldysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwfolii.
Elementy powinny b¥ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach reantzonych w
taki spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegk® skiadowanych elementow od

poditaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.1.2. taczniki i materiaty do blachy natg skiadowa& w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyely przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzysgkakceptag
Inzyniera.
Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy pékdachowych powinny Yy zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot

A) Dach z blachy miedzianej.

Gruba¢ blachy powinna wynoé&imin. 0,55-0,6 mm. Pokrycie potaci dachowych tym
materiatem musi kywykonane szczegOdlnie starannie, zgodnie z zasadapitczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.Diugoarkuszy do 8,0m, szerodo0,6m.

Nalezy pametac, ze blacha miedziana stylgap s¢ z jakimkolwiek innym materiatem w
obecndci wilgoci (np. skraplajca s¢ para wodna) ulega zniszczeniu przez elekigoliz
W przypadku dwdéch metali takich jak miedcynk lub mied i zelazo i obecnii wody, gdy
powstaje ogniwo galwaniczne,gorkorozyjny przeptywa od elektrody dodatniej (anpjdka
jest mied do elektrody ujemnej (katody) jakest cynk lubzelazo. Zatem cgstki miedzi
przechodz na materiat katodowy i w tym miejscu (w miejscykst metali) powstaje w blasze
miedzianej ubytek korozyjny, popularnie moéwg,sie zostata ,wypalona dziura”.

Zatem ile stykdw blachy miedzianej np. z gadpiami, tyle dziur w blasze. Przy znacznej
réznicy potencjatow wielkéc sity elektromotorycznej ogniwa galwanicznego uteasrego z
dwaoch r@nych metali mae by duza i szybkdéé¢ korozji takze bardzo dza.

Arkusze blachgczy skt migdzy soly na gbek podwadjny stajcy prostopadle do okapu i
na pbek podwojny legcy rownolegle do okapu. Niegtna jest wentylacja dolnej ptaszczyzny
blachy. Do deskowania nalestosowd deski o szerokiwi nie wickszej nz 15 cm z odsjpami
miedzy nimi 1-2 cm dla umdiwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowadejpndu na
blasze pokrycia.

Wskazane jest stosowanie gwlai miedzianych do przybijania desek do krokwi. Mdgc
gwozdzie stalowe, ale musby¢ gicboko white w deski dla unikecia styku z blacipokrycia.
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Pod nowe pokrycie dachowe z blachy aglpotozy¢ mat strukturalm, ktéra zapewni
izolacj blachy od istniejcego deskowania z desek sosnowychycamych impregnatem oraz
umazliwi dostep powietrza. Takie rozwrzanie umaliwi dostep powietrza do spodniej strony
blachy. Maty strukturalne sty do rozpezania pary wodnej i odprowadzania skroplin spodfblac
oraz twora warstwy rozdzielajco-palizgowe.

Pokrycie dachowe natg wykona w sposob umdiwiajacy kompensaejrozszerze
cieplnych blachy miedzianej. W celu mohniablachy nagbek stogcy nalery stosowa
taczniki/haftki najlepiej systemowe przeznaczone dxowanie tego typu materiatugézniki w
postaci haftek statych i przesuwnych powinny lgykonane z odpowiedniego materiatu np.
moskdz , mied. Arkusze mocowado powierzchni przyzyciu uchwytéwzabek-tapek po
zagkciu.

Bezpdrednie uktadanie blachy miedzianej na padibetonowym jest zabronione. W
tym przypadku zalecagkzastosowanie membrany separacyjnej. Nie dopuszepadkiadu z
papy.

W przypadku podigy takich jak: mury attykowe, koryta wpuszczane gfenvy itp.
uktadanie blachy miedzianej na potliaz zaprawy cementowej jest dopuszczalne pod
warunkiem zastosowania membrany separacyjnej.

Istniegce na potaciach dachowych kominki, wywiewki przewyegdst do demontau i
ponownej instalacji nowych w nowym pokryciu dachowyPrzy montau naley przestrzega
zalecé dotyczcych materialtdw mogeych mi€ kontakt z materiatem pokrycia dachowego.
Zaleca st wykonanie uszczelnienia poprzez lutowanie lub elety systemowe.

Blacha miedziana - wymagania

Grubags¢: min. 0,55mm, zalecana 0,6mm

Barwa: lekko rdzawa, tososiowa, metaliczny oficie
Gestasé: 8,96 g/cm3

Temperatura topnienia 1083°C

Odporna na korogj pod wptywem warunkow atmosferycznych, pokrywavearstwg patyny,
stapc sk odporna zarbwno na deszcz, jak i mréz, wilgny intensywne stkce.

Dobra przewodni elektryczna.

Dobre przewodnictwo termiczne.

Materiat tatwy w obrébce — zarbwno na zimno, jalaigoaco wykazuje digg plastycznéc,
pozwalajc uzyska szerol ganme ksztattow, a co za tym idzie — zastosawa

Obrobka na gaco wykonywana jest zazwyczaj w temperaturze 65000

Blacha dostarczana wdgach lub arkuszach.

Obrabiana na miejscu zabudowy lub dostarczanagékwefabrykaty wsfpnie docgte |
dogkte.

Mata strukturalna - wymagania

4-warstwowa membrana dachowa posiackawarstw separacyjn pomidzy membrag

a metalowy czescig dachu. Pod wszystkie pokrycia metalowe wykonaneloek stogcy.
Czterowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paeppiszczalni przeznaczondo
stosowania w budownictwie do dachow spadzistychtylewanych, z petnym deskowaniem
pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane gtzek stojcy. Zbudowana z czterech warstw,
2 witoknin polipropylenowych, funkcyjnego filmu pplopylenowego ktory zapewnia wyspk
przepuszczalng pary wodnej i wodoszczelddproduktu. Czwarta warstwa w postaci
jednowtdknowego oplotu polipropylenowego stanowistae separacyjym pomiedzy gorrny
widkning polipropylenovy membrany a metalaywczesciag dachu.

Mata musi posiadaparametr wodoszczelém na poziomie pow. 3000 mm H20. Zkszona
odpornd¢ na promieniowanie UV, dgki czemu montapokrycia dachowego nie by
wykonane z opgnieniem czasowym.

Membrana do dachéw spadzistych, ocieplonych, wewighych rownie z petnym
deskowaniem pod wszystkie pokrycia metalowe wykenazgbek stojcy. Réwnie do
stosowania w elewacjach metalowych wentylowanymlewentylowanych jako warstwa
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drenaowa i wentylacyjna.

Dane techniczne

Gramatura: 400- 450 g/m?2
Zakres gramatur: powyzej 191 g/m?
Wymiar: 1.5mx25m
Reakcja na ogie Klasa E
Odporndg¢ na przesikanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m
Wytrzymata¢ mechaniczna przy rozgjaniu w kierunku podinym: mlr?] 2710 NS0
Wytrzymata¢ mechaniczna przy rozgjaniu w kierunku poprzecznym: mm 180 N/50
Wydtuzenie w kierunku podinym: Max 60 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: Max 60 %
Wytrzymatai¢ na rozdzieranie w kierunku podtuym: Min 180 N
Wytrzymata¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: Min 200 N
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: Min -30°C
Odporndg¢ na przegikanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
Wytrzyr_nzflksc na rozcyganie w kierunku poditnym po sztucznym Min 30 %
starzeniu:

Wytrzymata¢ na rozcaganie w kierunku poprzecznym po sztucznym

starzeniu: Min 30 %
Wydtuzenie w kierunku poditnym po sztucznym starzeniu: Min 60 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: Min 60 %
Zawartag¢ substancji niebezpiecznych: Nie zawiera
Odporndg¢ na UV: Min 4 miesice

b) Rynny i rury spustowe

Ze wzgkdu na wymiagn pokrycia dachowego wymianie ulegapwniez pasy
podrynnowe, obrobki okapdw, rynny i rury spustoWiszystkie te elementyy g blachy ptaskiej
miedzianej. Mocowanie rynien zgodne z techngjagontau elementdéw w blachy miedzianej.
Do montau rur spustowych wykorzystastniegce elementy mocage. Rury spustowe
wprowadz¢ do kanalizacji deszczowej jak obecnie.

c) Obrobki blacharskie gzymsow wiéczacych, muréw ogniowych scian attykowych, czap
kominowych, daszkéw nad wejciami do budynku.

Nalezy wykona nowe obrébki blacharskie: attyk, gzymsow, murdamiowych z blachy
miedzianej zamontowanych ngbek stogcy w sposob umidiwiajacy kompensaegjrozszerze
cieplnych (z zastosowaniemabek i vgsow).

Pod elementami blaszanymi obrobek blacharskicHpgitanie jak w przypadku
pokrycia dachowego nalg umiesci¢c mat strukturalm w celu separacji od betonu, tynku.
Mocowanie za pomadklipsow/wasow i kotkéw rozporowych z tyme nie dopuszczacsi
przebijania kotkami wierzchniej warstwy blachy wicgej przymocowania.

Nalezy przestrzegapodanych powiej zasad dotyeych kontaktu blachy miedzianej z
innymi materiatami, w szczegOlém z kitami i silikonami oraz zgtznikami.

d) Zabezpieczenie przed opadarym sniegiem.

W dolnej czsci potaci dachu (jak zaznaczono w projekcie) mapleamontowa
systemowe bariery przecidniezne np. rura przecigmiezna. Naley zwrock uwag, ze do
pokrycia dachu blachmiedziam nalery bezwzgédnie zastosowabariery wykonane z miedzi,
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moshdzu lub stali nierdzewnej. Bariery mma montowé zaciskamisrubowymi bezpérednio
do rmbkdéw stogcych poszycia w sposéb wskazany przez dosiaystemu barier.

e)wzmocnienie lub wymiana stabych/zniszczonych/ulagcych korozji biologicznej elem.
wiezby
- Segmenty ,A”, ,B”, ,C",,D".

Do wykonania wzmocnienie elementow drewnianycéziny dachowej ogsci ,A”, ,B”,
.C" 1,D” pokazanych w projekcie. Elementy belekgwalinowych wymagare wzmocnienia
ze wzgedu na korozj biologiczry, nalezy je wzmocné za pomog wstawek drewnianych
skreconych za pomagsciaggow z petdow gwintowanych stalowych ocynkowanych. ez
,C” oraz ,D” do uzupetnienia brakgge elementy podwalin, usgitych podczas poprzednich
remontow, nowymi belkami drewnianymi o wymiaractakbgicznych jak istnigge.

Do wzmocnienia ptatwie wygbujace w wizbie za pomogsciggow z ptaskownikow
stalowych ocynkowanychsrub w celu zatrzymania rozwarstwieniu belek.

Wymiana czsci stupkéw podtrzymujcych ptatwie oraz fragmenty belek podwalinowych
~drugiej” warstwy.

Czes$ciowg wymiana deskowania.

W czeséci zachodniej i poinocnej dachu przewidziano wyktiagpomostu inspekcyjnego giby
dachowej wykonanego z desek drewnianych gr.2,5anskukcja pomostu wykorzystuje
czesciowo istniefce belki podwalinowe oraz navkonstrukcg z krawedziakow 6x12cm. Deski
przybijanie do konstrukcji za pomogwozdzi lub wkretow.

Wszystkie elementy drewniane naleaimpregnowasrodkami zabezpieczggymi
drewno przed potrgniem przez szkodniki/owady, przed pamaiem przez grzyby domowe oraz
nadawé elementom drewnianym cegchwigkszonej niezapalrfoi oraz nierozprzestrzeniania
ognia

Nowe pokrycie dachu oraz obrébka lukarn, czap komvich, muréw ogniowych i
attykowych za pomacptaskiej blachy miedzianej nalek stogcy na podkiadzie z maty
strukturalne;j.

Na dachu do wykonania nowe wytazy dachowe w meejsiniegcych.

Wymiarg rynien i obrobek blacharskich. Projektuje sikze monta taw i stopni kominiarskich
oraz ptotkdwsniegowych.

- Segmenty ,E”.

Wie¢zba dachowa w bardzo dobrym stanie technicznymphiewiduje st wymiany
elementéw konstrukcyjnych oraz deskowania. Przepidhg wymiare drzwi w lukarnie
prowadacej na przestrzepod dachem. Wymiary drzwi pokazano w projekcie.

Przewidziano impregnacglementow drewnianyatodkiem zabezpieczgym przed
korozja biologiczry oraz zwekszapca odpornd¢ ogniows.

Dodatkowo nalgy zabezpieczyistniepce stalowe elementy konstrukcyjne konstrukcji
dachu farbh peczniepca zwiekszapca odpornd¢ przeciwpaarows.

Nowe pokrycie dachu oraz obrobka lukarn, czap komvych, murow ogniowych i
attykowych za pomegptaskiej blachy miedzianej nabrek stogcy na podktadzie z maty
strukturalnej.

- Segmenty ,F”, ,G".

W segmentach F i G projektuje svymiare poszycia dachu analogicznie jak w
pozostatych segmentach za pombtachy miedzianej na deskowaniu. Przewidugeansimiarg
50% deskowania. Do wymiany przewidziage&wniez rynny i rury spustowe, obrobki
blacharskie przy rynnach, na gzymsach i geignne.

- Segmenty ,H”.

W segmencie ,H” wysipuje stropodach peiny kryty papermozgrzewaln
Przewidziano pozostawienie istnjeggo pokrycia i wykonanie na nim warstwy z drewgn
kontrtat 5x3cm oraz deskowania petnego z desek §ecm. Na tej warstwie nalg wykona
pokrycie z blachy miedzianej z zastosowaniem miatikgiralnej.
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- Daszki nad wefciami do budynku.

Projektuje st wymiare blaszanego istniggego pokrycia dachowego na daszkach nad
wejsciami  do budynku. Nowe pokrycie analogiczne jaknycie dachu gtdwnego z blachy
miedzianej nagbek. Naley pamtta¢ o odseparowaniu blachy miedzianej od powierzchni
murowych lub betonowych za pompap. maty strukturalnej.

Uwaga — Elementy stalowe wzmocniewykonaé ze stali St3S (S235J2) i zabezpiecz)e
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. W pajczeniach skecanych stosowa prety
gwintowane #12 ocynkowane. Elementy konstrukcyjndachu (elementy do
uzupetnienia/wymiany) wykona z drewna klasyC27 (K33). Uszkodzone (pogane)
fragmenty belek drewnianych zestrugé (usum¢) i wzmocni. Platwie ,skleszczy”
blachami stalowymi. W miejscu braku belek podwali mwych uzupeini je z istniejacymi
wedtug opracowan projektowych

f) Lawy i stopnie kominiarskie.

Zamontowanie taw i stopni kominiarskich ugiwiajacych przejcie z wytazu
dachowego na kalericachu oraz inspekgckominéw. Stosowatawy kominiarskie odcinkowe
systemowe dostosowane do miedzianego pokrycia dagdwm Mocowane dabkow stojcych
bez przebijania potaci dachowe.

g) Impregnacja elementéw drewnianych wjzby dachowej oraz zabezpieczenie
przeciwpaozarowe.

Na deskowanie przeznaczone do wymiany zastosodgewno sezonowane, O
maksymalnej wilgotngci nie wickszej ng 15%. Deski przed wbudowaniem oraz elementy
istniegce, naley zabezpieczy srodkami chemicznymi grzybo i owadochronnymi oraz
zwickszapcymi odporng¢ ogniowns.

Nie nalery stosowa impregnatéw agresywnych korozyjnie w stosunku tdéi, gpreparaty
powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 oraz podanymiaprobatach
technicznych produktow.

Elementy konstrukcji wizby dachowej naley odkazé stosujc preparat owadobojczy
przeznaczony do tego celu. Czyshote wykona& poprzez smarowanie lub natrysk.
Zastosowany produkt powinien odznacsg nastpujacymi cechami:

- maksymalnie penetrowalrewno, dzjki czemu docier&ado szkodnikow i skutecznie zwal@za
owadyzerujgce w drewnie,

- zabezpieczaprzed najczsciej spotykanymi szkodnikami wtérnymi drewna, m.ikotatkiem
(anobium sp), spuszczelem (hylotrupes bajuluspdmejem (ergates faber),

trzpiennikiem (sirex sp), miazgowcem (lyctus spjnymi.

- by¢ silng trucizrg dla larw owadéw,

- efekt biobdjczy uzyskiwaw terminie max do 14 dni od dnia naniesienia vezasci

od gkbokaici, na ktérepgerug w drewnie larwy,

- preparat powinien likwidowaowady oraz trwale zabezpiec¢zdrewno przed ich ponown
inwazj,

- posiadé wazne pozwolenie na obrét produktem biobdjczym.

Elementy konstrukcji poramne przez grzyba domowego naleodgrzybé preparatem
grzybobdjczym poprzez smarowanie lub natrysk. Dianlab naley odgrzybt mur znajdujcy
sic w okolicach osadzenia w nich podwalin. Zastosowdérpdek powinien odznacgasie
nastpujacymi cechami:

- by¢ do stosowania wewgirz i na zewntrz pomieszcze takze przeznaczonych na staty pobyt
ludzi i zwierzt,

- by¢ preparatem wodorozdiezalnym,

- pozwal&@ zabezpieczonemu drewnu na okresowe zawilgocenie,

- posiada wazne pozwolenie na obrot produktem biobéjczym.
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Po wykonaniu odkeenia poszczegolnych elementoweily dachowej caki nalery
zaimpregnowa preparatem o kompleksowym dziataniu impregnacyjnyatbezpieczarym dla
drewna. Zastosowany preparat powinien posiadatpujace min. cechy:

- by¢ preparatem wodorozdiezalnym,

- zabezpieczadrewno przed poraniem przez szkodniki/owady,

- zabezpieczadrewno przed porgniem przez grzyby domowe,

- nadawa elementom drewnianym ceghiezapalnéci oraz nierozprzestrzeniania ognia,
- nie powodowa korozji stali,

- by¢ skutecznym przy impregnacji powierzchniowej.

Preparat grzybobdjczy

Preparat na bazie boru.

- zwalcza grzyby pksniowe i domowe oraz uodparnia na ich dziatanie,

- zawiera biocyd najnowszej generacji, pozwadpjuzyské najwyzsza skutecznéé biologiczr,
- nie zawiera metali ekkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery

- posiada wzne Pozwolenie ministra zdrowia na obrét prepardigohronnym i biobojczym

Miejsce stosowania:
Sciany, mury, tynki malarskie, elementy drewniane ita zewstrz, jak i wewntrz budynkow.

Sposdb aycia

- nanost pedzlem lub poprzez natrysk, w #ca minimalnej: na murach, tynku lub powtoce
malarskiej co najmniej 0,8 litra na 1 m2 , na dreavAco najmniej 0,4 litra na 1 m2,

- odczeka dokg, po czym usugt zescian resztki grzyba za pompszczotki i czystej wody (nie
stosowé detergentéw),

- w przypadku koncentratu, nalego przed ayciem rozci@czy czyst wodg wg zaleceé
producenta

Preparat owadobdjczy
Bezbarwny, maksymalnie peneticy drewno, preparat przeznaczony jest do zwalczania
zabezpieczeniem przed technicznymi szkodnikami deew

Miejsce stosowania
Do stosowania na drewnie w 1 i 2 klasie zagroa (drewno nie natane na opady i
diugotrwate zawilgocenie).

Sposdb aycia

W celu zniszczenia owadow preparat nafipsdzlem na powierzchaizaraonego drewna lub
strzykawlg bezpdrednio w otworyzerowania larw. Po tym zabieguzgd to mazliwe, mazna
drewniane elementy owdth na kilka dni folg malarslg, aby zmaksymalizowgproces penetracji
(szacowane zwycie: ok. 300 ml/1 m?).

Jezeli drewno jest pokryte lakierem lub pnierozpuszczalppowtoky mazna:
-wstrzykiwa: preparat bezgoednio w otworyzerowania owadow,

-nawierc& drewno cienkim, dtugim wierttem i w nawiercone oty wstrzykiwa produkt,
-zedrzé powloke i stosowa metody, jak dla drewna surowego.

W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wgkgrpomieszczenia nalg je intensywnie
wietrzy¢ az do zaniku zapachu. Dopiero wéwczas pomieszczeaimanodda do eksploatacji.

Preparat bio i ogniochronny do drewna
Preparat w postacelu, impregnat do wiby dachowej i drewna o kdej wilgotnaci.
Zapewnia wymagane parametry bio- ogniochronagyay 1 krotnej aplikacji

Miejsce stosowani:
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— wigzba dachowa, stropy, drewniane elemewignek dziatowych i nimych, podbitki, legary,
belki podwalinowe i inne.

— miejsca trudno dogtne (sgkania, szczeliny), otwory w drewnie, elementy koulstji po
docieciu — g one czsto zawilgocone niedoimpregnowane i pomijane w kiekgowym
zabezpieczaniu wikby, przez co stanowimiejsca zapalne rozwoju gha i grzybow.

— wilgotne i mokre elementy konstrukcji drewnianych

Sposob aycia

- nanost za pomog smarowania gdzlem lub szczotkna elementach drewnianych do
zabezpieczenia.

- zel nie kapie i nigcieka, posiada wigiwosci tiksotropowe, zapewnia komfort i wygegrac.
Odznacza siodporndciag na dziatanie niskich temperatur (awo$¢ impregnacii i skladowania
produktu nawet w ujemnych temperaturach). Prepandta w miejsca trudno dagine i nie
powoduje zawilgocenia drewna.

- wydajna¢ 0,55 kg/mz?

Farba peczniejagca do metalu

Farba ogniochronna nadona na odpowiedgigrubc¢ zgodr z wymaganiami w trakcie
stopniowego nagrzewania stali w pgikowym etapie trwania p@ru zaczyna reagowa
Substancje zawarte w farbie pod wptywem temperattay dostarczanego tlenu powagduj
zwickszenie olgtosci farby nawet 50-krotnie. Powstata piana o por@ystrukturze tworzy
szczeln izolacg termiczry zapobiegajca nagrzewaniu gistali w okrélonych warunkach.
Rola zabezpieczebiernych ( takich jak farbagpzniepca) do ochrony termicznej stali przed
pozarem jest stworzenie bariery izolacyjnej wyiddjacej czas, w ktérym stal agjnie
temperatug krytyczm, aby umaliwi ¢ ewakuaci ludzi i akcg strazy pozarnej. W warunkach
pozaru temperatura elementow konstrukcji stalowej bauskybko wzrasta i agla temperatyr
plastycznéci stali, w ktorej traci ona swoje wieiwosci mechaniczne, co skutkuje
odksztatceniem sielementéw konstrukciji i jej zawaleniem. Zaiee od rodzajutrodia ognia i
jego intensywngci oraz masywrgxi elementow konstrukcji, temperatura krytyczndi stgnosi
450-550°C, mize byt osiggnieta w cigu kilku minut.

Farby stosowane do zabezpietpezeciwpaarowych maj stabe wtaciwosci zabezpieczage
metal przed korozj Dlatego przed zakupem farby i wyborem systemio fiaczniegcych,
nalezy skonsultowé z producentem czy istnigja powtoka na elementach stalowych konstrukcji
dachu, mae stanowé podkiad pod stosowariarbe peczniepcs.

Zastosowanie

- farba przeciwpgarowa wodorozcigzalna, jest fabprzeznaczondo wykonywania
zabezpieczeogniochronnych konstrukcji stalowych o profiladiwvartych w klasach odporaci
ogniowych do R120

- w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do°Z50

- maze by nakladana na podia zabezpieczone podktadami epoksydowymi, alkidoywym
epoksydowymi wzbogacanymi cynkiem, cynkowo-sildvag,

- farba oznakowana CE, posiada EuropefSkerg Techniczag,

- w zalenosci od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farbaerm¢ stosowana: w
warunkach wewgtrznych — Z2, o podwsszonej wilgotnéci — Z1, czsciowo naraonych na
oddziaty- wanie czynnikdéw zewtrznych — Y oraz na zewtrz — X,

- nieuchzliwa w trakcie naktadania,

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno skiaslaz:

- warstwy podktadowej — dowolne farby epoksydoalkidowe, epoksydowe wzbogacane
cynkiem, silikatowo-cynkowe,

- powtoki peczniepcej

- warstwy nawierzchniowej — fagtpoliuretanovg lub alkidows.

Sposdb aycia
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Farby naktada si za pomog natrysku hydrodynamicznegazdzla lub watka. Aplikacja
powinna s¢ odbywa w temperaturze otoczenia od +5°C do 35°C przyatiigsci wzglednej

nie wieckszej nz 80%. Temperatura pocka powinna wynosi+5°C do 40°C. Liczba warstw
farby zaley od rodzaju aplikacji i wymagane]

grubasci powtoki. Grubd¢ suchej warstwy farby ogniochronnej powinn& ligtalona zgodnie z
wymagan klasg odporndci ogniowej obiektu, jak i wspotczynnikiem masyvinoelementow
stalowych.

Ustalono klas odporndgci ogniowej R60
Zatozono grubé¢ powtoki malarskiej po wyschetiu 1,845mm dla belek i 1,951mm dla
stupow.

Warunki podczas malowania

 temperatura podia co najmniej 3°C wisza od punktu rosy,
 temperatura otoczenia min. +5°C i maks. +35°C,

* wilgotnas¢ wzgledna nie mae przekracza80%,

* naleey malowa& w pogodne dni (bez deszczu i mgty).

Po wyschngciu warstwy gczniepcej naley natazy¢ warstwe nawierzchniow.

Dane techniczne i wdaiwosci

Kolor : Biaty

Konsystencja : Ptyn

Gestasé: 1,35g/m3 £0,20g/m 3

Zawartag¢ substancji statych: 71% = 3%

Wspotczynnik rozszerzaldoi 1:15

Lepkas¢ 30 Pa*s przy 20°C

Zuzycie 2,1 kg/m 2 (1 mm grufom suchej warstwy)
Czas schrrcia 400um po 6 godzinach, sucha w dotyku (20°C, 50%
wilgotnosci)

Temperatura przy naktadaniu +5°C do +40°C

Zawartd¢ lotnych substancji organicznych 30 g/l

Rozcieiczenie wod Max. 5%

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoniowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest mlub m zgodnie z kosztorysem.
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

45



10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze matee).
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkigklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
PN-B-02361:1999 Pochylenia potiaxthowych.
PN-61/B-10245 Robotydbiarskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczneymdbiorze.
PN-H-92126 Blachy stalowe profieme ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zakresie:
SST1. Instalacje odgromowe CPWV5311100-1

SST2. Odbiory i wymagane protokoty
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SST 1- INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001
1.WSTEP

Nazwa zadania ,oraz ogolne wymagania defyezobot zastaty gje w Specyfikacii
Technicznej Wykonania robo6t w obiekcie STO — , Wyiaigig ogoine”

2.MATERIALY

Szczegbtowe wymagania zostaty omowione w Specyfikachnicznej wykonania robét '
Wymagania Ogélne" " MATERIALY"

Materiatami aytuymi do budowy instalacji odgromowej zestnznej .

- Drut odgromowy Cu fi 8mm

- Wsporniki odsipowe do montazu na dachu ,abek”

- Zkaczki rynnowe Cu

- Ztaczasrubowe do taczenia zwodow poziomych na dachach

- Wspornikiscienne dla przewodow odprowadgajch instalacji miedzianej
- Ztacza kontrolne Cu-Fe

3. SPRZET
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégzmykonania robot w obiekcie
" Cze¢s¢ Ogolna” W specyfikacji szczegotowej nie wypstijg wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégzmykonania robot w obiekcie
" Cze¢s¢ Ogolna" W specyfikacji szczegdtowej nie wysija wymagania specjalne

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione
zostaty w STO ,, Wymagania ogolne"

Instalacja odgromowa w ¢xi projektowanej sktadacske:

- zwodow poziomych na wspornikach ege&twych montowanych dalskow blachy na dachu
- przewodow odprowadzgych

- przewodow uziemiagych

- uziomow sztucznych istnigych

- uziomow sztucznych miedziowanych, pionowych, akebtnych

- zaciskow kontrolnych umieszczonych na elewadjiyimku na wysoksri 2,0m

Wykonanie prac instalacyjnych:

a/ zwody poziome wykoav na dachu drutem Cu fi 8mm
b/ zwody poziome / pionowe wykaofiaa kominach

c/ przewody odprowadzgje drut Cu fi 8mm

d/ polaczenia spawane zabezpiecaytykorozyjnie

6. KONTROLA JAKO SClI

Ogolne zasady kontroli jakoi robét przedstawione zostaty w Specyfikacji Techmnej
wykonania robot w obiekcie ,Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia bhamaedstawione zostaty w SST2 —,Odbiory
instalacji i niezbdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Tecanej wykonania robét w obiekcie STO
—.Wymagania Ogolne"
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8. ODBIOR ROBOT
OgobIne warunki odbioru robét podano w Specyfikdeichnicznej wykonania rob6ot w obiekcie
STO — ,Wymagania Ogolne”

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogodlne zasady rozlichgpodano w Specyfikacji Technicznej wykonania roldaibiekcie STO
—.Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych :
- Norma ochrona odgromowa PN-EN 60325
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SST 2. Odbiory instalacji i wymagane protokoty

Badania i pomiary odbiorcze dotyez instalacji lub urgdzen elektrycznych maj potwierdzé
ich przydatné¢ i gotowas¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakradab odbiorczych
obejmuje co najmniej nagtujacych préb i sprawdze

-sprawdzenie dokumentaciji

-ogledziny instalacji(urgdzenia)

-préby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania i /lub uktadu

1 .Procedury odbioréw poszczegdinych robét

ODBIOR MI EDZYOPERACYJNY

Odbioru mgdzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wa@zony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowarprelcownikéw , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorzednyoperacyjnym mae uczestniczy
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze néidzyoperacyjnym naley sprawdzé zgodnd¢ odbieranych roboét z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami wedniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych naky zwroci szczegoéln uwag na jaké¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzepot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioruwedryoperacyjnego powinien bgporadzony
protokoét podpisany przez wszystkich cztonkow komisgwierajcy ocer wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore glevykona przed podjciem dalszych prac.
Wyniki odbioru mgdzyoperacyjnego powinny zoétapisane do dziennika budowy.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub robo6t, stanaea
etapowy catas¢. Jako odbidr agciowy traktuje si rowniez odbior dotycacy catoksztattu
robét zleconych jednemu §od wykonawcéw (podwykonawcdw)

Odbiér czsciowy powinien zostaprzeprowadzony komisyjnie ,w obedabinwestora.
Wykonawca obowizany jest zawiadoraii uzgodné z zamawiajcym termin odbioru. Z
odbioru robo6t ulegagych zakryciu spoggiza s¢ protokot, ktorego wyniki naley wpisa
do dziennika budowy, w tym rowrievyniki oceny jakéci. Czsciowy odbiér powinna
przeprowada komisja powotana przez inwestora /zamawgapo/.W skiad komisji
powinni wchodzé przedstawiciel inwestora, przedstawiciel geinego wykonawcy,
kierownicy roboét specjalistycznych (podwykonawc¥)odbioru czsciowego naley
spis& protokdét, w ktorym wymienia siewentualne wykryte usterki oraz okiene
terminy ich usurgcia. ROwnoczénie naley zrobic odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

ODBIOR KO NCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wygkavca robot elektrycznych zgtasza

inwestorowi instalaejdo kaxcowego odbioru.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbidr kaicowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

-sprawdzenie zgoddoi wykonanej instalacji z umayywarunkami przyczenia do sieci

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przampistechniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-ogledziny instalaciji,

- sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiecae srodkow ochrony przed pataniem
pradem elektrycznym,

-badania i préby pomorntawe,

-préby rozruchowe,

-sporzdzenie protokotu odbioru.
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Dobor wiasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinr@t metod najprostss,
zapewniajca osigniccie wymaganej doktadigoi pomiaréw. Wybor metody pomiaréw
wynika ze znajoméi obiektow mierzonych rozpoznania dokumentagjhtecznej
obiektu. Sposéb przeprowadzania biadkresowych musi zapewtwiarygodna¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, #ikatje wykonawcéw, protokoty).
Zastosowanie nieprawidtowe] lub mato znanej metiodigwiasciwych przyradow
pomiarowych mée by przyczym zagraenia , w nagpstwie dopuszczenia do
uzytkowania urzdzen, ktore nie spelnigj warunkdw  skutecznej ochrony
przeciwporaeniowe;.

Zasady wykonywania pomiarow

Prace pomiarowo-kontrolne mpgvykonywa osoby wyhcznie posiadace aktualne
zawiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-komym. Osoba wykongga
pomiary mae korzystéa z osoby nie posiadgiej zawiadczenia kwalifkacyjnego, lecz
musi ona by przeszkolona w zakresie BHP dla prac przydzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiych i eksploatacyjnych naje
przestrzeganastpujacych zasad:

a/ pomiary powinny b§ wykonane w warunkach identycznych lub zbhych do
warunkéw normalnej pracy podczas eksploatacjjdaeh czy instalaciji,

b/ przed przysgpieniem do pomiardw natg sprawdzt prawidtowa¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, proba itp.)

c/ Przed rozpogziem pomiarow naley dokon& ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stamnadass ochronnych oraz prawidiowa
pofacze.

d/ przed przyspieniem do pomiardw natg zapozné si¢ z dokumentagjtechniczn
celem poprawnego sposobu wykonania hada
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