Radom ul. Okulickiego 9

OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej dotyczacej stanu technicznego — budynku
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Okulickiego 9.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora - Muzeum im. Jacka Malczewskiego Rynek 11, 26-600 Radom
1.2. Wizje lokalne i odkrywki.

1.3. Inwentaryzacja budynku

1.4. Dokumentacja fotograficzna

1.5. Opinia Geotechniczna i Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego. Rozpoznanie
warunkow gruntowo wodnych dla celéow ekspertyzy budowlanej. Radom ul.
Okulickiego 9. Opracowanie: EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz
Spetany ul. Mostowa 26D 26-600 Radom. Radom listopad 2022 r.

e

e

Widok budynku od strony potudniowe;j.

2.0. TEMAT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
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2.1. Tematem opracowania jest budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul.
Okulickiego 9.

2.2. Zgodnie ze zleceniem celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej
konstrukcyjnej stanu technicznego obiektu.

2.3. Ekspertyza obejmuje opracowanie analizy statycznej obiektu z podaniem
wnioskow i zalecen.

Widok zabudowy od strony wschodniej.

Mieszkanie na poddaszu od strony potnocnej.
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Widok zabudowy od strony potnocnej.

3.0. OPIS OGOLNY_ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

3.1. Dane ogoélne.

Przedmiotowy budynek zrealizowany zostal jako obiekt wolnostojacy
dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym
dostepnym klatka schodowa zlokalizowang w zachodniej czesci zabudowy. W
poziomie poddasza od strony wschodniej zabudowy zrealizowano dwa mieszkania
tj. od strony potnocnej i potudniowej dostepne z korytarza poddasza. Obiekt
1.07.1988 r wpisany zostat do rejestru zabytkéw. Wille przy obecnej ul.
Okulickiego 9, postawit Jozef Ignacy Zabietto w drugiej potowie XIX w. przy
zaktadzie dla swojej rodziny. W obiekcie mieszkal carski gubernator cywilny
Leontyn hrabia Opperman. Od 1937 r. miescita si¢ tu Szkota Podstawowa im.
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Stanistawa Jachowicza, a w czasie okupacji niemieckiej Powiatowa Spoétdzielnia
Rolniczo-Handlowa. Przez kilkadziesigt lat miescita si¢ tu przychodnia
psychiatryczna.

3.2. Dane ogélne dotyczace stanu istniejacego obiektu.

Budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony o mieszanym uktadzie
konstrukcyjnym $cian nosnych zrealizowany w technologii tradycyjnej. Czg¢sc¢
srodkowa budynku zrealizowana zostata w podtuznym uktadzie konstrukcyjnym
/belki stropowe nad parterem opieraja si¢ na Scianach podtuznych w uktadzie
dwutraktowym/. CzeSci szczytowe zachodnia i wschodnia zrealizowano w
poprzecznym uktadzie $cian nos$nych jako ustroje jednotraktowe. Strop nad
piwnicami w cze¢sci frontowej potnocnej oraz korytarze wykonano jako sklepienia
ceglane dwukrzywiznowe. Czeg$¢ potudniowa natomiast to stropy Stalowo
ceramiczne typu Kleina. Z racji na rodzaj konstrukcji i no$no$¢ stropow parter w
przesztosci uzytkowany byl dla celow uslugowych. Poddasze w czesci
wykorzystywane byto na cele mieszkalne a w czgéci stanowito poddasze /strych/.

Komunikacja pionowa prowadzona jest za pomocg klatki schodowej prowadzace;j
z piwnic na poddasze. Klatka schodowa usytuowana jest w czesci zachodnie;j
zabudowy. Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej ptatwiowo krokwiowej
bez ocieplenia w czgsci strychowej. Ocieplenie w czgsci mieszkalnej w poziomie
sufitu. Pokrycie blacha ptaska na deskowaniu azurowym. Pokrycie z blachy
pokryto papg. Mieszkania poddasza /cz. wschodnia poddasza/ z dostepem z

korytarza.

e Dtugos¢ budynku — 23,43 m
e Szeroko$¢ - 16,25 m
e Wysokos¢ w kalenicy - 8,90 m

e Powierzchnia piwnic - 246,95 m?
e Powierzchnia parteru - 262,46 m?
e Powierzchnia poddasza - 301,05 m?
o Wysokos¢ piwnic - 2,98 m

e Wysokos¢ parteru - 425m

e Wysokos$¢ poddasza /mieszkania/ - 2,48 m
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e Kat nachylenia potaci dachowe;
Obiekt znajduje si¢ w I strefie wiatrowej i II strefie $niegowe;.

an

wa Limanowsk'eg ;
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3.2.1. Sciany fundamentowe.

3.2.1.1. Warunki gruntowo wodne.

Niniejsza dokumentacja powstala dla potrzeb rozpoznania warunkoéw
gruntowo-wodnych w obrebie budynku istniejacego dla potrzeb ekspertyzy
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budowlanej. Odwiercono 2 otwory geotechniczne ¢ 60-50 mm do
glebokosci 5,0m ppt.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest
konieczno$¢ oceny parametréw mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTOW

Uwzgledniajac rozpoznane wst¢pnie warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj
obiektu przyjeto proste warunki gruntowe i Il kategori¢ geotechniczna,
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U.
, Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463).

Zatozenie wstepne kategorii geotechnicznej I, okresla niezbgdne badania i
zakres identyfikacji procesOw czynnych i warto$ci liczbowych parametrow
geotechnicznych metodg A — tzn. bezposrednich oznaczen.

W dokumentacji tej ustalono rzeczywiste warunki gruntowe, geologiczne i
stopien ich skomplikowania, niezbedne do opracowania opinii
geotechnicznej i do okreslenia kategorii geotechnicznej. Co pozwoli na
potwierdzenie lub odpowiednio skorygowanie zalozen odnosnie do
proponowanej kategorii geotechnicznej przez konstruktora.

Dane geologiczne przedstawione w Dokumentacji bedg stanowi¢ podstawe
do opracowania projektu budowlanego i projektow wykonawczych.

Opini¢ i dokumentacj¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cze$¢ 2 i norm uzytych dla potrzeb
korelacyjnych —PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie wytycznych PN-
98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
og6lne.”.
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CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja , morfologia i hydrografia.

Dokumentowany teren potozony jest miejscowosci Radom, ul.
Okulickiego, dz. ew. nr 82/1, zgodnie z zal. mapa-zat. nr 1.

Wedlug J. Kondrackiego omawiany teren potozony jest w obregbie
makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie Rownina
Radomska. Jest to plaska, piaszczysto-gliniasta réwnina erozyjno-
denudacyjna, bedaca wysoczyzng polodowcowa, pochodzaca z fazy
recesyjnej zlodowacenia srodkowopolskiego. Jej wschodnia granica nie
jest wyrazna, natomiast granica z Doling Srodkowej Wisty jest silnie
zaznaczona w rzezbie terenu. Ws$rdd plaskiej powierzchni Rowniny
wyrdzniajg si¢ plejstocenskie wydmy, szczegolnie przy granicy z Doling
Srodkowej Wisty.

Dokumentowany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej,
ktorej powierzchnia w tym rejonie jest nieznacznie nachylona w kierunku
potnocnym.

PRZEPROWADZONE BADANIA

Prace geodezyjne.

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze, metodg domiaréw prostokatnych
w odniesieniu do istniejacych szczegotow topograficznych, na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Wiercenia i badania terenowe.

Roboty wiertnicze prowadzono w listopadzie 2022 r. Odwiercono 2 otwory
badawcze, o glebokosci 5,0m kazdy. Otwory geotechniczne wykonano
udarowo — wbijajac w grunt probnik RKS, $rednica otworow 60-40mm,
pod nadzorem geologicznym inz. Tomasza Spetanego.

W trakcie wykonywania otworow dokonywano analizy makroskopowe;j
przewiercanych gruntow.

Opis makroskopowy 1 klasyfikacje przewiercanych warstw gruntow
wykonano zgodnie z:

e PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
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Ponadto dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych
warstw gruntow zgodnie z normami:

e PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow —Czg¢s¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

e PN-EN ISO 14688-2: 2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

Badania stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych. Stopien zageszczenia
okre§lono rowniez obserwujgc predko$é zaglebienia szczelinowego w
grunt. Wczesniej skorelowano tg predkos¢ z wynikami sondowania sondg
stozkowg lekka.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA i HYDROGEOLOGICZNA.

Teren badan wraz z okolicami polozony jest pochodzaca z fazy recesyjnej
zlodowacenia S$rodkowopolskiego. Wpltyw na warunki geologiczne w
rejonie projektowanej inwestycji majg utwory czwartorzedowe.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Dla posadowienia zaprojektowanego obiektu znaczenie ma przede
wszystkim pierwsza czwartorzgdowa warstwa wodonosna. W trakcie
wykonywania wiercen do giebokosci 5,0m ppt stwierdzono obecno$¢ wod
gruntowych na gt. 3,4-3,5m ppt.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszego opracowania znaczenie maja utwory czwartorzedowe. Na
terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie gruntow wieku
plejstocenskiego wyksztalconych jako piaski rzecznolodowcowe.

W obrebie projektowanych prac do gle¢bokosci 1,8-2,0m ppt stwierdzono
warstwe nasypu niebudowlanego. Ponize; warstwy nasypu do konca
otworow stwierdzono warstwe piaskow $rednich 1 grubych S$rednio
zageszczonych Ip = 0,60 — warstwa 1.

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

1. Metody wyznaczania parametréw geotechnicznych.
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Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono gldwnie na podstawie
badan polowych /”in situ”/. W zakresie tych badan poza makroskopowymi
analizami rodzaju 1 stanu gruntow na dokumentowanym terenie wykonano
badania polowe.

Zespoty geologiczno-genetyczne gruntdéw podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od przestrzennej zmiennoSci stopnia
plastycznosci gruntdw spoistych oraz uziarnienia gruntow niespoistych.

Obliczono dla warstw geotechnicznych wartosci charakterystyczne I,./n lub
Io postuzyty jako cechy wiodace do wyznaczenia pozostatych parametrow
geotechnicznych metods ,,B” wedtug normy PN-81/B-03020 oraz wg. PN-
EN 1SO 14688-2: 2018-5 [nazwy podano w nawiasach].

2. Podziat gruntéw.
Warstwa | — nasyp niebudowlany

Warstwa Il — utwory rzecznolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie
1 grube $rednio zageszczone 1p=0,60.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zalaczniku nr 4.
WNIOSKI

1. Warunki gruntowe wystepujace w obrebie projektowanych prac mozna
uzna¢ za proste. W poziomie posadowienia wystepuja grunty nosne,
litologicznie jednorodne.

2. Obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

3. W poziomie posadowienia stwierdzono piaski $rednie 1 grube $rednio
zageszczone Ip = 0,60.

4. W trakcie prowadzenia wiercen geotechnicznych, stwierdzono obecnos¢
wod gruntowych na gt. 3,4-3,5m ppt.

5. Glebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,0 m.

str. 9



Radom ul. Okulickiego 9

PRZEKROJE GEOTECHNIGZNE W SKALI 1:%

n
-
L v
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Lokalizacja otworow badawczych.

3.2.1.2. Fundamentowanie.

Lawy fundamentowe zrealizowano w formie taw ceglanych bez odsadzek. Grubosé
scian  fundamentowych uzalezniona jest od lokalizacji $cian i wynosi W
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przewazajacej czesci 0k. 80 cm. Czes¢ $cian srodkowych zrealizowano o grubosci
21 2% cegly tj. ok. 5lcm — 62 cm. Sciany fundamentowe jak i reszte muréw

podziemia wykonane sg z cegly petnej ceramicznej kl. 7,5 - 10 MPa na zaprawie
wapiennej klasy 0,2 -0,4 MPa bez izolacji p.wilgociowej pionowej i poziomej.
Budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na podtozu gruntowym. Sciany
fundamentowe wyposazone sa w okna. Jest to miejsce potencjalnych przeciekdéw
wod pochodzenia atmosferycznego do pomieszczen piwnicznych /prace
instalatorskie, spadki terenu/.

Sciana zewnetrzna nosna. Widoczne zacieki. Mur mokry.

Oprocz $cian nos$nych przekazujacych obcigzenia z budynku na podloze w
poziomie piwnic istniejg §ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej podpierajace sklepienia 1 Sciany kondygnacji wyzszych. Nadproza typu
Kleina.

Mokre i porazone biologicznie Sciany podziemia.
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3.2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne czesci nadziemnej.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sa z cegly ceramicznej petnej KI.
7,5-10 MPa na zaprawie wapiennej R; = 0,2 - 0,4 MPa o zréznicowanych
grubo$ciach w zaleznosci od rodzaju 1 charakteru pracy $ciany. Generalnie grubos¢
$cian w poziomie parteru jest mniejsza od grubos$ci §cian piwnic o ok. 2 cegly.
Nadproza murowane typu odcinkowego - rozporowe. Mury od wewnatrz
wyprawione sg tynkiem gladkim. Grubo$¢ $cian:

o Parter - 66 cm
e Sciana usztywniajaca - 48cm i33cm /1% cegly i1 cegla/

W $cianach zlokalizowane sg kanaty dymowe i wentylacyjne. Trzony na poddaszu
z ,,portkami”.

Trzon kominowy z ,, portkami”. Oparcie belki drewnianej na kominie.
Naczynie wzbiorcze.
Scianki dziatowe murowane gr. % cegty.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza wykonane sa jako ceglane
odcinkowe. Dotyczy to zardwno S$cian nosnych jak i usztywniajacych. Sa to
nadproza pracujace na $ciskanie - rozporowe.
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3.2.3. Strop nad parterem.

Zrealizowano stropy drewniane /sosnowe/ belkowe ze §lepym putapem i
podsufitka. Belki z drewna sosnowego o przekroju 26 x 24 cm w rozstawie ok. a =
125 cm. Wiek drewna ok. 150 lat. Podtoga z desek gr. 32 mm. lzolacja akustyczna
zZ cegly dziurawki gr. 6,5 cm uzupetniona polepa razem gr. ok. 8,0 cm utozonej
izolacji na drewnianym $lepym putapie. Slepy putap z desek gr. ok. 40 mm oparty
we wrebach wykonanych w belkach nos$nych stropu /plaszczyzny boczne/.
Podsufitka z desek gr. 25 mm na ktorej wykonano tynk na trzcinie. Drewno klasy
C 18 - 20.

o

Strop nad parterem. Izolacja dzwigkowa z cegly ceramicznej. Oparcie stolca na
belce stropowej. Oparcie belki na murze wilgotne i porazone prochnicq.

Dodatkowym obcigzeniem jest natomiast drewniana konstrukcja dachu. Oparcia
stolcow wiezby wykonano na drewnianej belce podwalinowej — rama stolcowa.

W czgsci mieszkalnej strop wyposazony jest w podloge z desek gr. 38 mm.
Konstrukcja stropu docigzona jest poprzez system ogrzewania lokali — piece
kaflowe.

W S$cianach  zewngtrznych /poludniowa i poéinocna/ zamontowano zeliwne
wspornikowe balkony utwierdzone w $cianach murowanych.
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Widok budynku od frontu - zeliwny balkon wspornikowy.

Elewacja frontowa z widocznymi pgknigciami muru.
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3.2.4. Dach.

Zrealizowano jako ustrdj drewniany belkowy ptatwiowo krokwiowy. Wiezba jest
konstrukcja wspierajaca si¢ na konstrukcji stropu nad parterem. Jest to dach
wielospadowy o kacie nachylenia potaci a = 20°. Roznorodno$¢ spadkéw wynika z
formy geometrycznej zabudowy. Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ za
pomocg rur spustowych i uktadu rynien na zewnatrz budynku.

Konstrukcja wigzby dachowej opiera si¢ na $cianach podtuznych i poprzecznych
nosnych budynku oraz belkach drewnianych stropu nad parterem. Wi¢zba posiada
zapewniong sztywno$¢ przestrzenng przez drewniane zastrzaly oparte na
konstrukcji stropu /kierunek poprzeczny/ oraz za posrednictwem ram ptatwiowych
/z mieczami/ na drewnianych belkach stanowigcych konstrukcje drewnianego
stropu nad parterem / kierunek podluzny/. Stolce opieraja si¢ na drewnianych
belkach podwalinowych.

Przez pota¢ dachowg przechodza trzony kominowe.

Wigzba zrealizowana zostata z drewna sosnowego kl. C18 - 20 bez zabezpieczenia
p-poz.

Wartosci charakterystyczne wiezby - wiezba dachowa nieocieplona.:

* Deskowanie azurowe z desek sosnowych gr. 25 mm.

+ Krokwie sosnowe 15x 15 cm co 125cm
* Platwie sosnowe 18 x 16 cm
» Miecze sosnowe 16 x 16 cm
+ Stolce sosnowe 17 x 18 cm
o Zastrzal 16 x 16 cm
+ Jetka 17x 17 cm
» Podwalina 18 x 16 cm
* Murlata 16 x 16 cm

Konstrukcja drewniana dachu nie jest zabezpieczona p.poz.

Przez pota¢ dachowa przechodzg trzony kominowe.
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Wiezba dachowa. Widoczna murowana scianka kolankowa usztywniona stupkami
drewnianymi powiqzanymi z murtatq. Usztywnienie za pomocq zastrzatu. Podwalina
drewniana oparta na belkach stropowych. Deskowanie azurowe.

3.2.5. Schody.

3.2.5.1. Schody wewnetrzne.

Schody drewniane policzkowe na poddasze. Porgcze drewniane.
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Budynek wyposazony jest w jedng otwartg klatk¢ schodowa prowadzaca z piwnic
na II pigtro. Schody z parteru na poddasze zrealizowano jako trojbiegowe w
konstrukcji drewnianej policzkowej ze stopniami i podstopnicami drewnianymi.
Elementami nosnymi sg drewniane belki policzkowe oparte na belkach
drewnianych podestow i spocznikoéw. Catos¢ konstrukeji schodow mocowana jest
do murowanych $cian klatki schodowej /podesty i spoczniki/.

Podesty i spoczniki drewniane.

Schody do piwnicy natomiast to schody betonowe terenowe i drewniane
policzkowe.

Schody drewniane na poddasze. Sciany klatki schodowej murowane.

Schody drewniane:

23,0cm
16,9cmi 18,5 cm

Szerokos$¢ stopnia
Wysokos$¢ stopnia

Szeroko$¢ biegu - 115199 cm

Szerokos¢ podestu - 136 cm > 150 cm i 120 cm >150
cm

Szeroko$¢ spocznika - min. 123 cm < 150 cm,

max. 147cm > 150 cm
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Balustrada tralkowa drewniana h =80cm < 110cm
Pochwyt balustrady drewniany

Ilos¢ stopni w biegu /zmienna w biegach/ - 4,8,13

A {25
Schody drewniane policzkowe. Wyeksploatowane. Stopnie wytarte.

Schody do piwnicy:

Klatka dwubiegowa betonowa na gruncie i drewniane policzkowe.

Szeroko$¢ stopnia - 20,0i23,0cm
Wysokos¢ stopnia - 175cmi18,5cm
Szeroko$¢ biegu - 115cm
Szeroko$¢ podestu - 131 cm > 150 cm
Szeroko$¢ spocznika - min. 54 cm < 150 cm,
max. 136 cm > 150 cm
Balustrada murowana i pochwyt h =80cm < 110cm
[lo$¢ stopni w biegu -8
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Schody betonowe na gruncie w piwnicach z balustradg murowang.

3.2.5.2. Schody zewnetrzne.

Do wejscia gtownego budynku umiejscowionego w pdinocnej $cianie prowadza
azurowe schody kamienno - ceglane. Stopnie zrealizowano z ptaskich ptyt
kamiennych /piaskowiec/ natomiast ich podparciem sa murowane $ciany z cegly
ceramicznej petnej posadowione na gruncie.

Schody zabezpieczone zostaly spawang balustradg stalowg wykonang z rur |
pretow.

Piwnice budynku dodatkowo wyposazone zostaly w dwa wyjscia z poziomu
posadzki na poziom terenu — schodami terenowymi.

o W kierunku potudniowym

oW kierunku zachodnim
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clati : S jiges PSR
Podest schodow zewnetrznych. Widoczne samoistne przesuniecia ptyt kamiennych.
Degradacja tynkow spowodowana wodami rozbryzgowymi i temperaturq.

3.2.6. Strop nad piwnicami.

Strop nad piwnicami to system sklepien ceramicznych opartych na $cianach i
tukach murowanych. Sklepienia zrealizowano jako sklepienia ceglane na zaprawie
wapiennej. Pachy wypelione sg gruzem na zaprawie wapiennej i polepa.
Sklepienia wykonano w czes$ci potnocnej budynku i korytarzach podziemia. W
pozostalej czesci zabudowy nad piwnicami wykonano stalowo ceramiczne stropy
typu Kleina z ptyta ceramiczng pdiciezka. Rozstaw osiowy belek nosnych a = 114
cm.

Gléwna zasada sklepien lukowych jest wyeliminowanie sily rozciagajace;,
niekorzystnej dla materiatéw kruchych. Obcigzenia z tuku przenoszone sg wigc na
podpory, tworzac przy tym pionowe reakcje podporowe i poziome sity rozporowe,
co skutkuje powstaniem sity $ciskajgcej. Ceramika budowlana wykazuje znacznie
wickszg odpornos¢ na $ciskanie niz na sity rozciggajace.

Niebezpiecznymi uszkodzeniami ceglanych sklepief sa zarysowania 1 spekania, a
takze degradacja struktury muru, np. w postaci kruszenia si¢ zaprawy.

Wystepuje potrzeba napraw i wzmocnienia ceglanych sklepien. Wynika¢ to moze
z ich zuzycia technicznego oraz zwigkszenia obcigzenia uzytkowego. Wybor
sposobdw napraw zalezy od wielu czynnikow, a przede wszystkim od charakteru
uszkodzen konstrukcji. Najbardziej niebezpiecznymi uszkodzeniami sklepien
ceglanych sg zarysowania i spgkania, ktore moga by¢ objawem przecigzenia lub
nadmiernych deformacji wywotanych nierownomiernym osiadaniem fundamentow
lub niekontrolowanych przemieszczefn poziomych podpodr sklepien. Niekorzystna
moze by¢ rowniez degradacja struktury muru, np. w postaci kruszenia si¢ zaprawy.
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W przypadkach tych konstrukcja moze by¢ wzmocniona za pomoca plaszcza
zelbetowego usytuowanego przy dolnej lub gornej powierzchni sklepienia. Sposob
ten jednak ma pewne mankamenty zwigzane z docigzeniem sklepien masa zelbetu
oraz zmniejszeniem paroprzepuszczalnosci sklepien ceglanych. Jest to istotne dla
zabytkowych sklepien z polichromig lub freskami. Usytuowanie plaszcza
zelbetowego na gornej powierzchni sklepienia powoduje kumulacje wilgoci w
murze, a co za tym idzie niszczenie polichromii. Z tych wzgledow bardziej
skuteczne jest wzmocnienie sklepien siatkami lub lamelami z materiatow
kompozytowych. Jako sposob odcigzenia sklepien sg propozycje wymiany z ich
pachwin zasypki z gruzu, polepy lub piasku na 1zejsza zasypke, np. z keramzytu .
Jest to bardzo lekki material, jednoczes$nie wytrzymaty oraz ognioodporny i
mrozoodporny. Jego paroprzepuszczalno$¢ oraz odpornos¢ na wilgo¢ zmniejsza
ryzyko wystgpowania plesni czy grzyboéw. W przypadku pomieszczen o duzej
wilgotnosci migdzy keramzytem a sklepieniem wktada si¢ paroizolacj¢. Na zasypke
z keramzytu zwykle naklada si¢ szpryc cementowy. Jako ostatniga warstwe
przewiduje si¢ jastrych cementowy zbrojony oraz na to posadzke. Warto
nadmieni¢, ze gtowna rola zasypki pachwin sklepien jest zwigkszenie ich
stateczno$ci. Im wigkszy w uktadzie zasypka — sklepienie wspodiczynnik tarcia
migdzy nimi oraz wspotczynnik tarcia wewnetrznego materiatu zasypowego, tym
wiekszy jest efekt wplywu zasypki na stateczno$¢ sklepienia. Pod tym wzgledem
keramzyt ustgpuje tradycyjnym materiatom zasypowym, np. z kruszywa lub piasku.

Sklepienie nad piwnicami.
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Oparcie sklepienia na scianach. Wilgoc¢.
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Uszkodzone sklepienie i nadproze — stan awaryjny.
Wadliwie prowadzone roboty instalacyjne. Rozkute nadproze.

3.7. Elementy wykonczeniowe.

Budynek obecnie jest wytaczony z uzytkowania. Stan wykonczeniowy budynku
pozostaje w standardach z przed 30 lat. Obiekt jest pozbawiony konserwacji i nie
jest ogrzewany. Znajduje si¢ rowniez w stanie intensywnego zawilgocenia i braku
wentylacji.

Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie obiektu znajdujg si¢ w ztym stanie
technicznym.

3.7.1. Tynki.

Tynki wewnetrzne zrealizowano jako cementowo — wapienne na $cianach i
elementach murowych. W czesciach dolnych Scian w czgéci obiektu wykonano
lamperie z farby olejnej ktére w srodowisku wilgotnym odspajajg sig.
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Degradacja tynku na trzcinie na suficie drewnianym po dasza.

3.7.2. Otwory drzwiowe i okienne.

Drzwi i okna zrealizowane zostaty w konstrukcji drewnianej z drewna litego. Drzwi
to tzw. Drzwi o konstrukcji ptycinowe;j /filongowe/.

Drzwi plycinowe.
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Stolarka w ,,starym” wydaniu znajduje si¢ jednak w elementach reprezentacyjnych.
W cze$ciach w przeszto$ci dostosowywanych do nowej funkcji zastosowano
rozwigzania z epoki w ktorej dokonywano zmian /PRL/.

Drzwi wewnetrzne [filongowe/. Zarysowana sciana oraz instalacja c.o.

Okna drewniane skrzynkowe malowane farbg olejng.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Wodociggowa

Centralne ogrzewanie wodne
Kanalizacja

Elektryczna oswietleniowa
Instalacja gniazdek wtykowych
Alarm
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Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na teren rurami spustowymi.

Drzwi wewnetrzne — poziom parter.
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3.8. Posadzka w piwnicy.

4.0.

4.1.

Posadzka w piwnicy podlegata modernizacji na przestrzela lat eksploatacji
obiektu. Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono nastepujace warstwy:

¢ GladZ cementowa - 7,0cm
e Styropian - 3,0cm
e 2 X papa asfaltowa

¢ Wylewka betonowa - 40cm
o4 warstwy cegiet 4 x 12 cm - 48,0 cm

e Piasek zageszczony do poziomu posadowienia faw fundamentowych

Stan techniczny budynku.

Na podstawie dokonanych wizji lokalnych, przeprowadzonych sprawdzajacych
obliczen statycznych stwierdzono co nastgpuje:

Sciany nadziemia.

Sciany nadziemia przedmiotowego budynku zrealizowane zostaly jako ustroje
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Zastosowang cegle
mozna zakwalifikowa¢ do klasy 7,5 — 10,0 MPa. Mury wykonano na zaprawie
wapiennej a jej klase nalezy zakwalifikowaé jako R, = 0,2 - 0,4 MPa. Sciany
tynkowane obustronnie. Brak docieplenia. Na elewacji budynku widoczne na
$cianach podparapetowych i filarach zarysowania majace swe zrodlo w
oddziatywaniu intensywnego ruchu ulicznego oraz technologia realizacji obiektu.
Brak konserwacji obiektu powoduje postepujaca degradacje obiektu.

Laczne dziatanie czynnikow fizycznych i chemicznych w gruncie, wodzie i
powietrzu powoduje korozje elementéw budowlanych. W zwigzku z masowym
wydzielaniem przez przemyst do atmosfery szkodliwych gazow i pylow, wzrastaja
szkody spowodowane Kkorozja elementow budynkow. Przy nieszczelne]
powierzchni elementdw oraz istnieniu w nich pordw i rys, wnikajaca w nie woda
atmosferyczna, przy spadku temperatury ponizej 0°, zamarza, powodujac
tuszczenie powierzchniowe elementow i niszczenie jego struktury wewngtrzne;.
Uszkodzenia 1 nieszczelno$ci powierzchni umozliwiajg penetracje w glab
elementow, wraz z woda atmosferyczna, szkodliwych soli 1 pytow, przyspieszajac
korozj¢. Ubytki tynku na §cianach umozliwiajg szkodliwe oddzialywanie opaddéw
atmosferycznych na budynek. Woda wnikajaca w $ciany powoduje procesy
korozyjne i erozyjne a przy spadkach temperatury — zamarzanie wody i rozsadzanie
materiatu. Zawilgocenie budynku wodami atmosferycznymi sprzyja tez powstaniu
plesni i grzybow. Procesy powyzsze zachodza na poziomie gruntu i w okolicach
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nadprozy okiennych oraz na powierzchni elewacji. Niniejsza sytuacja techniczna
wymaga interwencji konserwatorskiej.

Mury wzniesione sa bez wiencow zelbetowych oraz bez innych form wzmocnienia
przestrzennego. Stateczno$¢ obiektu zapewniona jest poprzez powiazanie
wzajemnie prostopadtych $cian jak rowniez poprzez sztywne tarcze stropowe
wspolpracujace ze $cianami. Dla pelnej wspotpracy niezbedne sa ankrowania
ktérych w naszym przypadku brak.

Taki uktad konstrukcyjny budynku zapewnial jego stateczno$¢ oraz sztywnos$¢
przestrzenng na etapie wznoszenia obiektu oraz dla oddziatywan otoczenia na
obiekt adekwatnych do czasu realizacji budynku.

Degradacja belek stropowych i ich proces prochniczy wewnatrz muru powoduje
spadek wspotpracy 1 zmniejszenie sztywnos$ci przestrzennej budynku. Fakt
powyzszy ma szczegblnie znaczenie wobec faktu iz obiekt jest ustrojem
zlokalizowanym w bezposrednim kontakcie z ruchem samochodowym ul. Gen. L.
Okulickiego i1 B. Limanowskiego i zwigzang z powyzszym emisjg drgan
pochodzacych od cigzkiego taboru kotowego.

W omawianym budynku S$ciany nosne poza funkcjg przeniesienia obcigzen
pionowych za zadanie majg rowniez zapewnienie We wspOlpracy ze stropami
sztywnosci przestrzennej obiektu. Zrealizowane $ciany W przypadku utraty
skuteczno$ci potaczen belek drewnianych stropu ze S$cianami /prochnica i
murszenie/ samodzielnie skazane sg na pokonanie tych obcigzen.

Obecnie najczesciej w Scianach wykonuje si¢ typowe zelbetowe prefabrykowane
nadproza lub nadproza systemowe nad oknami i drzwiami, co eliminuje
koniecznos$¢ przejecia przez mur naprezen rozciggajacych /przenosza je nadprozal.
Rzadko stosuje si¢ murowane nadproza zbrojone lub niezbrojone w technologii
murowej. Niemniej z racji wieku budynku w naszym przypadku mamy do czynienia
Z takimi wtasnie nadprozami. Przy duzych naprezeniach $ciskajacych zarysowania
moga powsta¢ rowniez ponad naprozem oraz w okolicy stref jego oparcia na
murze. Przyczyng tych zarysowan moze by¢ lokalny docisk, skurcz lub
odksztatcenia termiczne.

Jezeli nawet strefa nadprozowa zostanie poprawnie zaprojektowana, nalezy
pamigtaé, ze rozciggania wystepuja rowniez w strefie pod otworami Wartos¢
naprezen rozciagajacych jest tam oczywiscie znacznie mniejsza niz w nadprozach,
jednakze moze doprowadzi¢ do zarysowan pod oknami. Strefy pod otworami winny
by¢ zabezpieczane zbrojeniem zadaniem ktoérego winno by¢ przeniesienie sit
rozciggajacych. Takich czynnosci w starym budownictwie nie czyniono.
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Nadproze. 2. Strop. 3.Trajektorie naprezen sciskajgcych. 4.Sily rozciggajgce

Efektem przecigzenia muru sg zazwyczaj pionowe zarysowania i pekniecia.

Przykiadowe zarysowania i pekniecia wynikajqce z przecigzenia muru.
Gdy docisk $cian wyzszych kondygnacji jest na tyle maly, ze umozliwia obrot

uginajacego si¢ stropu na podporze, wowczas istnieje niebezpieczenstwo powstania
rysy wewngtrznej rozwarstwiajacej $ciang w plaszczyznie ocieplenia wienca.
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Powstaje wtedy zazwyczaj rysa pozioma na elewacji budynku przenoszaca si¢
czgsto na ocieplenie. Takie zjawiska z reguly wystepuja przy wigkszych
rozpigtosciach stropow w przestach skrajnych.

Zarysowanie Sciany powstate w wyniku obrotu stropu na podporze.

Stan techniczny muréw noénych budynku nalezy uznaé za zréznicowany. Sciany
pracuja na Sciskanie. Sztywnos$¢ przestrzenna budynku zapewniona jest poprzez ich
wzajemny ortogonalny uktad. Elementami wspotpracujacymi ze $cianami sg
tarcze stropow drewnianych ktére posiadaja niedociggnigcia w zakotwieniu w
murach i wspolpracy wzajemnej /wiek i postgpujaca degradacja/. Belki stropowe
nie posiadajg stosownych zakotwien w murze /ankry/. Do elementéw
zapewniajacych sztywnos$¢ Scian zaliczy¢ nalezy nadproza ktore znajdujg si¢ w
zroznicowanym stanie.  Niemniej sa niezbgdne w przenoszeniu obcigzen
grawitacyjnych oraz poziomych w pracy tarcz $ciennych. Czynnikiem
degradujacym sa tu warunki atmosferyczne, wiek budynku oraz technologia
wykonania. Nadproza dla dalszej ich eksploatacji winny by¢ zweryfikowane
indywidualnie pod wzgledem ich stanu technicznego i w przypadkach koniecznych
/uszkodzenia, wzrost obcigzen/ wzmocnione np. ksztattownikami stalowymi.

Stan konstrukcyjny filarow nosnych wobec ich wieku, czgsciowej degradacji i
technologii wykonania /mur z ceglty ceramicznej petnej klasy 7,5 - 10 MPa na
zaprawie wapiennej R; = 0,2 - 0,4 MPa/ jest /dla aktualnych wytezen/ zadawalajacy
dla obecnej funkcji obiektu /mieszkalna i biurowa/ i wynikajacych stad obcigzen.
Sciany ze wzgledu na bezpieczenstwo p.poz. winny byé dociazone dodatkowym
zabezpieczeniem palnych stropéw oraz poprawg izolacyjnosci termicznej $cian.
Niemniej przed ich docigzeniem nalezy dokona¢ ich naprawy i1 lokalnego
wzmocnienia /przemurdwki, szycie spekan, wzmocnienie nadprozy/.
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Pekniete nadproze w scianie frontowej.

Filary no$ne wobec ich masywnosci i stosunkowo niewielkiej wysokosci budynku
spetniajg stan graniczny nosnosci /wg. PN- B-03002:2007/.

Na przestrzeni lat nastgpowaly zmiany unormowan technicznych zwigzanych ze
stateczno$cig 1 niezawodnoscig techniczng budynkow. Restrykcje w tej mierze
dotyczyly szczegblnie oddzialywan atmosferycznych /$nieg, wiatr/ oraz
stosowanych konstrukcyjnych materiatow budowlanych takich mury. Po Il Wojnie
Swiatowej w wigkszej mierze stosowano cement eliminujac z uzycia jako spoiwo
wapno. Zaprawy wapienne zastgpiono cementowo — wapiennymi lub
cementowymi. Dla ograniczenia malo efektywnych pod wzgledem
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wytrzymato$ciowym zapraw wapiennych praktycznie wycofano je ze stosowania

w noworealizowanych obiektach. Zaprawy wapienne byly stosowane w dwoch
rodzajach marki 0,2 MPa i 0,4 MPa.

Peknigte nadproze nad drzwiami wejsciowymi.

Zjawiskiem wymagajacym interwencji sg widoczne rysy 1 pekniecia $cian
murowanych zaré6wno nosnych jak i usztywniajacych wewnatrz obiektu.

W ramach remontu nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami system wentylacji i odprowadzenia spalin oraz zapewni¢ sprawnos$¢

spekanym $cianom.

Innym zgota elementem stanowiacym o obnizeniu estetyki obiektu jest porost
glonow na zawilgoconych powierzchniach elewacji. Brak nastonecznienia elewacji
péinocnej budynku oraz piwnic i ich ogrzewania powoduje szybkie porastanie
przez glony, mchy i porosty. Narost z glonow szpeci §ciany i moze doprowadzi¢ do
zniszczenia warstw wykonczeniowych elewacji. Same glony nie s3 wprawdzie
grozne dla ludzi, ale sg pozywka dla grzyboéw plesniowych. Kiedy pojawia si¢ na
$cianach, najlepiej czym predzej si¢ ich pozby¢. Glony (algi) sg w stanie wegetowaé
i rozmnaza¢ sie na kazdym podtozu, na przyktad na betonie, tynku, farbie. Zyja w
wodzie lub w wilgotnym $rodowisku, dlatego zakazenia pojawiaja si¢ szczegolnie
wtedy, gdy $ciany zewnetrzne sg niedostatecznie chronione przed woda i wilgocia.
Moga porasta¢ cale S$ciany, szczegdlnie elewacje pdinocne 1 zacienione, lub
pojawia¢ si¢ miejscowo tam, gdzie jest wilgo¢, na przyklad na zacienionych
fragmentach $cian lub nad oknami, przez ktére zbyt intensywnie wietrzy si¢
ogrzewane pomieszczenia. Sprzyjajace warunki do rozwoju glonow sa wtedy, gdy
tynk lub farba maja wysoka nasigkliwos¢ 1 ograniczong paroprzepuszczalnosc.
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Przyczyna pojawienia si¢ glonow jest czgsto przechtodzenie powierzchni $ciany do
temperatury nizszej niz temperatura otoczenia, w wyniku czego dochodzi do
kondensacji wilgoci na jej powierzchni. Jest to zjawisko analogiczne do
powstawania szronu na samochodowych karoseriach w jesienne dni przy dodatniej,
zblizonej do zera temperaturze.

Sciany noéne zrealizowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej w
mys$l obowigzujacych norm nie sg przecigzone niemniej zapasy nos$nosci sa
niewielki i w przypadku ich docigzenia winny by¢ poddane procesowi
wzmocnienia.

Reasumujac:

Sciany nadziemia w nawigzaniu do obowiazujacych norm wykazuja nastgpujace
mankamenty:

e No$no$¢ ich mimo ich masywnosci z racji na stabg wapienng zaprawe
wykorzystana jest w ok. 75%.

e Wystepuja spekania zaré6wno $cian zewngtrznych jak i wewnetrznych
spowodowane  oddziatywaniem dynamicznym cigezkiego  sprzgtu
poruszajgcego sie po pobliskich ulicach.

e Brak wiencow obwodowych i niska wytrzymato§¢ muréw na rozcigganie
umozliwia w/w proces /wptyw temperatury/.

e (Czynniki zewne¢trzne w postaci wod pochodzenia atmosferycznego
powoduja degradacje nadwatlonych $cian /pgknigcia i zarysowania/.

e Nastepuje rozwoj zycia biologicznego /algi, mchy, grzyby/.

e Technologia wykonania muréw sprzyja destrukcji /nadprozal.

e Brak zabezpieczenia muréw przed skutkami oddziatywania dziatania wod
rozbryzgowych /cokoty $cian/.

4.2. Strop nad parterem.

W budynku zrealizowano stropy belkowe w technologii drewnianej. Stropy w
budynku zrealizowano w uktadzie podtuznym dwutraktowym i poprzecznym. Belki
sg ustrojami wolnopodpartymi jednoprzestowymi.
Belki stropowe zrealizowano o przekroju:

e Wysoko$¢ przekroju 26 cm

e Szerokos¢ przekroju 24 cm

e Rozstaw belek od 125 cm

e Drewno sosnowe klasy C18 — C20.
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W budynku zrealizowano tradycyjne stropy o konstrukcji drewnianej ze ,,Slepym
putapem” i1 podsufitka. Takie rozwigzanie wystgpuje w catosci cze$ci nadziemnej
budynku. Jako izolacje termiczng i dzwigkochtonng zastosowano cegle o gr. 6,5
cm uktadang na $lepym pulapie. Spoiny wypetniono gling.

Strop nad parterem poza przenoszeniem ci¢zaru wilasnego konstrukcji oraz
obcigzen uzytkowych wynikajacych z jego funkcji /poddasze, komunikacja i
mieszkania/ obcigzony jest rowniez konstrukcja dachu.

Wobec wieku konstrukcji drewnianej, postepujacej degradacji wynikajgcej z braku
konserwacji substancji nosnej stropu dla sprawdzenia stanéw granicznych ustroju
przyjeto klase drewna C 20.

Stan techniczny drewna nie jest w pelni zadawalajacy. Stwierdza si¢ rozwoj
prochnicy oraz dostrzegalne s3a dziatania pasozytow drewna. W wyniku
powyzszego do obliczen przyjeto przekrd) belek drewnianych uwzgledniajacy
powyzsze czynniki. Zmniejszono przekrdj poprzez odjecie obwodowo 1,5 cm na
wiek oraz straty biologiczne.

Przy takich zatozeniach belki drewniane przy zatozeniu pelnej sprawnosci
przekroju zredukowanego nie spetniajg stanu granicznego nos$nosci zarowno w
przypadku obcigzenia ich bezposrednio stolcami wigzby dachowej jak 1 bez w/w
obcigzenia.

Belka obcigzona stolcem przy zatozeniu plaskiej pracy wigzby.

Nie spetnia stanu granicznego nosnosci 1 uzytkowania

(¢

d (e}
fmvy, +k —mzd _ 41,929 +07X0,OOO

m ,
m,y,d m,z,d 9,231 9,231

=4542>1

Belka o przekroju zredukowanym o warstwe korozji biologicznej réwniez nie
spetnia stanu granicznego nosnosci SGN oraz stanu granicznego uzytkowania SGU

Omyd 1 Omzd _ 23426

: + 0.7x000

m =2538>1
foza 9,231 9,231

m,y,d

Przy takim stanie wytrzymato$ciowym belek stropu oraz koniecznos$ci zapewnienia
im stosownej odpornosci ogniowej REI 60 dla mozliwosci ich dalszego
uzytkowania winny by¢ wzmocnione np. poprzez stworzenie ustroju zespolonego
sktadajacego si¢ z belek drewnianych wspotpracujacych z belkami stalowymi lub
belek drewnianych wspolpracujacych z ptyta zelbetowa. Nalezy rowniez rozwazy¢
wymiang¢ stropOw na stropy niepalne systemowo przystosowane do REI 60 oraz
bez trudu spetniajace wymagania wytrzymatosciowe obiektu.

Odpornos¢ ogniowa — jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetnienia okreslonych
wymagan w warunkach odwzorowujacych przebieg pozaru. Miarg odpornosci
ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczgcia pozaru, do
chwili osiagniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriow:

str. 35



4.3.

Radom ul. Okulickiego 9

» Nos$nosci ogniowej R - jest to stan, w ktorym element probny przestaje spetniaé
swoja funkcje nos$ng, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci,
przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen.

» Szczelnosci ogniowej E - jest to stan, w ktérym element probny przestaje
spetnia¢ swoja funkcje oddzielajaca, na skutek pojawienia si¢ na powierzchni
nienagrzewanej plomieni, powstania peknie¢ lub szczelin o wymiarach
przekraczajacych warto$ci graniczne, przez ktdre przenikaja ptomienie badz gazy
lub w ktorym element probny odpadnie od konstrukeji.

* Izolacyjnosci ogniowej I - jest to stan, w ktérym element probny przestaje
spelnia¢  funkcje oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni
nienagrzewanej granicznej wartosci temperatury.

Rozwigzaniem zamiennym za strop drewniany moze by¢ sprezony strop
gestozebrowy typu RECTOR.

W obecnym stanie strop nie moze by¢ eksploatowany i obcigzany ze wzgledow
bezpieczenstwa. Dotyczy to calo$ci stropu.

Stwierdza si¢ rowniez ubytki masy drzewnej w oparciach belek na murze /co wigze
si¢ z utrata nosnosci 1 kontynuowanie infekcji/. Kwestia powyzsza wymaga
interwencji technicznej i wzmocnienia.

Zupehie odmiennym problemem jest kwestia przegnitych belek drewniany w/w
stropu. Belki te wraz z deskowaniami porazonymi grzybem oraz innymi skazonymi
materiatami winny by¢ relegowane z budynku i spalone lub utylizowane. W ich
miejsce nalezy zaprojektowac¢ nowe elementy no$ne wspotpracujgce z reszta stropu
— decyzje projektanta.

Stwierdza si¢ wystgpowanie przeciekdw wod pochodzenia atmosferycznego przez
dach. Woda pozostajac w warstwach podtogowych powoduje gnicie drewna.
Zacieki wystepuja przy instalacjach. Proces ten powoduje degradacje belek.

Strop nad piwnicami.

Jak wczes$niej wspomniano strop nad piwnicami to strop zrealizowany w dwoch
technologiach:

e Strop ceramiczno — stalowy typu Kleina

e Sklepienia ceglane dwukrzywiznowe oparte na $cianach i tuku ceglanym.

Strop stalowo — ceramiczny stanowi ptyta ceramiczne zbrojona typu potcigzkiego
oparta na stalowych dwuteowych belkach walcowanych 1220 w rozstawie a = 1,14
m. Konstrukcja nie wykazuje utraty nosnosci, zarysowan czy klawiszowan.
Przeprowadzone  obliczenia  statyczne dla  obcigzenia  uzytkowego
charakterystycznego pc = 3,0 KN/m? i istniejagcym rozwigzaniu materiatowym
wykonczenia nie stwierdzily utraty no$nosci i sztywnosci. Strop jest sprawny |
spelnia stan graniczny no$nosci i uzytkowania.
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MEd :48,18 20620<1
Myrse 7775

Ceglane sklepienia zlokalizowane we frontowej cze$ci budynku zrealizowane
zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o grubosci % cegly tj. ok.

12 cm. Sklepienia zrealizowano jako dwukrzywiznowe.

Sklepienia ulegly czgsciowej degradacji wynikltej z pracy budynku, oddziatywania
czynnikow zewnetrznych /drgania/, technologii realizacji podpor /nadproza/ oraz
oddzialywania ludzi /monterzy instalacji/. Sklepienia tego typu sa mato odporne na
odksztalcenia postaciowe.

Prowadzone prace instalacyjne realizowane byly blednie. Widoczne sg trwale
uszkodzenia nadprozy murowanych. Spowodowato to braki podpor i wprowadzato
napregzenia rozciggajace w ustroju. Na taki wariant obcigzen sklepienia nie sg
przygotowane. Pracujg jako wustroje Sciskane. Wynikiem powyzszego s3
zarysowania na nadprozach podatnych i p¢knigcia na nadprozach uszkodzonych.

W obecnym stanic sklepienia wymagajg interwencji konstruktorskiej i
wzmocnienia. Zakres wzmocnien i ich technologia uzalezniona jest od docelowej
funkcji obiektu.

4.4. Wiezba dachowa.

Dach zrealizowano w technologii drewnianej ptatwiowo — krokwiowe;j.
Konstrukcja wspiera si¢ na stropie drewnianym nad parterem budynku oraz na
$cianach zewnetrznych poprzez murtaty.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej jest nastepujacy:

Deskowanie azurowe.

Deskowanie pod pokrycie blachg ptaska wykonano z desek sosnowych gr. 25 mm
jako azurowe. Blacha pokryta jest rdzg. Dla zapewnienia szczelnosci pokrycia od
zewnatrz utozono na blasze papg.

Deskowanie znajduje si¢ w zréznicowanym stanie technicznym. Czg¢$¢ deskowania
zostala na przestrzeni lat eksploatacji wymieniona na nowe deski. Czg$¢ jest desek
starych. Na powierzchni deskowania widoczne sg liczne S$lady zaciekow i
przeciekow wod pochodzenia atmosferycznego. Powstaty przebarwienia drewna i
wysolenia.

Deskowanie spelnia stan graniczny no$nosci SGN dla wariantu eksploatacyjnego
/obciazenie cigzarem wiasnym pokrycia oraz dzialaniem wiatru i $niegu.
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Omyd . Omzd
K, : yd fmz — 750000 , 1,833

, =0,191<1 (6.18)
m.z.d 9,600 9,600

m,y,d

Oraz stan graniczny uzytkowania

Uzfin = 2,8 < 7,3 = Ugfingr

Nieco gorsza sytuacja jest w przypadku wystgpienia obcigzenia skupionego
deskowania cztowiekiem. Deski pracujg jako ustroje niezalezne /azur powoduje
brak wspolpracy desek/. W takim przypadku deskowanie nie spelnia stanu
granicznego no$nosci SGN

Omyg O
km fm,y, 4 fm,z,d :0’7)(0,000 18,976

m,z,d 9,600 + 9,600 =1977>1 (618)

m,y,d
Jak rowniez stanu granicznego uzytkowania SGU

Uzinst = 17,9
Uzfin = 28,6 > 7,3 = U zfingr

Niniejsza sytuacja wymusza stosowanie podczas prac konserwatorskich poruszanie
si¢ po potaci z zastosowaniem dodatkowego systemu rozktadu obcigzen
skupionych na sasiednie deski deskowania azurowego /blaty/.

Krokwie:

Krokwie to ustroje nowe i ,stare”. Wykonane zostaly z drewna sosnowego.
Obrobka krokwi ,,starych” wykonana byta za pomoca toporéw. Elementy nowe
obrabiane byly w tartaku przy uzyciu pit mechanicznych. Cz¢$¢ krokwi wsparta jest
na $cianie $rodkowej /komin/. Niemniej jako miernik no$nosci tych ustrojow
przyjeto uktad klasyczny drewniany ptatwiowo krokwiowy z podparciem rama
ptatwiowa zlokalizowang na belkach stropowych. Polaczenia miedzy elementami
sktadowymi wigZzby zrealizowane zostaty na potaczenia ciesielskie oraz potaczone
kotkami z drewna twardego. Polaczenia uznano jako przegubowe. Drewno
wykazuje typowe wady dla elementéw dachowych. Wystepuja podtuzne peknigcia
ustrojow belkowych wynikajace z szybkiego wysychania drewna. Partie
zewnetrzne wysychaja szybceiej 1 kurczg sie. Efektem jest pekanie elementow
wzdhuz stojow. Jest to zjawisko niekorzystne pod wzgledem no$nosci wigzby.
Dodatkowymi efektami wieku i eksploatacji wiezby drewnianej jest rozwoj zycia
biologicznego — wilgo¢, prochnica, szkodniki.

Stan zaréwno deskowan jak i koncowek krokwi na czesciach okapowych nalezy
uzna¢ za wymagajacy remontu.
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Krokwie spetniaja stan graniczny no$nosci SGN dla warunkéw wynikajacych z
geometrii i istniejgcych obcigzen potaci dachowej i klasie drewna C18 przy
zatozeniu braku podatnosci podtoza /konstrukcja stropu nad parterem/.

Ocod | Omyd 4 Omzd _ 0508 6284

k., f f

c,y 'c,0d

0,000
m f 0,7><
myd mad 0595x8308 8,308 8,308

=0,859 <1 (6.23)

Jak rowniez stan graniczny uzytkowania

U zinst = 4,0
Uzfin = 6,3 < 22,8 = Uyzfingr

Niestety stan stropu konstrukcji nie jest zadawalajacy zardéwno pod wzgledem
no$nosci jak i sztywnosci /zardowno SGN i SGU nie sg spetnione/.

Taki stan rzeczy moze powodowal zwigkszenie wytezenia krokwi oraz
wystepowanie zjawiska rozporu $cian attykowych /zmiana schematu pracy
wigzby/.

Platwie:

Platwie tworza rame¢ platwiowa skladajaca si¢ z podwaliny drewniane]
posadowionej na drewnianych belkach stropowych stropu nad parterem. Zadaniem
podwaliny jest rozdzial obcigzen skupionych ze stolca na belki stropu. Stolce
posadowiono na podwalinie i wyposazono W miecze podpierajace ptatew. Stolce
skrajne ram sa zginane przez niewtasciwie zamontowane miecze jednostronne. Na
konstrukcji stolcow zamontowano platew stanowigcg podpore dla krokwi za
posrednictwem belek jetkowych wspdipracujacych z drewnianymi zastrzatami.
Miecze i zastrzaty wprowadzono dla zapewnienia sztywnosci przestrzennej wigzby.
Platew zrealizowano z drewna sosnowego kl. C18 o przekroju 18 x 16 cm. Przekrdj
mieczy drewnianych 16 x 16 cm. Podwalina drewniana /sosna/ o przekroju 18 x 16
cm. Podwalina zaatakowana jest przez prochnice i pasozyty drewna.

Platew nie spelnia stanu granicznego nosnosci SGN

Ocod | Omyd o Omzd _ 0370 12,026

0,000
+0,7x=
kr:,y fc,O,d f

myd  fmzg  0926x8308 8,308 8,308

=1,496>1 (6.23)

Stolce skrajne zginane z uwzglednienie lokalnych ostabieni przekroju
/potaczenia ciesielskie/ nie spetniajg stanu granicznego no$nosci SGN

Feod | Fmyd | Omad _ 1500 19915 , . 0000

Keyfooa  fmya  Tmza  0756x8308 8308 8,308

=2636>1  (6.23)
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Generalnie stan techniczny wiezby jest zly ze wzgledu na zbyt niska nosnos¢
glownych elementow wiezby i przeciazenie stropow nad parterem.

4.5.Balkony.

Balkony zrealizowano jako ustroje wspornikowe zamocowane w murach $cian
zewngetrznych.

Stan techniczny balkonéw nalezy ocenié¢ jako awaryjny i winny by¢ wyltaczone z
uzytkowania i poddane renowacji. Cato$¢ konstrukcji winna byé poddana
wymianie. Balustrada nie spelnia wymogu wysokos$ciowego

h =90 cm <110 cm.

4.6. Schody.

4.6.1. Schody wewnetrzne.

Zrealizowane i uzytkowane schody wykonano w technologii drewnianej. Schody
pod wzgledem zaréwno gabarytow jak 1 stanu technicznego /konstrukcja
wyeksploatowana technicznie/ winny by¢ wymienione na nowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i unormowaniami.

Nie sg zabezpieczone pod wzgledem p.poz. Niniejsze rozwigzanie jest niezgodne z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki. Schody nie
spetniaja warunkow odpornosci ogniowej R30. Jest to jedyna klatka schodowa w
obiekcie umozliwiajaca ewakuacjg.

Schody winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymogami p.poz.

4.6.2. Schody zewnetrzne.

Stan techniczny schodow zewnetrznych jest zty. Ptyty kamienne stanowigce podest
I stopnie utracily stateczno$¢. Podpory ulegly degradacji i powoduja zmiany
geometryczne elementéw. Cato$¢ konstrukcji poddana jest dzialaniom czynnikow
atmosferycznych /woda, $nieg, obnizone temperatury/ - brak daszka.

Wody rozbryzgowe powoduja nawadnianie cokotow $Scian zewnetrznych nosnych
budynku a co za tym idzie rozwoj alg.

Balustrady z rur stalowych korodujg. Winny by¢ ze wzgledéw estetycznych
wymienione na nowe.

Schody winny by¢ rozebrane i zrealizowane na nowo w technologii zgodnej z
aktualnymi unormowaniami.
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4.7. Fundamentowanie i $ciany podziemia.

Fundamentowanie budynku zwigzane jest $ci§le ze stanem technicznym $cian
podziemia. Budynek posadowiono w sposob bezposredni na podtozu piaszczystym
Ip = 0,60. Obiekt zrealizowano z cze$cia nadziemng w uktadzie podtuznym
dwutraktowym i w cze$ciach szczytowych jednotraktowych poprzecznych. Czg¢sé
podziemna natomiast zrealizowana jest w ukladzie poprzecznym w czesciach
wschodniej i zachodniej. Czegs¢ potudniowa w uktadzie podtuznym. Czes¢ frontowa
/pdtnocna/ natomiast to uktad ze wszystkimi §cianami nos$nymi podpierajacymi
sklepienia ceglane. Obiekt nie posiada taw w rozumieniu rozwigzan obecnych.
Posadowiony zostal na tawach ceglanych wykonanych z cegly ceramicznej peinej
na zaprawie wapiennej tworzacych jedng cato$¢ ze $cianami podziemia. Gléwne
obcigzenia przenoszone sg na grunt przez sciany podziemia zaroOwno wewnetrzne
jak i zewnetrzne. W poziomie podziemia $ciany sg ze soba powigzane wigzaniami
murarskimi 1 tworzg rodzaj murowanej skrzyni ktorej S$ciany wzajemnie si¢
usztywniaja. W pewnym stopniu nastepuje réwniez redystrybucja naprgzen
pomiedzy tawami.

Stan techniczny $cian podziemia nalezy uznaé¢ za niezadawalajacy z racji silnych
zawilgocen, braku izolacji p.wodnej 1 p.wilgociowej, zbyt niskiej klasy cegly i
niedostatecznej marki zaprawy.

Wg. zalecen obecnych unormowan mury z cegiet ceramicznych narazone na trwate
zawilgocenia bez specjalnego zabezpieczenia nalezy projektowa¢ na zaprawie
cementowej, z cegly o wytrzymatosci sredniej nie nizszej niz 15 MPa. W naszym
przypadku mamy do czynienia z cegla klasy 7,5 — 10 MPa < 15 MPa i zaprawa
wapienng marki 0,2 — 0,4 MPa << 5,0 MPa.

Przy zatozeniu pelnej sprawnosci law ceglanych i braku destrukcji podtoza
gruntowego ustrdj znajduje si¢ na granicy spelnienia stanu granicznego nosnosci

Nr = 470,98 kN <m-Qms = 0,81:626,25 = 507,27 kN.

_ 470,98
507,27

=0,92<1,00

Wiek budynku, stan techniczny $cian podziemia i gruntu, warunki eksploatacji
budynku wymaga duzej ostroznosci w ocenie bezpieczenstwa obiektu. Niezbgdny
wydaje si¢ gruntowny remont obiektu.

W trakcie opracowywania projektu rewitalizacji budynku nalezy bezwzglednie

dokona¢ analizy statycznej posadowienia rozpatrujac docelowe uwarunkowania
obiektu. Nosnos¢ zarowno podloza jak i scian.

5.0. Trwalos¢ budynku.

Okres trwatosci calego budynku i1 jego elementoéw jest zwigzany z jakoscig jego
wykonania i jakoscig uzytych przy jego wznoszeniu materiatow. W miar¢ uptywu czasu
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budynek traci swa pierwotng wartos¢ uzytkowa na skutek starzenia si¢ materiatow,
powodujacego utratg ich pierwotnych wtasciwosci 1 zuzywania fizycznego elementéw
wskutek ich eksploatacji. Ze wzgledu na roznorodno$¢ materialdw, ich zmienng
trwalo$ci oraz zmienne w czasie warunki eksploatacji, okres trwatosci budynkow jest
zréznicowany. O trwatosci calego budynku i okresie jego uzytkowania decyduje stopien
zuzycia technicznego jego elementow sktadowych. W budynku wystepuja elementy,
ktorych trwatos¢ przewyzsza przewidywang trwatos¢ catego budynku wystepuja
rowniez elementy o mniejszej trwatosci niz trwato$¢ catego budynku i1 elementy o
stosunkowo niskiej trwatosci. Wedlug danych Komitetu Mieszkaniowego Europejskiej
Komisji Ekonomicznej ONZ w normalnych warunkach eksploatacji budynku
tradycyjnego jego trwato$¢ waha si¢ od 100 do 150 lat.

Poza zuzyciem fizycznym i technicznym budynku, na zmniejszenie jego wartosci
uzytkowej znaczny wplyw ma réwniez jego zuzycie moralne, okreslone potrzebami
uzytkownikow.

Zuzycie techniczne i fizyczne sktadowych budynku mozna powstrzymac i w znacznym
stopniu zlikwidowaé przez naprawg, wzmocnienie lub wymian¢ uszkodzonych albo
zniszczonych elementow.

Natomiast zuzycia moralnego budynku nie mozna zlikwidowaé inaczej niz przez
modernizacj¢ uktadu funkcjonalnego, poprawe wyposazenia w instalacje sanitarne i
techniczne, zmian¢ wykonczenia pomieszczen itp. W budownictwie tradycyjnym
zuzycie techniczne i fizyczne budynku wystepuje jednocze$nie z jego zuzyciem
moralnym. Zuzycie techniczne 1 fizyczne jest niezalezne od zuzycia moralnego 1 przy
prawidtowej eksploatacji 1 niewystgpowaniu nieprzewidzianych czynnikoéw
zewngtrznych lub awarii jest $cisle zwigzane i caltkowicie zalezne od wieku budynku.

Orientacyjna trwalo$¢ elementow budynku

Fundamenty ceglane - 70 lat
Sciany ceglane - 130 lat
Okna i drzwi zewnetrzne - 40-50 lat
Drzwi wewngtrzne - 60-280 lat
Tynki wewnetrzne - 50-60 lat
Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne - 40— 50 lat
Pokrycie dachu - 10-20lat
Obrobki blacharskie dachu - 15-20lat

Rozpatrywany budynek wzniesiony zostal ok. 150 lat temu.

6.0.\Wnioski i zalecenia.

6.1. Wnioski.
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Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu, wykonanych odkrywek i wykonanych
obliczen sprawdzajacych oraz przeprowadzonej analizy wynikéw wysuwa si¢
nastgpujacy wniosek:

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na stan techniczny jego konstrukeji jest
wylaczony z eksploatacji. Dopuszczenie obiektu do eksploatacji_winno byé
poprzedzone _opracowaniem stosownego projektu remontu uwzgledniajacego
nowa funkcje i stan techniczny zabudowy w Swietle aktualnych uwarunkowan i
unormowan. Remont winien uwzglednia¢ poza zapewnieniem spelnienia SGN i
SGU__ wszystkich _elementéw _konstrukcyjnych, renowacje elewacji oraz
zabezpieczenie obiektu pod wzgledem p.poz.

Uzasadnienie:

Przedmiotowy budynek w staniec obecnym nie nadaje si¢ do eksploatacji i jest
wylaczony z uzytkowania. Jego gléwne elementy konstrukcyjne takie jak:

e Strop nad piwnicami

e Strop nad parterem

e Dach
e Schody
e Balkony

e Sciany parteru i piwnic
e Fundamenty

Przekraczaja stan graniczny no$nos$ci i uzytkowania lub posiadaja wady i usterki
narzucajace koniecznos$¢ ich wzmocnienia, zabezpieczenia przed degradacja lub awarig.

6.2. Zalecenia.

Obiekt jest budynkiem objetym ochrong konserwatorskag. Winien by¢ poddany

dzialaniom majacym na celu doprowadzenie go do stanu bezpieczenstwa uzytkowania

oraz sprawnosci technicznej w ramach obowigzujacych przepisoéw.

Na okoliczno$¢ remontu 1 wzmocnienia ustrojow nosnych budynku winno by¢

wykonane i zrealizowane stosowne opracowanie projektowe uzgodnione z

Konserwatorem Zabytkow i Rzeczoznawcg ds. p.poz. Projekt winien uwzgledniad:

e  Wymiang lub wzmocnienie istniejacych stropéw o konstrukeji drewnianej na stropy
niepalne o odpornosci ogniowej REI 60 i spetniajace wymogi wytrzymato$ciowe
niezbedne dla funkcji 1 rozwigzan technologicznych budynku.
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Wymiana stropdw winna by¢ poprzedzona analizg statyczng calosci budynku
/$ciany, nadproza, fundamenty/. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na tawy
fundamentowe ceglane. W przypadku przekroczenia napr¢zen w podtozu
gruntowym nalezy dokona¢ zwiekszenia powierzchni taw /podbicie/.

Lawy ceglane i §ciany podziemia zrealizowane bez stosownych zabezpieczen
przeciwwilgociowych /izolacja pozioma i pionowa/ winny by¢ odkopane i
osuszone. Ubytki i zmurszenia cegiet usunicte. Nalezy wprowadzi¢ izolacje
pozioma np. poprzez iniekcje cis$nieniowg w poziomie posadzki piwnic 1 W
poziomie stropu nad piwnicami. Sciany podziemia izolowa¢ powierzchniowo.
Zasypke $cian wykonac gruntem spoistym gr. ok. 50 cm /glina/ dla uniemozliwienia
gromadzenia si¢ wod pochodzenia atmosferycznego w bruzdzie fundamentowe;j.
Alternatywnie wykona¢ drenaz obwodowy. Sciany po osuszeniu otynkowaé
tynkiem renowacyjnym.

Dokonania skutecznych wzmocnien substancji murowej czgsci podziemnej. Klasa
zaprawy wapiennej Rz = 0,2 -0,4 MPa nie spetnia wymogéw normowych /winna
by¢ zaprawa cementowa min. M5/. Stwierdzenie ztej jakosci muru po odkopaniu
odcinkowym podziemia obiektu pociagga za sobg konieczno$¢ wprowadzenia
,koszulki” zelbetowej zabezpieczajace] mur i zwigkszajacej powierzchnie styku
tawy ceglanej z gruntem. Kwestia ta winna by¢ rozwigzana na etapie projektowania
i realizacji remontu.

W zwigzku z wystgpieniem uszkodzen nadprozy murowanych na poziomie piwnic
1 zwigzanych z powyzszym zarysowan i1 peknie¢ sklepien ceglanych zaleca si¢
wymian¢ nadprozy na sprawne oraz zastosowanie odcigzen i wzmocnien sklepien.
Peknigte sklepienia nalezy ,,zszyc”.

Usung¢ z powierzchni stropu drewnianego wypetnienie cegly /odcigzenie/ i zastgpic¢
np. wetng mineralng. — projekt.

Dokona¢ wzmocnienia dachu w sposob zgodny z wymogami konstrukcyjnymi,
funkcjonalnymi, technologicznymi i p.poz. Gtéwnie wzmocni¢ strop nad parterem.
Wzmocnienie wykona¢ na bazie konstrukcji zespolonej drewniano stalowej —
istniejace belki drewniane wzmocni¢ belkami stalowymi.

Wzmocni¢ oparcia belek drewnianych na murze /prochnica/.

Zabezpieczy¢ $ciany parteru przed woda rozbryzgowa.

Sciany winny zapewniaé izolacyjno$é akustyczna oraz termiczna.

Sciany nadziemia z racji ich degradacji przez czynniki atmosferyczne /wilgo¢,
mroz/ winny by¢ w partiach uszkodzonych przemurowane, ,,zszyte” /wzmocnione/.
Dotyczy to catosci obiektu.

Zaprojektowa¢ nowy uktad komunikacji pionowe;j.

Dokona¢ wymiany bedacych w stanie awaryjnym balkonow.

Zabezpieczy¢ balkony przed dostepem osob. W chwili obecnej stwarzaja
zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Dokona¢ renowacji wystroju elewac;ji.

Doprowadzi¢ wentylacje w budynku do zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami.
Dokona¢ zabezpieczenia p.poz schodow gldwnych oraz zapewni¢ wymogi bhp.
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Wzmocnienie lub wymiana stropow nakazuje wprowadzenie $ciggow stalowych
lub wiencow w poziomie stropoéw /ponizej dolnej krawedzi $cian po jej obu
stronach/.

Wykona¢ roboty wykonczeniowe — tynki, podiogi, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, parapety wewnetrzne 1 zewngtrzne, odwodnienie, odgrzybianie itp.
Catos¢ zabudowy winna by¢ poddana termomodernizacji.

W okresie do zakonczenia prac remontowych obiekt winien by¢ wytaczony z
uzytkowania.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionej i
doswiadczonej osoby na podstawie dokumentacji uzgodnionej ze shuzbami
Konserwacji Zabytkow.

Opracowal:
mgr inz. Krzysztof Gorecki
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