W dniu 29.11.2010r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy 
z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych  reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.
Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

1. Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z  odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

2.    Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

3.     Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: 
        brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, 
       szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie 
       przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

4.     Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia 
        usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor 
        już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie 
        powierzchni np. malowaniem.

5.    Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji 
       wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów 
       drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

  Odpowiedź (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Teren parku jest wpisany do rejestru zabytków i cała mała architektura, łącznie ze słupami , ale też ławki, kosze, tabliczki itp, zostały zaprojektowane indywidualnie  w ustaleniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów z tradycyjnych materiałów - żeliwo, drewno itd. W dokumentacji określono formę , wygląd i wymiary latarni. Latarnie dostosowane są do zabytkowego charakteru zespołu dworsko-parkowego. Zastosowanie innego materiału byłoby możliwe jedynie w przypadku zachowania  profilu, formy , wymiarów słupa określonych opisowo i graficznie w dokumentacji projektowej.   Nie ma więc możliwości w takich warunkach stosowania materiałów kompozytowych mimo iż jest to dobry materiał. W tym zamówieniu decydują walory historyczne terenu inwestycji.

Pytanie:
.       1. Czy wprowadzone aneksem do projektów zmiany są odzwierciedlone w zamieszczonych
        przez Państwa przedmiarach robót?

Jeżeli nie wnosimy o ujednolicenie przedmiarów robót.                                                                  
Odpowiedź:
zmiany wprowadzone aneksem do projektu są odzwierciedlone w przedmiarach robót zamieszczonych w SWIZ

Pytanie:

2. Prosimy o podanie parametrów nasadzeń drzew, krzewów i bylin z uwzględnieniem :
- drzewa – obwód pnia, wysokość, czy mają byś w pojemnikach czy z bryłą korzeniową

- krzewy- wysokość

- byliny- wielkość pojemnika.

Niniejsze dane są niezbędne do określenia wartości oferty.

Odpowiedź:

drzewa owocowe należy stosować sadzonki młode z bryłą korzeniową, drzewka szlachetne (nie określone wiekiem w przedmiarze) stosować sadzonki w pojemnikach o wysokości 1,5-2m, drzewka określone wiekiem zgodnie z przeliczeniem według tabeli wiekowej drzew prof. Longina Majdackiego 

lipa 10lat - obwód 37cm

lipa 15-20lat - obwód 55-74cm

klon 10lat - obwód 52cm   

dąb 10lat - obwód 70cm

brzozy 10lat - obwód 29cm

jesion 10lat - obwód 52cm

modrzew 10lat - obwód 37cm

kasztan 10lat - 31obwód

buk 10lat - 90 obwód

krzewy - róże stosować młode osobniki, cisy 75cm, kalina i berberys 75cm, tawuła 50cm, jałowiec 35cm, ketmie 60-70cm, różaneczniki o śr. 80cm, hortensje 50cm, azalie 30cm

byliny  -  młode sadzonki w pojemnikach o średniej wielkości najczęściej spotykanej na rynku     
