ZESTAWIENIE  OFERTOWE  SPRZĘTU 

1.1. Adaptacja serwerowni (klimatyzacja)

Klimatyzator     



szt. 1

Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Typ

	Klimatyzator ścienny
	

	Rodzaj pracy

	Chłodzenie
	

	Wydajność chłodzenia

	min. 5kW
	

	Pobór mocy - chłodzenie

	max. 2kW
	

	Dodatkowe funkcjonalności

	Urządzenie powinno doposażone w zestaw umożliwiający pracę w trybie całorocznego chłodzenia, automatyczna praca żaluzji, wachlowanie żaluzji – poziomo, filtr powietrza, program, automatyczny restart, automatyczny dobór prędkości obrotów wentylatora, kielichowe podłączenie instalacji chłodniczej, czynnik chłodniczy R410A
	

	Instalacja

	Instalacja klimatyzatora w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zainstalowanie jednostki wewnętrznej w serwerowni Zamawiającego w miejscu zapewniającym największą wydajność urządzenia, Zainstalowanie jednostki zewnętrznej w miejscu(zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji NR 384/DR/11 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zapewniającym największa wydajność urządzenia oraz bezkolizyjny dostęp do serwisu urządzeń, zainstalowanie klimatyzatora wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami zapewniającymi pracę klimatyzatora przez 365 dni w roku, zainstalowanie odprowadzenia skroplin w sposób umożliwiający bezobsługowe wyprowadzenie ich na zewnątrz lub do kanalizacji ściekowej.
	

	Gwarancja
	60 miesięcy gwarancji w miejscu instalacji, (jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji są konieczne okresowe przeglądy Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na własny koszt, elementy eksploatacyjne zużywające się w czasie normalnego użytkowania będą wymieniane na koszt Zamawiającego)
	


1.2. Serwer

Serwer
     



szt. 1

Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Obudowa

	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami.
	

	Płyta główna

	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero, sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
	

	Chipset

	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	Procesor

	Jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	RAM
	8GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do 128GB

Zabezpieczenia pamięci RAM ECC, Memory Mirror
	

	Gniazda PCI

	Minimum 3 złącza PCIe drugiej generacji w tym minimum 1 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4.
	

	Interfejsy sieciowe

	Minimum 2 wbudowane porty typu 10/100/1000 RJ-45
	

	Napęd optyczny

	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW
	

	Dyski twarde 

	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu Hot-Plug SAS   15krpm skonfigurowane w RAID1 oraz 6 dysków 1TB typu Hot-Plug Near Line-SAS   7,2krpm skonfigurowane w RAID5. 
	

	Kontroler RAID

	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
	

	Porty

	6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy 
i dwa wewnętrzne,  VGA
	


	Video

	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 
	

	Zasilacz

	Dwa redundantne minimum 750W każdy
	

	Bezpieczeństwo

	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
	

	Diagnostyka

	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u.
	

	Karta Zarządzania
	Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
	

	System operacyjny
	Linux Debian w najnowszej STABILNEJ dostępnej wersji. 
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64.
	

	Warunki gwarancji
	Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego.
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	

	Instalacja
	Dostawa serwera do pomieszczenia Serwerowni znajdującego się w budynku Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz skonfiguruje serwer.
	


1.3. Szafa stojąca 42U serwerowa z wyposażeniem     
szt. 1
Producent:                      




model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Wysokość 
	42U
	

	Wymiary (szerokość, głębokość, wysokość):
	800mm x 1000mm x 1980mm
	

	Wyposażenie dodatkowe
	Półka 19", mocowana w 4 punktach, typ 1, 750 mm

Panel wentylacyjny 4W z termostatem   

Podłogowa zaślepka filtracyjna

Wieszaki kabla boczne, 8 szt.

Panel zasilający 19" 10 x 2P+Z  
	

	Inne
	Możliwość montażu drzwi jako lewo i prawo stronnych, możliwość zdjęcia osłon bocznych i tylnej, możliwość łączenia kilku szaf, trzy pary szyn montażowych (regulowanych)
	

	Zasilacz awaryjny

	UPS do montażu w szafie rack o mocy min. 1920W, zajmujący nie więcej niż 2 U, dostarczony z kompletem niezbędnych kabli przyłączeniowych
	

	Instalacja
	Dostawa szafy do pomieszczenia Serwerowni znajdującej się w budynku Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wykonawca dostarczy i zamontuje szafę.
	


1.4. Komputery do administracji portalu i wprowadzania danych
Komputer stacjonarny z monitorem     
szt. 2
Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Typ

	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie

	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Wydajność obliczeniowa

	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net) co najmniej wynik 3830 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 03/06/2011)

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM

	4GB (2x2GB) 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne
	

	Parametry pamięci masowej

	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.


	

	Wydajność grafiki

	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
	

	Wyposażenie multimedialne

	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy
	

	Obudowa

	· Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne

· Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm;  (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg

· Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, 

· W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

Przebieg procesu POST

Awarię BIOS-u

Awarię procesora 

Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w  specyfikacji, 
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	

	BIOS
	-
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

-
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

a/ wersji BIOS, 

b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

pojemności zainstalowanego dysku twardego

e/ rodzajach napędów optycznych

f/ kontrolerze audio

-
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

-
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

-
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

-
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

-
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

-
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

-
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

-
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

-
Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
	

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

-
Informowanie administratora o otwarciu obudowy

-
Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

-
Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

-
Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

-
Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

-
Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

-
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

-
Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

-
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

-
Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

· Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta )

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	Wymagania dodatkowe
	1.
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny

2.
Zainstalowany Microsoft Office Home and Business 2010 OEM PL

3.
Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 11 szt USB wtym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.

4.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; karta WiFi a/b/g/n

5.
Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI 32bit,  2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 

6.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 

7.
Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 

8.
Dołączony nośnik ze sterownikami

9.
Opakowanie musi być wykonane w 100%  z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy (do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie), zainstaluje oraz skonfiguruje  2 sztuki komputerów
	


Monitor do zestawu
komputerowego
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (48,26cm) TN
	

	Rozmiar plamki
	0,284 mm
	

	Jasność
	250 cd/m2
	

	Kontrast
	1000:1 typowy (50 000:1 dynamiczny)
	

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/160 stopni
	

	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (czarny do białego)
	

	Rozdzielczość maksymalna
	1440 x 900 przy 60Hz
	

	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30 – 83 kHz 
	

	Częstotliwość odświeżania pionowego
	56 – 75 Hz 
	

	Wydłuzenie w pionie
	100 mm
	

	Obrót monitora w pionie (PIVOT)
	TAK
	

	Obrót monitora w poziomie
	+/-45 stopni
	

	Pochylenie monitora
	W zakresie od -4 do +21 stopni
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia 2 CCFL
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	

	Zużycie energii
	Max. 50W przy max luminacji, właczonych głośnikach i aktywnych USB

Typowe 18W

Tryb uspiony mniej niż 0,5W
	

	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,59 kg
	

	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4xUSB
	

	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Gwarancja 1 uszkodzonego piksela
	

	Certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5.1, Energy Star 5.0, EPEAT GOLD
	

	Inne
	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej

Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników 
	


Komputer przenośny

     
szt. 1
Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

UltraSharp HD+ (1920x1080) przeciwodblaskowy , 
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,60 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3643 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB (2x2GB) możliwość rozbudowy do min 8GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. 
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki 
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 60WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin

Zasilacz o mocy min.65W
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 32-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 
Zainstalowany Microsoft Office 2010 Home and Business OEM PL
	

	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, 

nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

pojemności zainstalowanego dysku twardego

rodzaju napędu optycznego

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

zainstalowanej grafice 

typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości

kontrolerze audio

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu analogowego, FireWire, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta ) 
	

	Waga i wymiary
	Waga max 2.6 kg z baterią 6-cell

Szerokość: max 388 mm

Wysokość: max 34 mm

Głębokość: max 251 mm
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Gwarancja „zero martwych pikseli” – nie dopuszcza się świecących pikseli 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI, 1 x IEEE1394a, 4 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalnosci eSATA, RJ-45 z tyłu obudowy, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 1 złacze ExpressCard 54mm, czytnik kart multimedialnych SD, SDHC i MMC,  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, wbudowana kamera 2,1Mpix w obudowę ekranu komputera, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.
3. Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną z powłoką antybakteryjną, (układ US -QWERTY), min 102 klawisze

Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów 

4. Wbudowany moduł Bluetooth 3.0
5. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

6. Torba: Dwu komorowa, nylonowa
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

8. Dołączony nośnik ze sterownikami.

9. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopnii

10. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

11. Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminum.

12. Dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią

13. W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy (do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie), zainstaluje oraz skonfiguruje   komputer przenośny wraz wyposażeniem
	


Komputer przenośny 13,3”
     
szt. 1
Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości:

HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy,  jasność 200 nitów
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3568 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	Pamięć RAM

	4GB DDR3 1333MHz RAM (2x2048MB) możliwość rozbudowy do min 8GB
	

	Dysk twardy
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. 
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader Model 4.1, OpenGL 3.0 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
	

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania

	6-cell, 60WHr, Li-Ion. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.  Czas pracy na baterii min 5 godzin 

Zasilacz o mocy min. 65W 
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
 
	Zgodność z 32-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Zainstalowany Microsoft Office 2010 Home and Business OEM PL
	

	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, 

nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

pojemności zainstalowanego dysku twardego

rodzaju napędu optycznego

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

zainstalowanej grafice 

typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości

kontrolerze audio

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu analogowego, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, złacza ExpressCard, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 
	

	Ergonomia


	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) oraz w trybie jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie  20 dB (załączyć oświadczenie producenta ) 
	

	Waga i wymiary
	Waga max z 1.85kg  baterią z 6-cell, 

Szerokość: max 335 mm

Wysokość: max 31 mm

Głębokość: max 224 mm
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Czytnik SmartCard

Złącze typu Kensington Lock
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI z tyłu obudowy, 2 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalnosci eSATA, RJ-45 z tyłu obudowy, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 1 złacze ExpressCard 34mm, czytnik kart SmartCard,  czytnik kart multimedialnych SD (czytający min. Hi Density and Hi Capacity SD / SD-XC / SD Legacy / SDIO / MMC / MS, MS Pro / MS Pro-HG / Mini-MMC / MMC+),  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, wbudowana kamera 2,1Mpix w obudowę ekranu komputera, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, czytnik linii papilarnych
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN z prawej strony obudowy komputera. 

Obie sieci LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania

Klawiatura z powłoką antybakteryjną, podświetlana (układ US -QWERTY), min 84 klawisze

Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów 

Trackpoint

Wbudowany modem HSDPA
Wbudowany moduł Bluetooth 3.0
Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny w modułowej kieszeni.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminium.

Dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią
	

	Torba
	Dwu komorowa, nylonowa
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy (do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu), zainstaluje oraz skonfiguruje   komputer przenośny wraz wyposażeniem
	


1.5. Sieć komputerowa

1.5.1.  Wymagania dotyczące wykonania sieci strukturalnej w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Sieć logiczna 

     
komplet 1
Producent:                      


system: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Sieć logiczna
	4 podwójne punkty RJ45, kat. 6 UTP
	

	Szafa dystrybucyjna
	- wysokość – co najmniej 12 U,

- wisząca, 

- głębokość – co najmniej 600 mm

- drzwi przednie przezroczyste z zamkiem patentowym

- możliwość przełożenia drzwi na lewą i prawą stronę

- możliwość dostępu do wnętrza szafy z boku i od tył (np. otwierana sekcja tylna, szafa dzielona)

- panel porządkujący – 1 sztuka

- półka o wysokości co najmniej 2U i głębokości co najmniej 300 mm

- listwa zasilająca 19” z co najmniej 6 gniazdami z bolcem z sygnalizacją optyczną napięcia i wyłącznikiem listwy
	

	Zasilacz awaryjny
	· Technologia line interactive 

· Moc 1000VA (600W) 

· Czas podtrzymania (dla 80% obc.) 4 min 

· Układ AVR tak 

· Interfejs komunikacyjny tak 

· Oprogramowanie UPS Monitor tak 

· Ochrona linii telefonicznej tak 

· Wysokość 2U
	


Punkty dostępowe 

     
szt. 3
Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Punkt dostępowy
	umożliwiający pracę klientów w standardach 802.11a/b/g oraz P802.11n (draft 2.0):

o
2x3 MIMO

o
Maximal Ratio Combining (MRC)

o
kanały 20 i 40-MHz dla zakresu 5GHz

o
obsługa prędkości PHY do 300 Mbps

o
obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
	

	Moc nadajników
	konfigurowalna moc nadajników, do 100mW
	

	Antena
	zabudowana antena dookólna dla częstotliwości 2.4Ghz oraz zabudowana antena dookólna dla częstotliwości 5GHz
	

	Zgodność z protokołem
	LWAPP, CAPWAP lub równoważnym
	

	Zarządzanie przez kontroler WLAN
	zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami:

o
automatycznego wykrywania i konfiguracji poprzez sieć LAN

o
optymalizacji wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

o
obsługa min. 16 BSSID

o
definiowania polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID

o
współpracy z systemami IDS/IPS

o
uwierzytelniania ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe)

o
tunelowania ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN

o
jednoczesnej pracy trybach monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN) oraz transferu danych dla użytkowników końcowych

o
obsługi Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h

o
szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi

o
obsługi mechanizmów QoS 


shaping „over-the-air” z możliwością konfiguracji per użytkownik


wsparcie dla VoWLAN (Voice over Wireless LAN)


obsługa WMM TSpec

o
współpracy z urządzeniami o oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne
	

	Praca autonomiczna
	możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania – zmiana trybu pracy musi być bezkosztowa w okresie trwania gwarancji

o
zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP

o
obsługa min. 16 SSID

o
współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID)

o
obsługa WPA/WPA2, 802.1x (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników)

o
obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN

o
obsługa trybów AP, repeater, bridge

o
konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID

o
możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP)

o
możliwość statycznego mapowania SSID na VLAN

o
możliwość dynamicznego przypisania użytkownika do sieci VLAN na podstawie nazwy użytkownika lub przynależności do grupy 

o
uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11

o
obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi

o
możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG
	

	Warunki pracy
	obudowa przystosowana do pracy w przestrzeni biurowej – temperatura pracy od 0 do 40 oC, wilgotność 10 – 90 %
	

	Interfejs
	interfejs GigabitEthernet z możliwością zasilania

o
pobór mocy nie większy niż 12.95W przy pełnej funkcjonalności
	

	Inne
	diodowa sygnalizacja stanu urządzenia
	

	Standardy i certyfikaty
	zgodne ze standardem WPA2/WPA (WiFi Protected Access, 802.11i); sprzętowe wsparcie szyfrowania AES

certyfikat WiFi (w tym 802.11n draft 2.0)

zgodność z polskimi regulacjami
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy, obejmująca:

– Pomoc wykwalifikowanych inżynierów w razie awarii sprzętu w celu diagnozy.

– Narzędzia i zasoby online, dostępne tylko dla zarejestrowanych posiadaczy usługi.

– Dostęp do aktualizacji oprogramowania.

– Minimalizująca potencjalne ryzyko przestoju pracy sieci w  trybie 8x5xNBD – zgłaszanie awarii 8 godzin w ciągu dnia, 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek) z czasem naprawy następny dzień roboczy.
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy (do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie), zainstaluje oraz skonfiguruje  3 sztuki punktów dostępowych
	


Przełącznik sieciowy 

     
szt. 1
Producent:                      


model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Liczba portów
	1000BaseT (RJ45) 8 szt.

COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt.
	

	Wydajność
	Szybkość przełączania w milionach pakietów na sekundę(mpps) (64-bajtowe pakiety): min. 14.88

Wydajność matrycy w gigabitach na sekundę(GBS): min. 20.0
	

	Tablica MAC
	8000 adresów  MAC                
	

	Przełączanie w warstwie 2:                   
	Spanning Tree Protocol (STP):

802.1d Spanning Tree                

802.1w (Rapid Spanning Tree RSTP), włączone domyślnie               

802.1s (Multiple Spanning Tree  MSTP)            

Agregacja łączy:

Wsparcie protokołu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)               

Maksymalnie 8 grup               

Do 8 portów w 1 grupie, łącznie do 16 biorących udział w dynamicznej agregacji łącza 802.3ad                

VLAN: 

Wsparcie do 256 jednoczesnych VLANów (z zakresu 4096 VLAN ID)               

VLANy per port oraz tagowanie 802.1Q                

VLANy oparte na adresie MAC               

Management VLAN               

Wsparcie Private VLAN Edge (PVE), z możliwością określenia kilku uplinków               

Guest VLAN               

VLAN bez autoryzacji               

Voice VLAN:

Ruch głosowy, jest automatycznie przypisywany do określonego VLANu (dla głosu) oraz przypisywane są mu wyższe priorytety QoS   

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP): Wsparcie protokołów, do automatycznej propagacji VLANów w sieci przełączanej  

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay w warstwie 2: Przełączniki obsługują funkcję przekazywania ruchu DHCP (Relay DHCP ) do serwerów DHCP 

w innych VLANach. Współpracuje z opcją DHCP 82.                 

Internet Group Management Protocol (IGMP) wersje  1, 2, i 3 snooping 

Funkcja IGMP snooping ogranicza ruch multicastowy tylko do klientów którzy go oczekują; wsparcie do 256 grup multicastowych    

IGMP Querier:

IGMP querier jest wymagany w warstwie 2 w przypadku, gdy w sieci nie ma Mcast routera pełniącego tą role.                

Head-of-line (HOL) blocking: zapobieganie blokowaniu HOL               
	

	Warstwa 3                    
	IPv4 routing: Routowanie pakietów IPv4 z prędkością wirespeed, do 32 tras statycznych oraz do 32 interfejsów IP               

Classless Inter-Domain Routing(CIDR): Wsparcie dla CIDR               

DHCP relay at Layer 3: Przekazywane ruchu DHCP (Relay of DHCP traffic) pomiędzy domenami IP               

User Datagram Protocol (UDP) relay: Przekazywanie ruchu typu broadcast pomiędzy domenami warstwy 3, w celu umożliwienia wykrywania urządzeń przez aplikację lub przekazywanie pakietów BootP/DHCP               
	

	Bezpieczeństwo
	Secure Shell (SSH) Protocol: SSH zabezpiecza ruch Telnet z i do przełącznika.                

Secure Sockets Layer (SSL): Wsparcie SSL: Szyfrowanie ruchu HTTPS, umożliwiającego bezpieczny dostęp do zarządzania przełącznikiem przez przeglądarkę internetową.                

IEEE 802.1X (Authenticator role) 

802.1X: RADIUS autoryzacja i accounting, MD5 hash; guest VLAN; unauthenticated VLAN, tryb pojedynczego/wielu hostów, pojedynczej/wielokrotnej sesji "               

Wsparcie 802.1X  time-based                

Dynamiczne przypisywanie VLANów               

Izolacja warstwy 3:

Dopuszczanie/Blokowanie routingu między danymi podsieciami IP               

Izolacja warstwy 2 Private VLAN Edge (PVE) wraz z community VLAN:

PVE (znane również jako protected ports) oferuje izolacje pomiędzy urządzeniami warstwy 2 w obrębie tego samego VLANu, wsparcie kilku uplinków               

Port security: 

Ochrona portów poprzez blokowanie dostępu na porcie tylko z określonych adresów MAC               

RADIUS/TACACS+:

Wsparcie autoryzacji z serwerów RADIUS i TACACS, przełącznik działa jako klient serwera.                

Storm control: 

Broadcast, multicast,oraz unknown unicast               

Zapobieganie DoS:  Zapobieganie atakom DoS               

Unikanie zatorów:

Przełącznik posiada algorytm pozwalający na unikanie zatorów TCP, mający na celu minimalizację i ochronę przed utraceniem danych wysyłanych protokołem TCP.               

Listy kontroli dostępu - ACL:

Wsparcie do 512 reguł               

Odrzucanie lub ograniczanie ruchu na podstawie, źródłowego i docelowego adresu MAC, VLAN ID lub adresu IP, protokołu, portu, differentiated services code point (DSCP)/IP precedence, TCP/ UDP źródłowy i docelowy port, priorytet 802.1p, typ protokołu Ethernet , pakiety Internet Control Message Protocol (ICMP), pakiety IGMP, flaga TCP
	

	Quality of Service
	Poziomy priorytetów: 4 kolejki sprzętowe               

Zasady kolejkowania: 

Ścisły priorytet oraz weighted round-robin (WRR)               

Przypisanie do kolejki na podstawie DSCP oraz class of service (802.1p/CoS)               

Class of service    

Przypisanie per port; 802.1p przypisanie per  VLAN, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based;   

Differentiated Services (DiffServ); klasyfikacja i reklasyfikacja ACL,  określanie zaufanych portów QoS               

Ograniczanie pasma: 

Ingress policer(organicznie na wejściu portu); egress shaping(wygładzanie i ograniczenie ruchu na wyjściu portu)  a także kontrola pasma, per VLAN, per port, oparte na strumieniach              
	

	IPv6
	Wsparcie IPv6:

IPv6 tryb hosta               

IPv6 over Ethernet               

Dual IPv6/IPv4 stack               

IPv6 neighbor and router discovery (ND)(automatyczne wykrywanie sąsiadów i routera)               

IPv6 stateless address auto-configuration(automatyczna konfiguracja adresu)               

Path maximum transmission unit (MTU) discovery(wykrywanie maksymalnego MTU)               

Duplicate address detection (DAD)(wykrywanie zdublowanego adresu)               

ICMP version 6               

IPv6 over IPv4 network with Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) (wsparcie tunelowania ISATAP IPv6 przez sieć IPv4)               

IPv6 QoS:

sprzętowa priorytetyzacja pakietów IPv6                

IPv6 ACL:

Sprzętowe ograniczanie lub odrzucanie pakietów IPv6        
	

	Zarządzanie
	Interfejs www

SNMP

Remote Monitoring (RMON)

IPv4 oraz IPv6 dual stack    

Aktualizacja oprogramowania   

Poprzez przeglądarkę (HTTP/HTTPS) oraz TFTP               

Aktualizacja może zostać wywołana również przez port konsolowy               

Wsparcie dwóch wersji oprogramowania(dla  bezpieczeństwa podczas aktualizacji)               

Edytowalne pliki konfiguracyjne w formie tekstowej
	

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy gwarancji producenta
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy (do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie), zainstaluje oraz skonfiguruje 1 sztukę przełącznika sieciowego
	


1.6. Usługa dostępu do sieci Internet: MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO

26-720 Czarnolas
a. System zabezpieczeń sprzętowo-programowych  zainstalowany 
w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu

Urządzenie zabezpieczające -  

     
szt. 1
Producent:                      



model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Funkcje urządzenia
	•  Firewall klasy Stateful Inaspection

•  Antywirus

•  System detekcji i prewencji włamań (IPS)

•  VPN zgodny z IPSec, PPTP, L2TP i SSL-VPN

•  Filtracja stron WWW

•  Kontrola pasma (Traffic Management)
	

	Typ urządzenia 
	Urządzenie typu UTM, zapewniające funkcjonalności: Firewall, Gateway VPN, ochrona przed wirusami, spyware, system IPS, filtrowanie treści, z możliwością działania w klastrze wysokiej dostępności Active-Passive.
	

	Specyfikacja fizyczna urządzenia 
	Dedykowane rozwiązanie sprzętowe 

Obudowa Standalone 

Pamięć RAM: minimum 1 GB 

Storage: rozwiązanie wyposażone w dysk twardy, przestrzeń dyskowa minimum 70 GB 

Ilość interfejsów: 

•  nie mniej niż 4 konfigurowalnych interfejsów Ethernet  

•  nie mniej niż 2 interfejsy USB
	

	Wydajność urządzenia
	Obsługa nielimitowanej ilości hostów w sieci chronionej 

Przepustowość zapory sieciowej nie mniejsza niż 200 Mbps. 

Przepustowość modułu VPN (AES) nie mniejsza niż 85 Mbps.

Ilość jednocześnie obsługiwanych sesji: nie mniej niż 85 000.
	

	Funkcjonalności urządzeń w zakresie konfiguracji połączeń zdalnych VPN
	•  Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń SSL VPN: 10. 

•  Minimalna ilość klientów VPN SSL w cenie urządzenia: 40. 

• Wspierane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania: 3DES, AES (128, 192, 256-bit), MD5, SHA-1. 

•  Wspierane mechanizmy wymiany kluczy: Manual Key, PKI (X.509). 

•  Obsługa funkcjonalności: L2TP IPSec oraz DHCP over VPN.
	

	Sieciowe funkcjonalności urządzeń
	Możliwość pracy jako Router lub Bridge 

•  Obsługa nie mniej niż 512 sieci VLAN działających zgodnie ze standardem 802.1Q. 

•  Wbudowany serwer DHCP umożliwiający przydzielanie adresów statycznie, dynamicznie, przekierowanie zgłoszeń do zewnętrznego serwera DHCP. 

•  Wsparcie mechanizmów NAT: 1:1, 1:many, many:1, many:many. 

•  Możliwość kreowania reguł routingu statycznego 

•  Wsparcie dynamicznych protokołów routingu: OSPF i wsparcie dla routowania transmisji multicast. 

•  Wsparcie funkcjonalności QoS: DSCP-bits, możliwość ustawienia przynajmniej 100 reguł określających maksymalne i gwarantowane pasmo. 

•  Możliwość skonfigurowania przynajmniej 2 łączy WAN, działających w trybie redundantnym lub umożliwiających równoważenie obciążeń dla ruchu wychodzącego. 

•  Możliwość konfiguracji reguł równoważenia obciążeń dla ruchu przychodzącego do hostów znajdujących się w sieci chronionej. 

•  Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), pełna kompatybilność z większością urządzeń i serwerów VoIP.
	

	Funkcjonalności urządzeń w zakresie uwierzytelniania użytkowników
	Lokalna baza użytkowników umożliwiająca wykreowanie nie mniej niż 50 kont. 

Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: Active Directory, LDAP, lokalna baza użytkowników – system powinien oferować mechanizm Single Sign-On. 

Wymagane jest, aby uwierzytelnianie użytkowników odbywało się z lokalnej bazy, skonfigurowanej na urządzeniu lub z zewnętrznego serwera Active Directory.
	

	Funkcjonalności urządzeń w zakresie zarządzania i wysokiej dostępności
	•  Zarządzania urządzeniem poprzez wbudowany interfejs webowy dostępny przez: HTTPS, bez konieczności stosowania konsoli lub aplikacji zewnętrznej

•  Możliwość pracy w klastrze wysokiej dostępności w trybie Active – Passive.
	

	Funkcjonalności urządzeń w zakresie mechanizmów filtrowania Deep Packet Inspection i Statefull Packet Inspection
	• Możliwość kreowania reguł Firewall dla ruchu przychodzącego/wychodzącego z/do poszczególnej podsieci, w określonych przedziałach czasu, z uwzględnieniem użytkowników, dla których reguła ma być aktywna 

•  Możliwość włączania i wyłączania reguł Firewall i NAT bez konieczności ich usuwania 
	

	Wymagane jest, aby na urządzeniu uruchomione były następujące usługi 
w subskrypcji na 3 lata
	•  zintegrowana ochrona antywirusowa, składająca się z 2 niezależnych skanerów, zapewniająca skanowanie ruchu na protokołach HTTP i FTP. Filtr antywirusowy powinien zapewniać skanowanie plików skompresowanych. 

•  Wymagane jest, aby możliwe było włączenie lub wyłączenie usługi antywirus dla poszczególnych zdefiniowanych maszyn/podsieci

•  sonda IPS (detekcja i blokowanie wtargnięć do sieci) zapewniająca skanowanie ruchu w oparciu o sygnatury dostarczone przez producenta. System musi rozpoznawać i blokować ataki dla dedykowanych usług takich jak: serwery pocztowe, serwery webowe, ataki na aplikacje np. MS Office i inne.

•  Rozwiązanie powinny umożliwiać wykrywanie i blokowanie zdarzeń takich jak: korzystanie z programów do wymiany plików P2P (np. BitTorrent, eMule, etc.), korzystanie z komunikatorów internetowych (np. Yahoo Messenger, Google Talk, Skype, etc).

•  Wymagana jest możliwość włączenia lub wyłączenia usługi IPS dla poszczególnych maszyn/podsieci 

•  sieciowa ochrona antyspyware, zapewniająca skanowanie ruchu HTTP i FTP. 

• usługa filtrowania treści stron WWW, zapewniająca blokowanie apletów Java, aplikacji Active-X, definiowanie białych i czarnych list stron www, a także blokowanie stron na podstawie ich reputacji 

•  Dodatkowo wymagane jest tworzenie reguł filtrowania treści dla poszczególnych grup użytkowników umożliwiających filtrowanie treści w oparciu o bazę stron zestawionych w co najmniej 60 kategoriach. System musi umożliwiać włączenie lub wyłączenie mechanizmu filtrowania treści dla poszczególnych maszyn bądź podsieci.

•  Wymagana jest możliwość skonfigurowania połączeń VPN (SSL lub IPSec) client-site, aby cały ruch z połączonych do urządzeń klientów przesyłany był poprzez urządzenia i możliwe było jego skanowanie przez mechanizmy bezpieczeństwa. 

•  Wymaga się, aby mechanizmy antywirus, antyspyware nie posiadały ograniczeń co do wielkości skanowanych plików


	

	Rozwiązanie do raportowania
	Wymagane jest aby dostarczone rozwiązanie zapewniało monitorowanie, rejestrację 

i graficzną prezentację danych dotyczących zdarzeń obsługiwanych przez mechanizmy bezpieczeństwa. Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało zestaw zdefiniowanych typów raportów. Niezbędne dane to średnia zajętość łącza w podziale na dni i godziny, informacje dotyczące przeglądanych witryn przez każdego z użytkowników sieci informatycznej, informacje dotyczące użytkowników łamiących zasady przeglądania witryn, informacje dotyczące ataków, detekcji intruzów, zagrożeń antywirusowych. Wymagane jest aby rozwiązanie raportujące było tego samego producenta co oferowany system bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozwiązania zintegrowane jak i narzędzia zewnętrzne.
	

	Gwarancja
	Wymagane jest aby dostarczane urządzenia objęte były okresem gwarancji przez okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu. Wymagane jest, aby w ramach gwarancji uszkodzone urządzenie zostało naprawione w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dostarczenia do wskazanego punktu serwisowego. Wymagane jest, aby urządzenia objęte było wsparciem technicznym minimum 8x5 (wraz z możliwością dokonywania aktualizacji oprogramowania up-to-date w ramach posiadanego wsparcia technicznego), realizowanym przez producenta przez okres 3 lat z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu.
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje urządzenia do ochrony styku sieci z Internetem
	


b. Rozwiązanie bezpieczeństwa zainstalowane w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 

Urządzenie zabezpieczające -  

     
szt. 1
Producent:                      



model: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Funkcje urządzenia
	•  Firewall klasy Stateful Inaspection

•  Antywirus

•  System detekcji i prewencji włamań (IPS)

•  VPN zgodny z IPSec, PPTP, L2TP i SSL-VPN

•  Filtracja stron WWW

•  Kontrola pasma (Traffic Management)
	

	Typ urządzenia 
	Urządzenie typu UTM, zapewniające funkcjonalności: Firewall, Gateway VPN, ochrona przed wirusami, spyware, system IPS, filtrowanie treści.
	

	Specyfikacja fizyczna urządzenia 
	Rozwiązanie o przepustowości minimum 25Mbps. Urządzenie powinno posiadać minimum 5 interfejsów sieciowych Ethernet 10/100 Mbps.
	

	Funkcjonalności urządzeń w zakresie konfiguracji połączeń zdalnych VPN
	• Wspierane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania: 3DES, AES (128, 192, 256-bit), MD5, SHA-1. 

•  Wspierane mechanizmy wymiany kluczy: Manual Key, PKI (X.509). 

•  Obsługa funkcjonalności: L2TP IPSec oraz DHCP over VPN.
	

	Funkcjonalności urządzeń w zakresie mechanizmów filtrowania Deep Packet Inspection i Statefull Packet Inspection
	• Możliwość kreowania reguł Firewall dla ruchu przychodzącego/wychodzącego z/do poszczególnej podsieci, w określonych przedziałach czasu, z uwzględnieniem użytkowników, dla których reguła ma być aktywna 

•  Możliwość włączania i wyłączania reguł Firewall i NAT bez konieczności ich usuwania 
	

	Wymagane jest, aby na urządzeniu uruchomione były następujące usługi 
w subskrypcji na 3 lata
	•  zintegrowana ochrona antywirusowa, składająca się z 2 niezależnych skanerów, zapewniająca skanowanie ruchu na protokołach HTTP i FTP. Filtr antywirusowy powinien zapewniać skanowanie plików skompresowanych. 

•  Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i blokowanie zdarzeń takich jak: korzystanie z programów do wymiany plików P2P (np. BitTorrent, eMule, etc.), korzystanie z komunikatorów internetowych (np. Yahoo Messenger, Google Talk, Skype, etc).

•  Wymagana jest możliwość włączenia lub wyłączenia usługi IPS dla poszczególnych maszyn/podsieci 

•  sieciowa ochrona antyspyware, zapewniająca skanowanie ruchu HTTP i FTP. 

• usługa filtrowania treści stron WWW, zapewniająca blokowanie apletów Java, aplikacji Active-X, definiowanie białych i czarnych list stron www, a także blokowanie stron na podstawie ich reputacji 

•  Dodatkowo wymagane jest tworzenie reguł filtrowania treści dla poszczególnych grup użytkowników umożliwiających filtrowanie treści w oparciu o bazę stron zestawionych w co najmniej 60 kategoriach. System musi umożliwiać włączenie lub wyłączenie mechanizmu filtrowania treści dla poszczególnych maszyn bądź podsieci.
	

	Inne
	Rozwiązania dostarczane do Centrali (Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu) oraz do oddziału (Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie) muszą być tego samego producenta i centralnie zarządzane (nie dopuszcza się urządzeń i aplikacji zarządzających firm trzecich).
	

	Gwarancja
	Wymagane jest aby dostarczane urządzenia objęte były okresem gwarancji przez okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu. Wymagane jest, aby w ramach gwarancji uszkodzone urządzenie zostało naprawione w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dostarczenia do wskazanego punktu serwisowego. Wymagane jest, aby urządzenia objęte było wsparciem technicznym minimum 8x5 (wraz z możliwością dokonywania aktualizacji oprogramowania up-to-date w ramach posiadanego wsparcia technicznego), realizowanym przez producenta przez okres 3 lat z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu.
	

	Instalacja
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje urządzenia do ochrony styku sieci z Internetem
	


c. Wykonawca dostarczy (Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie), zainstaluje oraz skonfiguruje urządzenie do dostępu do Internetu 

Zestaw do satelitarnego dostępu do Internetu -  

     
szt. 1
Producent:                      



taryfa: 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Pełny opis rzeczywistych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

	Połączenie szerokopasmowe
	Całodobowe dwukierunkowe łącze satelitarne

Dostęp do internetu bez limitu transferu

Maksymalna prędkość pobierania danych do 3 072 kbit/s 

Maksymalna prędkość wysyłania danych do 256 kbit/s 

Rozszerzenie TCP i wstępne ładowanie danych (prefetching) służące szybszemu pobieraniu stron 

Wysoka odporność działania usługi na złe warunki pogodowe
	

	Sprzęt
	Antena satelitarna 

Offsetowa antena satelitarna o średnicy 79 cm

Musi zawierać ramię, uchwyt konwertera i uchwyt montażowy

Musi zawierać maszt, stojak – niezbędna wizja lokalna

Terminal satelitarny 

Modem z funkcjonalnością mostka IP (bridge)

Złącze sieciowe (RJ-45)

DHCP-Server z przydziałem adresów IP

Możliwość podłączenia zewnętrznego routera/bramki VoIP

Konwerter interaktywny 

Konwerter nadawczo odbiorczy iLNB

Moc nadajnika: ~500 mW

Złącze RX: odbiór danych

Złącze TX: nadawanie danych

Sensor dźwiękowy 

Podłączany do złącza TX terminala satelitarnego

Wykrywanie pozycji satelity 

Dołączone do zestawu narzędzie pozwalające użytkownikowi łatwo ustawić antenę nasłuchując tonu w słuchawce urządzenia

Niezbędne okablowanie antenowe, logiczne i elektryczne.
	

	Zestaw satelitarny
	Wykonawca zobowiązany jest do zakupu zestawu, jego instalacji oraz konfiguracji.
	

	Opłata aktywacyjna usługi oraz opłaty miesięczne abonamentowe (36 miesięcy)
	Po stronie Zamawiającego. 
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