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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.
Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynku Muzeum im. J. Malczewskiego
w Radomiu na dzialce nr ew. 65, Rynek 11, 26-600 Radom
z obrebu: 0050 Stare Miasto
jednostka ewidencyjnej: 146301 1, M. Radom,
powiat: Miasto Radom, wojewddztwo: mazowieckie.

2.Podstawa opracowania.
- Wypis z kartoteki budynkéw z dnia 28.03.2011r
- Wypis z rejestru gruntéw z dnia 28.03.201 1r.
- kopia mapy zasadniczej skala 1:500
- kopia mapy orientacja 1:5000
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczen objetych remontem
- Polskie Normy i obowigzujace przepisy techniczne

3.Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana w Radomiu, Rynek 11
Dziatka nr ew. 65, z obrebu: 0050 Stare Miasto jednostka ewidencyjna: 146301 1,
M. Radom, powiat: Miasto Radom, wojewodztwo: mazowieckie.

4.0pis terenu.
Dziatka potozona jest w Radomiu, Rynek 11. Teren niezadrzewiony ptaski.
Na dzialce nr ewid. 65 znajduje si¢ budynek Zespotu Popijarskiego, w ktorym miesci si¢
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu wpisany do rejestru zabytkdéw prawomocng
decyzja nr 230/A/83 z dnia 15.XII. 1983r.
Remontowane pomieszczenia zlokalizowane sg w piwnicy. Remontem objeta jest rowniez
klatka schodowa. Wszystkie remontowane pomieszczenia opisane w niniejszej dokumentacji
znajduja si¢ w zachodnim skrzydle budynku. Budynek posiada dojazd istniejacy z Rynku,
miejsca postojowe istniejace.
Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu,
a jedynie roboty remontowe dotyczace istniejagcych pomieszczen oraz klatki schodowe;.
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni charakteru zagospodarowania terenu w granicach
opracowania.
Dziatka uzbrojona w nastepujace media:
- przylacze energetyczne,
- przylacze gazowe,
- przytacze wody,
- przylacze kanalizacyjne.
Teren lezy w : Il strefie klimatycznej
] strefie obcigzen $niegiem
] strefie obcigzen wiatrem
I strefie przemarzania gruntu



5.Bilans terenu w granicach opracowania.

Nie przewiduje si¢ zmian w parametrach powierzchniowo — kubaturowych
istniejgcego obiektu.
6. Opis zagospodarowania terenu.

6.1. Usytuowanie budynku.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, a jedynie roboty
remontowe dotyczgce istniejgcych pomieszczen W piwnicy oraz klatki schodowej
zlokalizowanej w skrzydle zachodnim budynku Muzeum im. J. Malczewskiego.

6.2.Rozbiorki.

W pomieszczeniach objetych remontem przewiduje si¢ nastepujace prace
rozbiorkowe:

-skucie czgsciowe popekanych/zawilgoconych tynkow,

- rozbiorka $cianek dzialowych w tazience

-demontaz urzadzen sanitarnych z toalety

6.3. Wjazd na dzialke.

Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie za pomocy istniejgcego zjazdu.
Dojazd bezposredni od Rynku.

6.4. Skladowanie odpadow.
Bez zmian.
6.5. Odprowadzenie Sciekow i wod opadowych.
Bez zmian.
6.6. Zaopatrzenie w wode, energie.
Bez zmian.
6.7. Drogi, chodniki, parkingi.
Bez zmian.
6.8. Oswietlenie terenu.
Bez zmian.

7. Dane informujace czy teren lub obiekty na terenie sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego.

Teren oraz obiekty znajdujace si¢ na terenie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Na dzialce nr ewid. 65 znajduje si¢ budynek si¢ budynek Zespotu Popijarskiego, w
ktéorym miesci si¢ Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu wpisany do rejestru zabytkow
prawomocng decyzja nr 230/A/83 z dnia 15.XII. 1983r.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.



Teren opracowania nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;j.

9. Dane obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W zwigzKku z zachowaniem istniejgcego charakteru obiektu (remontowanych
pomieszczen) oraz z zachowaniem okreslonych przepisami odlegto$ci do granic dziatek
sgsiednich obszar oddzialywania obiektu okresla si¢ jako minimalny — w granicach dziatki.

WODA | SCIEKI

Budynek zaopatrzony w przytacze wodociggowe oraz odptyw $ciekdéw do kanalizacji
miejskiej.

WODY DESZCZOWE
Wody deszczowe sptywajace z obiektu nie beda miaty charakteru agresywnego.

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE

W budynku znajduje si¢ istniejgca nowoczesna kottownia na paliwo gazowe.
Ze wzgledu na zastosowane technologie, materiaty izolacyjne oraz sposob ogrzewania
1 pozyskania cieptej wody uzytkowej zapotrzebowanie na moc cieplng pozostaje na obecnym
poziomie (bez zmian). W zawigzku z powyzszym zanieczyszczenia gazowe mozna uznac za
minimalne nie majace znaczacego wplywy na srodowisko.

ODPADY
Za wyjatkiem bytowych nie wystepuja

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA
Nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu, ani wibracji przez obiekt.
Obiekt nie bedzie produkowat Zadnego rodzaju promieniowania ani innych zaktocen.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN I ZIEMIE

Nie przewiduje si¢ wptywu obiektu na istniejacy drzewostan , powierzchnig ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjmuje sie, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne funkcjonalne i techniczne
eliminuja wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Projektant - podpis:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
Specjalno$¢: architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien: MA/053/04
Data opracowania: luty 2016



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU.

1. Opis ogolny i dane charakterystyczne budynku

Dziatka potozona jest w Radomiu, Rynek 11. Teren niezadrzewiony ptaski.
Na dzialce nr ewid. 65 znajduje si¢ budynek, w ktérym miesci si¢
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu wpisany do rejestru zabytkOw prawomocng
decyzja nr 230/A/83 z dnia 15.XII. 1983r.

Prace remontowe beda prowadzone w czg¢sci pomieszczen znajdujacych sie w skrzydle
zachodnim. Wszystkie prace remontowe opisane w niniejszej dokumentacji nie zmieniajg:

- dotychczasowego sposobu uzytkowania pomieszczen,

- nie ingeruja w zaden sposob w zmiane elewacji/bryty budynku.

Skrzydto zachodnie (od ul. Krakowskiej) zbudowane zostato okoto potowy XVII wieku z
wczesniejszymi czg$ciami w poziomie piwnic 1 parteru. Przebudowane w XIX wieku.
Przy narozniku potudniowo — zachodnim od ul. Krakowskiej w $ciany wtopiono pozostatosci
dawnej bramy itzeckiej i muréw obronnych. W pomieszczeniach przyziemia i parteru
zachowane sklepienia kolebkowe, kolebkowe z lunetami i kolebkowo — krzyzowe.
Najcenniejsze fragmenty skrzydta zachodniego to $ciana §redniowiecznej bramy krakowskiej
I cze$¢ muru obronnego wchlonigte przez pozniejszg zabudowe.
Wigkszo$¢ pomieszczen piwnic i parteru zachowata oryginalne XVII-XVIII — wieczne
sklepienia ceglane kolebkowe, kolebkowe z lunetami oraz kolebkowo — krzyzowe.
Projekt przewiduje dalsze utrzymanie wyzej wymienionych elementow historycznej
zabudowy.
Klatka schodowa w skrzydle zachodnim (prowadzaca z piwnic na poddasze) - zelbetowa.
Nad klatka w poziome strychu wykonany jest niezalezny strop ognioodporny typu Klein,

Klatka byla przebudowywana na podstawie projektu budowlanego opracowanego w czerwcu
1994r.

2. Uklad funkcjonalny i charakterystyka budynku.

Pomieszczenia obj¢te opracowaniem znajduja si¢ W piwnicy. Remontem objeto
rowniez zachodnig klatke schodowa. Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych pomieszczen ,a jednie ich remont w celu poprawy wygladu i wygody
uzytkowania obiektu niektorych pomieszczen. Ogolny stan techniczny budynku jest dobry.
Pomieszczenia objete opracowaniem/remontem sg w stanie technicznym kwalifikujacym je do
remontu gtownie ze wzgledow estetycznych.

2.1 Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem.

WYKAZ POMIESZCZEN:

01. KOMUNIKACIJA +8,30 31,25 m?
02. KOMUNIKACIJA +4,50 31,54 m?
03. KOMUNIKACJA +0,00 30,17 m?
04. KOMUNIKACIJA -3,50 4,85 m?

05. MAGAZYN 9,90 m?



06. PRZEDSIONEK 4,12 m?

07. LAZIENKA 8,29 m?
08.KORYTARZ 1 59,70 m?
09. KORYTARZ 2 48,32 m?
10. KORYTARZ 3 22,53 m?
RAZEM 250,67 m?

3. Opis planowanych prac remontowych.

3. 1.Klatka schodowa

a) Spocznik nr 1 - poziom +8,30

- tynki na $cianie i suficie spgkane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkoéw do
wymiany.

- 2s7t oswietlenia gornego (kwadratowe szklane klosze) do demontazu i wymiany na nowe

- 1szt oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego do wymiany na nowa

- 3szt drzwi ptytowe lewe 80/200cm do wymiany na nowe (kolor biaty), drzwi obecnie
osadzone w metalowej o$cieznicy,

-drzwi skrzynki rozdzielczej o wymiarach 40/50cm do oczyszczenia i pomalowania ,
-1szt czujka dymu zamontowana na suficie do pozostawienia,
- 1sz skrzynka o wymiarach 40/50cm hydrantowa do pozostawienia,

- istniejgca metalowa krata na spoczniku przewidziana jest do oczyszczenia i ponownego
malowania na kolor biaty (farbg do metalu), krata wykonana z pr¢tow ¢18, ilos¢ okragtych
pretow - 14szt,

-nalezy zamontowa¢ 1szt uchwyt §cienny na gasnice 6kg.

-istniejgca oktadzina spocznika wraz z cokotem (z marmuru szydlowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

-1szt wiacznik oswietlenia do wymiany na nowy

-istniejgce oznaczenia drog ewakuacyjnych do wymiany,

- 1szt skrzynka telefoniczna 25/20cm do oczyszczenia i pomalowania

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach

b) Bieg schodéw nr 1 — pomiedzy poziomami +8,30 do +5,90

- tynki na $cianie spgkane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkoéw do wymiany.

- istniejaca oktadzina schodéw i cokot (z marmuru szydlowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia

- istniejgcy pochwyt drewniany obustronny o dtugos$ci 1sz=4,82m, mocowany na
5 elementach metalowych kazdy - do zachowania. Pochwyt z drewna naturalnego,
lakierowany- do zachowania

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach



¢) Spocznik nr 2 — poziom +5,90
- tynki na $cianie spegkane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkéw do wymiany,

- 2szt oswietlenia bocznego (kinkiety) do demontazu i wymiany na nowe Kinkiety gipsowe
potokragle, malowane w kolorze $ciany.

- 1szt kaloryfer z termostatem o wymiarach 110/60cm (14 zeberek ) do oczyszczenia i
ponownego pomalowania farbg do metalu na kolor biaty.

-istniejaca oktadzina spocznika wraz z cokotem (z marmuru szydtowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia

- okna, parapety w dobrym stanie — do pozostawienia,
-istniejgca drzwi do szafki o wym. 20/25cm do oczyszczenia i pomalowania

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych do wkucia
(schowac¢ pod tynkiem) dtugos¢ 7,75m

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
d) Bieg schodéw nr 2 — pomiedzy poziomami +5,90 do +4,50
- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkéw do wymiany,

- istniejgca oktadzina schodéw 1 cokot (z marmuru szydlowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejgcy pochwyt drewniany obustronny o dtugosci (1sz=3,60m, 1szt=4,00m)
mocowany na 4 elementach metalowych kazdy - do zachowania.

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach

e) Spocznik nr 3 — poziom +4,50

- tynki na $cianie spgkane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkow do wymiany,
- 1sz skrzynka o wymiarach 50/60cm hydrantowa do oczyszczenia i pomalowania

- Iszt oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego do wymiany na nowa,

- domofon do pozostawienia,

-2szt o$wietlenie gorne (zwis) — do wymiany na nowe

-1szt istniejgce oznaczenia drog ewakuacyjnych do wymiany

-1szt wlacznik o§wietlenia do wymiany na nowy

- Iszt istniejace drzwi drewniane , filungowe, dwuskrzydtowe 156x255cm do zachowania,
nalezy je oczysci¢, poszpachlowac i ponownie pomalowac na kolor biaty,

- krata drzwi filungowych z elementoéw stalowych (ptaskownik) do oczyszczenia i
pomalowania na kolor bialy

- istniejaca oktadzina spocznika (z marmuru szydtowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych do wkucia
(schowa¢ pod tynkiem) dtugos¢ 1,20m

- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych, po remoncie tynkow i
wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego uloZenia w tym samym miejscu W
nowych korytkach dtugos¢ 3,50m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $ciany)

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
8



f) Bieg schodow nr 3 — pomie¢dzy poziomami +4,50 do +2,33
- tynki na $cianie spgkane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkéw do wymiany,

- istniejgca oktadzina schodow i cokot (z marmuru szydtowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejgcy pochwyt drewniany obustronny o dlugosci (2sz o dtugosci = 4,56m)
mocowany na 5 elementach metalowych kazdy - do zachowania.
Pochwyt z drewna naturalnego, lakierowany- do zachowania.

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych do wkucia
(schowac¢ pod tynkiem) dtugos¢ 4,80m

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
g) Spocznik nr 4 — poziom +2,33
- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 40% tynkéw do wymiany

- istniejgcy pochwyt drewniany o dlugosci (1sz t = 0,82m)
mocowany na 1 elemencie metalowym - do zachowania.

-skrzynka z bezpiecznikami (rozdzielnia) — do zachowania

-istniejgca oktadzina spocznika wraz z cokotem (z marmuru szydlowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- okna, parapety w dobrym stanie — do pozostawienia,

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych do wkucia
(schowa¢ pod tynkiem) dtugos¢ 7,00m

- 2szt o$wietlenia bocznego (kinkiety) do demontazu i wymiany na nowe Kinkiety gipsowe
polokragte, malowane w kolorze $ciany.

-1szt istniejgce oznaczenia drog ewakuacyjnych do wymiany

- 1szt kaloryfer bez termostatu (termostat do uzupetnienia) o wymiarach 100/60cm
(12 Zeberek ) do oczyszczenia i ponownego pomalowania farba do metalu na kolor biaty

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
h) Bieg schodow nr 4 — pomie¢dzy poziomami +2,02 do +0,00
- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 40% tynkéw do wymiany,

- istniejgca oktadzina schodéw i cokot (z marmuru szydlowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejacy pochwyt drewniany obustronny o dlugosci (1sz = 3,00m, 1szt = 4,25m)
mocowany na: 1szt na 5 elementach metalowych a drugi na 4 elementach metalowych
- do zachowania. Pochwyt z drewna naturalnego, lakierowany- do zachowania.

- 1sz skrzynka o wymiarach 50/60cm hydrantowa do pozostawienia.

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach

1) Spocznik nr 5 - poziom +0,00

- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 40% tynkéw do wymiany
-2szt o$wietlenie gorne (zwis) — do wymiany na nowe

- 1sz skrzynka o wymiarach 50/60cm hydrantowa do oczyszczenia i pomalowania
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- Iszt istniejgce drzwi drewniane , filungowe, dwuskrzydtowe140x280cm do zachowania,
nalezy je oczysci¢, poszpachlowac i ponownie pomalowac na kolor biaty,

- roleta wraz z kasetg nad drzwiami filungowymi do pozostawienia po oczyszczeniu i
pomalowaniu kasety na kolor biaty

- 1szt istniejgce drzwi drewniane jednoskrzydiowe osadzone w drewnianej futrynie do
zachowania, nalezy je oczysci¢ i ponownie pomalowac¢ na kolor biaty,

-istniejaca oktadzina spocznika wraz z cokotem (z marmuru szydtowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejgce oznaczenia drog ewakuacyjnych oraz znaki informacyjne wymiany
- przycisk p. poz- do zachowania

- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych, po remoncie tynkow

1 wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego utozenia w tym samym miejscu W
nowych korytkach dlugos¢ 6,00m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $ciany)

-1szt wlacznik oswietlenia do wymiany na nowy

-1szt gniazdo wtykowe do wymiany na nowe

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach

j) Bieg schodow nr 5 — pomiedzy poziomami +0,00 do -2,00

- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 40% tynkéw do wymiany,

- istniejgca oktadzina schoddéw 1 cokot (z marmuru szydlowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejacy pochwyt drewniany obustronny o dlugosci (1sz =4,10m, 1szt =4,17m)
mocowane na 4 elementach metalowych kazdy
- do zachowania

- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych, po remoncie tynkéw

1 wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego utozenia w tym samym miejscu w
nowych korytkach dtugos¢ 4,20m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $ciany)

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
k) Spocznik nr 6 — poziom -2,00
- tynki na $cianie spgkane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkow do wymiany

- 2szt o$wietlenia bocznego (kinkiety) do demontazu i wymiany na nowe kinkiety gipsowe
polokragte, malowane w kolorze $ciany

-1szt gniazdo wtykowe do wymiany na nowe

- 1sz skrzynka (znajduje si¢ w niej zawor wody) 0 wymiarach 20/25cm do oczyszczenia i
pomalowania,

- 1szt kaloryfer bez termostatu (termostat do uzupetnienia) o wymiarach 100/60cm
(12 zeberek ) do oczyszczenia i ponownego pomalowania farbag do metalu na kolor biaty

- okna, parapety w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejgca oktadzina spocznika wraz z cokotem (z marmuru szydtowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,
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- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych, po remoncie tynkow

1 wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego ulozenia w tym samym miejscu w
nowych korytkach dtugos¢ 17,45m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $Sciany)

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych do wkucia
(schowac¢ pod tynkiem) dtugos¢ 5,60m

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
1) Bieg schodow nr 6 — pomiedzy poziomami -2,00 do -3,50

- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 50% tynkéw do wymiany, na
wysokosci 1 m do potozenia nowy tynk renowacyjny

- istniejgca oktadzina schodow i cokot (z marmuru szydtowieckiego)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- istniejgcy pochwyt drewniany obustronny o dlugosci (2sz = 3,38m)
mocowane na 4 elementach metalowych kazdy
- do zachowania.

- 1sz skrzynka o wymiarach 50/60cm hydrantowa do oczyszczenia i pomalowania
-1szt istniejgce oznaczenia drog ewakuacyjnych do wymiany na nowe
- 1szt skrzynka o wymiarach 20/25cm —do oczyszczenia i pomalowania

- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych, po remoncie tynkoéw

1 wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego ulozenia w tym samym miejscu w
nowych korytkach dhugos¢ 3,50m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $ciany)

- malowanie $cian i sufitbw po wykonanych naprawach
b Spocznik nr 7 — poziom -3,50

- tynki na $cianie spekane z licznymi odpryskami, przewidziano 40% tynkéw do wymiany,
na wysokosci 1 m do potozenia nowy tynk renowacyjny (wystepuja liczne zasolenia)

Od strony pomieszczenia tazienki projektuje si¢ wykonanie iniekcji muru w celu wykonanie
za pomocg odpowiednich srodkow chemicznych poziomej przepony izolacyjnej
zapobiegajacej podciaganie wilgoci przez Sciang z gruntu. Podobny zabieg, ze wzgledu na
grubo$¢ muru planuje si¢ przeprowadzi¢ z drugiej strony $ciany.

Jednostronng iniekcj¢ projektuje si¢ przeprowadzi¢ od strony pomieszczenia magazynu.

Podczas naprawy $cian i wykonywania w nich izolacji nalezy zastosowa¢ materiaty z jednego
systemu renowacyjnego.

- istniejgca oktadzina spocznika (z kostki betonowej)
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- drzwi dwuskrzydtowe stalowe blaszane do oczyszczenia i ponownego malowania farba do
metalu na kolor bialy,

-1szt wlacznik oswietlenia do wymiany na nowy

-oswietlenie ewakuacyjne 1szt, awaryjne 1szt. do wymiany

- o$wietlenie zasadnicze 1szt — do wymiany

- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych, po remoncie tynkdéw

I wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego utozenia w tym samym miejscu w
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nowych korytkach dtugos¢ 2,40m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowa¢ w
kolorze $Sciany)

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach

3.2. Piwnica
a) Korytarz 1- pomieszczenie nr 8
-elementy dekoracyjne muru z otoczaka — do zachowania

- tynki na $Scianie miejscowo powierzchniowo spgkane z miejscowymi nielicznymi
wysoleniami (od strony bramy drewnianej) , przewidziano do wymiany pas tynku przy
posadzce na nowy tynk renowacyjny (okoto 11m?)

-1szt parapet nad kaloryferem o wymiarach 120/20cm do wymiany na nowy ze sztucznego
kamienia (kolor jasny)

-3szt drzwi pelnych do pomieszczen poza tazienkg do oczyszczenia i ponownego
pomalowania

- wrota na dziedziniec (brama B1) wraz z o$cieznicami do wyczyszczenia i ponownego
polakierowania bezbarwnym lakierem do drewna z obu stron.

-wrota wejsciowe do stolarni ( brama B2 ) wraz z o$cieznicami do wyczyszczenia i
ponownego polakierowania bezbarwnym lakierem do drewna, od strony ,,korytarza 1”

- 2szt kaloryfery bez termostatu (termostat do uzupetnienia) o wymiarach 70/60cm
(9 zeberek ) 1 90/60cm (11 zeberek )do oczyszczenia i ponownego pomalowania farbg do
metalu na kolor bialy

-4szt wlacznik oswietlenia do wymiany na nowy

-1szt gniazdo wtykowe do wymiany na nowe

- 25zt gniazda sily do wymiany na nowe

- okno, parapet w dobrym stanie — do pozostawienia
-nalezy zamontowac 1szt uchwyt §cienny na gasnicg 6kg

- wlacznik p. poz, czujki dymu, oznaczenia drog ewakuacyjnych oraz znaki informacyjne — do
pozostawienia

- pomalowac¢ na kolor biaty farbami do metalu po uprzednim oczyszczeniu Kkraty z
ksztattownikow stalowych (2szt - duze kraty —wielkosci bramy B1, 2szt - mate kraty o
wymiarach 78/205cm i 86/192cm)

- oczysci¢ i pomalowaé drzwiczki do skrzynek 1szt. 20/25cm oraz 2szt o wymiarach 15/15cm

- oczysci¢ i pomalowaé drzwiczki do skrzynek 1 szt.- 27/42cm , 1szt. - 44/55cm , 1szt. -
30/28cm

-wymieni¢ na nowg oprawe kratki wentylacyjnej — nowa kratka wentylacyjna z zaluzjg -1szt

- istniejgca podtoga wykonana z kostki betonowej
w dobrym stanie — do pozostawienia,

- 4szt o$wietlania gornego i 2szt oswietlenia bocznego do wymiany na nowe
(o$wietlenie techniczne)

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych do wkucia
(schowa¢ pod tynkiem) dtugos¢ 7,40m
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- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewngtrznych, po remoncie tynkow

1 wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego ulozenia w tym samym miejscu w
nowych korytkach dtugos¢ 15,30m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $Sciany)

- kabel energetyczny (sita) prowadzony obecnie w korytkach zewn¢trznych do wkucia
(schowac¢ pod tynkiem) dtugos¢ 5,50m

- malowanie $cian i sufitow po wykonanych naprawach
b)magazyn - pomieszczenie nr 5

- tynki na $cianie spekane i miejscowo z wysoleniami , przewidziano do wymiany na nowy
tynk renowacyjny (okoto 6m?)

-wymieni¢ na nowg oprawe kratki wentylacyjnej — nowa kratka wentylacyjna z zaluzjg -1szt
-1szt wlacznik o$wietlenia do wymiany na nowy
-1szt drzwi pelne do wymiany na nowe

- kabel energetyczny (sita) prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych do wkucia
(schowa¢ pod tynkiem) dtugos¢ 7,50m

- rura doprowadzajaca wode dtugosci 2m — do oczyszczenia i pomalowania farba do metalu
-1szt obecny plafon wymieni¢ na nowe oswietlenie techniczne

- 1szt kaloryfery bez termostatu (termostat do uzupetnienia) o wymiarach 60/50cm
(5 zeberek )do oczyszczenia 1 ponownego pomalowania farba do metalu na kolor biaty

c) lazienka — pomieszczenianr 617
- okno, parapet w dobrym stanie — do pozostawienia,
-elementy dekoracyjne muru z otoczaka — do zachowania

- 1szt kaloryfery bez termostatu (termostat do uzupetnienia) o wymiarach 50/60cm
(5 zeberek )do oczyszczenia i ponownego pomalowania farbg do metalu na kolor biaty

-3szt wlacznik o$wietlenia do wymiany na nowy

-2szt gniazdo wtykowe do wymiany na nowe

-2szt plafon sufitowy do wymiany na nowe

-2szt o$wietlenia nad umywalkami do wymiany na nowe

-wymieni¢ na nowg oprawe kratki wentylacyjnej — nowa kratka wentylacyjna z zaluzjg -2szt
-1szt do wymiany drzwi wej$ciowe do toalety (petne)

-do demontazu: 2szt miski ustgpowe, 2szt umywalki, 2szt przeplywowe podgrzewacze wody
na nowe. Nowe umywalki wykona¢ jako umieszczone na blacie , zaopatrzone baterie stojace .
Blat na konstrukcji z profili stalowych wykonczony ptytkami gresowymi w kolorze $cian.
Podgrzewacze przeptywowe wody montowane pod blatem. Nad blatem lustro naklejone na
$ciang i zlicowane z ptytkami o wymiarach 1,6x1,0m,

- Wyburzeniu podlegaja murowane $cianki dzialowe wydzielajace kabiny sanitarne. W miejsce
$cianek murowanych projektuje si¢ wykonanie z laminowanej plyty drewnopochodne;j
nowych kabin sanitarnych. Projektuje si¢ rowniez wykonanie szafy porzadkowej jak pokazano
w czgsci rysunkowe.

-dodatkowo toalet¢ wyposazy¢ w urzadzenia ze stali nierdzewnej : 2szt dyspenser do mydta,
2szt pojemniki zamykane na duze rolki papieru toaletowego, 45zt 6l kosze na $mieci z
mocnym przyciskiem pedatowym, 1szt suszarka do rak
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- calg glazure 1 terakote skuc 1 utozy¢ nowa . Wymiary plytek gresowych 30x60cm w kolorze
jasnym szarym. Ptytki utozone do wysokosci 2,50m. Pozostaty tynk nalezy naprawic
ewentualnie uzupehic, nast¢pnie pomalowaé na biaty kolor.

Na podtodze wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa. Izolacj¢ nalezy kontynuowacé w pasie
wysokosci min.0,5 na $cianie od strony klatki schodowej. Nalezy ja wykonaé z zaprawy
szlamowej nalezacej do zastosowanego przy remoncie systemu renowacyjnego. Od strony
klatki schodowej projektuje si¢ wykonanie iniekcji muru w celu wykonanie za pomocg
odpowiednich srodkow chemicznych poziomej przepony izolacyjnej zapobiegajacej
podciaganie wilgoci przez $ciang z gruntu. Podobny zabieg, ze wzglgdu na grubos¢ muru
planuje si¢ przeprowadzi¢ z drugiej strony $ciany.

Podczas naprawy $cian i wykonywania w nich izolacji nalezy zastosowac materiaty z jednego
systemu renowacyjnego.

d)korytarz 2 — pomieszczenie nr 9

-1szt drzwi wejsciowe do pomieszczenia, futryna do pomalowani skrzydto pelne do wymiany
- 4szt drzwi wewnetrzne wraz z futryng do wyczyszczenia i pomalowania

- okna, parapety w dobrym stanie — do pozostawienia

- tynki na $cianie do w stanie dobrym do pomalowania

- istniejgca podloga wykonana z kostki betonowej
w dobrym stanie — do pozostawienia, nalezy ja tylko wyczysci¢

-4szt wlacznik oswietlenia do wymiany na nowy

-2szt gniazdo wtykowe pojedyncze + 1sz podwdjne do wymiany na nowe
-1szt skrzynka 20/25 cm do wymiany na nowsa

-9szt o$wietlenia wymieni¢ na nowe techniczne

-projektor multimedialny wraz z ekranem do pozostawienia

-2szt kaloryfery bez termostatu (termostat do uzupeknienia) o wymiarach 50/60cm
(6 zeberek ), 38/60cm (5 zeberek) do oczyszczenia i ponownego pomalowania farbg do
metalu na kolor bialy

-wymieni¢ na nowg oprawe kratki wentylacyjnej — nowa kratka wentylacyjna z zaluzja -1szt
-1szt potka o wymiarach 80/70cm wymieni¢ na nowa ze sztucznego kamienia

- znaki informacyjne do pozostawienia

- 2szt czujki p. poz do pozostawienia

- kabel energetyczny prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych do wkucia
(schowa¢ pod tynkiem) dtugos¢ 13,00m

- kabel internetowy prowadzony obecnie w korytkach zewnetrznych, po remoncie tynkow
1 wykonaniu nowej powtoki malarskiej do ponownego utozenia w tym samym miejscu w
nowych korytkach dtugos¢ 5,00m (kolor korytek dobra¢ do koloru $cian lub pomalowaé w
kolorze $ciany)

e) korytarz 3 — pomieszczenie nr 10

-W pomieszczeniu po miejscowej naprawie tynkow przewiduje si¢ tylko malowanie
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4. Dyspozycje materialowe do prac remontowych
4.1. Farby

Po wykonaniu przecieki/ uzupetnieniu brakéw w istniejgcym tynku wykonaé
malowanie $cian farba ,,oddychajaca”, tj. silikonowa (wtasciwosci farby: niska nasigkliwos¢,
paroprzepuszczalna (oddychajaca), odporna na zabrudzenia, trwata, wysoce odporna na UV 1
warunki atmosferyczne, odporna na rozwoj grzybow, alg i plesni.

Kolory:
a) klatka schodowa:
sufit -bialy numer koloru wg. wzornika NCS: S 0500-N

sciany —gotebi numer koloru wg. wzornika NCS: S 0502-B
lub ecru numer koloru wg. wzornika NCS: S 0505-Y10R

b) toaleta Sciany i sufit- biaty numer koloru wg. wzornika NCS: S 0500-N
c) hol gtéwny w piwnicy - biaty numer koloru wg. wzornika NCS: S 0500-N

d) pomieszczenie magazynu obecnie oznaczone nr 018A- biaty numer koloru wg.
wzornika NCS: S 0500-N

e) pomieszczenie do przeprowadzania warsztatow edukacyjnych :
$ciany - ecru  numer koloru wg. wzornika NCS: S 0505-Y10R,
wneki: - bialy numer koloru wg. wzornika NCS: S 0500-N

Wszystkie elementy metalowe np. grzejniki, drzwi stalowe pomalowac farbg do metalu na
kolor - biaty numer koloru wg. wzornika NCS: S 0500-N

4.2. Oswietlenie na klatce schodowej

a) Kinkiety gipsowe pélokragle 6szt z dolng satynowa szyba wyposazone w zaréwke
energooszczedng . Mozliwo$¢ malowania farbami do $cian.
Min. wymagania: Dtugos¢ od 40,00 do 50,00cm, szerokos¢ od 10,0 do 14,00 cm,
Klasa ochrony: |, Napigcie zasilania: 230V

b) Oswietlenie gorne (zwis)
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Szklana oprawa zwis okragly bialy-4szt

Min. wymagania
Materiaty: metal / szkto
Wykonczenie: chrom
Kolor: biaty


https://mlamp.pl/57995/mlamp-pl-lampa-wiszaca-pires-50-lp5123-3-azzardo-szklana-oprawa-zwis-okragly-bialy.jpg
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRr7vWw5bLAhUpD5oKHVlODx4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Felektrodom.info%2F6810-pires-50-lampa-wisz%25C4%2585ca-lp5123-3-azzardo.html&psig=AFQjCNFqizLM7xC-vovClfM_f0l1oh47ZQ&ust=1456613553897357&cad=rja

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita (regulowana): do 150 cm
Szerokos¢: 50 cm

Wysokos¢ klosza: 24 cm

Regulacja kata $wiatla: nie

Zrodta $wiatha : 3 x E27 / 230V / max 60W (facznie 180W) lub zaréwki/panel LED

c) Plafon -3szt

Specyfikacja:
Materiaty: metal / szklo
Wykonczenie: chrom
Kolor: biaty

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita : 25 cm
Szerokos¢: 50 cm

Regulacja kata $wiatta: nie

Zrédha $wiatta : 3 x E27 / 230V / max 60W (facznie 180W) lub zaréwki / panel LED
4.3. Oswietlenie w toalecie

a) Plafon (montowany na suficie —tacznie 2szt)

Specyfikacja:

Materiaty: metal / szklo

Wykonczenie: chrom
Kolor: biaty

Wymiary:
Wysokos$¢ catkowita : 25 cm
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Szerokos¢: 50 cm
Regulacja kata $wiatla: nie

Zrodta $wiatha : 3 x E27 / 230V / max 60W (facznie 180W) lub zaréwki/panel LED

w /B

b) Oswietlenie nad lustrem

Kinkiet z dolnym szklem, §wiatto skierowane do dotu. Goéra kinkietu jest zamknigta.

Materiat wykonania: stal lakierowana na kolor biaty
Szerokos¢: min 60 cm
Glebokosé: 7 cm
Zrédlo $wiatta: T5
[los¢ zrodet swiatta: 1
Moc max.: 40 W
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4.4, Oswietlenie w piwnicy korytarz 1
a) Lampa sufitowa, natynkowa — 4szt.

Wyposazona w chromowany raster o wysokim potysku. Lampa wyposazona w matowy klosz
zapobiegajacy oslepianiu. Oprawa do montazu bezposrednio na suficie oraz na $cianie.

Wymiar

Dlugosé Min 150cm
Szerokos¢ Min 15cm
Wysokos$¢ Max 10 cm
Moc maksymalna 40W
Rodzaj zar6wki Panel LED
Klasa szczelnosci min 1P 20

Zasilanie: 230V

Barwa $wiatle neutralna biata

b) Lampa natynkowa nascienna — 2szt.

Lampy nascienne zamontowane w pomieszczeniu dobra¢ z tej samej linii produktow co lampy
sufitowe.
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4.5. Oswietlenie magazynu pomieszczenie nr 5 oraz Korytarza 3 pomieszczenie nr 10

W pomieszczeniu zamontowaé oprawy oswietleniowe zdemontowane z Korytarza 11 2.
4.6. Oswietlenie korytarza 2 — pomieszczenie nr - 9

a) Plafoniera natynkowa

W pomieszczeniu zastosowaé oswietlenie w postaci plafonier nasciennych 1 sufitowych
wykonanych z aluminium lub blachy stalowej malowanej na biato. Plafoniery okragle,
posiadajace klosz pozwalajacy na swobodne rozchodzenie si¢ S$wiatta we wszystkich
kierunkach.

Wymiar

Srednica Min 25cm
Wysokos¢ Max 10 cm
Moc maksymalna 30W
Rodzaj zarowki Panel LED
Klasa szczelnosci min IP 20

Zasilanie: 230V

Barwa $wiatle neutralna biala

5. Kabiny systemowe w toalecie

Systemowy $cianki dzialowe w sanitariatach — kolor jasny szary dobrany do ptytek gresowych

Drzwi
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szeroko$¢ — 800mm

wysokos¢ —min 2000 mm

zawiasy- funkcyjne

gatka- J 50 z wglebieniem na palec

zamek-zapadkowy z sygnalizacjg ,,otwarte/zamkni¢te” z mozliwos$cig awaryjnego otwarcia
profil-aluminiowy z uszczelkg gumowg typ N-6

Sciana systemowa

konstrukcja- profil aluminiowy (boczna — o wymiarach 20x30mm lakierowana lakierem
poliestrowym w kolorze wg palety RAL, czotlowa z drzwiami- konstrukcja z profili
alumiowychtyp A6038-A4858, 20 x 40 mm i 64 x 20 mm lakierowana lakierem poliestrowym
w kolorze wg palety RAL)

wypehienie $cian systemowych
- ptyta HPL 8mm(lub réwnowazna) dwustronna laminowana w kolorze biatym,

- ptyta np. KRONOPLAN 8mm(lub réwnowazna) dwustronna w kolorze bialym lub

roéwnowaznik

Montaz systemowych $cianek dzialowych w sanitariatach

Elementy mocowania systemowych $cianek dzialowych oraz $cianki dzialowe wykonaé

zgodnie z zaleceniami producenta $cianek systemowych

6. System tynkow renowacyjnych i izolacji

Preparat glono i grzybobojczy

Preparat glono i grzybobdjczy gruntujaco-zabezpieczajacy preparat do usuwania wszelkiego
rodzaju narosli, plesni, grzybow, z powierzchni murow, elewacji i §cian bez szkodliwego
wplywu na ich powierzchni¢. Powinien gwarantowa¢ dziatanie wyniszczajace
mikroorganizmy, a po zastosowaniu zapobiega - dalszej migracji i powstawaniu narosli.
Bezwonny i bezbarwny. Uzytkowanie powierzchni max. po 12 godzinach. Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Nanie$¢ preparat do usuwania wszelkiego rodzaju narosli, plesni, grzybow, z powierzchni
murdéw. Przed zastosowaniem preparatu powierzchni¢ nalezy spryska¢ pod ci$nieniem woda a
w przypadku wystepowania duzych form zazielenienia nalezy naruszy¢ ich strukture
mechanicznie. Na uprzednio przygotowang powierzchni¢ obficie i doktadnie nanie$¢ preparat
glonobojczy, uzywajac do tego celu rozpylacza lub pedzla. Tak rozprowadzony preparat
pozostawiamy na okoto 6 do 12 godzin. Nastepnie usunaé¢ pozostatosci mikroorganizmow po
procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod cisnieniem. W celu utrwalenia efektu
dezynfekcji ponownie nanie$¢ preparat. W przypadku stwierdzenia niewielkiego zazielenienia
dopuszcza si¢ rozcienczenie woda (w stosunku 1:1), co automatycznie pozwoli zwigkszy¢
powierzchni¢ zastosowania.
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Tynk renowacyjny podkladowy

Baza- mieszanka hydraulicznych spoiw, wypeliaczy mineralnych i modyfikatorow
Gesto$¢ nasypowa —ok. 1,15kg/dm3

Czas zuzycia okoto -20 min
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach wg DIN 1164 — ok. 5,0 MPa

Powierzchnia musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢, uszkodzony
tynk jak rowniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm
ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajgc nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba
usung¢ na gltebokos$¢ 20 mm, a nastgpnie uzupeini¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym
lub zaprawa wapienna. Slady wykwitow solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi.
Zwilzy¢ powierzchni¢ muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podtozu wykona¢ azurowg
obrzutke z tynku renowacyjnego podktadowego zarobionego do wtasciwej konsystencji
wodnym roztworem przeznaczonym do tego rodzaju tynkow. .Obrzutka grubosci ok. 5 mm
musi rownomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy naktadaé
po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach. Reszte czynno$ci wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta tynku renowacyjnego podktadowego

Tynk renowacyjny specjalistyczny

Baza- mieszanka mineralnych spoiw, wypelniaczy mineralnych i modyfikatorow
Ggesto$¢ nasypowa —ok. 0,83 kg/dm3

Czas zuzycia okoto -15 min

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach wg DIN 1164 — ok. 1,5 do 5,0 MPa

W/w tynk ma przyczepnos$¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i wilgotnych podlozy,
wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Powierzchnia podloza musi by¢
szorstka 1 porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos¢. Istniejace powtoki, uszkodzony tynk
jak réwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad
strefg zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac no$ne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba usunaé
na gleboko$¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub
zaprawg wapienng. Slady wykwitow solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢
powierzchni¢ muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podiozu wykona¢ azurowa obrzutke
z tynku renowacyjnego specjalistycznego zarobionego do wtasciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji przeznaczonym do w/w tynku. Obrzutka grubosci do 5 mm musi
réwnomiernie pokrywac 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok.
24 godzinach od wykonania obrzutki. Reszte czynno$ci wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta tynku renowacyjnego specjalistycznego.

Membrama uszczelniajaca

We wskazanych miejscach $cian piwnic budynku nalezy wykonaé przepone poziomg metoda
iniekcji niskoci$nieniowej z zastosowaniem ptynow iniekcyjnych np. AQUAFIN-F firmy
SCHOMBURG lub CO 81 firmy CERESIT lub innej rownowazne;j.

Metoda ta polega na wywierceniu otworow o $rednicy 12 —18 mm w odleglosci ok. 12 cm na
glebokos¢ mniejsza o 5 - 8 cm od grubosci $ciany, pod katem do 300 od poziomu. W tak
wykonane otwory po zamocowaniu koncoéwek iniekcyjnych (tzw pakerow) wtlacza si¢ za
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pomoca specjalnych pomp pod niewielkim ci$nieniem ptyn hydrofobowy — np. AQUAFIN F
firmy SCHOMBURG lub CO 81 firmy CERESIT. W ten sposdb uzyskuje si¢ przepong o
grubosci ok. 20 — 30 cm zapobiegajaca kapilarnemu

podcigganiu wilgoci od gruntu.

Izolacja pionowa Sciany pomiedzy tazienka i klatka schodowa

Na $cianie pomig¢dzy tazienka i klatkg schodowa wykona¢ do wysokosci min.0,5 m ponad
posadzka od strony tazienki izolacj¢ pionowa typu mineralnego w nast¢pujacy sposob:

Sku¢ glazure na calej wysokosci oraz sku¢ tynk na wysoko$ci projektowanej izolacji..
Poglebi¢ spoiny miedzy cegtami poprzez wyskrobanie do glebokosci ok. 2 cm, oczyscié¢
sciang szczotkami stalowymi. Wykona¢ warstwe podktadowa pod izolacje typu mineralnego z
zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji ASOPLAST MZ (SCHOMBURG) lub CC81
(CERESIT). Po wyréwnaniu tej warstwy i po jej zwigzaniu natozy¢ na $cian¢ w dwoch
cyklach mineralny materiat izolacyjny AQUAFIN 1K (SCHOMBURG) lub CR65
(CERESIT).

7. Opinia techniczna .

Istniejgce pomieszczenia objete opracowaniem kwalifikujg si¢ do remontu.
Stan techniczny przedmiotowego budynku oraz jego elementow konstrukcyjnych jest dobry i
pozwala na przeprowadzenie projektowanych robot budowlanych. Istniejace uszkodzenia
maja charakter powierzchowny i majg zwigzek z korozjg lub zawilgoceniem tynku. Nie mniej
jednak po usunigciu skorodowanych lub spekanych fragmentéw tynku nalezy skontrolowaé
glebokos¢ istniejacych rys 1 w przypadku ich glebszego wystepowania dokonaé napraw.

Po wykonaniu prac stan konstrukcji omawianego budynku nie ulegnie pogorszeniu co
pozwoli go bezpiecznie uzytkowa¢ gwarantujac bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Projektant - podpis:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
Specjalno$¢: architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien: MA/053/04
Data opracowania: luty 2016
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