
z.w.g.

10. Izolacja przeciwwilgociowa Aquafin-2K 

  9. Tynk cementowy z dodatkiem Asoplast-MZ

      Tagosil-Profi (opcja)

  8. Powğoka malarska dyfuzyjna Tagosil-G,

      FS33 (opcja)

  7. Szpachla wapienno-trachitowa Thermopal-

      Thermopal-SR44

  6. Tynk renowacyjny Thermopal-SR22 lub

  5. Wyr·wnanie podğoŨa Thermopal-GP11

      z dodatkiem Asoplast-MZ

  4. Obrzutka p·ğkryjŃca z zaprawy cementowej

  3. Neutralizacja soli Esco-Fluat

  2. Wypeğnienie otwor·w Asocret-BM

  1. Przepona pozioma Aquafin-F lub Aquafin-SMK

ciŜnieniowa

12 - 18 [mm]

0 - 30Á

10 - 20 [cm]

metoda

gr. muru minus 8 [cm]

grawitacyjna

metoda

< 15 [cm]

gr. muru minus 8 [cm]

30 - 45Á

30 [mm]

Rozstaw:

GğňbokoŜĺ:

Nachylenie:

średnica otwor·w:

Przepona pozioma:

3

2

1

4

5

6

(7)

(8)

(7)

(8)

6

5

4

3

9

10

5
0
-
8
0
 
c
m

(6)

(5)

4

(3)

2

Poziom zasolenia

lub zawilgocenia

1

  6. Powğoka malarska dyfuzyjnaTagosil-G i Tagosil-Profi (opcja)

  1. Neutralizacja soli Esco-Fluat 

  2. Obrzutka p·ğkryjŃca z zaprawy cementowej z dodatkiem Asoplast-MZ

  3. Wyr·wnanie podğoŨa Thermopal-GP11 

  4. Tynk renowacyjny Thermopal-SR22 lub Thermopal-SR44 

  5. Szpachla wapienno-trachitowa Thermopal-FS33 (opcja)

UWAGA:

Rysunki przedstawiaja katalogowe rozwiŃzania firmy SCHOMBURG

Dopuszcza siň zastosowanie r·wnowaŨnych systemowych

rozwiŃzaŒ osuszenia i renowacj Ŝcian budynku innych firm.

1:20

NR RYS.

TREŚĆ

OPRACOWANIA

INWESTOR

OBIEKT

PROJEKTOWAŁ

BRANŻA

STADIUM

DATA

SKALA

PUH "PROJEKT" Agata Nowakowska , ul. Żeromskiego 31,  26-600 Radom

tel/fax 48 340 46 46,  www.n-projekt.com.pl,  biuro@n-projekt.com.pl
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