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1. Podstawa opracowania .

Ekspertyze¢ Techniczng opracowano na podstawie :

- 0gledzin obiektu,

- inwentaryzacji budynku przekazanej przez Zleceniodawce, opracowanej we wrzesniu
2016r. przez mgr inz. arch. Marcin Nowakowski upr. MA/053/04

- instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z maja 2014r., autorstwa mgr iz. Mirostaw
Goarnicki — inspektor ochrony przeciwpozarowej

- informacji udzielonych przez Zleceniodawce,

W ekspertyzie odniesiono si¢ do nastgpujacych wymagan obowigzujacych przepisow
i Polskich Norm:

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r., poz. 1422),

b) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719),

C) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U.Nr 124, poz. 1030),

d) PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie g¢stosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

e) PN-EN 671-1. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem poisztywnym

f) PN-EN 671-2. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko skladanym.

g) PN-B-02877-4: 2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

h) PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

i) PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

J) PKN - CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢s¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

k) PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglgdnej
mniejszej niz 1,

[) Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

m) Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
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2. Przedmiot i cel opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
zlokalizowany w Radomiu (dziatka nr ewid. 65) przy Rynek 11

Na terenie tej dziatki znajduje sie budynek Zespotu Popijarskiego, w ktdrym miesci
sic Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu wpisany do rejestru zabytkow
prawomocna decyzja nr 230/A/83 z dnia 15.XI11. 1983r.

Obecnie budynek nie odpowiada wymaganiom aktualnie obowigzujacych
przepisdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Wystepujace nieprawidtowosci — wedtug
obowigzujacych przepisow — sg podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejacego
za zagrazajacy zyciu ludzi, a ich wyeliminowanie jest niemozliwe ze wzgledu na uktad
architektoniczno-budowlany obiektu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan umozliwiajacych
spelnienie  wymagan aktualnie obowigzujagcych przepisow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w tym réwniez przedstawienie rozwiazan technicznych odbiegajacych
od wymagan:

» rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Nalezy nadmieni¢, ze w czerwcu 2015r. przeprowadzono w budynku czynnosci
kontrolno-rozpoznawczymi przez Komende Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w
Radomiu, ktore wykazaty szereg nieprawidiowosci, w tym m.in. nieprawidtowosci bedace
podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi,
poprzez niezapewnienie przez wystepujace w budynku warunki techniczne mozliwosci
ewakuacji ludzi.

W tym zakresie wszczeto postepowanie administracyjne w celu zapewnienia przez
wilasciciela obiektu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

Majac na uwadze zabytkowy charakter przedmiotowego budynku (wpisany do rejestru
zabytkéw prawomocng decyzja nr 230/A/83 z dnia 15.X11. 1983r.), jak rowniez fakt, ze
dostosowanie obiektu do wymagan obowiazujagcych przepisbw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej jest wrecz niemozliwe, uznano, ze jedynag formalng droga na
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa w przedmiotowym budynku bedzie
opracowanie niniejszej ekspertyzy.
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3. Zakres planowanych prac

Zakres planowanych prac polega na przeprowadzeniu remontu, w celu mozliwosci
dalszej eksploatacji budynku, a tym samym poprawie standardéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu.

Uwzgledniajac  okres powstania budynku, a takze jego zabytkowy charakter, nie
odpowiada on niektorym wymaganiom aktualnie obowigzujacych przepisdbw o ochronie
przeciwpozarowej.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

1) braku wyposazenia ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3, K4 w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

2) Dbraku obudowy klatki schodowej K1 na poziomie parteru budynku, $cianami w
wymagane klasie odpornosci ogniowej,

3) Dbraku zamkniecia drzwiami ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K3, K4

4) nieprawidlowej szerokosci uzytkowej biegu ewakuacyjnej Klatki schodowej
K4,

5) nieprawidlowej szerokosci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej K2
(pomigdzy 1 pictrem a poddaszem),

6) nieprawidlowej szerokosci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej K3,

7) nieprawidlowej szerokosci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej K4

8) nieprawidtowej szerokosci uzytkowej spocznika schodéw ewakuacyjnych S1,
wystepujacego na poziomie -1, przed drzwiami ewakuacyjnymi prowadzacymi na
zewnatrz budynku (ewakuacja schodami z poziomu parteru),

9) nieprawidtowej wysokosci stopni schoddéw ewakuacyjnych S1,

10) nieprawidtowej wysokosci drogi ewakuacyjnej na odcinku schodéw ewakuacyjnych
S1,

11) nieprawidtowa szerokos¢ uzytkowej schodow ewakuacyjnych S2,

12) nieprawidiowej szerokosci uzytkowej spocznika schodow ewakuacyjnych S2,

13) wystepowania schodéw ewakuacyjnych S2, ze stopniami zabiegowymi (jedyna
droga ewakuac;ji)

14) braku podzielenia korytarzy stanowiacych droge ewakuacyjnag w strefach ZL na
odcinki nie dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub zastosowania innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu si¢ dymu

15) przekroczonej dopuszczalnej wartosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z
poziomu wszystkich kondygnacji budynku,

16) nieprawidlowej szerokosci w  Swietle skrzydla podstawowego  drzwi
wieloskrzydtowych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z Klatki
schodowej K1 na zewnatrz budynku,

17) nieprawidlowej szerokosci w swietle kraty wystepujacej na drodze ewakuacyjnej
prowadzacej z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku
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18) nieprawidlowej  szerokosci w  Swietle skrzydla  podstawowego  kraty
wieloskrzydtowej wystepujacej na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki
schodowej K1 na zewnatrz budynku

19) nieprawidlowej szerokosci w  Swietle skrzydta podstawowego  drzwi
wieloskrzydtowych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki
schodowej K2 do wyjscia na zewnatrz budynku,

20) nieprawidlowej szerokosci w $wietle drzwi wieloskrzydlowych stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K3 na zewnatrz budynku,

21) nieprawidlowej  szerokosci w  $wietle  skrzydta podstawowego  kraty
wieloskrzydtowej stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K4 na
zewnatrz budynku,

22) nieprawidlowej  szerokosci w  $wietle skrzydta  podstawowego  drzwi
wieloskrzydtowych stanowiacych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku,

23) nieprawidlowej  szerokosci w  $wietle  skrzydta  podstawowego  drzwi
wieloskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz
wystepujacych na poziomych drogach ewakuacyjnych,

24) nieprawidtowej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych w parterze budynku
(skrzydto potudniowe) oraz na poddaszu (skrzydio zachodnie),

25) braku zamkniecia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen sal wystawowych na drogi
ewakuacyjne (w parterze budynku — w czgsci potnocnej i zachodniej oraz na
kondygnacji -1 w czg¢sci potnocnej),

26) braku zapewnienia dla drzwi rozsuwanych, zastosowanych na drodze ewakuacyjnej
(poziom parteru, pomigdzy skrzydtem zachodnim a potudniowym) otwierania
automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynnego ich
rozsunigcia i pozostawienia w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarows, a takze w przypadku
awarii drzwi,

27) braku wyposazenia pomieszczen sal wystawowych w instalacje oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego,

28) braku wyposazenia drog komunikacji ogolnej prowadzacych z pomieszczen sal
wystawowych w instalacj¢ oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,

29) braku wyposazenia drog komunikacji ogolnej oswietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym w instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

30) wystepowania na drodze komunikacji ogdlnej stuzacej celom ewakuacji (parter
budynku, w rejonie szatni) obi¢ $cian z materiatéw tatwo zapalnych,

31) przekroczeniu dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej,

32) braku zamknigcia piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30,

33) braku zabezpieczenia schodéw prowadzacych do piwnic w sposob uniemozliwiajacy
omytkowe zejscie ludzi w przypadku ewakuaciji,

34) braku obudowy poziomych drég ewakuacyjnych scianami w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EI15 na poziomie parteru (wydzielenie szatni od przestrzeni
komunikaciji),

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 5/38



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Radom, Rynek 11

35) braku wyposazenia budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z punktem
poboru wody w postaci hydrantow Dn 25 z wezem poisztywnym,

36) braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu budynku w
czesci poddasza nieuzytkowej,

37) braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE 30 dla przekrycia dachu budynku,

38) nieprawidlowej powierzchni okiennych w stosunku do powierzchni podiogi
kottowni, mniejszej od wymaganych co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni
podiogi kottowni - wynosi ok. 1,04m?, przy wymaganej powierzchni co najmniej ok.
2,73m?) - § 176 ust. 1 [a] w zwiazku z pkt.2.3.10 [K],

Majac na uwadze powyzsze, jak rowniez fakt, ze nieprawidtowosci zawarte w punkcie
1), 7), 14), 17), 22), 27), 28), 29), 30) stanowia kryterium zagrozenia dla zycia ludzi,
wedtug klasyfikacji zawartej w 816 ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 109, poz. 719), inwestor podjat
dziatania zmierzajace do poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez
okreslenie niezbednych rozwiagzan techniczno-budowlanych wynikajacych z opracowanej
Ekspertyzy Technicznej.

Ze wzgledu na to, ze dostosowanie obiektu do aktualnych wymagan ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” praktycznie jest
niemozliwe, to zgodnie z 82 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynku i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz.1422) dopuszcza si¢ inny sposéb niz
podany w ww. rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezb¢dnych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni zdaniem autorOw opracowania wilasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego w przedmiotowym budynku.
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4.

Ogodlna charakterystyka obiektu, przeznaczenie, konstrukcja.

Budynek trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony.

Budynek jest obiektem przylegajacym swoja wschodnig elewacjag do budynku
znajdujacego si¢ na dziatce sasiedniej.

Dziedziniec wewngtrzny otoczony czterema czesciami budynku.

Obiekt w sumie posiada osiem wejsé.

W budynku wystepuja trzy ogdlnodostepne Kklatki schodowe:

gtbwna — reprezentacyjna, zlokalizowana w skrzydle p6tnocnym, oznaczona na
potrzeby niniejszego opracowania jako K1,

klatka zlokalizowana w skrzydle zachodnim, oznaczona na potrzeby niniejszego
opracowania jako K2,

klatka zlokalizowana w skrzydle potudniowym, oznaczona na potrzeby niniejszego
opracowania jako K3.

Ponadto wystepuje jeszcze jedna klatka schodowa w skrzydle wschodnim, oznaczona na
potrzeby niniejszego opracowania jako K4.

Wijazd na dziatke odbywa sie za pomoca istniejagcego zjazdu od ul. Watowej.
Dojazd do budynku ulicami przebiegajacymi bezposrednio po Rynku.

W sktad zespotu popijarskiego wchodza:

1)

2)

Skrzydto péinocne (od Rynku) zbudowane w latach 1818-1820 z fasada od Rynku.
Jest to dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek z wysunigtym ryzalitem
I czterokolumnowym portykiem w srodkowej czgsci elewacji od Rynku.

Na osi ryzalitu w gtebi zabudowy znajduje si¢ dawny koscidt tworzacy skrzydto
wewnetrzne.  Skrzydlo péinocne i wewnetrzne po  wykonaniu  prac
rewaloryzacyjnych uzytkowane sg przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
Skrzydlo przeznaczone na pomieszczenia socjalno-biurowe, sale wystawowe,
pracownie oraz magazyny zbiorow.

W tej czesci budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Wymiary tego skrzydta mierzone w obrysie zewngtrznym — w najdalej potozonych
punktach): 63,94 x 14,82 m.
Skrzydilo wschodnie wzniesione w 1892 r., podpiwniczone, mieszczace duza salg

wystawowsg, wyremontowano jako pierwsza czegs¢ zespolu i najwczesniej
przekazano do uzytku.

Skrzydlo przeznaczone na sale wystawowe oraz dziat archeologii wraz z
pomieszczeniami magazynami (zbiory archeologiczne).

W tej czesci budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Wymiary tego skrzydta mierzone w obrysie zewngtrznym — w najdalej potozonych
punktach): 14,48 x 63,67 m.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259
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3) Skrzydlo zachodnie (od ul. Krakowskiej) zbudowane okolo XVIII wieku
z wczesniejszymi czgsciami w poziomie piwnic i parteru. Przebudowane w XI1X
wieku. Przy narozniku potudniowo-zachodnim od ul. Krakowskiej w sciany
wtopiono pozostatosci dawnej bramy itzeckiej i muréw obronnych. W
pomieszczeniach przyziemia i parteru zachowano sklepienia kolebkowe,
kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyzowe.

Skrzydio przeznaczone na sale wystawowe oraz pracownie i CczgsSCiowo na
pomieszczenia biurowe oraz magazynowe dziatu historii. Na poddaszu wystepuja
pomieszczenia gospodarcze.

W tej czesci budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne.

Wymiary tego skrzydta mierzone w obrysie zewngtrznym — w najdalej potozonych
punktach): 56,97 x 12,80 m.
4) Skrzydto potudniowe (od ul. Watowej) powstato w XVIII w. i tworzyty go dwa

mate budynki oparte o sredniowieczny mur i baszte miejska. W roku 2007 skrzydto
zostato uzupetnione nowym budynkiem dobudowanym od strony potudniowe;j.
Skrzydio przeznaczone na sale wystawowe, pracownie oraz magazynowe dziatu
przyrody.

W tej czesci budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Wymiary tego skrzydta mierzone w obrysie zewngtrznym — w najdalej potozonych
punktach): 44,48 x 20,62 m.

Pod catosciag budynku wystepuje podpiwniczenie.

Majac na wzgledzie powyzsze, caty budynek zaliczony jest do grupy wysokosci:
sredniowysoki (SW).

Opis elementéw budowlanych - na podstawie przedstawionej dokumentacji
inwentaryzacyjnej:

Fundamenty — betonowe, czesciowo wykonane z kamienia polnego

Konstrukcja nosna budynku — stanowig $ciany nosne oraz stupy zelbetowe

Stropy — Stropy konstrukcji zelbetowej, ggsto zebrowej (stropy Akermana), piyty
zelbetowe lub ptyty ceglanej na belkach stalowych (strop Kleina).

Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne — Sciany dzialowe murowane (z cegly petnej pokrytej tynkiem) lub w
konstrukcji szkieletowej (sktadajacej si¢ z profili stalowych i ptyt gipsowo-kartonowych).

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 8/38
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Klatka schodowa

» K1 - klatka reprezentacyjna znajdujaca si¢ w skrzydle p6tnocnym wykonana w
konstrukcji zelbetowej (tamana, trdjbiegowa). Oktadzina schodow i cokotu z
marmuru  szydtowieckiego. Spoczniki z kostki betonowej lub marmuru
szydtowieckiego.

» K2 — w skrzydle zachodnim, wykonana w konstrukcji zelbetowej opartej na
istniejacych $cianach (dwubiegowa — migdzy poziomem pigtra 1 strychu
trojbiegowa). Nad klatka (na poziomie strychu) wystepuje strop typu Kleina.

» K3 —w skrzydle potudniowym, wykonana w konstrukcji zelbetowej, dwubiegowa,

» K4 —w skrzydle wschodnim, wykonana w konstrukcji zelbetowej, dwubiegowa,

Budynek obecnie wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:

- instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody (z wiasnej kottowni gazowej 0 mocy
0k.324kW, zlokalizowanej w czesci parterowej)

- instalacje gazowa (do kottowni gazowej),

DRZWI WEJSCIOWE
DO KOTLOWNI

Zdjecie nr 1: Lokalizacja kottowni gazowej

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje elektryczna,

- wentylacje grawitacyjna,

- hydrantéw Dn52 z wezem ptasko sktadanym (brak zasiegu)

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 9/38
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5. Charakterystyka pozarowa budynkow, warunki budowlane i instalacyjne.

Dane podstawowe:

> powierzchnia zabudowy — 2795,41m?

> powierzchnia catkowita 9112,43m?

> powierzchnia uzytkowa 5604,97m?
o poziom-1 1910,44m?
o poziom +1 (parter) 1853,46m*
o poziom +2 (1 pietro)  1660,96m?
o poziom +3 (poddasze) 180,11m?

> kubatura 35 345,72m°

» wysokos¢ ok. 15m

5.1. Klasyfikacja pozarowa

Obecnie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | w czesci wystawowej, ZL 111 w czesci biurowo-socjalnej.
Pomieszczenie, gdzie jednorazowo moze przebywaé¢ ponad 50 0s6b niebedacych ich
statymi uzytkownikami wystepuja jedynie w parterze budynku, tj. sala wystawowa w
skrzydle wschodnim (pow. 398,92m?).

Kondygnacja -1 przeznaczona na pomieszczenia magazynowe I techniczne -
sklasyfikowane jako PM o obciazeniu do 500MJ/m?. Na tym poziomie wystepuja rowniez
sale wystawiennicze, dostepne dla zwiedzajacych, zaliczone do kategorii ZL 111 zagrozenia
ludzi.

Przewidywana max. ilos¢ 0sdb na poszczeg6lnych kondygnacjach:
— kondygnacja ,,-1” do 45 oséb + ok. 3 osoby personelu
— kondygnacja parteru do 100 o0s6b + ok. 15 0sbb personelu
— kondygnacja pietra 1 ok. 25 0s6b personelu,
— kondygnacja poddasza nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Laczna liczba personelu — pracownikow — ok. 73 osoby

Obecnie, caty budynek (wszystkie skrzydia) jak rowniez kondygnacje potaczone ze soba
funkcjonalnie.

Majac na wzgledzie powyzsze, caty obiekt zaliczony jest do grupy wysokosci:
sredniowysoki (SW).

W budynku nie sa skladowane ani magazynowane zadne materialy niebezpieczne
p0Zarowo.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 10/38
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5.2. Odleglosé od obiektow sasiednich

Budynek jest obiektem przylegajacym swoja wschodnig elewacja do budynku
znajdujacego si¢ na dzialce sasiedniej. Poza tym budynek zlokalizowany w odlegtosci co
najmniej 8m od budynkow sasiednich

=4 -
Zdjecie nr 2: Uktad zabudowy budynku Muzeum (wizualizacja)

5.3 Podzial na strefy pozarowe
Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa o pow. catkowitej ok. 5604,97m?.
Uwzgledniajac przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do kategorii:
- ZL Il zagrozenia ludzi — w czgsci wykorzystywanej na pomieszczenia biurowo-
socjalne, sale wystawowe oraz pracownie,
- ZL | zagrozenia ludzi — sala wystawowa przeznaczona dla ponad 50 o0s6b
niebgdacych statymi uzytkownikami.

Zgodnie z § 209 ust. 5 rozp. Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2015r., poz. 1422) ,strefy
pozarowe zaliczone z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do wigcej niz jednej
kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych
kategorii.”

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259
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Majac na uwadze powyzsze, caty budynek powinien obecnie spetnia¢ wymagania stawiane
dla kategorii ZL1 zagrozenia ludzi.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do
kategorii ZL | zagrozenia ludzi wynosi 5000m?.

Uwzgledniajac, ze strefa pozarowa obejmuje powierzchnig zaliczong do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi, jak rowniez uwzgledniajac fakt, ze strefa obejmuje rowniez czegsé
kondygnacji podziemnej, zgodnie z § 227 ust. 2 warunkéw technicznych, dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczanej powierzchni
strefy pozarowej, tj. nie powinna w tym przypadku przekracza¢ 2500m?.

W obecnej chwili wielkos¢ strefy pozarowej jest przekroczona.

Po przeprowadzonych pracach, budynek zostanie podzielony na nastepujace strefy
pozarowe:
- strefa 1 — pomieszczenia dziatu przyroda, o powierzchni catkowitej
ok. 231m? (poziom -1)
- strefa 2 — pomieszczenie magazynu dziatu technicznego, o powierzchni
catkowitej ok. 127m? (poziom -1)
- strefa 3 — pomieszczenie stolarni, o powierzchni catkowitej ok. 218m?
(poziom -1)
- strefa 4 — pomieszczenia dziatu archeologicznego, o powierzchni
catkowitej ok. 357m? (poziom -1)
- strefa 5 — rozdzielnia elektryczna, o powierzchni ok. 2,85m? (poziom -1)
- strefa 6 — pomieszczenia magazynu dziet sztuki, o powierzchni ok. 272m?
(poziom pietra 1)
- strefa 7 — pomieszczenia gospodarcze, o powierzchni ok. 180m? (poddasze)
- strefa 8 — pomieszczenia sal wystawowych z pomieszczeniami biurowymi
wraz z pom. magazynkéw o lacznej powierzchni ok. 3964m?
(na poziomie -1, parter, 1 pietro w czesci péinocnej i
zachodniej)
- strefa 9 — pomieszczenia biurowe, o powierzchni ok. 183m?® (na poziomie
1 pietra w cze¢sci potudnioweyj)
- strefa 10 — pomieszczenie przytacza wody, o powierzchni ok. 18m? (na
poziomie -1 w czesci zachodniej)
- strefa 11 — cze¢s¢ parterowa budynku tj. pomieszczenia kottowni wraz z
wydzielonym pozarowo pomieszczeniem dozorcy, 0
powierzchni ok. 55m? (na poziomie -1 w czesci wschodniej)

Wyzej opisane wydzielenia pozarowe w budynku przedstawiono w cze¢sci graficznej
ekspertyzy.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 12/38



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Radom, Rynek 11

0.4.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej B. Poréwnujac

klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych z klasami odpornosci
ogniowej wymaganymi dla tych elementéw nalezy stwierdzi¢, ze budynek speinia
wymagania Kklasy ,,B” odpornosci pozarowej, okreslonych w ponizszej tabeli z
wyltaczeniem konstrukcji dachu i przekrycia dachu

Klasa
odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 2
pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 6 7
Gtéwna . = o .
konstrukcia konstrukcja Strop? Sciana Sciana przykrycie
) dachu P™ | zewnetrzna® ? | wewnetrzna? dachu®
. etrz wewnetrz u
nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El 69 El 30% RE 30
(0i)

Oznaczenia :

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$é¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

Y - Jezeli przegroda jest czeécia  gtownej  konstrukcji  nosnej, powinna  spelnia¢  takze  kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku,

2 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem (wysokos¢ pasa
powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m).

¥ - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w polaci dachowej
nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4

4 - Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E160, a dla drzwi komdr zsypu klasy EI130

% - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacji

) - Przekrycie dachu o powierzchni wickszej niz 1000m® powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie mniejsza
niz RE15

5.5. Warunki ewakuacji i wystréj wnetrz

Do ewakuacji w budynku obecnie wykorzystywana jest klatka schodowa K1, K2, K3, K4
oraz schody S1.

Klatka K1 — wystepuje w czesci potnocnej budynku i taczy poziomy -1, parter i 1 pietro.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259

13/38



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]
Budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Radom, Rynek 11

Klatka o parametrach:

- szerokosc¢ biegu w swietle co najmniej 1,58m,

- szerokosc¢ spocznika w swietle co najmniej 1,71m
Klatka na poziomie 1 pigtra obudowana $cianami, zamykana drzwiami bezklasowymi.
Na poziomie parteru otwarta od strony powierzchni.

Zdjecie nr 3: Widok klatki gtéwnej K1 z poziomie parteru budynku

Na poziomie -1, klatka K1 obudowana scianami, niezamykana drzwiami.

Klatka nie posiada urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub shuizacych do usuwania
dymu.

Ewakuacja z klatki schodowej prowadzi na poziomie parteru do przestrzeni komunikacji
0g0lnej, z ktorej wystepuje wyjscie ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 14/38
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Zdjecie nr 4: Widok przestrzeni komunikacyjnej na poziomie parteru, pomiedzy klatka gtéwna K1 w
kierunku wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego na zewnatrz budynku.

Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku - dwuskrzydiowe, otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, o szerokosci w swietle ok. 1,32m, przy czym szerokos¢ skrzydta
podstawowego wynosi ok. 0,68m.

Wedtug uzyskanej informacji od Konserwatora zabytkdw - drzwi sa elementem
zabytkowym i s pod nadzorem konserwatorskim.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 15/38
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Zdjecie nr 4: Widok drzwi gtéwnych wejsciowych do Muzeum

Ponadto, na oscieznicy drzwi (od srodka budynku) wystepuja kraty — dwuskrzydiowe,
otwierane do zewnatrz, o szerokosci w swietle ok. 1,16m, przy czym szerokos¢ skrzydta
podstawowego wynosi ok. 0,58m

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 16/38
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W rejonie gtéwnego wejscia do Muzeum wystepuje szatnia — otwarta na powierzchnig.

-,..;-'.?'-*‘ .

Zdjecie nr 4: Widok szatni w rejonie gtdwnego wejscia do Muzeum

Klatka K2 — wystepuje w czesci zachodniej budynku i taczy poziomy -1, parter, 1 pietro
I poddasze.
Klatka o parametrach:

- szerokosc¢ biegu w swietle co najmniej 1,6m,

- szerokosc¢ spocznika w swietle od ok. 1,43m do ok. 1,7m.
Klatka na kazdym poziomie obudowana $cianami, zamykana drzwiami bezklasowymi.
Na poziomie parteru i 1 pietra — wedtug uzyskanej informacji od Konserwatora zabytkow -
drzwi zamykajace klatke sa elementem zabytkowym i sa pod nadzorem konserwatorskim.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 17/38
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Zdjecie nr 5: Widok drzwi zamykajacych klatke schodowa K2 na poziomie 1 pigtra.
Zdjecie z lewej — widok od strony korytarza. Zdjecie z prawej — widok od strony klatki schodowej.

Klatka nie posiada urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub shuizacych do usuwania
dymu.

Ewakuacja z klatki schodowej prowadzi na poziom kondygnacji -1, do przestrzeni
komunikacji ogolnej, poprzez drzwi dwuskrzydiowe, otwierane zgodnie z Kkierunkiem
ewakuacji o szerokosci w swietle ok. 1,6m, przy czym szerokos¢ skrzydta podstawowego
wynosi ok. 0,88m

Nastepnie korytarzem do drzwi ewakuacyjnych, prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
budynku — drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci w swietle ok. 2,4m, przy czym szerokos¢
skrzydta podstawowego wynosi ok. 1,2m w swietle.

Klatka K3 — wystepuje w czesci potudniowej budynku i taczy poziomy -1, parter
i 1 pigtro.
Klatka o parametrach:
- szerokosc¢ biegu w swietle co najmniej 1,2m,
- szerokosc spocznika w swietle od ok. 1,36m do ok. 1,45m
Klatka obudowana scianami, niezamykana drzwiami.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 18/38
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Klatka nie posiada urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub shuzacych do usuwania
dymu.

Ewakuacja z klatki schodowej prowadzi na poziomie kondygnacji -1 bezposrednio na
zewnatrz budynku, poprzez drzwi dwuskrzydiowe, otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji, o szerokosci w s$wietle ok. 1,16m, przy czym szerokos¢ skrzydia
podstawowego wynosi ok. 0,9m

Klatka K4 - wystepuje w czesci wschodniej budynku 1 obstuguje jedynie sale
wystawowsa. Klatka ta stuzy celom ewakuacji z przestrzeni duzej sali wystawowe;.
Klatka o parametrach:

- szerokosc¢ biegu w swietle od ok. 0,92m do ok. 1,1m,

- szerokosc spocznika w swietle od ok. 1,11m do ok. 1,18m
Klatka obudowana scianami, zamykana drzwiami bezklasowymi na poziomie sali
wystawowej. Na polaczeniu sali wystawowej z klatka schodowa K4 wystepujag w sumie
dwoje drzwi — jedne otwierane do wewnatrz sali, drugie do przestrzeni klatki schodowej —
0 szerokosci w $Swietle ok. 0,8m kazde. Ponadto pomigdzy drzwiami wystepuje krata
dwuskrzydtowa, otwierane do przestrzeni sali wystawowej, 0 szerokosci w $wietle ok.
0,8m, przy czym szerokos¢ skrzydta wynosi ok. 0,4m.
Klatka nie posiada urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania
dymu.
Ewakuacja z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Na poziomie
terenu klatka K4 zamykana krata dwuskrzydiowa o szerokosci w swietle ok. 1,2m, przy
czym szerokos¢ skrzydta wynosi ok. 0,6m.

Schody S1 —wystepuje w czesci potudniowej budynku i obstuguje jedynie poziom parteru.
Schody te pelnig funkcje¢ ewakuacyjna.
Schody o parametrach:

- szerokosc¢ biegu w swietle ok. 1,37m,

- szerokosc spocznika w swietle (przed drzwiami ewakuacyjnymi) ok. 0,7m
Ewakuacja ze schoddéw prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku, poprzez drzwi
dwuskrzydtowe, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji, szerokosci w swietle
ok. 1,38m, przy czym szerokosc¢ skrzydta podstawowego wynosi ok. 0,9m w $wietle.
Wysokos¢ mierzona w $wietle (od stopnia do stropu nad schodami) wynosi od ok. 1,75m
do ok. 1,97m.

Wysokos¢ stopni klatek schodowych K1, K2, K3, K4 nie przekracza 0,175m.
Wysokos¢ stopni schodow S1 wynosi ok. 0,198m.

Ponadto nalezy réwniez zauwazy¢, ze w skrzydle potudniowym wystepuje rowniez sala
wystawowa, ktdra znajduje sie na dwoch poziomach poigczonych ze sobg schodami —

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 19/38
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oznaczonymi na potrzeby tego opracowania jako S2. Schody te posiadaja stopnie
zabiegowe oraz nastepujace parametry:

- szerokosc¢ biegu w swietle od ok. 0,87m do ok. 1,02m,

- szerokosc¢ spocznika w swietle ok. 1,0m

Obecnie, przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy jednym kierunku ewakuacji
wystepuja na poziomie wszystkich kondygnacji budynku, w tym m.in.:
e 7z kondygnacji -1
0 W czesci potnocnej, dtugosé dojscia wynosi od ok. 62m do ok.. 70m
0 W czesci zachodniej, dtugosc¢ dojscia wynosi ok. 21m
e Z parteru
0 W czesci potnocnej, diugosé dojscia wynosi ok. 40m
e 71 pictra
0 W czesci potnocnej, diugosé dojscia wynosi od ok. 45m do ok. 72m
0 W czesci zachodniej, diugos¢ dojscia wynosi ok. 62m
0 W czesci potudniowej, dlugos¢ dojscia wynosi ok. 36m
e z poddasza
0 W czesci zachodniej, diugosc dojscia wynosi ok. 90m

Ponadto w poziomie parteru (w skrzydle péinocno wschodnim — rejon klatki K1) czgs¢
komunikacji ogoélnej petnigcej funkcje ewakuacji — wedilug uzyskanej informacji —
wykorzystywane jest rowniez jako powierzchnia wystawowsa.

Zdjecie nr 6: Widok przestrzeni komunikacyjnej, wykorzystywanej jako powierzchnia wystawowa (widok od
strony klatki K1)
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Zdjecie nr 7: Widok przestrzeni komunikacyjnej, wykorzystywanej jako powierzchnia wystawowa (od strony
klatki K1)

t

Zdjecie nr 7: Widok przestrzeni komunikacyjnej, wykorzystywanej jako powierzchnia wystawowa (parter)

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 21/38
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Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze wystepujace korytarze w budynku, petnig funkcje
ewakuacji, jak rowniez reprezentacyjna, ukazujaca przestrzenng architekturg zabytkowa.

Zdjecie nr 8: Widok korytarza w czesci zachodniej budynku

Majac na uwadze zabytkowy charakter obiektu, jak rowniez jego state zabytkowe
ekspozycje, cze$¢ pomieszczen wystawowych w poziomie parteru oraz kondygnacji -1, nie
jest zamknieta drzwiami do przestrzeni komunikacji.

Ponizej przyktadowe zdjecia ukazujaca powierzchnig ekspozycyjna, dostepna z korytarza.

pinno
s W :
Rowns®

Zdjecie nr 9: Widok korytarza w czesci zachodniej budynku ukazujacy wejscia do sal ekspozycyjnych.
Nr 1 — kolekcja rodziny Pinno; Nr 2 — ekspozycja Leszek Kotakowski

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 29/38
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Zdjecie nr 11 — ekspozycja kolekcji rodziny Pino

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 23/38
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Zdjecie nr 12 — ekspozycja Leszek Kotakowski

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia
I nie przekracza 40m.

5.6. Drogi pozarowe

W mysl 8 12 ust. 1 rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U.Nr 124,
poz. 1030) droga pozarowa do przedmiotowego budynku jest wymagana.

Dojazd pozarowy stanowi ulica przebiegajaca wzdtz dtuzszego boku budynku tj. wzdtuz
potnocnej elewacji budynku (od strony gtéwnego wejscia do obiektu).

Droga ta zachowuje wymagania, czyli przebiega w odlegtosci co najmniej 5m od elewacji
budynku, pomigdzy droga a budynkiem nie ma statych elementéw zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajace dostgp do
elewacji budynku za pomoca podnosnikdw i drabin mechanicznych.

Ponadto istnieje réwniez mozliwos¢ dostepu do budynku od strony ul. Watowej, z ktdrej to
strony wystepuje mozliwos¢ awaryjnego wjazdu na wewnetrzny dziedziniec Muzeum .

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 24/38
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Zdjecie nr 13 — Widok drogi pozarowej od strony Rynku

5.7. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Obecnie budynek czg¢sciowo wyposazony jest w instalacje hydrantow
wewnetrznych Dn52. W budynku brak jest instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej w
postaci hydrantow Dn25 z wegzem poOisztywnym. W oparciu o obowiazujac przepisy
stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w postaci hydrantow Dn25 z
wezem potsztywnym w tego typu budynku jest wymogiem obligatoryjnym.

5.8. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
Budynku wyposazony jest w instalacj¢ systemu sygnalizacji pozarowe z
monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu.

5.9. Instalacja dzwiekoweqo systemu ostrzegawczego

Obecnie budynek nie jest wyposazony w instalacje dzwickowego systemu
ostrzegawczego (DSO). W oparciu 0 obowigzujac przepisy stosowanie instalacji DSO w
tego typu budynku nie jest wymogiem obligatoryjnym.

5.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Sale wystawowe oraz ciagi komunikacji ogolnej stuzace celom ewakuacji (tj. klatki
K1, K2, K3, K4 oraz schody S1 i korytarze nie sa wyposazone w instalacj¢ oswietlenia
awaryjnego.

5.11. Instalacja stalych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 25/38
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Budynek nie jest wyposazony w statle samoczynne urzadzenia gasnicze wodne.
W oparciu 0 obowigzujac przepisy stosowanie przedmiotowej instalacji w tego typu
budynku nie jest wymogiem obligatoryjnym.
5.12. Dzwig pozarowy

Budynek nie jest wyposazony w dzwig pozarowy. W oparciu 0 obowigzujac
przepisy stosowanie dzwigu pozarowego w tego typu budynku nie jest wymogiem
obligatoryjnym.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarOw stanowig hydranty
zewnetrzne, zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej. W promieniu do 75m od
budynku wystepuja co najmniej jeden hydrant, drugi do 150m od budynku.

6. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow

W zwiazku z przeprowadzona analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ustalono, ze nie spelniaja one szeregu
wymagan obowigzujagcych przepisow i Polskich Norm z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Niezgodnosci dotycza:

- braku wyposazenia klatki schodowej K1, K2, K3, K4 w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - §245 [a],

- braku obudowy klatki schodowej K1 na poziomie parteru budynku, $cianami w
wymaganej klasie odpornosci ogniowej - 8245 [a],

- braku zamknie¢cia drzwiami ewakuacyjnej klatki schodowej K1, K3, K4 - 8245 [a],

- szerokosci uzytkowej biegu ewakuacyjnej klatki schodowej K4, mniejszej od
wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,2m (wynosi od 0k.0,92m do ok. 1,1m) - 8§68
ust.1 [a],

- szerokosci uzytkowej spocznikéw klatki schodowej K2 (pomiedzy 1 pietrem, a
poddaszem), mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi od ok.
1,43m do ok. 1,46m) - 868 [a],

- szerokosci uzytkowej spocznikéw klatki schodowej K3, mniejszej od wymaganej
wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi od ok. 1,36m do ok. 1,46m) - 868 [a],

- szerokosci uzytkowej spocznikéw klatki schodowej K4, mniejszej od wymaganej
wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi od ok. 1,11m do ok. 1,18m) - 868 [a],

- szerokosci w $swietle spocznika schoddéw ewakuacyjnych S1, wystepujacego na
poziomie -1, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi ok. 0,7m)
- 868 [a],

- wysokosci stopni schodéw ewakuacyjnych S1, wigkszej od wymaganej wartosci, tj.
powyzej 0,175m (wynosza do ok. 0,198m) - 8§68 ust.1 [a],

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 26/38
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- wysokosci drogi ewakuacyjnej na odcinku schodéw ewakuacyjnych S1, mniejszej
od wymaganej wartosci, tj. ponizej 2,2m (wynosi od ok. 1,75m do ok. 1,97m) -
8242 ust.3 [a],

- szerokosci uzytkowej schoddéw ewakuacyjnych S2, mniejszej od wymaganej
wartosci, tj. ponizej 1,2m (wynosi od ok. 0,87m do ok. 1,02m) - 868 [a],

- szerokosci uzytkowej spocznik schodéw ewakuacyjnych S2, mniejszej od
wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi ok. 1,0m) - 868 [a],

- wystepowania schoddéw ewakuacyjnych S2, ze stopniami zabiegowymi (jedyna
droga ewakuacji), co niezgodne jest z 844 ust. 1 pkt. 2) [a],

- braku podzielenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w strefach ZL na
odcinki nie dluizsze niz 50m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi  lub  zastosowania  innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu - 8243 ust.1 [a],

- dlugosci dojscia ewakuacyjnego (w strefie ZL 1) przy jednym Kierunku ewakuacji
ze wszystkich kondygnacji, wigkszej od wymaganej wartosci, tj. przekraczajacej
10m — wynosi:

o0 z kondygnacji -1
= W czesci potnocnej, od ok. 62m do ok.. 70m
= W czesci zachodniej, ok. 21m

O Z parteru
= W czesci potnocnej, ok. 40m

0 z1pigtra
= W czesci potnocnej, od ok. 45m do ok. 72m
= W czesci zachodniej, ok. 62m
= W czesci potudniowej, ok. 36m

O z poddasza
= W czesci zachodniej, ok. 90m

co niezgodne jest z 8256 ust.3 [a],

- szerokosci w $wietle skrzydta podstawowego drzwi wieloskrzydiowych
wystepujacych na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej K1 na
zewnatrz budynku, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 0,9m (wynosi ok.
0,64m) - 8240 ust. 1 [a],

- szerokosci w swietle kraty wystepujacej na drodze ewakuacyjnej prowadzacej
z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku, mniejszej od wymaganej wartosci,
tj. ponizej 1,2m (wynosi ok. 1,16m) - §239 ust. 4 [a],

- szerokosci w swietle skrzydta podstawowego kraty wieloskrzydtowej wystepujacej
na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku,
mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 0,9m (wynosi ok. 0,58m) - §240
ust. 1 [a],

- szerokosci w swietle skrzydta podstawowego drzwi wieloskrzydiowych
wystepujacych na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z Kklatki schodowej K2 do
wyjscia na zewnatrz budynku, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 0,9m
(wynosi ok. 0,8m) - 8240 ust. 1 [a],

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259

27/38



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Radom, Rynek 11

- szerokosci w swietle drzwi wieloskrzydtowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z klatki schodowej K3 na zewnatrz budynku, mniejszej od wymaganej wartosci,
tj. ponizej 1,2m (wynosi ok. 1,16m) - 8239 ust. 4 [a],

- szerokosci w swietle skrzydta podstawowego kraty wieloskrzydtowej stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K4 na zewnatrz budynku, mniejszej od
wymaganej wartosci, tj. ponizej 0,9m (wynosi ok. 0,6m) - §239 ust. 4 [a],

- szerokosci w $wietle skrzydta podstawowego drzwi wieloskrzydiowych
stanowiacych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, mniejszej od wymaganej
wartosci, tj. ponizej 0,9m (wynosi od ok. 0,56m do ok. 0,68m) - 8239 ust. 4 [a],

- szerokosci w $wietle skrzydta podstawowego drzwi wieloskrzydiowych
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz wystepujacych na
poziomych drogach ewakuacyjnych, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej
0,9m (wynosi od ok. 0,65m do ok. 0,7m) - §240 ust. 1 [a],

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na poddaszu (skrzydio zachodnie) oraz
w parterze budynku (skrzydio potudniowe), mniejszej od wymaganej wartosci, tj.
1,2m (wynosza od ok. 0,92m do ok. 1,16m) - §242 ust.2 [a],

- Dbraku zamknigcia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen sal wystawowych na drogi
ewakuacyjne (w parterze budynku — w czesci pétnocnej i zachodniej oraz na
kondygnacji -1 w czg¢sci potnocnej) - 8236 ust.3 [a],

- braku zapewnienia dla drzwi rozsuwanych, zastosowanych na drodze ewakuacyjnej
(poziom parteru, pomiedzy skrzydtem zachodnim a potudniowym) otwierania
automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostawienia w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, a takze w przypadku
awarii drzwi - 8240 ust.4 [a],

- Dbraku wyposazenia pomieszczen sal wystawowych w instalacje oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego - 8181 ust. 3 pkt. 1 lit.c) [a],

- braku wyposazenia drég komunikacji ogdlnej prowadzacych z pomieszczen sal
wystawowych w instalacj¢ oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego - 8181 ust. 3
pkt. 2 lit.a) [a],

- braku wyposazenia drég komunikacji ogolnej oswietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym w instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego - 8181 ust. 3 pkt. 2
lit.b) [a],

- wystepowania na drodze komunikacji ogolnej stuzacej celom ewakuacji (parter
budynku, w rejonie szatni) obi¢ scian z materiatow tatwo zapalnych - §258
ust. 2 [a],

- przekroczeniu dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku,
wickszej od dopuszczalnej wartosci, tj. 2500m? (obecnie wynosi ok. 5604,97m?)
- 8227 ust. 1, 2 [a],

- braku zabezpieczenia schodoéw prowadzacych do piwnic w  sposob
uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi w przypadku ewakuacji - 8250 ust. 1 [a],

- braku obudowy poziomych drog ewakuacyjnych $cianami w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EI130 (poziomie parteru w rejonie szatni) - 8241 ust. 1 [a],
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- braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu budynku,
w czesci poddasza nieuzytkowej - 8216 ust. 1 [a],

- braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE30 dla przekrycia dachu budynku -
§216 ust. 1 [a],

- braku wyposazenia budynku w instalacje wodociggowsa przeciwpozarowa
z punktem poboru wody w postaci hydrantéw Dn25 z wezem péitsztywnym - 819
ust. 1 pkt. 2 lit. b) [b],

- nieprawidlowej powierzchni okiennych w stosunku do powierzchni podtogi
kottowni, mniejszej od wymaganych co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni
podiogi kotlowni - wynosi ok. 1,04m?, przy wymaganej powierzchni co najmniej
ok. 2,73m?) - § 176 ust. 1 [a] w zwiazku z pkt.2.3.10 [K],

7. Wykaz niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym niemozliwych do
usuniecia ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych.

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w konstrukcje budowlana istniejacych budynkdéw, jak réwniez zabytkowy
charakter przedmiotowego obiektu, wpisanego do rejestru zabytkdw prawomocng decyzja
nr 230/A/83 z dnia 15.XII. 1983r., proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych, ktore
zdaniem autorOw niniejszego opracowania, w maksymalnym stopniu poprawig stan
bezpieczenstwa pozarowego. Rozwigzania te zostaty przedstawione w punkcie 8 niniejszej
ekspertyzy.

Zakres prac wynika czgsciowo z wymagan aktualnie obowigzujacych warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych
stosowanych w praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze wzgledu na
specyfike budowlana istniejacego obiektu, jak réwniez na charakter i przeznaczenie
obiektu.

Zgodnie z 82 ust.3a i §207 ust.2 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, przedstawiony zakres prac proponowany przez rzeczoznawce
budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢
realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej
przedstawionych wskazan z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
woj. mazowieckiego z siedzibg w Warszawie.

W tym miejscu pragne rowniez podkresli¢, ze zgonie z 82 ust. 4 rozp. Ministra
Infrastruktury (Dz.U. z 2015r., poz. 1422), przedmiotowe rozwigzania zawarte w niniejszej
ekspertyzie technicznej zostaty wstepnie uzgodnione z konserwatorem zabytkdw.
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Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, ze budynek jest
obiektem istniejacym, wpisanym do rejestru zabytkow, zaklada si¢ niespelnienie
nastepujacych wymagan:

a)
b)
c)

d)

9)

h)

)

K)

1)

pozostawienie braku obudowy Kklatki schodowej K1 na poziomie parteru
budynku, scianami w wymaganej klasie odpornosci ogniowej,

pozostawienie braku zamknigcia drzwiami ewakuacyjnej klatki schodowej K1,
pozostawienie nieprawidtowej szerokosci uzytkowej biegu ewakuacyjnej klatki
schodowej K4, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,2m (wynosi od
0k.0,92m do ok. 1,1m),

pozostawienie nieprawidtowej szerokosci uzytkowej spocznikow klatki
schodowej K2 (pomiedzy 1 pietrem, a poddaszem), mniejszej od wymaganej
wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi od ok. 1,43m do ok. 1,46m),

pozostawienie nieprawidtowej szerokosci uzytkowej spocznikow klatki
schodowej K3, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi od
ok. 1,36m do ok. 1,46m),

pozostawienie nieprawidtowej szerokosci uzytkowej spocznikow klatki
schodowej K4, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi od
ok. 1,11mdo ok. 1,18m),

pozostawienie nieprawidtowej szerokosci w $wietle spocznika schodow
ewakuacyjnych S1, wystepujacego na poziomie -1, mniejszej od wymaganej
wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi ok. 0,7m),

pozostawienie nieprawidtowej wysokosci stopni schodéw ewakuacyjnych S1,
wigkszej od wymaganej wartosci, tj. powyzej 0,175m (wynosza do ok. 0,198m),
pozostawienie nieprawidiowej wysokosci drogi ewakuacyjnej na odcinku
schodow ewakuacyjnych S1, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej
2,2m (wynosi od ok. 1,75m do ok. 1,97m),

pozostawienie nieprawidtowej szerokosci uzytkowej schodéw ewakuacyjnych
S2, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,2m (wynosi od ok. 0,87m do
ok. 1,02m),

pozostawienie nieprawidlowej szerokosci uzytkowej spocznik schodow
ewakuacyjnych S2, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,5m (wynosi
ok. 1,0m),

pozostawienie schoddéw ewakuacyjnych S2, ze stopniami zabiegowymi (jedyna
droga ewakuacji),

m) pozostawienie braku podzielenia korytarzy stanowiacych droge ewakuacyjng w

strefach ZL na odcinki nie dluzsze niz 50m przy zastosowaniu przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi lub zastosowania innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu,
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n) pozostawienie przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego (w strefie ZL 1)
przy jednym kierunku ewakuacji, wickszej od wymaganej wartosci, tj.
przekraczajacej 10m na poziomie:

- kondygnacji -1
I. W czesci zachodniej, ok. 21m

0) pozostawienie nieprawidlowej szerokosci w $wietle skrzydta podstawowego
drzwi wieloskrzydtowych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej prowadzace]
z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku, mniejszej od wymaganej wartosci,
tj. ponizej 0,9m (wynosi ok. 0,64m),

p) pozostawienie nieprawidiowej szerokosci w swietle drzwi wieloskrzydtowych
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z Kklatki schodowej K3 na zewnatrz
budynku, mniejszej od wymaganej wartosci, tj. ponizej 1,2m (wynosi ok.
1,16m),

q) pozostawienie nieprawidlowej szerokosci w $wietle skrzydta podstawowego
drzwi wieloskrzydtowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
oraz wystepujacych na poziomych drogach ewakuacyjnych, mniejszej od
wymaganej wartosci, tj. ponizej 0,9m (wynosi od ok. 0,65m do ok. 0,7m),

r) pozostawienie nieprawidiowej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na
poddaszu (skrzydto zachodnie) oraz w parterze budynku (skrzydto
potudniowe), mniejszej od wymaganej wartosci, tj. 1,2m (wynosza od ok.
0,92m do ok. 1,16m),

S) pozostawienie braku zamkniecia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen sal
wystawowych na drogi ewakuacyjne (w parterze budynku — w czesci poinocnej
i zachodniej oraz na kondygnacji -1 w czesci poinocnej),

t) pozostawienie przekroczonej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla
budynku, wickszej od dopuszczalnej wartosci, tj. powyzej 2500m® (po
przeprowadzonych pracach, powierzchnia najwigkszej strefy pozarowej (ZL)
bedzie wynosita ok. 3964m?,

u) pozostawienie braku obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej $cianami w
wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI30 (poziomie parteru w rejonie
szatni),

V) pozostawienie braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 dla
konstrukcji dachu budynku, w czgsci poddasza nieuzytkowej,

w) pozostawienie braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE30 dla
przekrycia dachu budynku,

X) pozostawienie nieprawidlowej powierzchni okiennych w stosunku do
powierzchni podiogi kottowni, mniejszej od wymaganych co najmniej 1:15 w
stosunku do powierzchni podiogi kotlowni - wynosi ok. 1,04m% przy
wymaganej powierzchni co najmniej ok. 2,73m?,
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Uzasadnienie:

Spetnienie powyzszych warunkéw w obecnym stanie obiektu wigzatoby si¢ przede
wszystkim z koniecznoscia wykonania generalnej przebudowy budynku, w tym z
naruszeniem elementéw konstrukcyjnych i nosnych budynku, co mogtoby doprowadzi¢ do
utraty stabilnosci konstrukcji obiektu, co w perspektywie mogto doprowadzi¢c w
koniecznosci do wylaczenie obiektu z eksploatacji, a tym samym pociggajac za soba
olbrzymie naktadami finansowymi w celu przywrdcenia mozliwosci eksploatacyjnych
obiektu.

Ponadto, nalezy mie¢ n wzglednie, ze proba spetnienie powyzszych nieprawidtowosci,
wiagzatoby sie réwniez z zaburzeniem przedwojennej, zabytkowej architektury
przedmiotowego budynku

Obecna forma architektoniczna budynku, nawiazuje do stylu renesansowego, petni funkcje
zabytkowa — wpisang do rejestru zabytkow, jak rowniez reprezentacyjng dla miasta
Radomia .

Jakakolwiek proba, majaca na celu realizacje ww. nieprawidtowosci, spowodowalaby
koniecznos¢ naruszenia zabytkowej architektury obiektu, zatracenie prestizu i formy
reprezentacyjnej, jaka z pewnoscia ma petni¢ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w
Radomiu.

Ponadto, proponowane rozwigzania dodatkowe okreslone w pkt. 8 niniejszej
ekspertyzy, zdaniem autorOw opracowania w konsekwencji zapewnia znaczaca poprawe
stanu bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym istniejacym budynku.

Whnioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej
Strazy Pozarnej, o wyrazenie zgody na pozostawienie w/wym. istniejgcych rozwigzan
architektoniczno-budowlanych  oraz  zastosowanie  proponowanych  rozwigzan
zastegpczych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w budynku Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, zlokalizowanym przy Rynek 11, przedstawionych w punkcie
8 niniejszej ekspertyzy.
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8. Przyjete rozwigzania zastepcze |1 inne, zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
autorzy ekspertyzy, uznaja za niezbedne zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w
zakresie budowlanym i instalacyjnym.

Rozwiazania podstawowe wynikajace z warunkdéw technicznych i obowiazujacych
przepisow:

a) wyposazy¢ klatke schodowsg K1, K2, K3, K4 w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
poprzez dostosowanie istniejacych okien do celéw oddymiania grawitacyjnego -
zgodnie z projektem technicznym branzowym w tym zakresie*,

b) zamkna¢ klatke schodowa K3, K4 drzwiami,

C) zapewni¢ wymaganag diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, tj. max. 10m przy jednym
kierunku ewakuacji, oraz 40m przy co najmniej dwoch dojsciach (dla dojscia
najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia, dtugos¢ wiekszg o 100%
od najkrotszego),

» z kondygnacji -1, w czesci potnocnej

>z parteru, w czesci potnocnej

> z 1 pictrze, w czesci poinocnej, zachodniej, potudniowej,
» z poddasza, w czesci zachodniej,

d) usuna¢ krat¢ wystepujaca na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej K1
na zewnatrz budynku lub zapewni¢ wymagang szerokos¢ w swietle kraty tj. co
najmniej 1,2m w $wietle,

e) usuna¢ kraty wystepujace na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej K1
na zewnatrz budynku, lub zapewni¢ szerokos¢ w swietle skrzydta podstawowego kraty
wieloskrzydtowej co najmniej 0,9mw swietle,

f) zapewni¢ wymagana szerokos¢ w Swietle skrzydta podstawowego drzwi
wieloskrzydtowych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki
schodowej K2 (na poziomie -1) do wyjscia na zewnatrz budynku, tj. co najmniej 0,9m
w Swietle,

g) usuna¢ krate stanowiaca wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K4 na zewnatrz
budynku, lub zapewni¢ szerokosci w S$wietle skrzydta podstawowego kraty
wieloskrzydtowej co najmniej 0,9m w $wietle,

h) zapewni¢ wymagana szerokos¢ w Swietle skrzydta podstawowego drzwi
wieloskrzydtowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, tj. co
najmniej 0,9m w $wietle,

1) zapewni¢ dla drzwi rozsuwanych, zastosowanych na drodze ewakuacyjnej (poziom
parteru, pomiedzy skrzydtem zachodnim a poludniowym) otwieranie automatyczne
i reczne, bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie
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)

K)

P)

I pozostawienia w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, a takze w przypadku awarii drzwi,
wyposazy¢  pomieszczenia  sal  wystawowych ~w  instalacje  oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego — zgodnie z projektem technicznym branzowym w tym
zakresie*,

wyposazy¢ drogi komunikacji ogolnej prowadzace z pomieszczen sal wystawowych w
instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego — zgodnie z projektem technicznym
branzowym w tym zakresie*,

wyposazy¢ drogi komunikacji ogdlnej oswietlone wylacznie swiatlem sztucznym w
instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego — zgodnie z projektem technicznym
branzowym w tym zakresie*,

usuna¢ wystepujace na drodze komunikacji ogdlnej stuzacej celom ewakuacji (parter
budynku, w rejonie szatni) obicia scian z materiatow tatwo zapalnych lub zapewni¢ dla
tych elementow stopien o najmniej trudno zapalnosci,

zabezpieczy¢ schody prowadzace do piwnic (klatka K1) w sposéb uniemozliwiajacy
omytkowemu zejscie ludzi w przypadku ewakuacji, np. ruchoma barierka

wyposazy¢ budynek w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg w postaci hydrantow
wewnetrznych Dn25 z wezem péisztywnym — zgodnie z projektem technicznym
branzowym w tym zakresie*,

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI120, przepusty instalacyjne
w scianach i stropach pomiedzy strefami pozarowymi.

Rozwiazania dodatkowe (inne)

>

>

zamkna¢ klatke schodowa K1 na poziomie 1 pietra, drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI160. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze lub urzadzenia automatycznie je
zamykajace w czasie pozaru,

wydzieli¢ klatk¢ schodowg K1 na poziomie parteru budynku, przegroda pelniaca
funkcje kurtyny dymowej (spdd kurtyny na wysokosci ok. 2,2m od posadzki podiogi) —
zgodnie z czescig graficzng opracowania,

zamkna¢ klatke schodowa K2 na poziomie poddasza, drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI60, a na poziomie -1 drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze lub urzadzenia automatycznie je
zamykajace w czasie pozaru,

wyposazy¢ istniejace drzwi, zamykajace klatke schodowa K2 na poziomie parteru
I 1 pietra w uszczelki zapewniajace dymoszczelnos¢ i samozamykacze,

zamkna¢ klatke schodowa K3, drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacze lub urzadzenia automatycznie je zamykajace w czasie
pozaru,

zamkna¢ klatke schodowa K4, drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 na
poziomie parteru (wejscie od strony sali wystawowej) oraz drzwiami EI60 na poziomie
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-1. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze lub urzadzenia automatycznie je zamykajace
W Czasie pozaru,

> wyposazy¢ istniejacy w obiekcie system sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory
glosowe,

> wpigc przewidziana instalacj¢ oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych K1, K2,
K3, K4 (dostosowane okna do tego celu) do automatycznego sterowanie przez
instalacje systemu sygnalizacji pozarowej budynku,

> wyposazy¢  pomieszczenia  sal  wystawowych ~w instalacje  os$wietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego o natezenie co najmniej 2Ix i czasie dziatania co najmniej
1h - zgodnie z projektem technicznym branzowym w tym zakresie*,

» wyposazy¢ drogi komunikacji ogolnej prowadzace z pomieszczen sal wystawowych w
instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 2 Ix w osi
drogi ewakuacyjnej i czasie dzialania co najmniej 1h — zgodnie z projektem
technicznym branzowym w tym zakresie*,

> wyposazy¢ drogi komunikacji og6lnej oswietlone wytacznie $wiattem sztucznym w
instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 2 Ix w osi
drogi ewakuacyjnej i czasie dzialania co najmniej 1h — zgodnie z projektem
technicznym branzowym w tym zakresie*,

> podzieli¢ budynek na strefy pozarowe zgodnie z cze¢scig graficzng opracowania,

> wyposazy¢ kazda kondygnacje budynku w gasnice przenosne w ilosci co najmniej
4kg srodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni,

> przeprowadzi¢ co najmniej raz w roku c¢wiczenia ewakuacyjne, potwierdzone
stosownym dokumentem w tym zakresie,

> zastosowa¢ drzwi i $ciany zgodnie z zatagczong w czesci gasniczej dokumentacja do
niniejszej ekspertyzy

» zastosowa¢ w pomieszczeniu kottowni gazowej czujki sygnalizujace niedopuszczalny
poziom stezenia gazu (gazex) z funkcja odciecia doptywu gazu w przypadku
nagromadzenia gazu,

> zastosowac przy wejsciu do pomieszczenia kottowni gazowej (na scianie zewnetrznej)
sygnalizator akustyczny, sygnalizujacy wystapienie niedopuszczalnego poziomu
stezenia gazu w kottowni,

Proponowane elementy  przeciwpozarowych zabezpieczen  budowlanych
i instalacyjnych pokazano na rzutach poszczeg6lnych kondygnacji.
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9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Bioragc pod uwage analize i oceng wplywu przyjetych rozwigzan zastepczych w
budynku, jak réwniez biorac pod uwage ponadnormatywne zabezpieczenia, okreslone w
pkt. 8 przedmiotowego pracowania, autorzy niniejszej ekspertyzy uwazaja, ze
proponowane rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, rekompensuja
wystepujace nieprawidiowosci niemozliwe do usunigcia i zapewniaja akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi.

Jednoczesnie nalezy zauwazyc¢, ze funkcja klatki K1 ma ogromny wptyw na dostepnosc tej
czesci obiektu dla oséb, a tym samym na funkcjonalnos¢ obiektu.

Zapewnienie obudowy i zamknigcia tej klatki schodowej wedtug wymagan przepisu, przy
obecnym ukladzie architektonicznym, niestety pociagn¢toby za sobg ogromne koszty, a
tym samym zakldcitoby przestrzenng forme architektoniczna struktury zabytkowej
przedmiotowego budynku.

Analogiczna sytuacja dotyczy rowniez zamkniccia sal wystawowych od przestrzeni
komunikacji drzwiami.

Majac to na uwadze zaproponowano ponadnormatywne rozwiazanie przedstawione
powyzej, polegajace na zastosowaniu do wydzielenia przestrzeni m.in. klatki schodowej
K1 kurtynami dymowymi, ktére w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego
opuszcza sie do wysokosci ok. 2,2m od podiogi tworzac bariere zabezpieczajaca przed
zadymieniem, oraz uwzgledniajgc fakt, ze na poziomie -1, wystepuje naturalna bariera
spetniajaca funkcje kurtyny — wystepuje nadproze o wysokosci ok. 0,5m (wysokos¢
pomieszczenia w tym miejscu wynosi ok. 2,46m) — mozna uznaé, ze wystepujace
rozwigzanie zapewni ewentualng mozliwos¢ ewakuacji ta klatka schodowa.

Pozostale klatki schodowe, tj. K2, K3, K4 na kazdej kondygnacji budynku zostang
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi w klasie co najmniej EI30, z wylaczeniem
poziomu parteru i 1 pietra klatki K2, gdzie wystepujace drzwi zabytkowe (wedtug decyzji
konserwatora zabytkéw, nie mozna ich wymie¢) zostang wyposazone w uszczelKi
zapewniajace dymoszczelnosé. Fakt ten w polaczeniu z dostosowaniem wystepujacych
okiem w klatkach K1, K2, K3, K4 do celéw oddymiania (wedtug odrebnego projektu) w
spos6b znaczacy zdaniem autoréw opracowania poprawia warunki ewakuacji z budynku

W kontekscie zapewnienia odpowiednich parametréw dla biegdw i spocznikéw klatki
schodowej K2, K3, K4 oraz dla schodow S1 i S2 wigzatyby si¢ z koniecznoscia
naruszenia konstrukcji budynku i jego pierwotnej architektury, co w obecnym stanie
obiektu jest niemozliwe, majac na wzgledzie istniejacy juz uklad konstrukcyjno —
stropowy, a w dalszej konsekwencji spowodowatoby koniecznos¢ prowadzenia
zaawansowanych technologicznie prac, co oprdcz naruszenia struktur zabytkowych
obiektu pociagnetoby za sobg ogromne koszty nieuzasadnione ekonomicznie.
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Analizujagc warunki bezpieczenstwa w budynku, wzieto réwniez pod uwage

wyposazenie budynku w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej wraz z monitoringiem
do strazy pozarnej. Instalacja ta umozliwi szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz
powiadomienie strazy pozarnej, co zdecydowanie przyspieszy podjecie stosowanych
dziatan przez jednostki PSP.
Usytuowanie najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu — JRG nr 1
(jednostka zlokalizowana w odlegtosci ok. 800m), ktorej czas dojazdu do chronionego
obiektu relatywnie nie powinien przekroczy¢ 1,5 minuty (przy zalozonej S$redniej
predkosci 40km/h), umozliwiajac tym samym mozliwie szybkie podjecie dziatan
ratowniczo — gasniczych.

Diecezja Radomska
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Panstwowej Strazy...

I Licew
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Powyzej przedstawiono zdjecie pokazujace lokalizacje JRG nr 1 w Radomiu oraz lokalizacje

przedmiotowego budynku wraz z proponowang trasg dojazdu.
Zrédto ,,Mapa Google”,

Poza tym nalezy podkresli¢, ze zwiekszona ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego
umozliwi podjecie skutecznych dziatan gasniczych w poczatkowy stadium rozwoju
pozaru, a cykliczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej pozwolg utrwali¢
procedury postepowania na wypadek zaistnienie zagrozenia pozarowego i w odpowiedni
sposob przygotuja personel do podjecia odpowiednich krokow postepowania.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 37/38



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Radom, Rynek 11

Majac to na uwadze zastosowanie rozwigzan wynikajacych z warunkow technicznych
i obowiazujacych  przepiséw, jak  réwniez  zaproponowanych  rozwigzan
ponadnormatywnych okreslonych w pkt. 8 niniejszego opracowania, zgodnie z zatlozonym
celem, wplywaja one znaczaco na poprawe warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego budynku.

Przewidziane rozwiazania, zdaniem autoroOw opracowania w konsekwencji
zapewnia odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku.

* - UWAGA:

Ekspertyza Techniczna nie zastepuje wymaganych przepisami szczegdlnymi projektow
technicznych i branzowych poszczeg6lnych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, jak
rowniez nie zastepuje projektow technicznych obejmujacych budowlane zabezpieczenia
bierne i czynne.

Projekty branzowe techniczne wymagaja opracowania przez 0soby upowaznione oraz
wymagaja uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie: Marcin Mucha tel. 504 006 259 38/38
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	Przedmiotem opracowania jest budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego, zlokalizowany w Radomiu (działka nr ewid. 65) przy Rynek 11
	Na terenie tej działki znajduje się budynek Zespołu Popijarskiego, w którym mieści się Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu wpisany do rejestru zabytków  prawomocną decyzją nr 230/A/83 z dnia 15.XII. 1983r.
	Należy nadmienić, że w czerwcu 2015r. przeprowadzono w budynku czynności kontrolno-rozpoznawczymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, które wykazały szereg nieprawidłowości, w tym m.in. nieprawidłowości będące podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi, poprzez niezapewnienie przez występujące w budynku warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi.
	W tym zakresie wszczęto postępowanie administracyjne w celu zapewnienia przez właściciela obiektu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.
	Mając na uwadze zabytkowy charakter przedmiotowego budynku (wpisany do rejestru zabytków  prawomocną decyzją nr 230/A/83 z dnia 15.XII. 1983r.), jak również fakt, że dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest wręcz niemożliwe, uznano, że jedyną formalną drogą na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przedmiotowym budynku będzie opracowanie niniejszej ekspertyzy.

