MIM ZP.26-2/D/2021

Radom, 13.05.2021 r.

Dot. postepowania pn. Wykonanie aranzacji wystawy statej - dostawa i montaz elementéw wystawy statej w ramach zadania: ,Aranzacja i realizacja statej wystawy Muzeum
Historii Radomia wraz z wyposazeniem pomieszczenri nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Ggski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka

Malczewskiego w Radomiu".

W zwigzku pytaniami, jakie wptynety do Zamawiajgcego, na postawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 2019 ze zm.) — dalej Pzp, Zamawiajacy udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytania otrzymujg nr od 48 do 152

nr OZNACZENIE
L.P sali ELEMENTU OPIS ELEMENTU

1LOSE

Pytania

odpowiedzi

MO MONITOR LCD 32 CALE W OBUDOWIE

Brak monitora i obudowy w przedmiarze

Monitor jest uwzgledniony w pozycji 159 w
zestawieniu multimediow.

Z jakiego materiatu obudowa, w jaki

W zakresie zamoéwienia jest wykonanie projektu i
realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych

Wymiary okoto: 387x518 cm

antyposlizgowe? Nie ma szkta
antyrefleksyjnego, ktére mozna
wykorzystaé na podtoge.

) . 5 p ; ; |
1 1/09 | M2 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 4,0 sposdb wykoriczona powierzchnia (kolor, na usytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
struktura/mat/potysk) A . o s
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
o ; 4 realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
; . . . . , Z jakiego materiatu konstrukcja stotu w . , e )
stét do multimedialnej gry w radomski monopol. W stét wmontowany . . , : ) zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych
2 -1/09 [E1 : ; 1,0 jaki sposéb wykoriczona powierzchnia . .
monitor dotykowy 32 cale. Wymiary stotu okoto: 80/120/h80 cm na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
(kolor, struktura/mat/potysk) f . . . -
wykoriczony fornirem i konstrukcja z profili stalowych -
do uszczegdtowianie w projekcie.
$cianka ekspozycyjna mocowana do $ciany w pomieszczeniu. Na $cianie . . o W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
” ) . o : - Z jakiego materiatu konstrukcja $ciany w e s . ) .
»kolarz” z graficznymi motywami z gier planszowych oraz instrukcja e . 2 : . realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
3 -1/09 | E2 ) ) . L 1,0 jaki sposéb wykoriczona powierzchnia i ; a_y .
obstugi do gier planszowych. Wymiary okoto: 4,5 m dtugosci i 140 cm zaprojektowac z materiatdw estetycznych i odpornych
Fo (kolor, struktura/mat/potysk) . .
wysokosci. na uzytkowanie.
Konieczno$¢ podziatu tafli szkta na
formatki, tafle szkta montowane na . . . , .
. " Na etapie projektu nalezy dobrac¢ bezpieczne w
Podtoga z przezroczystg taflg szkta antyrefleksyjnego diaiowe] kanstrikeli.Zaxtosewans ma uzytkowaniu rozwigzanie z zastosowaniem wyklejeni
5 -1/11 |E4 gazp ys7q tally y yinego. 1,0 by¢ szkto antyrefleksyjne, czy y a an yKI€jenia

od spodu warstwy szkta folig ktéra ograniczy efekty
refleksow.




Pod tafla makieta pt. ,Wczesnosredniowieczny Radom”. Makieta ma
ukazywac przestrzenne, tréjwymiarowe (3D) rozplanowanie zespotu
grodowego nad rzekg Mleczng (grodu, pomostu, osad i cmentarza oraz w
dalszej perspektywie kosciota pw. $w. Wactawa). Jej wielko$¢ musi by¢
dostosowana do wneki wykonanej w podfodze sali o gtebokosci 30 cm.
Powinna by¢ ona numerycznym odwzorowaniem terenu z

Z jakich materiatéw ma by¢ wykonana

Makieta wykonana np. ze styroduru - do ustalenia na

6 -1/11 |E4.1 i i 79cej i i . .
/ V\./ykorzystafnem metodyki temu s{uzacej,.w tym skanlngu lotniczego ALS | 1,0 makita ja) elementy? staiE projekeu,
LiDAR. Makieta wykonana w monochromie z sekwencyjnym
podswietlaniem na catej powierzchni. W makiecie umieszczone
dodatkowo listwy led przedstawiajace $wietlne linie prowadzace do
gablot w ktérych znajdowac beda sie eksponaty merytorycznie zwigzane z
odpowiednim fragmentem makiety.
Wymiary okoto: 387x518 cm
7 /11 |E5.1 plansze graficzne format A1 - nadruk na konglomeracie mocowany na 2.0 Nadruk n:?l konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna
dystansach konkretnie?
8 1/11 |E5.2 Radom na piastowskich szlakach — tytut na gérze $ciany ponad planszami 10 poijilgrszﬁﬁflci)ab \Iivg/llgl)'nczona W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu na
) ’ k ¢ li ! ! ’ etapie ktérego nalezy okresli¢ sposoby wykorniczenia.
wykonany ze styroduru, wysokos¢ liter ok 25 cm struldurajmatfisysk pie g y p y Wy
0 e \éVlIeIl;ofoméitO\ga, koﬂloro:/a, wypukiazmapa ,,l;/lonarcma .Ml'e;;léa li I Wja.kl sp(r:s?b \I/(vylkonczona W zakresie zaméwienia jest wykonanie projektu na
s olestawa Chrobrego” wykonana np.. Ze styroduru, rozmiar: cm X X powierzchnia, kolor, etapie kt6rego nalezy okredlie sposoby wykoficzeria,
cm struktura/mat/potysk
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
7 iakie teriatu obudowa. w iaki realizacja. Materiat i wykonczenie nalezy
jakiego materiatu obu , W j . i - .
; . 2 . : zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych
11 1/11 | M4 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 1,0 ssosk(;b w/ykor:/czora Ii)owm:rzchma (kolor, na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
struktura/mat/potysk) wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
14 |-1/11 |E7.2 plansze graficzne format Al - nadruk na konglomeracie mocowany na 1,0 Nadruk n? konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna
dystansach konkretnie?
i i 5Inych pl r ¥ Materiat np. Pleksi z nadrukiem, format B1 - do
18 |-1/02 |E11 Plansze z grafikami 3,0 %ak} wymlarY pc’>szczego nych plansz , P L . .
jakich materiatow? uszczegdtowienia na etapie projektu.
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
Z jakich materiatéw, sposéb realizacja. Materiat i wykonczenie nalezy
Ja ) . . . .
aprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych
20 |[-1/02 [ M9 obudowa dla monitora dotykowego 23,5 cale 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, zapro] HEY poTay

mat, potysk)

na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
wykonczony fornirem - do uszczegdtowianie w
projekcie.




Z jakich materiatow, sposéb

W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
realizacja. Materiat i wykoniczenie nalezy
zaprojektowad z materiatéw estetycznych i odpornych

21 |-1/02 | M10 obudowa do monitora 65 cale 1,0 wykorniczenia powierzchni (struktura, na uzytkowanie, W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) , . A
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
e B o
22 |-1/02 |M11 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 1,0 wykonczenia powierzchni (struktura, P .J . yezny porny
na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) ; ) e
wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
plansze graficzne format - nadruk na konglomeracie mocowany na Nadruk na konglomeracie czyli na czym . , .
- ., ptyta dibond lub
7 L2 | FL dystansach, wymiar okoto 80 x h200 cm 1,0 konkretnie? it piEa dlioenctiols eowoME2nA
Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem
kopie dokumentéw: Kopia przywileju Kazimierza Wielkiego przeniesienia zadania przygotowac projekt catej ekspozycji. W
Radomia na prawo magdeburskie, wystawionego w Nowym Radomiu 1 ; - ; . zwigzku z tym wykonanie materiatéw referencyjnych
23 108 | E19.2 stycznia 1364 r. (AGAD, Dok. perg. nr 3375). Wykonanie — pergamin. Obok 20 Prosha o zdjecla-materialy referencyjne lezy po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy podaje
tlumaczenie na j. polski do przeczytania, do wystuchania sygnature oryginalnego dokumentu, ktéry znajduje sie
w Archiwum Gtéwnym Akt Dawnych.
W zakresie zamowienia jest wykonanie projektu i
e ot
30 |(-1/03 | M13 obudowa do monitora 65 cale 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, P .J ) yezny porny
na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) . . A
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
Jakie urzadzenia? Z jakiego okresu? . 2 ; -
P . . Urzgdzenia z okresu péznego $redniowiecza.
Jaklef zdjgcia referencyjne?'Sposil Pozyskanie materiatéw referencyjnych, sposéb
32 |-1/03 | E20.1 wykonanie kopii 3 urzadzen ciesielskich/murarskich 3,0 wykoriczenia powierzchni? W jaki ¥ . L Y) y » 5P
i ; , montazu i prezentacji lezy po stronie Wykonawcy na
sposdb majag by¢ wyeksponowane, do ) ; .
etapie przygotowania projektu.
czego zamontowane?
. -y ; W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
odest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 130x80x60 cm #Jakdchmateriatow, spasd realizacja. Materiat i wykoriczenie nalez
33 |-1/03 |E21 P pozycyjny do p ] P » WY v: 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, . ja. , y , v .
h=20 cm zaprojektowad z materiatéw estetycznych i odpornych
mat, potysk)? . .
na uzytkowanie.
35 |-1/04 | M14 obudowa scenograficzna headsetéw. 4,0 Prosbha o zdjecia-materiaty referencyjne Rozgsiaiie matenaigw referenchnYch Iez_y o strenie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
36 |-1/05 |E23 plansze graficzne format AO - nadruk na konglomeracie mocowany na 1,0 Nadruk n'a konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna
dystansach konkretnie?
s . . W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
odest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 130x130 cm 2 Jakich materiaidw, sposoh realizacja. Materiat i wykoriczenie nalez
37 |-1/05 |E24 P roRiey EO P ) P ' WY v 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, 1% y y

h=20 cm

mat, potysk)?

zaprojektowad z materiatéw estetycznych i odpornych
na uzytkowanie.




Manekin w stroju z XV w. kowal, z aranzacjg stanowiska pracy wraz z

Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie

40 |-1/05 | E27 _— 5 1,0 Pros i j
kopiami wyrobdw. ’ Fashare materlafy referericyjnie Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Warsztat garbarsko-szewski z Muzeum J. Malczewskiego DA/21 — stot i i iatd fi jnych lezy po stronie
41 |-1/06 | E28 23] ok i go (DA/ 10 Prosba o zdjecia referencyjne Pozyskanie materia ow referencyjnych lezy p
). - eksponat ze zbiorow muzeum Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Aranzacja stragan (kram) kupiecki: przedmioty na straganie kopie (Il pot. Proch - . . 5 f —— troni
43 |-1/07 | E30 XV w.) garnkéw, wyrobéw ze skory (sakiewki, buty), drewniane tyzki, 1,0 rosbao 'zdjeaa referenc'yjne Pozyskanie materlaf9w e erencyjn\{c ez_yIE)o SErOie
miski, ozdoby, wymiary straganu okoto: 120x240 cm x h=220 cm poszczegblnych elementéw Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
lansze graficzne format - nadruk na konglomeracie mocowany na Nadruk na kongl i li
44 |-1/07 |E31 P g y adruk na konglomeracie czyli na czym . : .
/ dystansach, wymiar okoto 220 x h200 cm 10 konkretnie? . DIy dibond [ulromnamaina
T — W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
46 |-1/07 |E33 podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 50x50 cm J . . o po 9 realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
h=20 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, . , s .
cm zaprojektowac z materiatdw estetycznych i odpornych
mat, potysk)? ; .
na uzytkowanie.
48 (0/14 |E35 Wieszak na stroje z epoki péznego $redniowiecza i renesansu 1,0 Prosba o materiaty referencyjne FoZgtEniE materlak.)w referencyjn\(ch Iez.y RE BHToNe
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Proba o materiaty refer 5 Liczba strojow zostata podana w Opisie Przedmiotu
49 |o/14 |E35.1 stroje z epoki péZnego $redniowiecza i renesansu do przebierania sie dla m na. v r.e .e. er?c.yjne, Zamdwienia (zatacznik nr 5). Pozyskanie materiatéw
. ieidual h 20,0 | doktadne zestawienia i ilosci . ; : :
zwiedzajacyc , e referencyjnych lezy po stronie Wykonawcy na etapie
poszczegdlnych strojow. . .
opracowywania projektu.
50 |0/14 |E36 Kuna, zamocowana w imitacji fragmentu ceglanej $ciany ratusza 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Pazyskanle matenatgw referencyjnych Iez.y g stkorie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
miecz katowski — kopia na podst. miecza katowskiego z XVI w., Muzeum P kani teriatow referencyjnych lezy po stronie
51 |0/14 |E37 ) , 10 —_. . . ozyskanie materiatow re yjny y p
Narodowego w Krakowie ’ Foshae materiaty referencyjne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Kopie portretéw trumiennych z kosciota oo. Bernardynéw w Radomiu . s f invch les froni
55 |0/13 |E41 [zasoby Muzeum Prowingiji Bernardynéw w Lezajsku] wraz z 4,0 Prosba o materiaty referencyjne Pozysicinie materlaf(.)w re erencyjn\(c ez_ylt)o stronie
obramowaniem Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
izacia. it Twvkei i iales
Z jakich materiatéw, sposéb reahzz.ac:(i Ma‘ferlaf ltwy iolnczertnin nZZh iodosrnvch
56 |0/13 |Mi18 obudowa do monitora dotykowego 65 cali 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, zaprgje owat? z materialow estetyczny porny
na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) , : S e o
wykoriczony fornirem - do uszczeg6towianie w
projekcie.
W zakresie zaméwienia jest wykonanie projektu i
s s " iat i wykoniczenie nalez
Z jakich materiatéw, sposéb reahzéc{; Ma'ferlaf ltWV ﬁn zer;net cznZZh i odpornvch
57 |0/13 |M19 obudowa do monitora dotykowego 65 cali 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura Zaprojexiowacz materiaiow astetycany porny
! na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) 3 . P
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
Obramowanie przejscia do kolejnej sali — kopia pdZnogotyckiego portalu . ialS f —— G
58 [0/13 |E42 do zakrystii z kosciota $w. Jana Chrzciciela w Radomiu. Wymiary okoto 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie

200x300 cm

Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.




Po obydwu stronach przejscia po jednej rzezbie i po jednym obrazie o

59 |0/13 |E43 tematyce religijnej z Dziatu Sztuki Dawnej MJM — eksponaty w posiadaniu | 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Eksponaty w posiadaniu Zamawiajgcego.
muzeum
Kopia rzezby Matki Boskiej z Dziecigtkiem, ok. 1400 r., z dawnej Bramy Bozyskaniie matertaléw reforencyinvchledy bo.straris

60 |0/13 |E44 Itzeckiej (Krakowskiej) w Radomiu, wt. Parafii $w. Jana Chrzciciela w 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Y . 4 y 'y P

: Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Radomiu

62 |0/13 |Eas I’(opla pacyﬂka.fu. z Il pot. XVIII w z relikwiami krzyza Swietego, wt. Parafii 1,0 T L e —— Pozyskanie materlaicf)w referencyjnyfch Iez'y po stronie
$w. Jana Chrzciciela w Radomiu Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.

64 |0/13 |Eds kople'pergammo'w, dokumentéw papierowych i ksiag (kazda otwarta na 9,0 Prodba & materlaly refersnylie Pozyskanie materlak-)w re erencyanch Iez.y po stronie
stronie tytutowej Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Makieta prezentowana na postumencie: Zamek radomski po
przebudowie w XVI w. (wymiary co najmniej ok. 1,20x2 m. lub wieksza).

Przyciski z nazwami gtéwnych elementéw budowli powinny umozliwié¢ ich Z jakich materiatéw majg by¢ wykonane - T ; ; :
- . . . ) PR . : .. | W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
podswietlenie atrakcyjnym kolorem i wystuchanie oméwienia. Budowle poszczegdlne elementy makiety. W jaki o ) . " 5

66 |0/12 |E47 v s i .. 1,0 . A . . realizacja. Szczegdty nalezy dopracowac na etapie
to: dom wielki, dom wedle bramy, brama, ganek, wieza biata, wieza od spos6b ma zakoriczona powierzchnia roiektu
plebanii, wieza zrembista, wieza za fosa, dziedziniec, mur, sklepy, furta na elementdw, w jakiej kolorystyce? proj '
wat. Kody QR obok przyciskdw mogg umozliwi¢ pobranie szerszych
informacji.

. s . W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
odest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 120x120 cm Elakichimateriaiow; spasth realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy

68 |0/12 |E49 P ! ’ 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, o e )
h=20 cm zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych

mat, potysk)? ; »
na uzytkowanie.

69 |0/12 |Es0 plansze graficzne wymiary 180x180 cm - nadruk na konglomeracie 1,0 Nadruk n.a konglomeracie czyli na czym o o w——
mocowany na dystansach konkretnie?
portrety kréléw: Wtadystawa Il Jagietty, Kazimierza IV Jagielloriczyka, Jana

70 |o/12 |Es1 OIbrachtal, Aleks?mc’irfal, Zygmunta | Starego, Zygmunta Il Augusta z fiataml 50 Prodha o materlaly referancyjne Pozyskanie materla{QW referencyjn\(ch Iez.y po stronie
panowania oraz iloscig wizyt w Radomiu. Kopie wraz z obramowaniem + Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
tabliczka z informacjami pod portretem.

W zakresie zaméwienia jest wykonanie projektu i
e et pormen
71 |0/12 | M20 obudowa do monitora dotykowego 65 cali 1,0 wykonczenia powierzchni (struktura, P .J . yezny porny
na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) : ; g
wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.

73 |o/2 |es3 Manelfmy prze st‘aWIancy Z.ygmurjta Il Augusta i Barbare Radziwittéwne 2.0 Prodiia o Matetlaly referancylne Pozyskanie materlaigw referenchnYch Iez.y po stronie
w strojach z epoki na tle kruzgankéw zamku. Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
portrety kréldw: z informacja, ze Radom i starostwo radomskie stanowito
zwykle ich oprawe: Jadwiga Andegaweriska, Zofia Holszariska, Elzbieta I WP T W SV ——

74 |0/12 |E54 Habsburzanka, Bona Sforza, Barbara Radziwittéwna, Katarzyna 6,0 Prosba o materiaty referencyjne 4 yiny yp

Habsburzanka, przy portrecie daty koronacji i $mierci. Kopie wraz z
obramowaniem + tabliczka z informacjami pod portretem.

Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.




Z jakich materiatéw, sposob

W zakresie zaméwienia jest wykonanie projektu i
realizacja. Materiat i wykorczenie nalezy
zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych

76 |0/12 |M21 obudowa do monitora dotykowego 32 cale, 1,0 wyl:onc:enkla powierzchni (struktura, na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
Portret Karola X Gustawa (kopia ryciny z XVIl w.) z tekstem o jego pobycie
77 Loz |ese \‘;\\lld:ml{ GaskKl Wh1656kr- i eple?(dZIe tz radovr:lwnanka [tegf5 érodfzoov;yzzo9 Lo Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
z : - : : ; .
Sopa Ja.na ochows IEE0; A A bo OP.U’ arszawa #3 . ] ! Prosba o materiaty referencyjne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Informacja o zniszczeniu Radomia. Kopie wraz z obramowaniem +
tabliczka z informacjami pod portretem.
P(?rtret Ka.)rola X, (kop'la- rylcmy) mform.aCJa eplQEmii podczas I womy Pozyskanie materialéw referencyjnych lezy po stronie
79 |0/12 |E58 potnocnej [Metryki kosciotéw radomskich]. Kopie wraz z obramowaniem 1,0 e . . : ; ;
. . o Prosba o materiaty referencyjne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
+ tabliczka z informacjami pod portretem.
80 |0/12 |Es9 plansze graficzne wymiary 140x140 cm - nadruk na konglomeracie 10 Nadruk n? konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna
mocowany na dystansach konkretnie?
Zrakich matarists ‘b W zakresie zamodwienia jest wykonanie projektu i
81 |0/12 |E60 podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatdw, wymiary: 130x50 cm 10 Jak 'C, ma.erla OW' Spr?S.O( vkt realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
h=20 cm ’ wysarlczeniai powlerzchil {striieurs, zaprojektowac z materiatow estetycznych i odpornych
mat, potysk)? . .
na uzytkowanie.
82 |o/12 |E61 plansza z grafikg plansze graficzne format AO - nadruk na konglomeracie 1,0 Nadruk nfa konglomeracie czyli na czym np., phyta dibond lub réwnowaina
mocowany na dystansach konkretnie?
83 |0/10 |E62 plansza z graflkq plansze graficzne format 150x200 cm - nadruk na 1,0 Nadruk n.a konglomeracie czyli na czym s plyta dibond ub péwnowazna
konglomeracie mocowany na dystansach konkretnie?
8a |0/10 |E63 plansza z graflka plansze graficzne format 150x200 c¢m - nadruk na 10 Nadruk n? konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna
konglomeracie mocowany na dystansach konkretnie?
Manekin w mundurze oddziatu konfederacji barskiej Franciszka ; - . Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
85 |0/10 |E64 t . . ;
/ Ksawerego Kochanowskiego. 1 kwietnia 1769 r.C132 10 Proshao materialy referencyjne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
86 |0/10 |E65 ?y.stem prezentacji eksponatéw na ciggnach i szynach mocowanych do 5.0 Nadruk n? konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub. réwnowazna
sciany konkretnie?
87 |0/10 |Es6 plansza z graflkq plansze graficzne format 100x150 cm - nadruk na 1,0 Nadruk n? konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowana
konglomeracie mocowany na dystansach konkretnie?
88 |0/10 |E67 plansza z graflka plansze graficzne format 100x150 cm - nadruk na 1,0 Nadruk n? konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna
konglomeracie mocowany na dystansach konkretnie?
89 |0/10 |E68 plansza z grafikg plansze graficzne format 100x150 cm - nadruk na 1,0 Nadruk na konglomeracie czyli na czym np., plyta dibond lub réwnowazna

konglomeracie mocowany na dystansach

konkretnie?




Aranzacja gabinetu znanego radomskiego historyka Walerego
Przyborowskiego. Specjalnie zaaranzowane wnetrze z przetomu XIX i XX

Wiekszos¢ eksponatédw znajduje sie w posiadaniu
Zamawiajacego (szczegdétowa lista znajduje sie w
scenariuszu wystawy. Zatgcznik nr 5) Pozyskanie

: r S teriaty ref j eriatéw referencyjnych k iafi
90 |1/07 |E69.1 wieku, scenograficzne dodatki w postaci, tapety, dywanu, zaston i 1,0 Prosba o materiaty referencyjne ' materi .w eferencyjnych do wy.onanla igury
etwietleniszensk woskowej Walerego Przyborowskiego oraz
brakujacych elementdéw lezy po stronie Wykonawcy na
etapie opracowywania projektu.
P . .y : : troni
91 |1/07 |E69.2 figura woskowa, przedstawiajgca Przyborowskiego. 1,0 Prosba o materiaty referencyjne e materlah?w referenchnYch Iez'y po stronle
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
. . . Li iesci, ktd i zakupi¢ wyk t
93 |1/07 |E70.1 Powiesci Walerego Przyborowskiego 28,0 | Prosba o materialy referencyjne Ista powlesci -ore s zaxtip'c Wy or?awca zostata
podana w scenariuszu wystawy (Zatacznik nr 5).
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
7 [akich materiatv, spasib realizacja. Materiat i wykoniczenie nalezy
94 |1/05 |M22 obudowa do monitora dotykowego 65 cali 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, zaprc.JJektowa(.: z materiaiow estetycznych i odpornych
mat, polysk) na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
“ wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
repliki munduréw oficerskich z okresu Ksiestwa Warszawskiego i
»Kongreséwki": Mundur Ksiecia J6zefa Poniatowskiego, oraz mundur R S UL 0 N W——
95 |[1/05 |E71 artylerzysty z okresu Ksiestwa Warszawskiego. Mundur oficera wojsk 8,0 Prosba o materiaty referencyjne Y . Yl y .y P
. . . . Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Krélestwa Polskiego oraz mundur szeregowca (koniecznie w barwach 5
putku) Wszystkie repliki mundurdw razy dwa + 2 manekiny
9% |1/05 |E71.1 repliki dziata francuskiego z okresu Ksiestwa Warszawskiego i 10 Proitbaso materialy refereneyjne Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
' ,Kongresowki”. ! Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
W zakresie zamoéwienia jest wykonanie projektu i
7 iakich materiatéw nalesy wykonac realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
98 |1/06 |E72.4 Lada cechu mularzy (eksponat ze zbioréw) prezentowana na 10 tJ)stument? Sposdb w koyhczinia zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych
' postumencie. Wymiary postumentu: 50x50x80 cm ! powierzchn.i (s?crukturay ik, fialyski? na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
P ! » POTYsK): wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
»kacik Jacka Malczewskiego”. Na $cianie fototapeta, stanowigca kolaz
sylwetek z obrazéw artysty o tematyce sybirackiej i powstariczej. W ozvskanlemateralBurreterancainvel ledvonsteorie
100 | 1/05 |E82 narozniku ustawiona jest sztaluga, na ktdrej znajdowac sie bedzie szkic do | 1,0 Prosba o materiaty referencyjne W IZonawc na etabie prz otovtjan\:a ro'zl?tu
obrazu ,Niedziela w kopalni”. Przed sztalugg stoi taboret dla y ¥ pie przyg proj '
zwiedzajacych.
102 [ 1/04 |E74 igggﬁmzym;;ﬁpzégg Ei}trftlggzz legresll ¥reTsgrtiami 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Eksponaty w posiadaniu Zamawiajacego.
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
Ay my— realizacja. Materiat i wykonczenie nalezy
104 | 1/04 [ M25 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, zaprojektowatzmaterialdwestetycenych 1 adpornych

mat, potysk)

na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.




Imitacja pnia drzewa z grafikg na tapecie winylowej jako tto. Wymiary

Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie

105 |1/04 |E76 s A : , .
grafiki: 70 x 280 cm, wysoko$¢ pnia: 280 cm, érednica okoto 30 cm 10 ProSta  materiahy referencyjoe Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
lansza z grafika plansze graficzne format 165x280 cm - nadruk na Nadruk na kongl i li
107 | 1/04 | E79 p adruk na konglomeracie czyli na czym . 5 .
konglomeracie mocowany na dystansach 10 konkretnie? p., plyte:cisAs Jub oWz
W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
108 | 1/04 | E80 budka wartownicza, wymiary: 80x40 cm x 220 cm 10 Proébz? olmateriafy referencyjne, z jakich | realizacja. Materiat i wykoAczenie nalezy
materiatéw? zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych
na uzytkowanie.
109 | 1/04 | E80.1 wartownik w oporzadzeniu, szeregowy rosyjskiego garnizonu 1,0 Prodba o materiaty referencyjne Pozyskanie materiafgw referencyjnych Iez.y PO Stohie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
scenograficzna $ciana, za kt6ra znajduje sie imitacja celi wieziennej z Pozyskani teriaté f jnych lez troni
110 | 1/04 |E81 > ! , . ; . zyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
wstawiong w okienko oryginalng krata. Wymiary: 80x80 cm x 220 cm L0 Proshara materisly refecdry]ne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
Apteka pod Biatym Ortem jest juz zamontowana.
111 | 1/03 |E83 rekonstrukcja wnetrz apteki ,Pod Biatym Ortem” - zbiory muzeum 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Uzupetnienia wymagaja: szkta apteczne, waga, kasa
itd. (Patrz scenariusz i Opis Przedmiotu Zamowienia).
W zakresie zaméwienia jest wykonanie projektu i
Z jakich materiatéw, sposéb reallze.)c:(a. Mat'erla{ i wykﬁnczeme nalezyh o )
113 | 1/03 | M29 obudowa dla monitora 27 cale 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, zaprgje towat? z materialow estetycznych i odpornyc
mat, pofysk) na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
Ry wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie
) Z iakich materiat ‘b W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
114 | 1/03 | e85 sciana scenograficzna wydzielajgca przestrzer apteki. Wymiary: 300x12 ) - Leriaiow, 5p0so realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
316 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, . ) o i ;
cm:x cm zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych
mat, potysk)? . .
na uzytkowanie.
plansza z grafikg plansze graficzne format 150x150 cm - nadruk na Nadrika kel . i
115 | 1/03 |E86 konglomeracie mocowany na dystansach + gablota przeszklona o 3,0 K 4 l:u n.a ?ong omeracie czylina czym np., ptyta dibond lub réwnowazna
wymiarach: 120x40x200 cm onkretnies
116 | 1/03 |E87 fotoplastykon, wymiary: 220 x 40 x 200 cm 1,0 Prosba o materialy referencyjne Pozyskanie materiah_iw referencyanCh Iei_y po stronie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
W zakresie zamoéwienia jest wykonanie projektu i
Z jakich materiatéw, sposéb reallz;.ac:j;. Ma'ferla{ |twykﬁnczer;|¢at nalezyh o )
117 | 1/03 | M30 obudowa dla monitora dotykowego 65 cali 1,0 wykoriczenia powierzchni (struktura, zaprojektowac z materialow estetycznych | odpornyc

mat, potysk)

na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.




Z jakich materiatéw, sposéb

W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
realizacja. Materiat i wykoniczenie nalezy
zaprojektowac z materiatéw estetycznych i odpornych

121 [ 1/03 | M31 obudowa dla monitora 65 cali 1,0 wykoniczenia powierzchni (struktura, na uiytkowsmie, Witym prypadiu polecamy mt
mat, potysk) ; ) G
wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
. . . . p Lail teriald f . . .

122 [1/03 |90 mun.dL’lr gflcerskl Kome.ndanta Placu w Radomiu z 1918 roku Jozefa 1,0 T r——_— ozyskanie materia gw re erencyjnych Iez.y po stronie

Marjariskiego + manekin Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
i i 2 - i li 3 .

123 [1/03 |91 plansza z graflka plansze graficzne format 3 0)'<??00 cm naqruk n.a 10 Nadruk nla konglomeracie czyli na czym fib, plvisrdibond (U réwhewasna
konglomeracie mocowany na dystansach z mozliwoscig otwierania konkretnie?

- - _— : > p Kani a6 f : ) -

125 [1/02 | E93 scenograﬂczne’ Yvykonczenle Sciany wraz z stupem i rowerem, Wysoko$¢ 1,0 Breim omateyialy reflnenaylne ozyskanie materia 9w re erenchnYch Iez.y po stronie
316 cm, dtugosé: 530 cm Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
scenograficzne wykoriczenie $ciany wraz ze stalowymi blatami i kopiami Popskante materiati raferaroilnvel loivuo stiotile

126 (1/02 |E94 eksponatdéw: karabiny mauser wz.29 i mauser wz 98. oraz pistolet 1,0 Prosba o materiaty referencyjne W IZonawc na etapie prz otoxja\n»;a ro'\élftu
Vis(repliki), Wysoko$¢ 316 cm, dtugosé: 390 cm # Y Pl przyg projextu.

: . nveh e :

127 {1/02 |E95 Grafika w postaci zdjecia w ramie 1,0 Prosba o materiaty referencyjne Pozyskanle matenak?w referencyjnyc ez.y po stronie

Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
scenograficzne wykorniczenie $ciany wraz z fototapetg ukazujaca
maszerujgcych zotnierzy, imitacjg muru z ceglty, manekinem wartownik — , . . Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
1 t
lidg (102 |96 zotnierz 72 pp w petnym wyposazeniu. Wysoko$é 316 cm, dtugosé: 570 /0 Prasha eimaterialy seferency/ne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
cm
W zakresie zaméwienia jest wykonanie projektu i
e e
129 | 1/02 | M35 obudowa dla monitora dotykowego 32 cale 1,0 wykoniczenia powierzchni (struktura, P .J . yezny porny
na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) 5 . I
wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.

131 | 1/02 | E98 Scenograflczna.a!ranzaqa s.c1any na r,e'staurac;e Wlerzblc'k’lego, wraz z 1,0 Brofha o materly refrencyjie Pozyskanie materlafgw referenchnYCh Iez'y po stronie
dwoma stotami i krzestami. Szerokos¢ 390 cm x wysokos¢ 300 cm Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
scenograficzne wykoriczenie $ciany na wzér starej elewacji kamienicy, na
ktérej widac $lady po kulach i odtamkach. Otwoér drzwiowy wraz z
naroznikiem imituje $ciane z cegiet i resztkami tynku, ktéra nosi $lady
eksplozji. Naroznik wypetnia zniszczone stanowisko obrony

133 | 1/06 | E100 przeciwlotniczej z replika CKM wz.30. Za nim na $cianie w tle plakat 1,0 T e am— Pozyskanie materiatow referencyjnych lezy po stronie

propagandowy ,Wara!” a obok w imitacji okna lub dziury po pocisku
pojawiaja sie zdjecia skutkdw niemieckich nalotéw opatrzone krétkimi
napisami informujgcymi o ofiarach i zniszczeniach. Pojawia sie tam takze
zdjecie niemieckich lotnikéw malujgcych na bombie napis ,, Fiir Radom”.,
Wysokos¢ 287 cm, dtugosé: 250 cm

Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.




134

1/06

E101

scenograficzne wykorczenie $ciany w postaci dwéch okien, Wysokoé¢ 287
cm, dtugos¢: 340 cm, Na murze pomiedzy oknami plakaty z zarzadzeniami
wiadz okupacyjnych i obwieszczenie o egzekucji, Nad drzwiami
ewakuacyjnymi znajduje sie napis ,Arbeitsamt” a na drzwiach plakat
propagandowy zachecajacy do pracy dla Il Rzeszy. Obok informacja o
akcji rozbicia Arbeitsamtu przez grupe szturmowg Szarych Szeregow

1,0

Prodba o materiaty referencyjne

Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.

136

1/06

E103

scenograficzne wykoriczenie Sciany, Wysokos¢ 287 cm, dtugoéé: 180
180cm, imitacja znanej z fotografii bramy Getta. Scianka dziatowa
oklejona powiekszong fotografia (widok od pl. Kazimierza Wielkiego). Na
Scianie plakat ukazujacy granice tzw. matego i duzego Getta w Radomiu.
Na scianach znajduja sie powigkszone fotografie gtéwnej ulicy getta -
Watowej. W dwéch oknach kamienic znajduija sie monitory, a obok nich
zestawy stuchawkowe.

Na $cianie jako tto znajduje sig powigkszona fotografia przedmiesc ( np.
las na Firleju lub las w Kosowie) a na niej naniesione elementy mapy, z
zaznaczonymi najwigkszymi miejscami kazni oraz liczba zamordowanych
tam ludzi. Ekspozycje zamyka wystajaca ze $ciany potéwka stupa
ogtoszeniowego, tzw. okraglaka. Znajduja sie na nim plakaty
propagandowe, afisze, obwieszczenia oraz plakat informujacy o
utworzeniu dwéch Gett w Radomiu.

1,0

Prosba o materiaty referencyjne

Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.

137

1/06

E104

scenograficzne wykoriczenie Sciany, Wysokos¢ 287 cm, dtugosé: 320cm,
Brama Getta prawg krawedzig przylega do wneki drzwiowej, ktéra
przebudowana jest tak, ze przypomina front klatki schodowej bedacej
wejsciem do gmachu przy u. Kosciuszki 6. Na prawo od wejscia do
Gestapo znajduje sie zakratowane okienko przez kt6re mozna zajrzec¢ do
$rodka i zobaczy¢ na umieszczonym tam monitorze film. Dalej na tej
samej Scianie znajduja sie oryginalne drzwi z piwnic siedziby Gestapo przy
ul. Kosciuszki 6. Za drzwiami znajdujemy sie w narozniku
ucharakteryzowanym na jedng z piwnic Gestapo. Sciane pokrywaja napisy
wydrapane przez wiezniéw. Na $rodku celi stoi drewniany taboret, a
przed nim w $cianie zamontowany monitor i zestaw audio.

1,0

Prosba o materiaty referencyjne

Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.

139

1/06

E106

manekin: sylwetka zotnierza 72 Putku Piechoty AK, ktéra odwzorowuje
zotnierza z fotografii tj. J. Setowskiego ps. "Sek". Partyzant ubrany jest w
polski mundur piechoty i furazerke, niemieckie spodnie oraz buty saperki.
Na piersi zawieszony ma pistolet maszynowy Sten.

1,0

Prosba o materiaty referencyjne

Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.

142

1/07

M43

obudowa dla monitora 32 cale

1,0

Z jakich materiatow, sposéb
wykonczenia powierzchni (struktura,
mat, potysk)

W zakresie zamdwienia jest wykonanie projektu i
realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
zaprojektowac z materiatoéw estetycznych i odpornych
na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
wykonczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.




Z jakich materiatéw, sposéb

W zakresie zamowienia jest wykonanie projektu i
realizacja. Materiat i wykoriczenie nalezy
zaprojektowad z materiatéw estetycznych i odpornych

145 [ 1/07 | M46 obudowa dla monitora dotykowego 65 cali 10 | wykoriczenia powierzchni (struktura, na uzytkowanie. W tym przypadku polecamy mdf
mat, potysk) ; . g
wykoriczony fornirem - do uszczegétowianie w
projekcie.
Scenograficzne wykoriczenie $cian w postaci nadruku na ta pecie
winylowej przedstawiajace witryny sklepowe z 20-lecia b erialy referencyine Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
146 | /01 | E111 migdzywojennego. Okoto 36 mkw powierzchni grafik mocowanych do 10 Prasoa.e materiaty referencyjn Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
$ciany w klatce schodowe;j.
- ot o - - - p - iald " ; .
147 naturalnej wnejlkosu posag zotnierza szwedzkiej armii z czaséw ,,potopu 1,0 Prosba o materialy referencyjne Pozyskanie materia ow referencyjm{ch Iez'y po stronie
oraz mieszczki radomskiej wykonany z brazu Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
- 3 A Py e p Kani iald P S :
148 oswietlenie w postaci §tyllzowanych lamp kinkietowych i sufitowych (28 56,0 | Prosba o materialy referencyjne ozyskanie materia ow re erencyjn\{c Iezly po stronie
kinkietéw 28 lamp sufitowych) Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
. . . . Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
149 wiszace fotele plenerowe 6,0 Prosba o materiaty referencyjne Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
- . : . ; . : . Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
150 siedziska w postaci puf z nadrukiem grafiki - plan Radomia 20,0 | Prosba o materiaty referencyjne Wykonawcy na etapie przygotowania srajekty;
151 produkcja tabliczek z podpisami dla eksponatéw i identyfikacji wizualnej | 1,0 Jakie wymiary oraz ilosci tabliczek? Wymiary i ilo$¢ nalezy dobraé na etapie projektu
Jakie wymiary, jaka ma by¢ tres¢ szyldu,
K ol 10 jak ma wygladaé? Czy szyld w catosci Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
152 szyld muzeum wykonany z mosigdzu ! musi by¢ wykonany z mosigdzu? Progba Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.
0 materiaty referencyjne
; . : Pozyskanie materiatéw referencyjnych lezy po stronie
153 zabytkowy zegar do aranzacji apteki 1,0 Prosba o materiaty referencyjne 4 yiny Yy p

Wykonawcy na etapie przygotowania projektu.

DY F IO lego
ih. J. Malcze
Muzeum 1 A

Leszek Ruszczyk







