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1. WYTYCZNE DO PROJEKTU ,ARANZACJA 1 REALIZACJA STALE]
WYSTAWY W KAMIENICACH GASKI 1 ESTERKI” DLA MUZEUM
IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU.

1.1. Wytyczne dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ,Aranzacja i realizacja statej wystawy w kamienicach Gaski
i Esterki” dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, poprzez wykonanie i dostawe sprzetu wraz
z oprogramowaniem, zawartosci merytorycznej i wyposazenia aranzacyjnego oraz montaz wszystkich
dostarczonych elementdéw na terenie Muzeum.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1.1.1 Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu ekspozycji (Projekt) w tym w szczegdlnosci
wykonanie projektow wykonawczych wszystkich stanowisk sktadowych oraz wykonanie projektow
wykonawczych przedstawiajgcych koncepcje wizualng i stylistyczng catej ekspozycji, w tym aranzacje
stanowisk w przestrzeni - wszelkie rysunki i pozostate elementy Projektu wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym przed wykonaniem danych elementéw. Wykonawca w ramach realizacji Projektu wykona
fotorealistyczne wizualizacje 3D przestrzeni ekspozycji - po 1 wizualizacji dla kazdego pomieszczenia
ekspozycji.  Po realizacji i uruchomieniu przedmiotu zamowienia Wykonawca dostarczy rysunki
powykonawcze wszystkich wykonanych elementéw.

1..1.2 Wytyczne do projektowania ekspozycji:

a. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy dokona¢ weryfikacji wymiaréw w pomieszczeniach
objetych zakresem opracowania. Projekt szczegétowy elementéw ekspozycji nalezy wykona¢ w oparciu
o istniejgcy projekt na podstawie ktérego wykonany zostat remont kamienic z uwzglednieniem branzy
elektrycznej.

b. Nalezy dobiera¢ rozwigzania optymalne pod katem proporcji jakosci do ceny, jednak nadajac
pierwszorzedng role jakosci i trwatosci materiatu lub rozwigzania - zapis takie tyczy sie sprzetu
elektronicznego.

c. Sprzet elektroniczny, w szczegélnosci wszystkie ekrany i inne rozwigzania do projekcji obrazu dobrac
przed zaprojektowaniem obuddéw z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tresci ktore bedg na
nich wyswietlane. Wytyczne sprzetowe przedstawione w zestawieniu okresélajg minimalne dopuszczalne
parametry sprzetowe.

d. W miejscach gdzie instalacja elektryczna wymagac¢ bedzie rozbudowy na potrzeby projektowanej
ekspozycji, zasilanie prowadzi¢ w sposéb niewidoczny dla widza; upinanie kabli, wytgcznie przy pomocy
profesjonalnych rozwigzan, jest dopuszczalne tylko wewnatrz rozwigzan scenograficznych oraz obudoéw;



e. rozwigzania ekspozycyjne kryjace w sobie sprzet elektroniczny oraz os$wietlenie muszg posiadac

drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz oraz otwory wentylacyjne pozwalajgce na swobodny przeptyw

powietrza wewnatrz. Obudowe w tym drzwi rewizyjne kazdego ze stanowisk nalezy podtaczy¢ do

uziemienia przewodem LgY-2,5 mm?2

wszystkie gabloty oraz drzwiczki rewizyjne posiadajg wspdlny klucz; dokonac ustalenia z Zamawiajgcym

czy w obrebie catej ekspozycji czy w obrebie danej kondygnacji.

wszystkie zrédta swiatta ekspozycyjnego wymienione w zestawieniu powinny mieé¢ neutralng biatg

barwe w przedziale miedzy 3500 - 4000 K.
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

Dostawe, montaz i uruchomienie wyposazenia (komputerow, monitorow, ekranéw, gtosnikow
oraz pozostatych urzadzen wymienionych w niniejszym dokumencie.

Dostawe wszelkiego Oprogramowania niezbednego do poprawnego uruchomienia i dziatania
dostarczanego wyposazenia wraz z uruchomieniem tego Oprogramowania (w szczegdlnosci
system operacyjny, sterowniki, programy spetniajgce funkcje wskazane w niniejszym
dokumencie, itp.)

Stworzenie, dostawe i wdrozenie autorskiego Oprogramowania na potrzeby Muzeum — w tym
stworzenie aplikacji i animacji wymienionych w niniejszym dokumencie

Wykonanie, dostawe i montaz wszystkich stanowisk sktadowych ekspozycji (Stanowiska)
zgodnie z zaakceptowanymi projektami wykonawczymi.

Wykonanie prac montazowych i wykonczeniowych niezbednych do poprawnego
zainstalowania wszelkiego wyposazenia oraz wykonania aranzacji przestrzeni pomieszczen.

Udzielenie odpowiednich licencji i sublicencji oraz przeniesienie praw autorskich na wszelkie
dostarczone elementy przedmiotu zamowienia, ktére objete sg ochrong praw autorskich i praw
pokrewnych, z wyjatkiem elementéw S$cisle wskazanych jako dostarczane przez
Zamawiajgcego.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji, uzgodnien, pozwolen, licencji, praw
autorskich, itp. niezbednych do realizacji wszystkich celéw okreslonych w dokumentacji
przetargowej;

Wdrozenie i uruchomienie systemu zarzgdzania stanowiskami multimedialnymi (zwanego
rowniez Systemem Zarzgdzania Multimediami).

System zarzadzania ekspozycjg

Zatozenia systemu

System Zarzgdzania Ekspozycjg (SZE) ma by¢ rozwigzaniem kompleksowym, pozwalajgcym na
obstuge wszystkich sterowalnych urzadzen wystawy, aktualizowanie aplikacji, podmiane
wyswietlanych tresci oraz harmonogramowanie akcji systemowych takich jak zataczenie
i wytaczenie ekspozycji czy zmiana profilu wystawy. SZE ma by¢ takze miejscem agregowania



danych statystycznych pochodzgcych z kioskéw. Przewiduje sie mozliwos¢ integracji
z systemami zewnetrznymi takimi jak portale internetowe czy aplikacje mobilne (system ma
posiadac API). System ma by¢ intuicyjny i fatwy w obstudze, réwniez przez osoby nietechniczne.
Rozwigzanie ma zosta¢ utworzone w architekturze klient-serwer i by¢ dostepne dla
uzytkownikéw za posrednictwem przegladarek internetowych.

Planowane funkcjonalnosci zostaty szczegétowo pozostatych czesciach dokumentu.

Struktura logiczna systemu

Organizacja systemu powinna przewidywaé grupowanie urzadzen oraz aplikacji w stanowiska.
Stanowiska ekspozycyjne majg sie zawiera¢ w hierarchicznie utozonym drzewie stanowisk,
z mozliwoscig dowolnej konfiguracji, przy zatozeniu, ze pojedyncze stanowisko moze znalezé
sie na drzewie tylko raz. Takie utozenie stanowisk pozwoli na rzeczywiste odzwierciedlenie
podziatu ekspozycji na sekcje i utatwi zarzadzanie.

Aktorzy systemu

Dostep do systemu bedg mieli tylko autoryzowani uzytkownicy. W systemie przewiduje sie

nastepujgce role:

1) Administrator systemu —rola posiadajgca petng kontrole nad systemem, witacznie
z tworzeniem uzytkownikéw i nadawaniem uprawnien.

2) Administrator modutu — rola posiadajgca prawie komplet uprawnien, z wytgczeniem
mozliwosci zarzadzania uprawnieniami uzytkownikéw. W ten sposéb administrator
modutu moze mieé peten zakres funkcjonalnosci w okreslonym przez administratora
systemu zakresie stanowisk.

3) Kierownik —rola, ktéra pozwala tworzenie zestawien statystycznych oraz raportéw

4) Serwisant —rola, ktéra pozwala na przeprowadzanie serwisu

5) Integrator - rola, ktérg mozna udostepniac firmom zewnetrznym w celu dokonywania
przysztych integracji, w szczegdlnosci ma posiadac dostep do API systemu

6) Animator —rola przeznaczona dla codziennej obstugi ekspozycji, mocno ograniczona
w funkcjonalno$ciach pozwalajgca na wykonywanie podstawowych czynnosci takich jak
zatgczanie wyfaczanie i resetowanie stanowisk.

7) Wydawca —rola pozwalajgca na publikowanie tresci na stanowisku

8) Redaktor —rola pozwalajgca na zatwierdzanie tresci i przygotowanie ich do publikacji

9) Edytor —rola pozwalajgca na edytowanie tresci aplikacji i przekazanie do redakcji

Uzytkownik bedzie mogt posiadac¢ dowolng liczbe rél, a jego finalne uprawnienia bedg

tozsame z suma zbioréw uprawnien przypisanych do petnionych rol.

Funkcjonalnosci systemu

Ponizej przedstawiono wymagania systemu w podziale na zakresy odpowiedzialnosci. Widoki
projektowanego systemu nie muszg odpowiada¢ ponizszym grupom — dopuszcza sie
przeplatanie funkcjonalnosci pomiedzy modutami systemu, pod warunkiem zachowania
przejrzystosci dla uzytkownika koncowego.

Urzadzenia

To podstawowy modut systemu, ktdry ma pozwalaé na zarzgdzanie sprzetem zainstalowanym
na ekspozycji. Kazdy model urzadzenia powinien posiada¢ dedykowany sterownik, ktory
pozwoli zarédwno na reczne wykonywanie operacji z poziomu interfejsu aplikacji jak i na
harmonogramowanie akcji. Przez operacje mozemy rozumie¢ podstawowy zestaw
funkcjonalnosci obstugiwanych przez urzadzenie np. wigcz projektor, odczytaj status lampy,
zrestartuj komputer, ustaw scene ,x”, przetacz aplikacje itd. Oprogramowanie powinno
automatycznie wykrywac podtaczone do sieci komputery z zainstalowanym programem obstugi



kiosku i odktadac je do listy tymczasowej, z ktdrej administrator nastepnie bedzie je recznie
rejestrowaé w systemie. Powinna takze istnie¢ mozliwos¢ recznego dodawania urzadzen, edycji
parametréw oraz usuwania. Kazde urzadzenie bedzie posiadato unikatowy identyfikator oraz
bedzie cyklicznie odpytywane zgdaniem o podanie statusu, a rezultat bedzie wizualizowany na
liscie urzadzen. Do urzadzen typu PC system pozwoli na logowanie zdalne bezposrednio
z poziomu przeglagdarki. Oprogramowanie pozwoli takze na cykliczne (oraz na zadanie)
pobieranie aktualnie wyswietlanego obrazu na stanowisku i prezentowanie go w postaci
miniatur z opcjg powiekszenia po kliknieciu. Dzieki temu administrator bedzie miat mozliwos¢
wygodnej weryfikacji czy kioski wyswietlajg prawidtowe tresci.

Repozytorium aplikacji

Repozytorium aplikacji jest miejscem, w ktédrym operator systemu bedzie miat podglad na
wszystkie aplikacje zainstalowane na kioskach. Aplikacje bedg wersjonowane a kazda wersja
bedzie miata dwie sktadowe: binarne pliki aplikacji (wersja kodu) oraz kompatybilna wersja
tresci. W ten sposéb mozliwe bedzie posiadanie jednej binarnej wersji aplikacji, ktéra bedzie
mozna zasili¢ kilkoma réznymi tresciami w zaleznosci od pozadanego profilu wystawy. Czynnosc
podmiany tresci na kioskach bedzie dostepna recznie oraz w sposéb zautomatyzowany,
po uruchomieniu przez specjalnie zaplanowane zadanie harmonogramu. Aplikacje beda
posiadaty edytor tresci zrealizowany jako jedna z ustug SZE, opisana w dalszej czesci
dokumentu. Kazdg prawidtowg pare wersja aplikacji — wersja tresci aplikacje bedzie mozna
pobra¢ na dysk twardy komputera. Aplikacje w systemie bedzie mozna klonowaé, w celu
pdzniejszego zasilenia ich inng trescig na réznych stanowiskach.

Repozytorium eksponatéw

System powinien pozwala¢ na prowadzenie ewidencji eksponatéow wraz z okresleniem ich
umiejscowienia w przestrzeni ekspozycyjnej. Operator systemu bedzie mégt tworzy¢, edytowac
oraz usuwac¢ wpisy w repozytorium eksponatéw. Kazdy wpis bedzie zawierat numer
ewidencyjny, dowigzanie do wybranych plikéw z biblioteki multimediéw oraz opis eksponatu —
szczegoty zostang okredlone po wyborze Wykonawcy w trakcie projektowania systemu. Do
kazdego eksponatu system bedzie generowat unikatowy kod QR, prowadzacy do strony
internetowej, na ktoérej bedzie mozna znalezé informacje. Wybdr, ktére eksponaty beda
prezentowane musi by¢ mozliwy do skonfigurowania w systemie. Dodatkowo poza kodami QR
system bedzie udostepniat APl do zasilenia kolekcjg aplikacji mobilnej. Kazdy eksponat bedzie
mozna powigzad ze stanowiskiem i gablotg, w ktdrej sie znajduje.

Stanowiska
Widok modutu stanowisk ma by¢ kluczowym miejscem w obstudze systemu. Stanowiska majg
porzagdkowa¢ urzadzenia, aplikacje oraz eksponaty. Lista stanowisk powinna zostaé
zorganizowana na zasadzie drzewa, gdzie korzeniem bedzie cata ekspozycja, a kazdy wezet
drzewa stanowi¢ bedzie poszczegdlng sekcje ekspozycji. Konfiguracja drzewa ma by¢
edytowalna i pozwala¢ na tworzenie dowolnego (w rozsgdnym tego stowa znaczeniu) poziomu
zagtebienia. Kazdy wezet-folder zawiera¢ bedzie dowolng liczbe stanowisk. Przewiduje sie
potaczenie drzewa z modutem harmonogramowania tak, by administrator mogt definiowac
godziny uruchomienia poszczegdlnych weztdw, z mozliwoscia tworzenia wyjatkdw dla
stanowisk. W widoku folderu powinna istnie¢ mozliwos¢ wyswietlenia wyptaszczonej struktury
wszystkich stanowisk i przypisanych im urzadzen w celu sprawnego podgladania ich statusow.
Stanowisko powinno zawiera¢ sekcje:
e Informacyjng — status stanowiska, ewentualne informacje o btedach, opcje zataczenia i
wytgczenia, odnosnik do mapy ekspozycji



e Serwisowg — umozliwiajg przejscie stanowiska w tryb serwisowy — pomijanie w
harmonogramie oraz oznaczenie dla innych uzytkownikow systemu, dodawanie wpiséw
do dziennika serwisowego

e Harmonogramu — podglad i edycja godzin uruchomienia stanowiska w cyklu
tygodniowym, mozliwos¢ dezaktywacji harmonogramu, ustawiania w tryb dziedziczenia
po rodzicu (w drzewie)

e Urzadzen — mozliwos¢ ustalania kolejnosci uruchamiania urzadzen oraz wprowadzania
opdznien, wyswietlanie statusu urzadzen, dodawanie/usuwanie urzadzen do stanowiska

e Aplikacji — mozliwos¢ przypisywania aplikacji w konkretnej wersji do urzadzenia,
restartowania uruchomionej aplikacji

e  Gablot — mozliwos$¢ tworzenia/usuwania i edycji zawartosci gablot, dowigzywania do
gablot eksponatéw z repozytorium, sterowanie o$wietleniem gablot

e Dziennikdw zdarzen — peten dziennik zdarzen dla stanowiska z mozliwoscig filtrowania po
typach zdarzen oraz uzytkowniku, ktéry zdarzenie wywotat.

Widocznos¢ kazdej z sekcji powinna by¢ prezentowana okreslonym rolom — do ustalenia w

podzniejszej fazie projektu.

System zarzadzania trescia

System ma zosta¢ wyposazony w menedzer tresci (CMS). Z jego uzyciem mozliwa bedzie
podmiana oraz rozbudowa contentu do aplikacji wyswietlanych na kioskach. Powinno zostac
opracowane API, z uzyciem ktérego beda przesytane dane z serwera do aplikacji. Preferowane
rozwigzanie jest takie by aplikacje zawieraty usystematyzowany wspdlny rdzen, ktéry bedzie
odpowiadac¢ za dynamiczne budowanie struktury aplikacji tak by poza samg podmiang tresci
byto mozliwe dodawanie w locie np. nowych pytan do quizéw, czy powielanie wyswietlanych
artykutéw. Aplikacje powinny méc synchronizowac tresc¢ na zgdanie, tak by osoba zajmujaca sie
redakcjg mogta szybko zweryfikowaé czy dany tekst wyswietla sie poprawnie. Zadaniem CMSa
nie bedzie natomiast projektowanie graficzne aplikacji — to rzecz osobna.

Proces tworzenia i publikacji tresci bedzie wieloetapowy. W pierwszym kroku administrator
zleca osobie o uprawnieniach edytora uzupetnienie tresci do nowo utworzonej aplikacji. Edytor
po utworzeniu tresci i ewentualnym ich przettumaczeniu zmienia status aplikacji na gotowa do
sprawdzenia. Nastepnie redaktor dokonuje weryfikacji pod katem merytoryki oraz nanosi
korekty pisarskie (w tym do ttumaczen). Gdy praca zostanie zakoriczona wydawca moze dac
zielone swiatto na zaktualizowanie aplikacji na stanowisku lub moze odrzuci¢ wykonane prace.
CMS ma tez by¢ zrédtem danych dla portali internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Biblioteka multimediow

Naturalnym uzupetnieniem systemu zarzadzania trescig jest centralne repozytorium

multimedidow. W przypadku projektowanego rozwigzania przewiduje sie zastosowanie

biblioteki gtdwnie do przechowywania rastrowych plikéw graficznych, dzwiekowych oraz wideo

z dopuszczeniem innych formatéw okreslonych w pdzniejszym terminie. Biblioteka ma zosta¢

zorganizowana na zasadzie drzewiastej struktury katalogéw.

e Wersjonowanie plikow

e Liczenie i wyswietlanie liczby wystgpien plikdw — dzieki, ktéremu mozliwe bedzie
wygodne usuwanie nieuzywanych plikéw, w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej

e  Edycja plikéw graficznych — prosty edytor plikéw graficznych pozwalajgcy na wykonanie
podstawowych operacji takich jak: kadrowanie, naktadanie tekstu, obracanie tekstu

e Operacje: przenoszenie pomiedzy katalogami, kopiowanie, tworzenie, usuwanie, zmiana
nazwy, plikdw oraz katalogow;

e Wyszukiwarka plikéw



e  Funkcjonalnos¢ OCR — mozliwos¢ automatycznego odczytu tekstu z pliku graficznego
zrealizowana bez wykorzystania zewnetrznych systemow (cato$¢ oprogramowania OCR
zainstalowana na serwerze SZE). Po odczycie tekst kopiowany jest do schowka lub
tworzony jest plik tekstowy z odczytang zawartoscia.

e Widok ikon oraz widok listy ze szczegotami

Synteza mowy

Powinna zostac zrealizowana na zasadzie API, do ktérego aplikacje bedg wysytaty tekst a jako
odpowiedZ pobiorg plik dzwiekowy z odczytem. Jako$¢ wygenerowanej mowy musi byé
wystarczajgca do poprawnego zrozumienia przez zwiedzajgcych. Modut odpowiedzialny za
synteze mowy ma znalez¢ sie w catosci na serwerze SZE (offline), bez mozliwosci odwotywania
sie do innych systemdOw. Dopuszcza sie rozwigzanie, w ktérym synteza mowy odbywa sie
w momencie tworzenia aplikacji w CMS i gotowe pliki dZzwiekowe od razu sg tadowane jako
zawartos¢ aplikacji - tak by synteza nie musiata nastepowaé w czasie rzeczywistym. Dzieki
takiemu rozwigzaniu mozliwa bedzie zmiana tresci merytorycznych bez koniecznosci zlecania
dodatkowych prac lektorskich.

Zadania

Zadania to mechanizm, ktéry ma agregowac wykonanie akcji systemowych. Zadaniem moze
by¢ wiec np. uruchomienie 3 urzadzen w odstepach 10 sekund pomiedzy urzgdzeniami lub
zmiana profilu wystawy. Zadania sg Scisle powigzane z harmonogramami.

Harmonogram

System musi zapewniaé¢ mozliwos¢ planowania zadan w czasie — uktadania harmonograméw.
Gtownym zastosowaniem jest zatgczanie / wytgczanie wystawy w codziennym uzytku.
Oprogramowanie ma zapewnia¢ mozliwos¢ tworzenia odstepstw od przyjetej reguty
tygodniowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze harmonogram moze by¢ aktywny przez catg
noc (np. noc muzedw). Powigzanie stanowisk z harmonogramem powinno zostac
zorganizowane hierarchicznie z dziedziczeniem — tak by mozna byto wygodnie uktadaé
harmonogram uruchamiania dla poszczegdlnych sekcji systemu. Administrator ma miec
mozliwosc¢ recznej dezaktywacji harmonogramu i sterowania ekspozycjg w trybie recznym — tak
by mozliwe byto przeprowadzenie akcji serwisowych.

Serwis

Modut widoczny dla serwisantéw oraz administratoréw. Stuzy do serwisowania, oznaczania
stanowiska / urzadzenia jako w naprawie , wpisywanie notatek serwisowych oraz prowadzenie
logu serwisowego.

Mapa ekspozycji

Widok mapy to ustuga, ktdra pozwala na nawigacje przestrzenng po ekspozycji. Na mapie bedg
prezentowane stanowiska, a po kliknieciu w stanowisko bedg pojawiaé sie szczegéty, ktére
akurat chcemy wyfiltrowa¢. Mapa powinna zostaé podzielona na kilka czesci by utatwié
nawigacje.

Uzytkownicy

Dostep do systemu przewidziany jest tylko dla autoryzowanych uzytkownikéw. Administrator
bedzie tworzyt konta w widoku uzytkownikéw. Modut ma przedstawiac¢ uzytkownikow w formie
listy z opcja filtrowania oraz wyszukiwania. Po wyborze uzytkownika bedzie mozliwa edycja jego
danych w tym zmiany hasta. Po zmianie hasta uzytkownik logujac sie dostanie monit, ze hasto



jest tymczasowe i nalezy je zmienié. Widok szczegétdw uzytkownika ma zawieraé takze dziennik
zdarzen systemowych powigzanych z dang osobg. Dzieki temu bedzie mozliwos¢ wygodnego
przesledzenia wykonywanych operacji. Dodatkowo mozna zdefiniowaé uzytkownikowi
domysiny jezyk interfejsu, zmieni¢ posiadane przez niego role, doda¢ wyjatki uprawnien oraz
okresli¢, ktore stanowiska w systemie bedg dla niego widoczne. Przy kazdym uzytkowniku
administrator bedzie mdgt nanies¢ adnotacje (np. o formie zatrudnienia) widoczng tylko dla
0s6b majacych dostep do listy uzytkownikow.

Kazdy zalogowany uzytkownik powinien mie¢ dostep do zaktadki swojego konta, w ktorej
bedzie mogt samodzielnie zmieni¢ hasto dostepu oraz mie¢ wglad w swoje informacje, role,
dostep do stanowisk.

Dostep

System — w przypadku aktywnego potgczenia internetowego - ma zapewnia¢ mozliwosé
dostepu z poziomu dowolnego komputera, bez koniecznosci instalowania dodatkowego
oprogramowania VPN.

Funkcjonalno$¢ bedzie dostepna tylko dla wybranych uzytkownikow.

Ustawienia

Administrator powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawiania podstawowych parametréw systemu
takich jak domysiny jezyk interfejsu, z poziomu systemu. Dokfadna lista ustawien zostanie
okreslona na etapie realizacji przez Wykonawce systemu.

Ewakuacja

Administrator — lub inna uprawniona osoba — musi mie¢ opcje uruchomienia trybu ewakuacji.
W tym trybie wszystkie kioski muszg wyciszy¢ dzwiek, a wyswietlane plansze winny sie zmieni¢
na plan ewakuacji lub stosowny komunikat o koniecznosci zachowania spokoju i opuszczenia
budynku.

Skroty

System ma posiada¢ mozliwos¢ definiowania skrotéow do poszczegdlnych funkcjonalnosci.

Przyktadowa reprezentacjq tego rozwigzania moze by¢ lista widzetdw, pasek skrétéw lub pulpit

kontrolny. ldeg rozwigzania ma by¢ mozliwos¢ ‘zabrania ze sobg’ skrétu tak by np. tworzac

tresci w aplikacji mozna byto bez przetadowania strony wykonaé operacje np. wytgczyé

ekspozycje.

Administrator — lub inna uprawniona osoba — ma mieé¢ mozliwos¢ utworzenia instancji widzetu

w odpowiedniej konfiguracji, udostepnienia wybranym osobom oraz przypiecia skrétu tak by

byt widoczny u uzytkownikéw systemu.

Minimum funkcjonalnosci, ktére majg by¢ realizowane takze przez skroty:

1) Woykonaj akcje na stanowisku (wtgcz, wytgcz)

2) Wykonaj akcje na urzadzeniu (wigcz, wytacz, inna z parametrem) — inne zalezy od typu
np. przestaw scene oswietlenia

3) Pokaz postep uruchamiania ekspozycji — status na zywo

4) Uruchom zdalny pulpit na wybranym z listy komputerze lub po recznym wpisaniu adresu
IP

5) Notatka prywatna

6) Notatka publiczna

7) Generuj raport (rézne typy, np. stan ekspozycji)

8) Inne - system musi udostepniaé¢ mozliwos¢ dopisania nowych skrotéw przez programiste
(wytyczne od Wykonawcy w tej kwestii muszg znalez¢ sie w dokumentacji
powykonawczej)



9) Wyslij ping do urzadzenia wybranego z listy lub po recznym wpisaniu adresu IP

10) Statystyka zasobéw wybranego komputera

11) Statystyka zasobdw serwera

Domyslnie animatorzy nie powinni mie¢ mozliwosci usuwania skonfigurowanych widzetéw.
Administrator ma mie¢ mozliwos¢ sortowania elementéw na pulpicie skrétéw.

Zwiedzajacy

Planowane jest wykorzystanie kodéw QR w aplikacjach tak by pozwoli¢ zwiedzajagcym na
zabranie ze sobg czesci wiedzy do domu. Gos$¢ ekspozycji odwiedzajgc kolejne stanowiska
bedzie opcjonalnie skanowat kod QR z poziomu responsywnej strony mobilnej, przez co zbuduje
historie odwiedzin. Jesli aplikacje beda zbieraty punkty, lub bedg pozwala¢ na tworzenie plikow
multimedialnych (np. zdjec¢), zasoby tego typu réwniez zostang udostepnione. Zwiedzajgcy
bedzie pozyskiwat dane anonimowo — dopiero gdy wybierze opcje bedzie mégt utworzyé konto,
z ktérym zostang powigzane zebrane dane. Dopuszcza sie stosowanie mechanizmoéw
ciasteczek, localstorage, sesji — by kontekstowo zapamietaé uzytkownika. Strona internetowa
umozliwiajgca dostep do zbioru danych, powinna by¢ wydzielona od SZE i powigzana przez AP,
baze danych lub inny bezpieczny mechanizm.

Statystyki

Aplikacje powinny wysytaé dane o swoim dziataniu w formacie okreslonym przez projektantéow

SZE. Nalezy opracowacd format i sposdb przesytania danych tak — by w systemie mozliwe byto:

e Wyswietlenie w czasie rzeczywistym podgladu stanu ekspozycji z oznaczeniem, ktdre
miejsca sg obecnie oblegane przez zwiedzajgcych (heatmap - mapa ekspozycji)

e Wygenerowanie wykreséw popularnosci poszczegélnych aplikacji, oraz tresci w
aplikacjach

e  Pobranie raportu z dziatania systemu

e (Odtworzenie sesji uzytkownika na danej aplikacji w formie wizualnej. System powinien
zapisywac metadane (np. przejscia pomiedzy stanami aplikacji) nastepnie wykorzystaé
silnik aplikacji by odtworzy¢ na ich podstawie wszystkie interakcje uzytkownika z
kioskiem, wyswietli¢ w formie filmu lub w sposéb interaktywny ( w samej aplikacji).
Preferowanym rozwigzaniem bytby brak koniecznosci pobierania czegokolwiek na swojg
stacje roboczg — zrealizowanie funkcjonalnosci w przeglagdarce. Takie rozwigzanie
pozwala nam oszczedzi¢ miejsce — przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci nagrywania
sesji uzytkownika.

Dzienniki zdarzen

Dzienniki zdarzen bedg wystepowac w systemie w zaleznosci od kontekstu np. na liscie

stanowisk, czy w widoku szczegétéw uzytkownika. Zbiér akcji wymagajacych logowania:

e zalogowanie ( IP, przegladarka, lokalne/zdalne )

e wylogowanie

e przejscie do strony systemu

e uzycie skrétu

e stanowiska - przejscie do widoku stanowiska

e stanowiska - wigczenie / wytgczenie stanowiska

e stanowiska - aktywacja / dezaktywacja trybu serwisowego

e stanowiska - zmiana harmonogramu (w tym szczegdty zmiany np. z 8:00 do 12:30 na 9:00
na 14:00)

e stanowiska - zmiana sekwencji uruchamiania (kolejnos¢, czas opdznienia, szczegoty
urzadzenia)



e stanowiska - dodanie/usuniecie urzgdzenia do stanowiska

e stanowiska - aplikacje - zmiana aplikacji na urzadzeniu (z->na)

e stanowiska - dziennik zdarzen - tekst wpisywany w pola filtrow dziennika zdarzen
e sprzet - przejscie do widoku sprzetu

e  sprzet - tekst wpisany do pola filtrow

e sprzet - wykonana akcja wraz ze szczegotami

e sprzet - dodanie/edycja/usuniecie sprzetu wraz z detala

e sprzet - tekst wpisany w dziennik zdarzen sprzetu

e aplikacje - przejscie do widoku aplikacji

e aplikacje - przejscie do aplikacji

e aplikacje - dodanie/edycja/usuniecie aplikacji

e aplikacje - edycja tresci

e zadania - przejscie do widoku zadan

e zadania - wykonanie zadania / edycja zadania / dodanie / usuniecie

e Dbiblioteka multimediéw - dodanie / usuniecie / edycja pliku

e administracja - dodanie / edycja / usuniecie uzytkownika

e administracja - zmiana uprawnien uzytkownika

e administracja - zmiana uprawnien roli

e administracja - zmiana ustawien systemu

e moje konto - edycja danych (poza hastem - hasto tylko informacja, ze byto zmieniane)

Aplikacja zarzadzajgca kioskiem

Aplikacja — klient zainstalowany na kiosku multimedialnym musi pozwalaé¢ na wykonywanie
operacji wywotywanych w SZE. Gtéwne zadania do realizacji to pobieranie aplikacji z serwera,
przetaczanie aplikacji, obstuga wtaczania i wytgczania urzadzenia, wyswietlanie planszy
ewakuacyjnej, zmiana poziomu natezenia dzwieku.

Projekt funkcjonalny aplikacji (UX - user experience)

Wykonawca stworzy projekt funkcjonalny, przedstawiajacy interaktywng makiete aplikacji bez
interfejsu graficznego. Makieta umozliwia klikanie i przechodzenie pomiedzy wszystkimi
ekranami aplikacji w celu oceny przyjetych rozwigzan funkcjonalnych. Dtugie teksty w aplikacji
powinny posiada¢ mozliwo$¢ przewijania gestem przesuniecia (swipe). Zdjecia powinny
posiada¢ mozliwo$¢ powiekszania gestem uszczypniecia (pinch). Kolejne ekrany elementow
ruchomych (np. galerie zdje¢, tzw. slidery) powinny by¢ zmieniane zaréwno na dedykowanych
przyciskach jak i gestem przesuniecia (swipe), a ich zdjecia powiekszane gestem uszczypniecia
(pinch).

Projekt graficzny aplikacji (Ul - user interface)

Projekt interfejsu graficznego, zawierajgcy elementy animowane i dZzwiekowe, wzbogacajgce
pozytywny odbiér aplikacji przez uzytkownika docelowego. Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ niezbedne modele 3D, konieczne do interesujgcego przedstawienia zawartosci
merytorycznej aplikacji.

Technologia wykonania: silnik 3D.
Z uwagi na fakt, ze aplikacja zawiera rozwigzania oparte o modele 3D, powinna by¢ wykonana
w dostepnym na rynku silniku 3D, np. Unity.
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Testy produkcyjne aplikacji.

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie przeprowadzi¢ testy produkcyjne aplikacji,
aby wyeliminowaé btedy powstate przy jej tworzeniu. Testy produkcyjne nie zwalniajg
Wykonawcy od wprowadzenia poprawek i usuniecia btedéw w aplikacji, zgtoszonych przez
Klienta zaréwno przez akceptacjq aplikacji, jak i po jej przyjeciu do uzytkowania.

Wdrozenie (konfiguracja urzadzenia docelowego i instalacja aplikacji na miejscu ekspozycji).
Aplikacja wykonana w postaci uruchamialnego pliku EXE, przeznaczona do dziatania na
komputerze PC / laptop, z zainstalowanym systemem Windows 10.

Wykonawca poprawnie skonfiguruje system Windows na urzadzeniu docelowym oraz
zainstaluje aplikacje na miejscu ekspozycji. System Windows powinien pracowac w trybie kiosk
z aplikacjg uruchamiajgca sie w trybie petnoekranowym po starcie systemu. Wykonawca
zabezpieczy ekran, na ktérym wyswietla¢ sie bedzie aplikacja przed dostepem uzytkownikdéw
aplikacji do zasobdw systemu operacyjnego oraz zabezpieczy przed

Wymagania pozafunkcjonalne

1) System zorganizowany w architekturze klient-serwer, dostepny dla uzytkownikéw przez
przegladarke internetowa

2) Poprawna praca na minimum 90% obecnie uzywanych przegladarek

3) Bezpieczny dostep zdalny do systemu, dla oséb ktére majg do tego uprawnienia (jesli
serwer bedzie miat w tym czasie dostep do Internetu). Uzytkownicy nie powinni musie¢
instalowad zadnego dodatkowego oprogramowania do obstugi VPN.

4) System powinien cechowac brak referencji do mechanizmoéw zewnetrznych nie
zainstalowanych na serwerze poza CAS

5) Kompatybilny z systemem Linux

6) Mechanizm fail2ban

Przyjmuje sie, iz do obowigzkéw Wykonawcy objetych przedmiotem niniejszego zamodwienia
nalezy wykonanie, dostawa i montaz wszelkiego wyposazenia, urzadzen, aranzacji, rysunkow,
zawartosci i oprogramowania wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz taka realizacja
przedmiotu zamédwienia, aby zostaty osiggniete wszystkie cele w nim okreslone, chyba
Ze wyraznie wskazano inaczej.

Zamawiajacy jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy wigzacych wytycznych,
w szczegdblnosci materiatéw graficznych, filmowych lub tekstowych, ktére Wykonawca musi
wykorzysta¢ do wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dostarczy teksty w jezyku
polskim. Wykonawca dokona korekty jezykowej dostarczonych tekstéw oraz ttumaczen na
jezyk angielski.

Elementem objetym zamowieniem, ktére zaprojektuje i dostarczy Wykonawca w ramach
przedmiotu zamdwienia, pozwalajacymi na poprawe catkowitego doswiadczenia uzytkownika
jest:

System identyfikacji wizualnej, obejmujgcy:

- opracowanie ksiegi znaku z regutami i przyktadami zastosowan istniejgcego logotypu
Muzeum - kolorystyka, typografia

- przyktady zastosowania w materiatach informacyjnych i promocyjnych
plakat i baner wydarzen muzealnych,
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stopka mailingowa,
szablon prezentacji,
baner wydarzenia na FB,

- kroj pisma i kompozycja wszelkich tekstéw na ekranach, tabliczkach, podpisach, itp.,
wyglad i wyposazenie wnetrz, szata graficzna materiatéw promocyjnych, catos¢
interface’d6w multimedialnych (w tym wyswietlanych na ekranach oraz przeznaczone do
wyswietlania na stronie internetowej Zamawiajgcego), informacja wizualna w zakresie
komunikacji w obiekcie (w tym infografiki oraz tablice kierunkowe i znaki informacyjne
wkomponowane w aranzacje). Wszelkie materiaty muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego oraz by¢ spdjne z obowigzujgcg ksiegg identyfikacji obowigzujgcy dla
instytucji kulturalnych w Radomiu.

Szczegbtowe opracowanie stanowisk wystawienniczych nastepujgce elementy:

- rysunki techniczne stanowiska i gablot

- opis technologii wykonania,

- grafikiiinng zawartos$¢ zwigzang ze stanowiskiem/gablotami, w tym multimedia,

- opis oprogramowania zawartego w Stanowisku

- projekt oswietlenia i instalacji elektrycznych dedykowanych dla stanowisk
wystawienniczych i multimedialnych.

W zakresie rozmieszczenia poszczegdlnych, stanowisk sktadowych i innych elementéw wigzacy
schemat rozmieszczenia, ktérego zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, stanowig
rzuty kondygnacji.

Wykonawca musi sie stosowac do wszelkich wytycznych i informacji technicznych dotyczgcych
wykonania ekspozycji, dopuszczalnych obcigzen, ingerencji w elementy budynku, przepiséw
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, przekazanych przez Zamawiajgcego oraz
obowigzujacych przepiséw prawa.

Zaleca sie, aby wszelkie stosowane, a w szczegdlnosci dostepne dla Zwiedzajgcego materiaty
miaty atesty o trudnopalnosci badz niepalnosci, wymagane przepisami prawa ze wzgledu na
usytuowanie (dotyczy wszystkich stanowisk) oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Wykonawca ma dokona¢ analizy bezpieczestwa Stanowisk i wyeliminowaé cechy lub
wtasciwosci Stanowisk mogace stanowic¢ niebezpieczenstwo dla uzytkownika przy zgodnym
z przeznaczeniem uzywaniu stanowiska.

Stanowiska powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii i funkcjonalnosci.

W Stanowiskach nalezy zapewni¢ drzwiczki serwisowe lub inne rozwigzanie, utatwiajgce dostep
do wewnetrznych czesci Stanowiska. Wszystkie drzwiczki serwisowe powinny by¢ otwierane
jednym sposobem (preferowane rozwigzanie mechaniczne). Stanowiska stojgce na podtodze
powinny by¢ zaopatrzone w pas (o wysokosci od 8 do 12 cm od podtoza) zabezpieczajacy
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Stanowisko lub jego obudowe przed $rodkami czyszczacymi oraz uderzeniami nég. Pas
powinien by¢ wykonany z materiatu trwatego, odpornego na zabrudzenia i uderzenia (np. stal
nierdzewna) i nienasigkliwy.

Opisy tekstowe na Stanowiskach i w gablotach muszg by¢ dwujezyczne (po polsku i angielsku),
czytelne i wyrazne, opisane jednolitg czcionky. Wielkos¢ i krdj czcionki oraz stylistyka samego
opisu i wygladu catego Stanowiska muszg by¢ czytelne dla docelowej grupy odbiorcéw oraz
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dostarczy teksty w jezyku
polskim. Przektad na jezyk angielski lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie elementy gablot i stanowisk muszg by¢ wykonane z trwatych, mozliwie odpornych
na uszkodzenia materiatow:

- elementy ruchome nie umocowane trwale do Stanowisk muszg by¢ wykonywane wytgcznie
z materiatdow homogenicznych barwionych w masie. Zalecane sg zwfaszcza tatwo dostepne
tworzywa sztuczne z grupy poliolefin (PE, PP).

- preferowang metodg nanoszenia prostych elementéw graficznych jest grawerowanie
z wypetnieniem lub bez, albo druk na lewej stronie przezroczystych tworzyw sztucznych.

Nalezy przyjgé zatozenie powszechnej dostepnosci Ekspozycji (dla zwiedzajgcych od lat 8 oraz
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich). Przejscia miedzy
stanowiskami lub elementami aranzacji muszg miec¢ szerokos$é¢ minimalng 120cm w Swietle.

W budowie elementéw ekspozycji niedopuszczalne jest tgczenie ze sobg i styk substancji
wchodzacych ze sobg w reakcje (np. chemiczne, elektrostatyczne).

Wszystkie oznaczenia producenta na Sprzecie dostarczonym przez Wykonawce majg byc
niewidoczne (muszg zostac usuniete lub zastoniete w sposdb nie powodujacy utraty gwarancji).

Wszystkie dodatkowo prowadzone kable do zasilania urzadzen muszg by¢ ukryte i tak
rozmieszczone, aby nie powodowac przeszkéd komunikacyjnych. Wymagane minimalne
parametry kabli elektrycznych:

a. przewody ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych typu OGt wielodrutowe,
napiecie znamionowe 0,6/1 kV,

b. przewody wielodrutowe typu YDY, YDYzo, napiecie znamionowe 450/750 V.

Wszystkie elementy otwierane (np. drzwiczki, klapy) majg zapewnia¢ bezpieczeristwo
Zwiedzajacych, w szczegdlnosci przed przytrzasnieciem, zmiazdzeniem i chronié¢ przed
wyrwaniem elementu. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ na etapie projektowym
szczegbétowe rozwigzania do akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich tych elementow.

Wszystkie elementy ekspozycji, wyposazenia, elementéw scenografii czy aranzacji muszg
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania w odniesieniu do Zwiedzajgcych i personelu. Dotyczy
to m.in. koniecznosci zabezpieczenia elementéw ruchomych.
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Wszystkie elementy muszg posiada¢ zabezpieczenia antywtamaniowe i antykradziezowe
uniemozliwiajgce dostep do podzespotéw wewnetrznych osobom nieupowaznionym,
zapewniajace jednak dostep serwisowy.

Kazde Stanowisko zawierajgce elementy elektryczne, musi posiada¢ zabezpieczenie
nadpradowe dostosowane do mocy Stanowiska.

Wykonawca ma obowigzek wykonania instruktazu dla minimum 3 osdb, wskazanych przez
Zamawiajacego, w zakresie technicznej kontroli, konserwacji Stanowisk oraz wyzej
wymienionych napraw. Czas trwania instruktazu Wykonawca zaproponuje w Harmonogramie,
ale musi on by¢ nie krotszy niz 10 godzin. Instruktaz musi by¢ przeprowadzony w jezyku polskim,
w siedzibie Zamawiajgcego. Ponadto, Wykonawca poinstruuje takze Personel Zamawiajgcego
w zakresie zwyktego uzytkowania Stanowisk, na podstawie przekazanej Zamawiajgcemu
dokumentacji technicznej odbieranych Stanowisk. Wykonawca ma poinstruowac¢ maksymalnie
10 osdb.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wspotpracy z Zamawiajgcym, w zakresie kontaktéw
roboczych, w oparciu o dziatajgcg aplikacje internetowg lub program komputerowy
umozliwiajacy minimum:

1) Bezpieczng wymiane plikdw miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg oraz ich edycje online w
czasie rzeczywistym;

2) Generowanie i aktualizowanie harmonogramow wspétpracy i realizacji zadan;
3) Bezpieczng komunikacje miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w tym w czasie rzeczywistym;

Zamawiajacy jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy wigzacych wytycznych, w
szczegodlnosci materiatdw graficznych lub tekstowych, ktére Wykonawca musi wykorzystaé do
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne tresci merytoryczne ktérymi
dysponuje (teksty oraz komponenty wizualne (zdjecia, skany dokumentow) przewidziane do
wykorzystania na powierzchniach graficznych fizycznych oraz multimedialnych, w terminie do
14 dni od daty podpisania Umowy. Pozostate tresci graficzne i merytoryczne wykonawca bedzie
musiat pozyska¢ we wtasnym zakresie przy konsultacji z odpowiednimi historykami.

Po wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona sprzgtanie wszystkich
powierzchni w Muzeum oraz usuniecie wszystkich ewentualnych zanieczyszczen i uszkodzen
statej substancji Muzeum powstatych na skutek prac montazowych.

1.1.38 Parametry jakie powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy ekspozycji:

gabloty - przeszklona przestrzen zabezpieczajgca prezentowane eksponaty. Oszklenia gablot powinny

by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego i antyrefleksyjnego. W zaleznosci od wielkosci przeszklen nalezy

stosowac szkto o grubosciach od 4 do 8 mm. Kazda gablota powinna by¢ wyposazona w system

umozliwiajgcy prezentacje eksponatdow na ktéry sktadajg sie regulowane potki oraz kratka z blachy

perforowanej umieszczonej od goéry (réwnolegle do podstawy gabloty, umozliwiajgca podwieszanie

obiektéw za pomocay profesjonalnego systemu zawiesi posiadajgcych gotowe haczyki do wpinania

w kratke. Gabloty powinny posiada¢ wtasne oswietlenie typu led dobrane adekwatnie do specyfiki



konkretnej gabloty, w czesci archeologicznej — piwnicy, oswietlenie led w gablotach powinno by¢
zsynchronizowane z aplikacjg w monitorze dotykowym w ktérym w sposéb multimedialny bedg
prezentowane eksponaty znajdujgce sie w gablocie. W zaleznosci od rodzaju i wymiaréw eksponatu
nalezy dobra¢ oprawy o odpowiednim kacie $wiecenia oraz systemu mocowania opraw Swietlnych
w gablocie. Gabloty powinny cechowa¢ sie wysoky estetykg dlatego niezbedne jest, aby wszelkie
elementy konstrukcyjne stelazu gabloty byty ukryte za szktem lub innym materiatem obudowy gabloty
i niewidoczne z zewnatrz. Do obudowy gabloty nalezy stosowaé wysokiej jakosci ptyty MDF
z wykonczeniem w postaci forniru lub odpowiedniego laminatu dobranego na etapie projektowania.

lightbox (kaseton podswietlany jedno lub dwustronny z nadrukiem), w ktérego sktad wchodzi:

Rama z anodowanego aluminium o profilu wielkosci zaleznej od wielkos$ci kasetonu. Rama malowana
proszkowo na kolor grafitowy. Lico tekstylne lub plexi z nadrukiem. Gtebokos¢ lightboxa nie wieksza
niz 5 cm, chyba, ze w szczegdélnych przypadkach ze wzgledu na petniong funkcje i lokalizacje
w przestrzeni wystawy istnieje zalecenie do korekty tej wartosci. Kaseton powinien by¢ wyposazony
w réwnomierne podswietlenie LED zamontowane na tylnej powierzchni kasetonu oraz zasilacz i kabel
zasilajacy o dtugosci min. 2m.



OPIS EKSPOZY(]I

Ekspozycja stala ,,Aranzacja i realizacja stalej wystawy w kamienicach Ggqski i Esterki” dla

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Opis funkcjonalno-uzytkowy:

Projekt aranzacji i realizacja statej wystawy w kamienicach Gaski i Esterki powinna
zosta¢ wykonana w zgodzie ze standardami projektowania przestrzeni muzealnych, tj.:

- spetnia¢ wymogi Muzeum od strony technicznej (obecno$¢ potrzebnego sprzetu
oSwietleniowego, multimedialnego, nagto$nieniowego, dodatkowo przewidywac
synchronizacje pracy o$wietlenia ekspozycyjnego oraz w gablotach z systemem audio -
lektorem/muzyka) w miejscach gdzie beda przewidziane tego tupu rozwigzania;

- spetnia¢ wymogi od strony merytorycznej (funkcjonowanie sal oraz rozmieszczenie
w nich eksponatéw powinno by¢ zgodne ze scenariuszem Wystawy);

- powinna by¢ dostosowana do réznych grup wiekowych, réwniez dzieci;

- pod wzgledem uzytkowym i komunikacyjnym uwzglednia¢ potrzeby oséb
niepetnosprawnych;

- zabudowy powinny by¢ proste, ergonomiczne i tatwe w serwisowaniu dzieki
zapewnionym rewizjom. Gabloty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
niepozadanym otwieraniem;

- zabudowy powinny korespondowac z architekturg pomieszczen (nie dominowac formga,
powinny stanowic jedynie jej dopetnieniem) oraz cechowac sie oryginalnoscig w formie i
detalach (projekty gablot i zabudéw powinny by¢ autorskie, sporzadzone na potrzebe tej
Wystawy, dostosowane do wielkosci eksponatéw ktére beda w nich prezentowane);

- zabudowa ekspozycyjne powinny by¢ tak rozmieszczone, by méc w salach pomiescic¢
grupe Zwiedzajacych;

- wszystkie sale przewidujg oznakowanie systemem identyfikacji muzealnej kierunkowej
oraz merytorycznej (podpisy/oznaczenia eksponatéw).



Sciezka zwiedzania:

W ramach tej Wystawy, zwiedzajacy rozpoczynajg zwiedzanie od poziomu piwnicy, gdzie
zapoznaja sie z historig rozwoju miasta od [X—do XIII/XIV WIEKU W pierwszej sali-1/08
wysSwietlany bedzie film wprowadzajacy zwiedzajacych na wystawe. Poprzez
pomieszczenie -1/09 ktére stanowi sale dla dzieci z interaktywnymi stanowiskami
zwiedzajacy przejda do kolejnych sal -1/10 gdzie znajda sie biogramy oséb zwigzanych
z archeologia. W kolejnej sali -1/11 zwiedzajacy beda mogli zapoznac sie z fizycznymi
eksponatami w gablotach, oraz z makiet3 wczesnosredniowiecznego Radomia
umieszczong w podtodze. Po obejrzeniu eksponatéw zwiedzajacy beda mogli przej$¢ do
kolejnej sali opowiadajacej o Sacrum starego Radomia. KosSciét pw. sw. Wactawa -
z dodatkowg ekspozycja monet w gablotach. Kolejna sala -1/03 opowiada o procesie
lokacji Nowego Radomia na tle urbanizacji na ziemiach polskich w XIII-XIV w. Kolejna
atrakcja dla zwiedzajacego bedzie obejrzenie dzieki technologii VR w pomieszczeniu -
1/04 wjazdu do Radomia orszaku krdla Kazimierza Jagielloniczyka obserwowany
z ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej (ItZzeckiej) z mozliwos$cig obrotu i spojrzenia
na miasto, rynek, fare, zamek. W kolejnych pomieszczeniach -1/05 oraz -1/06
prezentowany bedzie temat rzemiosto w dawnym Radomiu (XV-XVII w.). W ostatniej z sal
na Sciezce zwiedzania w piwnicy -1/07 przedstawiony bedzie temat handlu w Radomiu
(XV-XVII w.).

Nastepnie schodami zwiedzajacy udadza sie na poziom parteru gdzie w Sali 0/14
zapoznajg sie z tematyka: Wtadze miasta, ratusz, sala strojow z epoki, oraz w Sali 0/13:
Koscioty Radomia w XV-XVIII w., kultura, o§wiata, opieka spoteczna (warunki sanitarne).
Kolejng salg zgodnie z kierunkiem zwiedzania bedzie pomieszczenie 0/12 gdzie
zlokalizowana bedzie tematyka: Krélowie i krolowe w dawnym Radomiu. Przed wejSciem
na pietro zwiedzajacy przejda przez sale 0/10 gdzie zapoznajg sie z tematem:
Konfederacja radomska i barska oraz powstanie koSciuszkowskie.

Na 1 pietrze w Sali 1/07 znajdzie sie aranzacja gabinetu znanego radomskiego historyka
Walerego Przyborowskiego. Z gabinetu zwiedzajacy przejda do Sali 1/05: dzieje Radomia
w okresie zaboru austriackiego 1795-1809, nastepnie do Sali 1/04: rola Radomia
iradomian w powstaniu styczniowym. Kolejnym pomieszczeniem jest sala 1/03
z rekonstrukcjg wnetrza apteki ,Pod Biatym Ortem”. W dalszej czeSci pomieszczenia
prezentowane beda tematy zwigzane z radomskimi zaktadami przemystowymi,
fotoplastykon. Kolejng salg na $ciezce zwiedzania jest pomieszczenie 1/02 z tematyka 20-
lecia miedzywojennego i w Sali 1/06 temat Il Wojny Swiatowej. Ostatnig ekspozycja
bedzie ,Rozbicie wiezienia UB w Radomiu w 1945 roku”.

Na dziedzinncu znajdowa¢ bedzie sie dodatkowa atrakcja w postaci naturalnej wielko$ci
posagu zoinierza szwedzkiej armii z czaséw ,,potopu” oraz mieszczki radomskie;.



Zabudowa ekspozycyjna:

Nowoprojektowane gabloty oraz zabudowy ekspozycyjne powinny by¢ wykonane
trwatych materiatow np. z ptyt mdf w okleinie i czeSciowo wykonczone fornirem
imitujgcym drewno. Wybrane zabudowy zostang wyposazone réwniez w ekrany
dotykowe i punktowe sterowane o$wietlenie LED. Ze wzgled6éw bezpieczenstwa gabloty
powinny by¢ przeszklone szklem bezpiecznym hartowanym/laminowanym
antyrefleksyjnym. Kazda gablota powinna mie¢ mozliwo$¢ wygodnego dostepu do
eksponatu zabezpieczony zamkiem.

W kazdej Sali zostanie zastosowana wyciemniajgca blenda okienna z nadrukiem grafiki
na catej powierzchni. Blenda w postaci rolety z mozliwoscig zwijania.

Oswietlenie, sprzet audio/wideo/multimedialny:

Na potrzeby ekspozycji zostang przygotowane dedykowane rozwigzania interaktywne.
Rozwigzania te mozna podzieli¢ na kilka grup:

e Aplikacje

o Instalacje

e Oswietlenie ekspozycyjne
o Nagtosnienie

Aplikacje beda dziataly na monitorach dotykowych wyposazonych w systemy Windows
lub Android. W trakcie tworzenia aplikacji nalezy opracowac interfejs uzytkownika oraz
szczegbtowy scenariusz dziatania aplikacji. Aplikacje projektowane beda w taki sposob,
aby przekaza¢ zwiedzajagcym prezentowane na nich zagadnienia w mozliwie
najciekawszy sposob.

Instalacje beda dedykowanymi rozwigzaniami elektronicznymi, ktére pozwola
Zwiedzajacym wchodzi¢ w interakcje na innym poziomie niZ poprzez prezentowane
na monitorach dotykowych aplikacje. Jednym z przyktadéw moga by¢ 4 stanowiska
oparte na technologii wirtualnej rzeczywistos$ci. Stanowiska w postaci stylizowanych
hetméw mocowanych do sufitu, z mozliwos$cig regulacji wysokosci dla odpowiedniego
wzrostu zwiedzajacego zlokalizowane w Sali -1/04 w piwnicy.

Oswietlenie ekspozycyjne Na ekspozycji zostang zastosowane 3 typy os$wietlenia
ekspozycyjnego o cieptej barwie, ta bowiem nada kameralnosci catej wystawy
i odzwierciedli podniosty klimat, w ktérym prezentowane eksponaty majg zwyczaj
bywa¢. Pierwszym bedzie os$wietlenie ekspozycyjne mocowane w goérnej czesci
pomieszczenia. OSwietlenie to bedzie mocowane na szynie co umozliwi dokladne
zlokalizowanie oprawy w celu jak najlepszego podswietlenia eksponatu. Oswietlenie to
bedzie miato na celu podswietlanie grafik wielkoformatowych oraz wolnostojacych



eksponatow. Planuje sie zastosowanie czarnych opraw w technologii LED, z mozliwoScig
regulacji zar6wno natezenia $wiatta jak i temperatury barwy Swiatta.

Kolejnym typem os$wietlenia bedzie oSwietlenie ekspozycyjne punktowe mocowane
w gablotach w celu oSwietlenia eksponatu w gablocie.

Ostatnim typem o$wietlenia jest oSwietlenie efektowe pasami LED. Pasy LED moga by¢
stosowane w cokotach gablot co sprawi efekt lekkosci zabudowy. Dodatkowo pasy LED
beda mocowane w zagtebieniach w podtodze na poziomie piwnicy.

Naglosnienie nalezy zaprojektowa¢ w standardzie muzealnym. Glo$niki mocowane
w gornej czeSci pomieszczenia odpowiednio nagto$nig cate pomieszczenie przy
zachowaniu wysokich waloréw akustycznych. Dodatkowo jako uzupetnienie nalezy
stosowac odstuchy w postaci stuchawek muzealnych- w miejscach przewidzianych przez
scenariusz.

Aranzacja wystawy - zalozenia:

Zatozeniem jest, aby nowoprojektowana aranzacja przyjeta Swiatowy format, czyli
korespondowata z otoczeniem, jednak nie ,zlewata sie” z nim, by méc odrézni¢ zabytek
od ekspozytora. Ten trend mozna zauwazy¢ w wielu prestizowych muzeach o charakterze
zabytkowym (jak na przyktad Galeria Waddesdon Bequest w Londynie czy Leonardiana.
Un museo nuovo w Vigevano). Projektowane wystawy przyjmuja nowoczesng
i minimalistyczng forme, lecz jednocze$nie, dzieki detalom, koresponduja z zastatym
otoczeniem. Taki zabieg projektowy pozwoli wprowadzi¢ oryginalny charakter wnetrza
i podnie$¢ range samej ekspozycji, a przy tym zainteresowac szersza grupe odbiorcéw
(a w szczegdlnosci ludzi mtodych, preferujacych nowoczesne formy).



Wyposazenie sal:
POZIOM PIWNICY:

MO - Monitor LCD 32 cale w obudowie - model kamienic 3d z opisem i planem ekspozycji
na kazdym pietrze.

SALA -1/08 (pow. ok. 12,22 m2)

M1 - wprowadzenie na ekspozycje, projekcja na panoramicznym ekranie mocowanym do
Sciany pomieszczenia. Film przedstawiajacy cata historie rozwoju miasta od IX—do
wspotczesnosci. W formie wirtualnej animacji prezentowane najwazniejsze wydarzenia
zwigzane z miastem. Za pomocg animowanych, zdje¢ grafik oraz fragmentéw filméw w
sposoéb chronologiczny opowiedziana cata historia Radomia. Film o dtugosci okoto 10
minut. Wymiary projekcji okoto 380x120 cm

SALA -1/09 (pow.ok. 17,12 m2)
Sala przeznaczona dla dzieci.

M2 - stanowiska multimedialne na bazie monitora dotykowego 32 cale. W stanowiskach
aplikacje z grami i atrakcjami dla najmlodszych, merytorycznie zwigzanych z dziejami
Radomia.

E1 - st6t do multimedialnej gry w radomski monopol. W stole wmontowany monitor
dotykowy 32 cale.

M2.2 - stanowiska multimedialne na bazie monitora dotykowego 32 cale. Na jednym
z ekran6w gra multimedialna o historii Radomia inspirowana aplikacja wydawnictwa
Operon ,Gram i zdam”.

E2 - $cianka ekspozycyjna mocowana do $ciany w pomieszczeniu. Na $cianie ,kolarz”
z graficznymi motywami z gry radomski monopol.

SALA -1/10 (pow. ok. 4,12 m2)

E3 - plansze graficzne w postaci lightbokséw. Poziome plansze z przedstawieniem
biogramow o0s6b zwigzanych z archeologia na ,Piotrowce” i przy koSciele pw. sw.
Wactawa. Biogramy wraz ze zdjeciami archeologéw. Biogramy obejmg 10-11 os6b

SALA -1/11 RADOM I JEGO DZIEJE W IX—XIII/XIV WIEKU (pow. ok. 30,51 m2)

E4 - Podtoga z przezroczysta taflg szkta antyrefleksyjnego. Pod tafla makieta pt.
»Wczesnosredniowieczny Radom”. Makieta ma ukazywac przestrzenne, tréojwymiarowe
(3D) rozplanowanie zespotu grodowego nad rzeka Mleczng (grodu, pomostu, osad, rzeki



mlecznej i cmentarza oraz w dalszej perspektywie koSciota pw. Sw. Wactawa). Jej wielko$¢
musi by¢ dostosowana do wneki wykonanej w podtodze sali o gtebokosci 30 cm. Powinna
by¢ ona numerycznym odwzorowaniem terenu z wykorzystaniem metodyki temu
stuzacej, w tym skaningu lotniczego ALS LiDAR. Makieta wykonana w monochromie
z sekwencyjnym podsSwietlaniem na catej powierzchni. W makiecie umieszczone
dodatkowo listwy led przedstawiajace $wietlne linie prowadzace do gablot w ktérych
znajdowac¢ beda sie eksponaty merytorycznie zwigzane z odpowiednim fragmentem
makiety.

E5.1- Plansze - dwie, po Srodku $ciany. Na pierwszej z nich znajdzie sie przedstawienie
ziem polskich z naniesionymi na nie przebiegami szlakéw komunikacyjno-handlowych.

Druga mapa bedzie ukazywaé szalki dalekie, w Kkontekscie Europy Srodkowej
i Wschodniej oraz powigzan ze Skandynawig oraz Bizancjum.

E5.2- ,Radom na piastowskich szlakach” - tytut na gérze $ciany ponad planszami.

E5.3- Gablota przyScienna ponizej plansz z mapami. W niej umieszczonych bedzie 35
zabytkoéw odkrytych na terenie zespotu grodowego w Radomiu. Bedzie ona oznaczona
duzym, napisem ,importy”. Zabytki bedg w niej roztozone pojedynczo, wg kryterium
surowcowego (metale: srebro, stopy miedzi, Zelazo; szkto; poroze; kamien; glina). Kazdy
artefakt otrzyma swdj numer i nazwe. Pozwoli to wyszuka¢ go na ekranie dotykowym.
Kazdy z eksponatéw podswietlony punktowym reflektorem potaczonym z aplikacja
w monitorze dotykowym.

M3 - monitor dotykowy 23,5 cala w poziomie wbudowany w gablote. W menu spis
zabytkéw wg ich numeréw i nazw zabytkow wystawionych w gablocie. Opisy 35
zabytkéw beda krotkie, kilkuzdaniowe i ujednolicone . Sktadac¢ sie beda z: jego nazwy,
cechy surowcowo-technologicznej, wskazania pochodzenia i chronologii. Integralng
czesScig opiséw bedzie szata graficzna w postaci zdjecia kazdego okazu i pokazania
sposobu jego uzywania, kiedy znajdowat sie w obiegu. Zdjecia bedg wykonane w duzej
rozdzielczos$ci, Zzeby przy ogladaniu przedmiotu na monitorze istniata mozliwo$¢ jego
powiekszenia i Sledzenia cech szczegélnych, np. budowy czy zdobnictwa. Zdjecia
przedmiotéw o duzej wartosci, albo wyjatkowych, opracowane zostang przez
informatyka pod szczeg6lnym katem, a mianowicie jako bryty obrotowe. Umozliwi to z
kolei ich ogladanie z kazdej strony (jest to do$¢ juz powszechnie stosowany zabieg w
wystawiennictwie muzealnym). W trakcie uruchamiania opisu zabytké6w na monitorze,
beda sie podsSwietlaty ich oryginaly w gablocie. Przyktadowe zabytki-importy to:
skandynawskie zapinki podkowiaste z brazu, wschodniokoczownicze, ozdobne aplikacje
do pasow czy szklane paciorki pochodzenia ruskobizantynskiego.

E6.1- Wielkoformatowa, kolorowa, wypukta mapa ,Monarchia Mieszka I i Bolestawa
Chrobrego”. Na niej naniesione beda centralne osrodki grodowo-miejskie panstwa
wczesnopiastowskiego, takie jak: Gniezno, Poznan, Ostrow Lednicki, Kalisz, Wroctaw,
Krakéw, Ptock, Lublin, Przemysl, Gdansk, Szczecin i Kotobrzeg. Wymienione nazwy
centréw stotecznych, beda aktywnymi punktami na tej mapie, uruchamianymi na dotyk.



Po naci$nieciu wybrana nazwa osrodka bedzie sie uaktywnia¢ na monitorze
(zamontowanym z boku mapy).

M4 - Monitor LCD 32 cali. Charakterystyka oSrodk6w na mapie bedzie przedstawiona
w formie multimedialnej prezentacji. Opisane one beda pod wzgledem gtéwnych cech:
formy przestrzennej, systemu watéw obronnych, zabudowy $wieckiej i sakralnej, praktyk
pogrzebowych i reprezentatywnych zabytkéw ruchomych, uzupeinieniem powyzszych
wizualizacji multimedialnych beda filmy popularnonaukowe dostepne dla niektérych
z wymienionych grodow-miast, np. Krakéw, Kalisz).

E6.2- gablota z wyborem kilkunastu naczyn glinianych pochodzacych z grodziska, osad
przygrodowych i cmentarzyska. Gablota przeznaczona na prezentacje naczyn powinna
by¢ dostosowana wymiarami do ich wielko$ci.

M5- monitor dotykowy 23,5 cala w poziomie wbudowany w gablote. Tre$¢ w monitorze
umozliwi zapoznanie sie z cechami wczesnos$redniowiecznego garncarstwa radomskiego
opracowanego w formie prezentacji multimedialnej. Beda tam zawarte informacje
o sposobie przygotowania masy garncarskiej, technik lepienia i wypalania naczyn,
wykanczania ich powierzchni, przeznaczeniu gotowych wyrobéw a takze nawigzaniach
terytorialnych i chronologicznych. Opisy beda uzupetniaty stosownie dobrane ilustracje.

E7.1- gablota przyS$cienna z oryginalnymi zabytkami stanowigcymi wyposazenie grobéw.

M6- monitor dotykowy 23,5 cala w poziomie wbudowany w gablote z charakterystyka
cmentarzyska, grobow standardowych i ponad przecietnych oraz zabytkéw. Wszystkie
materiaty potrzebne do tej czeSci wystawy pochodzi¢ beda z dostepnych publikacji o tym
obiekcie i zabytkéw przechowywanych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

E7.2- ponad gablotg (lub za nig) znajdowataby sie plansza z rozplanowaniem grobéw na
cmentarzysku

M7- panoramiczna projekcja na ekran projekcyjny: film, gdzie znajda sie informacje
opisujace temat poczatkéw Radomia.

Wytyczne dla filmu:

Prezentacja dziejow zespotu grodowego nad rzeka Mleczng w formie wySwietlanego
filmu. Stanowi¢ on bedzie rozwiniecie problematyki dla poszczegélnych stanowisk
tworzacych radomski zespét osadniczy. Proponowany tytut filmu to: ,Radom widziany
z perspektywy IX - XIII/XIV wieku”. Projekcje filmu poprzedza¢ bedzie wspotczesne
zdjecie grodziska i jego otoczenia z ,lotu ptaka”. Na nim beda zaznaczone, poza
grodziskiem  widocznym  na  pierwszym  planie, pozostate  stanowiska
wczesnosSredniowieczne, tzn. osady i cmentarz, jako kolorowe plamy w miejscu ich
archeologicznej lokalizacji. Ujecie takie bedzie korespondowa¢ z makietg w podtodze sali
ukazujacej trojwymiarowe realia osadnictwa nad Mleczng. Obraz ten bedzie wyswietlany
na state, tak zeby ,stare i nowe” kompleksu zwracato uwage juz od momentu wejscia do
tego pomieszczenia. Film bedzie uruchamiany i nawigowany za pomocag tabletu



zamocowanego na Scianie. Bedzie mozna wyswietli¢ calg jego zawartos¢ lub tylko
poszczegdlne czesci dotyczace wybranych rodzajow stanowisk, a wiec: grodziska, osad,
pomostu i cmentarzyska. Tre$¢ filmu bedzie dotyczy¢ chronologiczno-przestrzennego
rozwoju zespolu grodowego nad rzeka Mleczng z uwzglednieniem Kkrajobrazu
przyrodniczego, w ktéorym funkcjonowat. Przekaz informacji bedzie usystematyzowany
wg nastepujacych kryteriéw: wielkos¢ stanowiska (powierzchnia), jego rola w strukturze
grodowej, potozenie wzgledem punktu centralnego, tzn. grodu, wewnetrznego
rozplanowania zabudowy i rodzaju stosowanych konstrukcji budowlanych, zaje¢
mieszkancow, zwyczajow pogrzebowych i czasu funkcjonowania oraz przyczyn upadku.
Charakterystyka grodziska obejmie konstrukcje watéw obronnych i fos. Uwzglednione
tez bedzie osobliwe wykorzystanie jego wnetrza dla celéw kultowych - poganskich i
chrzescijanskich, jak i mieszkalno-gospodarcza zabudowa majdanu. Caty zespo6t, jako
organizacyjna struktura przestrzenna ukazana tez bedzie na tle innych tego typu,
wczesnosredniowiecznych aglomeracji z ziem Polskich (w komentarzu odniesienie do
mapy ,Monarchia Mieszka I i Bolestawa Chrobrego”). W kwestii cmentarzyska wskazane
beda praktyki pogrzebowe stosowane w XI-XIII w. na ziemiach polskich z wyrédznieniem
cech oryginalnych i typowych tylko dla radomskiej nekropolii. Dla drewnianego pomostu,
taczacego grodzisko z osada zachodnig (st.2) omoéwiony bedzie sposéb jego budowy
iprzebieg oraz analogie do innych znalezisk tego rodzaju z obszaru
wczesnosSredniowiecznej Polski. Dla potrzeb filmu powinna powsta¢ animowana
wizualizacja 3D zespotu grodowego nad Mleczng podobna do ostatnio opracowanej dla
warszawskiego grodu w Brédnie Starym
(https://www.google.com/search?q=Br%C3%B3dno+Stare+film&ie=utf-
8&oe=utf8&client=firefox-b-ab).

Baza dla takiej wizualizacji jest archeologiczna dokumentacja wykopaliskowa
(rysunkowa i fotograficzna). Dla Radomia jest ona dostepna w Dziele Archeologii MJM.
Film nie powinien trwa¢ dtuzej niz ok. 10 min. Jego szczegétowy scenariusz musi by¢
opracowany we wspoipracy archeologa z osobg go realizujacg od strony technicznej
i majacej doswiadczenie popularyzatorskie w realizacji podobnych zadan.

E8- ,Wczesnosredniowieczny Radom i jego zabytki” Gabloty ustawione przy Scianie
z przedmiotami pochodzacymi z grodziska i osad przygrodowych. Stanowi¢ one beda dwa
segmenty. Oba beda rozsuniete tak, zeby zachowa¢ wizualny podziat ekspozycji na
artefakty wtasciwe poszczegolnym stanowiskom, jak nam makiecie podtogowej. Poczatek
czesci ekspozycyjnej nalezatoby umiesci¢ ok. 50 cm powyzej podtogi, co zapewni komfort
ogladania zabytkéw. Tym samym beda one mogty by¢ ustawione na murowanym cokole
ciagnagcym sie wzdtuz $ciany. Gabloty powinny by¢ podsSwietlone i niegtebokie,
dostosowane do wymiar6w niezbyt duzych zabytkéw wydzielonych (kilkanascie cm).
Wewnetrzna ich budowa to podziat na p6tki. P6tki nalezatoby wykona¢ z matowego szkta
i ustawic je pod katem, przeszklenia w gablocie z zastosowaniem szkta antyrefleksyjnego.
Zabytki w gablotach beda utozone wg jednego kryterium, tj. surowca z jakiego zostatly
wykonane i funkgcji jaka pelnity, kiedy znajdowaty sie w uzyciu. Bedzie to: zelazo, kos¢
i poroze, szkto i glina. W ramach wyro6znika surowcowego dalszy podziat bedzie



obejmowat: bron, przedmioty codziennego uzytku, ozdoby, Srodki ptatnicze i przedmioty
kultu. Zabytki bedg uktadane grupowo a tylko wyjatkowo pojedynczo. Zaplanowane jest
eksponowanie ok. 380 zabytkéw ruchomych. Eksponaty w gablotach otrzymaja swoje
numery i nazwe. Po numerach bedzie je mozna odszuka¢ na ekranie dotykowym i po
uruchomieniu animacji siegna¢ po ich charakterystyke. Tto w gablocie stanowi¢ beda
2 plansze Pierwsza plansza, symbolizowa¢ bedzie grodzisko przez pokazanie szkicu
z konstrukcjami drewnianymi watéw obronnych. Druga plansza odnosi¢ sie bedzie do
osad przygrodowych. Znajda sie na niej plany z zabudowa mieszkalng i gospodarcza.
Plansze do zaprojektowania graficznego w $cistej konsultacji z twérca scenariusza.

M8 - 2 x monitor dotykowy 23,5 cala w poziomie wbudowany w gablote. Tresci dotyczace
eksponatow prezentowanych w gablocie (okoto 380 eksponatow). Na kazdym z nich
bedzie identyczny schemat kompozycji tekstu. Hastami wywotawczymi beda nazwy
stanowisk: grodzisko i osady przygrodowe, wg ich nazw - zachodnia, wschodnia i
potudniowa oraz nr 2, 4 i 6). Pod nazwa kazdego stanowiska znajdzie sie menu
umozliwiajace dostep do folderé6w zawierajacych z jednej strony krétka charakterystyke
stanowisk, a z drugiej strony opis zabytkow.

E9- gablota z zestawem do odstuchu. Miejsce ekspozycji sktadanego, relikwiarzowego
krzyza napiersnego w typie enkolpionu. Tytut jego ekspozycji, 0d wschodu do zachodu”

Enkolpion powinien by¢ umieszczony w szklanej gablocie w ksztalcie krzyza
réwnoramiennego. Nawigzywataby ona do formy pektoratu. Ten z kolei powinien by¢
pokazany jako wiszacy, roztozony i obracajacy sie wokoét wtasnej osi. Wéwczas mozliwe
bedzie obejrzenie jego awersu i rewersu (stron o bogatym, symbolicznym zdobnictwie
religijnym) oraz wewnetrznego schowka na relikwie. Oswietlenie zabytku powinno by¢
punktowe. Pod gablotg z zabytkiem plansza z: 1) jego nazwa i 2) informacja zawierajaca:
miejsce znalezienia, geneze, chronologie, mape konturowa z wystepowaniem krzyzy
napiersnych typu kijowskiego na ziemiach polskich, m bezposredniej analogii do krzyza
z Radomia na Bornholmie, pokazaniem na szkicu kreskowym sposobu noszenia tego
rodzajow dewocjonaliow. Efekt dZzwiekowy - nagranie utworu/utworéw muzyki
cerkiewnej (np. Ojcze Nasz - dostepne u autorki scenariusza). DZzwiek ten byiby
odtwarzany przez stuchawki powieszone przy gablocie z enkolpionem.

Naglosnienie: system 4 glosnikow mocowanych pod sufitem w pomieszczeniu: efekt
dZwiekowy w postaci cicho brzmigcego szumu wody, w nawigzaniu do rzeki Mlecznej
przecinajacej kompleks grodowy

SALA -1/02 ,Sacrum starego Radomia. Kos$ciot pw. Sw. Wactawa” (pow. ok. 20,05
m2 )

E10- Sciana ekspozycyjna w formie przeszklenia z nadrukiem ,Sacrum starego Radomia.
Kosciét pw. Sw. Wactawa” to tytut ekspozycji umieszczony nad wejsciem do sali.

E11- 3 plansze z grafikami: Plansza 1 - $cienna, matowymiarowa, z lokalizacjg kosSciota na
schematycznym planie miasta, w cze$ci ktdrej sie znajduje, z jednoczesnym pokazaniem



oddalenia od kompleksu grodowego. Plansza 2 - Scienna, matowymiarowa z lokalizacja
wykopéw badawczych w odniesieniu do kos$ciota. W nich, m. in., odkryte byly $lady
cmentarzyska przykoscielnego. Nie jest znany jednak jego zasieg. Wobec powyzszego na
wystawie w formie planszy 3 przedstawione zostang pojedyncze pochdéwki. Ich
wizualizacja opracowana bedzie na podstawie rysunkoéw z dokumentacji polowej
i fotograficzne;.

E12- Gablota - niska - szklana, stojaca z zabytkami ruchomymi, pochodzacymi
z nekropolii. Uwzglednionych w nich bedzie ok. 10, najistotniejszych eksponatéw. Przy
gablocie ekran dotykowy z ich charakterystyka.

M9- monitor dotykowy 23,5 cala w poziomie w obudowie mocowany do $ciany.
Multimedialna prezentacja opisujaca 10 eksponatéw znajdujacych sie w gablocie.

M10 - monitor 65 cali w obudowie mocowany do $ciany. Wyswietlana tres¢:

Bryta kosciota $w. Wactawa. Bedzie w aranzacji pétmroku. Film wykonany na podstawie
zdjec¢ fotogrametrycznych. Pozwoli to przedstawi¢ te budowle w formie obracajacej sie
bryly z ukazaniem jej strony zewnetrznej i wewnetrznej, a przede wszystkim
wyeksponuje jej gotyckie fragmenty. Uwzgledniona tez bedzie w nim oryginalna ptyta
nagrobna, stanowigca rzadkie znalezisko okresu Sredniowiecza na ziemiach polskich.
Poza wizualizacja obiektu, jego cechy beda omawiane przez lektora, wg przygotowanego
scenariusza. Dzieje koSciota beda opracowane na podstawie studium ks. dr. Michata
Krawczyka, opublikowanym w roku 2019, a ptyty nagrobnej na opracowaniu prof. Marka
Florka. Przewidziany jest tez dodatkowy efekt dZzwiekowy w postaci $piewdédw
gregorianskich, styszanych w tle przy pokazywaniu i omawianiu wnetrza swiatyni.

E13- segmentowy model kosciota (skala do uzgodnienia), wykonany w lekkim materiale
wzorowanym nha cegle palcéwce, typowym budulcu gotyckim (lub innym). Mozna go
bedzie rozbiera¢ na czynniki pierwsze i powtérnie sktada¢ w forme wyjsciowa budowli.
Model prezentowany na postumencie.

M11- monitor dotykowy 32 cale w poziomie - aplikacje do zabawy dla dzieci zwigzane
merytorycznie z koSciotem sw. Wactawa: ,uktadanka” bryty kosciota w formie cyfrowej,
puzzle.

E14- gablota na monety

M12- monitor dotykowy 23,5 cala w poziomie wbudowany w gablote. W menu spis
zabytkéw wg ich numerdéw i nazw zabytkéw wystawionych w gablocie

Naglosnienie: system 4 gtosnikéw mocowanych pod sufitem w pomieszczeniu:

lektor, wg przygotowanego scenariusza. Przewidziany jest tez dodatkowy efekt
dZwiekowy w postaci $piewéw gregorianskich, styszanych w tle przy pokazywaniu
i omawianiu wnetrza Swigtyni.



SALA -1/03 (pow. ok. 25,22 m2 ) Proces lokacji Nowego Radomia na tle urbanizacji
na ziemiach polskich w XIII-XIV w.

E15- Grafika mapy nadrukowana na tafli szkta mocowanego na dystansach do $ciany.
Mapa na pulpicie: Monarchia Kazimierza Wielkiego w potowie XIV w. Tre$ci mapy: Szlaki
handlowe wiodace z Rusi na Zach6d Europy: a) od Lwowa przez Lublin, Zwolen, Radom,
Opoczno, Sulejow; b) przez Solec - Itze, Szydtowiec, Opoczno; c) szlak z potudnia na
poinoc, od Sandomierza przez Itze, Skaryszew, Radom i jego rozwidlenie na Jedlinisk,
Warke oraz Kozienice. Wazniejsze miasta zalozone na ziemiach polskich do czasow
Kazimierza Wielkiego. Przy miastach podane daty lokacji (Torun - 1233; Ptock - 1236;
Wroctaw - 1242; Poznan - 1253; Krakéw - 1257; Gdansk 1260-1263; Sandomierz -
1286; Warszawa - ok. 1300; Lublin - 1317; Nowy Radom ok. 1350; Opoczno ok. 1350;
Lwoéw - 1356).

E16- Gablota (mata) - posrodku, pomiedzy mapami. Zabytki: 6 monet.

a) potgrosz Kazimierza Wielkiego z Nowego Radomia [zasoby DA]; denar Kazimierza
Wielkiego z Piotrowki [zasoby DA] - 2 szt.

b) denary Wtadystawa Lokietka z Piotréwki [zasoby DA] - 4 szt.

Monety do obejrzenia przez szkto powiekszajace i fotografia powiekszenia analogicznych,
tych samych lub bardziej czytelnych egzemplarzy.

E17- Grafika mapy nadrukowana na tafli szkta mocowanego na dystansach do $ciany.

Mapa na pulpicie: Translokacja Radomia od X do XIV w. Opracowanie W. Kalinowskiego
z modyfikacjami (rezygnacja z siatki wspotczesnych ulic, pozostawienie 3 elementéw, t;j.
grodu Piotrowka i osady nr 2, Starego Radomia, Nowego Radomia, zastosowanie koloru
i trojwymiarowej perspektywy rysunku, przejrzysta legenda, kluczowe elementy
o charakterze schematycznym jak ko$cioty, zamek, mury, ratusz).

Obok, na wolnym miejscu nadruk planszy foto Przywileju Kazimierza Wielkiego,
wystawionego w Radomiu 20 III 1349 r. (Archiwum Archidiecezjalne Sandomierz).
Z kalendarium kilku wizyt monarchy w miescie.

E18- Wydruk wielkoformatowy pionowy.

Goéra: Portret Kazimierza Wielkiego. Ponizej: O$ chronologiczna ukazujgca po jednej
stronie proces lokacji Nowego Radomia, po drugiej wydarzenie z dziejow Polski
rozgrywajace sie w tym samym czasie. Tresci:

Radom:

22 stycznia 1350 r. - sprzedaz wojtostwa dziedzicznego w Starym Radomiu
mieszczaninowi Konradowi z Warszawy przez Kazimierza Wielkiego. Konrad z Warszawy



zostaje zasadzca, kierujacym organizacja nowego radomskiego osrodka miejskiego na
prawie niemieckim.

14 marca 1360 r. - przywilej Kazimierza Wielkiego przenoszacy dziedziczne wojtostwo
ze Starego do Nowego Radomia. Poczatek funkcjonowania radomskiej gminy miejskiej na
obszarze tego ostatniego.

1 stycznia 1364 r. - przywilej Kazimierza Wielkiego przenoszacy Nowy Radom z prawa
$redzkiego na magdeburskie. Uzyskanie wiekszych kompetencji przez samorzad miejski
i zakonczenie procesu lokacji Nowego Radomia.

Krélestwo Polskie:
1349 r. - przytaczenie ziemi lwowskiej do Krélestwa Polskiego.

E19- gablota z dwoma odstuchami. Kopia przywileju Kazimierza Wielkiego przeniesienia
Radomia na prawo magdeburskie, wystawionego w Nowym Radomiu 1 stycznia 1364 r.
(AGAD, Dok. perg. nr 3375). Wykonanie - pergamin. Obok ttumaczenie na j. polski do
przeczytania, do wystuchania (2xstuchawki) wersja tacinska lub polska po wybraniu
odpowiedniego przycisku.

M13 - monitor 65 cali w obudowie mocowany do $ciany. Wyswietlana tres¢:

Animacja przedstawiajgca proces przestrzennej lokacji Nowego Radomia. Regularne
rozplanowanie przestrzenne Nowego Miasta w ramach owalu o wymiarach okoto 230-
430 m i obszarze 10 ha., ktory z kolei zaczeto otacza¢ murami obronnymi. Jako, ze
zasadZca byt Konrad z Warszawy, do rozmierzania dziatek uzyto sznura o diugosci
zastosowanej do planowania tej ostatniej osady. Przy prostokagtnym rynku wytyczono
pierwotnie 40 dziatek (po 8 przy krétszych bokach, po 12 przy dtuzszych). Pozostate
sponad 80 dziatek siedliskowych rozmierzano przy ulicach przecinajacych sie pod katem
prostym, przy czym gtéwnymi arteriami, prowadzacymi od rynku do Bramy Lubelskiej,
byty pierwotnie ulice Rwanska, Zamkowa i Szewska. Budowa kos$ciota farnego i zamku
krélewskiego, elementéw infrastruktury, np. drogi Sredniowiecznej odkrytej podczas
badan archeologicznych przy ul. Szewskiej. Wznoszenie muréw, bram itp., wraz
z informacja o ich rozmiarach, wysokosci, lokalizacji. Wizualizacja powinna zapewni¢
mozliwo$¢ wyboru okreSlonych elementow z menu: muréw, bram, ratusza, zamku,
kosciota farnego, drewnianego domu mieszczanskiego - po ktorej nastepuje wizualizacja
obiektu oraz pojawia sie tekst i gtos lektora z podstawowymi informacjami o nich. Zakres
chronologiczny XIV-XV w.

Czas trwania animacji okoto 10 minut.
E20- gablota kopie i oryginaty narzedzi ciesielskich i murarskich okoto 10 eksponatow.

E21- eksponaty prezentowane na podestach ekspozycyjnych: Kamienne elementy
architektoniczne z radomskiego zamku 4-6 szt.



E22- nisza przykryta taflg szkla antyrefleksyjnego. W niszy prezentowany fragment
drewnianej drogi Sredniowiecznej z ul. Szewskiej 20 [DA/12; DA 60], dostosowany do
wymiarow niszy. Nisza po obwodzie pod$wietlona listwami led.

SALA -1/04 (pow. 0k.16,81 m2)

M14- 4 stanowiska oparte na technologii wirtualnej rzeczywistos$ci. Stanowiska
w postaci stylizowanych helméw mocowanych do sufitu, z mozliwoscia regulacji
wysokosci dla odpowiedniego wzrostu zwiedzajgcego.

Tre$¢ wyswietlanych tresci: wjazd do Radomia orszaku kréla Kazimierza Jagiellonczyka
obserwowany z ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej (Itzeckiej) z mozliwoscia
obrotu i spojrzenia na miasto, rynek, fare, zamek.

M15- projektor szerokokatny wysSwietlajacy projekcje w postaci przekroju
geologicznego na $ciane w pomieszczeniu.

SALA -1/05 Rzemiosto w dawnym Radomiu (XV-XVII w.) (pow. 0k.34,20 m2 )
E23- Plansza graficzna mocowana do $ciany:

a) Krotka definicja cechu.

b) Informacja o pierwszych przywilejach cechowych dla Radomia.

Tres¢: 1423 r. biskup krakowski Wojciech Jastrzebiec zatwierdza bractwo tkackie
powotane przy koSciele parafialnym $w. Jana Chrzciciela w Radomiu (brak oryginatu).
1463 r. Radom, Kazimierz Jagiellonczyka zezwala na zatozenie w Radomiu cechu
kusnierskiego (fotokopia AGAD, Dok. perg. nr 35727).

W pierwszej potowie XVI w. powstaty w Radomiu cechy szewcow oraz przedstawicieli
rzemiost metalowych (fotokopia AGAD, Dok. perg. nr 4057, Zygmunt IIl Waza zatwierdza
statuty cechu szewcow radomskich, uwaga, jest ttumaczenie).

Informacja o polach uprawnych mieszczan w Dzierzkowie, Gotebiowie, Woli
Gotebiowskiej, Starym Radomiu.

E24- Zabytki wielkogabarytowe prezentowane na postumentach: Drzwi zelazne Prazma
z Klwowa (H.7), skrzynia zelazna Prazma z Klwowa (H.94).

E25- Gablota: Narzedzia i wyroby, metalowe: 7 eksponatow.

E26- Gablota: Kopie i oryginaty wyrobéw garncarskich, gt. XIV-XV w. oraz kilka znakéw
garncarskich na dnach naczyn. 10 eksponatéw.

E27- Manekin w stroju z XV w. kowal, z aranzacjg stanowiska pracy wraz z kopiami
wyrobow.



Naglosnienie: system 2 gtosnikéw mocowanych pod sufitem w pomieszczeniu:

Odgtosy kuzni.

SALA -1/06 Rzemiosto w dawnym Radomiu (XV-XVII w.) c.d. (pow. 0k.12,02 m2 )
E28- Warsztat garbarsko-szewski z Muzeum J. Malczewskiego (DA/21 - st6ti 23).
E29- Gablota, niska: Wyroby oraz pétprodukty garbarskie z MJM. 10 eksponatow.

M16- Projekcja na ekran projekcyjny mocowany na sklepieniu po tuku: z filmem
ukazujgcym prace garbarza - szewca

SALA -1/07 Handel w Radomiu (XV-XVII w.) (pow. 0k.9,88 m2 )

E30- Aranzacja stragan (kram) kupiecki: przedmioty na straganie kopie (Il pot. XV w.)
garnkéw, wyrobdéw ze skory (sakiewki, buty), drewniane tyzki, miski, ozdoby,

M17- projektor z projekcja na folie projekcyjng umieszczong w straganie: Film z
dZwiekiem z rzutnika na $ciane za ladg straganu przedstawiajacy kupca w stroju z II pot.
XV w. nawotujacego klientow, zachwalajacego towary ze straganu na tle gwaru
jarmarcznego, nalewajacego piwo z dzbana do glinianego kubka.

E31- Wydruk wielkoformatowy mocowany na $cianie: Mapa Polski i Litwy w Il potowie
XV w. z zaznaczonymi szlakami handlowymi, blizej schodéw wydruk przedstawiajacy wéz
kupiecki. Na ich tle informacja o przywilejach handlowych Radomia: XIV w. - wraz
z lokacja Radom uzyskat prawo do trzech dorocznych jarmarkéw (na sw. Piotra i Pawta,
$w. Mikotaja i $w. Michata) oraz cotygodniowych targéw we wtorki; 1391 r. - Wiadystaw
Jagietto uwalnia mieszczan radomskich od optat celnych i mostowych w Ryczywole,
Stezycy, Kazimierzu i Opatowie; 1432 r. - Wtadystaw Jagielto zwalnia mieszczan
radomskich z wszelkich optat celnych na terenie Krdlestwa Polskiego (fotokopia AGAD,
Dok. perg. nr 3473); 1450 r. - Kazimierz Jagiellonczyk zakazuje kupcom jadgcym z Rusi
lub podazajacym do tej prowincji z Wielkopolski i Wroctawia omija¢ Radom (fotokopia
AGAD, Dok. perg. nr 3523); 1454 r. - Kazimierz Jagielloniczyk potwierdza kupcom
radomskim prawa do korzystania z drég wiodacych na Rus, Slask i do Wielkopolski
(fotokopia AGAD, Dok. perg. nr 3538), 1493 r. - Jan Olbracht nakazuje przepedza¢ woty
z Wotynia przez Radom; 1538 r. - Zygmunt Stary zatwierdza prawo pobierania przez
mieszczan radomskich mostowego od kazdego konia ciggnacego woéz i od kazdego
przepedzanego wotu; przyznaje kupcom radomskim prawo do handlu ze Slaskiem.

E32- Gablota z najstarszymi monetami [ok. 8-10 szt. z XV-XVII w. DA] na tle planszy
z ekspozycja ich powiekszenia lub duzymi fotografiami tych samych monet, lepszych
jakoSciowo [powigzanie eksponatu i fotografii przez takie same numery|. Ewentualnie
takze skarb z Piotréwki.



E33- Kamienny pocisk z XVI-XVII w., Kamienica Gaski i Esterski. PodSwietlony pocisk
prezentowany na postumencie.

POZIOM PARTERU: Ustroj miasta w XV-XVIII w., Zycie religijne, kultura i oSwiata

SALA 0/14 Wladze miasta, ratusz, sala strojow z epoki (pow. 0k.36,28 m2 )

E34- Wielkoformatowy wydruk na tapecie winylowej na catg $ciane przedstawiajacy
ratusz radomski. Graficzny obraz jego wygladu z XVI-XVIII w. na podstawie i podstawie
badan ,Rewitalizacji” (dr. Z. Lechowicz).

E35- Wieszak ze strojami epoki p6Znego sredniowiecza i renesansu do przebierania sie
dla zwiedzajacych - 20 sztuk (po 10 damskich i meskich).

E36- Kuna, zamocowana w imitacji fragmentu ceglanej $ciany ratusza (wzor: Krakow) -
(zrédta nie wzmiankuja radomskiego pregierza).

E37- miecz katowski - kopia na podst. miecza katowskiego z XVI w., Muzeum Narodowe
w Krakowie.

E38- Wielkoformatowy wydruk na tapecie winylowej na catg Sciane przedstawiajace
herby miasta z XV-XVIII w. oraz objasniajace strukture wiadz miejskich na tle fotografii
murow Radomia:

1. Dokument miasta Radomia z 4 czerwca 1421 r. (Archiwum Panstw. Lublin)

Pod dokumentem objasnienie: Najstarszy, znany dokument wystawiony przez wiadze
miejskie Radomia 4 czerwca 1421 r. Czterech rajcow: Mikotaj Gorka, Wojciech szewc, Jan
Skowronek i Marcisz w pi$mie skierowanym do magistratu Lublina poswiadczaja dobre
urodzenie Macieja Radomierzy, syna radomskiego mieszczanina Bogustawa Busza
i Wojciechy.

2. Pieczecie z wyobrazeniem herbu miasta z XV-XVII w.: a) powiekszenie pieczeci z ww.
dokumentu, b) piecze¢ miasta Radomia z roku 1564, na dokumencie z 1577 r., c) piecze¢
ogolnomiejska Radomia z XVII/XVIII w., d) Piecze¢ magistratu Radomia z 1700 r.,
e) piecze¢ rady miejskiej Radomia z 1792 r.

3. Schemat wytaniania Rady Miejskiej, burmistrza i tawy miejskiej (grupy mieszczan
w strojach z XVIw.), wraz z krétkim objasnieniem kompetencji.

4. Portret Jana Lewinskiego (J. Wisniewski, Dekanat radomski).

Opis: Jan Lewinski, rajca radomski dziatajacy u schytku XVII w., jeden z fundatoréw
miejscowego Kkolegium pijaréw, na podst. niezachowanego portretu z klasztoru
oo. Bernardynéw w Radomiu.



5. Piecze¢ wojta radomskiego Jozefa Potkanskiego z XVIII w. (J. Wisniewski, Dekanat
radomski), Informacja o kompetencjach wojta i jego uposazeniu.

SALA 0/13 Koscioly Radomia w XV-XVIII w., kultura, o$wiata, opieka spoteczna
(warunki sanitarne). (pow. ok.27,64 m2)

E39- Cembrowina studni kwadratowej odnalezionej na radomskim rynku [[M]M,
DA/14]. Nad eksponatem plansza z grafikg przedstawiajgca: Schemat studni i dziatania
pompy na wydruku [zlecenie prof. Urszula Sowina, IAiE PAN].

E40- Pompa wody ze studni odnalezionej na rynku 2 - 3 sztuki w pionie [MJM, DA/14].

Obok eksponatu plansza z grafika przedstawiajaca: Graficzny obraz studni
z kotowrotkiem na podst. rys. Hoppena z 1802 r.

E41- Kopie portretéw trumiennych z kosciota oo. Bernardynow w Radomiu [zasoby
Muzeum Prowincji Bernardynéw w Lezajsku] - 4 szt. Mocowane pod sufitem w
pomieszczeniu.

M18- Monitor dotykowy 65 cali. Plan Radomia z odznaczonymi najstarszymi ko$ciotami
Nowego Radomia, powstaltymi w XIV-XVIII w.: a) farnego, b) $w. Ducha ze szpitalem,
c) kosciota i klasztoru oo. Bernardynéw; c) $w. Leonarda, d) kosciota i klasztoru
ss. Benedyktynek, e) pijarskiego Sw. Marcina, f) kaplicy NMP benedyktynéw
sieciechowskich. Odpowiedni numer po naci$nieciu - informacje o powstaniu,
architekturze, funkcji kosciota, w tym takze informacje szkole parafialnej przy farze
w Nowym Radomiu i kolegium pijaréw w Radomiu.

Wizualizacje bryt co najmniej 4 ko$ciotéw: farnego, kosSciota i klasztoru oo. bernardynow;
kosciota benedyktynek [ob. jezuitow], pijarskiego.

M19- Monitor dotykowy 65 cali. z 4 odstuchami: Ludzie ko$ciota zwigzani z Radomiem:
a) Mikotaj z Radomia, kompozytor, b) $w. Kazimierz Jagielloniczyk, krolewicz c) kardynat
Fryderyk Jagiellonczyk, d) oo. Klemens Ramutt z Radymna, bernardyn, e) ks. Antoni
Konarski, pijar, rektor kolegium. [ewentualnie takze: Barttomiej z Radomia, rektor U]
w 1444 r., Marianna Tartéwna, ksieni benedyktynek].

Po wskazaniu portretu/grafiki osoby podstawowe informacje w formie pisanej,
mozliwo$¢ wystuchania przez stuchawki (3-4 sztuki).

E42- Obramowanie przejscia do kolejnej sali - kopia p6Znogotyckiego portalu do zakrystii
z kosciota $w. Jana Chrzciciela w Radomiu.

E43- Po obydwu stronach przej$cia po jednej rzeZzbie i po jednym obrazie o tematyce
religijnej z Dziatu Sztuki Dawnej MJM - eksponaty w posiadaniu muzeum.

E44- Kopia rzezby Matki Boskiej z Dziecigtkiem, ok. 1400 r., z dawnej Bramy ItZeckiej
(Krakowskiej) w Radomiu, wt. Parafii §w. Jana Chrzciciela w Radomiu - z gablota.



E45- Kopia pacyfikatu z Il pot. XVIII w. z relikwiami krzyza Swietego, wi. Parafii $w. Jana
Chrzciciela w Radomiu z gablota.

E46- Gablota z kopiami pergaminéw, dokumentow papierowych i ksiag (kazda otwarta
na stronie tytutowej, 9 eksponatéw w gablocie.

Naglosnienie: system 4 gtosnikéw mocowanych pod sufitem w pomieszczeniu:

Utwory Mikotaja z Radomia.

SALA 0/12 Kroélowie i krolowe w dawnym Radomiu. (pow. 0k.43,02 m2 )

E47- Makieta: Zamek radomski po przebudowie w XVI w. (wymiary co najmniej
ok. 1,20x2 m. lub wieksza). Przyciski z nazwami gtéwnych elementéw budowli powinny
umozliwi¢ ich pod$wietlenie atrakcyjnym kolorem i wystuchanie oméwienia. Budowle to:
dom wielki, dom wedle bramy, brama, ganek, wieza biata, wieza od plebanii, wieza
zrembista, wieza za fosg, dziedziniec, mur, sklepy, furta na wat. Kody QR obok przyciskow
mogg umozliwi¢ pobranie szerszych informacji.

E48- Gablota, pozioma, przy makiecie w strone $ciany pd., ok. 1,20x2 m. Zbiér kafli
z zamku radomskiego, ratusza i kamienic. W gablocie okoto 34 kafli.

E49- Fragment portalu zamkowego z fryzem gotyckim, badania 1995. [DA] i kopia
portalu p6znogotyckiego [DH] z wystawy ,byt zamek”. Obok gabloty prezentowane na
postumencie. Znajduje sie w zbiorach muzeum.

E50- Grafika mocowana do $ciany: Mapa Polska i Litwa XV/XVI w. z trasami podrézy
Jagiellonéw przez Radom.

E51- Goérna cze$¢ Sciany pod sufitem, portrety krolow: Wiadystawa II Jagietty,
Kazimierza IV Jagielloniczyka, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta [ Starego, Zygmunta
II Augusta z datami panowania oraz ilo$cig wizyt w Radomiu.

M20- Monitor dotykowy 65 cali Portret wiadcy lub inna symboliczna ikona z data, po
wybraniu ktérej pojawig sie informacje o wydarzeniu, wzbogacone materiatem
ilustracyjnym.

1401 - unia wilenisko-radomska.

1430 - przywilej w JedIni (jedlnensko-krakowski: neminem captivabimus).

1469 - ofiarowanie korony czeskiej Wtadystawowi Jagiellonczykowi, synowi Kazimierza.
1474 - zareczyny krolewny Jadwigi Jagiellonki z nastepca tronu Bawarii.

1489 - hotd wielkiego mistrza Johanna von Tieffena.



1505 - sejm zwotany przez Aleksandra Jagiellonczyka i konstytucja Nihil novi.

E52- Wydruk wielkoformatowy na tapecie winylowej ze scenograficzng imitacja okna
z wmontowanym monitorem i odstuchem: Sejm radomski 1505 r. ze Statutow Laskiego.
Informacja o sejmie i jego znaczeniu, ekspozycja kopii Przywileju radomskiego
wystawionego na sejmie 3 maja 1505 r. Potwierdzat on krélewska przysiege zachowania
wszelkich praw nadanych ziemiom koronnym oraz ich mieszkancom bez wzgledu na stan,
kondycje majatkowa czy pte¢. (AGAD). Statury hLaskiego - ilustracja przedstawiajgca
otwarty egzemplarz krélewskiego egzemplarza z pieczecig z AGAD.

M20.2-Niewielkie okienko i stuchawki - mozliwo$¢ obejrzenia scenki z posiedzenia
sejmu, na ktéorym kanclerz odczytuje tekst Konstytucji Nihil novi w j. tacinskim,
a nastepnie polskim.

E53- Manekiny przedstawiajacy Zygmunta II Augusta i Barbare Radziwittowne
w strojach z epoki na tle kruzgankéw zamku. Informacja o pobycie pary krélewskiej na
zamku w 1548 .

E54- Gorna czeS$¢ Sciany pod sufitem, portrety krolowych z informacja, ze Radom
i starostwo radomskie stanowito zwykle ich oprawe: Jadwiga Andegawenska, Zofia
Holszanska, Elzbieta Habsburzanka, Bona Sforza, Barbara Radziwittéwna, Katarzyna
Habsburzanka, przy portrecie daty koronacji i $mierci

E55- Gablota, duza, pionowa szer. ok. 2,5-3 m., wysokos$¢ ok. 1,70 Ostrogi, ozdoby,
ceramika, szkto, bron, naczynia cynowe z domu Gaski, zamku, rynku, monety. L.acznie 42
pozycje eksponatami zgodnie ze scenariuszem.

M21- Monitor dotykowy 32 cale w poziomie. Informacja o roli zamku jako centrum
starostwa [mapa powiatu radomskiego z terenem starostwa w XVI i XVIII w.] Sad grodzki
na zamku, po 1573 r. takze sady kapturowe, od 1613 do 1763 r. Trybunat Skarbowy
[zamek/ratusz]. Informacje o ww. sagdach z grafikami z epoki po wybraniu odpowiedniej
ikony.

E56- Portret Karola X Gustawa (kopia ryciny z XVII w.) z tekstem o jego pobycie w domu
Gaski w 1656 1. i epizodzie z radomianka [tekst Zrédtowy z Wespazjana Kochowskiego,
Lata potopu, Warszawa 1966, s. 208-209]. Informacja o zniszczeniu Radomia.

E57- Eksponaty prezentowane na $cianie: Napiersnik zbroi z MJM [DH/ Br. 85 lub Br.
87],

Kolczuga z M]M [DH/ Br. 88] i portret Stefana Czarnieckiego, informacja o wydanym przez
niego pod Radomiem uniwersale do chtopow

E58- Portret Karola XII, (kopia ryciny) informacja epidemii podczas III wojny p6tnocnej
[Metryki koSciotéw radomskich].

E59- Grafika mocowana do $ciany: Mapa obozu wojsk szwedzkich pod Radomiem
z1706 r. (Archiwum w Wiedniu - posiadam). Opis: Obéz wojsk szwedzkich pod



Radomiem, 10 lipca 1706 r. (wg. kal. gregorianskiego 21 lipca). W prawym dolnym rogu
klasztor oo. Bernardynéw, w ktérym zamieszkat Karol XII.

E60- Kule armatnie prezentowane na postumencie zelazne i kamienne z MJM 8-10 sztuk
[DH/Br.82/4-7,12iDA/ 101 22] - pod oknem lub $rodek?. Opis: Kule armatnie kamienne
i zeliwne z XVI-XVIII w., Miasto Kazimierzowskie i okolice.

E61- Trybunat Skarbowy Koronny w Radomiu 1614-1763 - informacja o Trybunale,
miejscu sadéw na zamku w XVII w., potem ratuszu - XVIII w.

1. Eksponaty z MJM:

Komoda barokowa (z nadstawka lub pulpitem) [DSD/ R.a.69, 70 lub inna]

Krzesto [DSD/ R.a.31],

Stolik (na nim karafka, kufel cynowy) [DSD/ R.a.32, R.a.119; DH/ H.5670],

Kufer podrézny [DH/ H.91 lub 92]

Mozdzierze wiwatowe (5 sztuk, w tym z herbem Slepowron) [DH/ Br.91/1-4, Br.261],
Portret hetmana Stanistawa Chometowskiego, portret sarmacki [DSD/ M. 144, M.307],
Pod nim pasy stuckie (2 sztuki) [DH/ H.878, H.1144].

Kanapa, XVIII w., [DSD 12]

SALA 0/10 Konfederacje radomska i barska oraz powstanie kosciuszkowskie.
(pow. ok. 12,45 m2)

E62- Wydruki na $Sciane z informacjg o konfederacji radomskiej 1767 i barskiej na ziemi
radomskiej, portret marszatka Karola Radziwitta ,Panie Kochanku” (grafika z epoki),
portret Kazimierza Putaskiego (grafika z epoki).

E63- Mapa na $cianie: Powiat radomski w latach konfederacji barskiej: Ruchy wojsk,
miejsca bitew, miejsce konfederacji: Radom 23 VI-10 VII 1767) Skrzynno (9 IV 1769),
Skaryszew (31 X 1670), Bagkowa (28 XII 1770), Janowiec (21 111 1771), liza (24 111 1771).

E64- Manekin w mundurze oddziatu konfederacji barskiej Franciszka Ksawerego
Kochanowskiego. 1 kwietnia 1769 r.

E65- Eksponaty prezentowane na Scianie: Strzelba skatkowa z MJM - Kozienice? [DH/
Br.6], Kopie kos i pik powstanczych

E66- Plansze graficzne na $cianie: Informacje o wudziale radomian powstaniu
kosSciuszkowskim oraz ilustracje na wydrukach wielkoformatowych: a) uniwersaty wtadz
powstanczych z 1794 r. zasobéw MJM (kopie pierwszych stron 5-7 dokumentéw DH),



b) kopia portretu Tadeusza Kosciuszki, MJM [DSD/ Gr.107]; c) pokwitowanie przejecia
sreber z radomskich kosciotéw z podpisem KoS$ciuszki (J. Wisniewski Dekanat radomski).

E67- Plansze graficzne na $cianie Plan Radomia i okolic miasta z Il pot. XVIII w.

E68- Plansze graficzne na S$cianie Mapa ziem S$rodkowej Polski po Il rozbiorze
z wyeksponowaniem Radomia.

SALA 0/03

M47- Monitor LCD 32 cale w obudowie - zapetlona prezentacja filméw ktére mozna
zakupi¢ w sklepiku.

POZIOM 1 PIETRA: Dzieje Radomia z okresu 1800-1945

SALA 1/07 Aranzacja gabinetu znanego radomskiego historyka Walerego
Przyborowskiego (pow. 0k.42,50 m2)

E69- Aranzacja gabinetu znanego radomskiego historyka Walerego Przyborowskiego.
Specjalnie zaaranzowane wnetrze z przetomu XIX i XX wieku, ktore wyposazymy
w oryginalne meble i sprzety z epoki. Za biurkiem zostanie zainstalowana figura
woskowa, przedstawiajaca Przyborowskiego.

E70- Szklana gablota do prezentacji oryginalnych wydan powiesci Walerego
Przyborowskiego.

SALA 1/05 dzieje Radomia w okresie zaboru austriackiego 1795-1809 (pow. ok.
31,95m2)

M22- Monitor dotykowy 65 cali. multimedialna mapa, na ktérej Radom przedstawiony
bedzie jako gtéwny osrodek cyrkutu. Duzg mapa w formie zdjecia wielkoformatowego
z zaznaczonym Radomiem, ktéory od 1816 roku byt stolica wojewodztwa
sandomierskiego. W formie multimedialnej prezentacja w 3D przedstawiajgca
wyzwolenie Radomia w lipcu 1809 roku przez wojska Ksiestwa Warszawskiego. Walki
z Austriakami. Uroczystg przysiege, ktorg zlozyli radomianie na wierno$¢ Napoleonowi
Bonaparte. Dodatkowo filmowa rekonstrukcja Radomia 2z okresu Ksiestwa
Warszawskiego z uwzglednieniem zycia prywatnego.

E71- repliki munduréw oficerskich z okresu Ksiestwa Warszawskiego i ,Kongresowki”.
E71.1- repliki dziata francuskiego z okresu Ksiestwa Warszawskiego i ,Kongresowki”.

E72.1/2/3- gabloty z eksponatami i eksponaty prezentowane na S$cianie. Gablota z
mundurem urzedniczym z okresu Ksiestwa Warszawskiego



E72.4 - Lada cechu mularzy (eksponat ze zbior6w) prezentowana na postumencie

Rola Radomia i radomian w powstaniu styczniowym

E78- sylwetka powstanca z kosg, obok wyeksponowane sa oryginalne kosy powstancze.
Na Scianie fototapeta z postacia ptk. Dionizego Czachowskiego. Obok fragment poematu
ks. Borkowskiego Smier¢ Putkownika Dionizego Czachowskiego oraz kolekcja zdjeé
z uroczystosci sprowadzenie jago zwtok do Radomia w 1938 roku.

E82- ,kacik Jacka Malczewskiego”. Na $cianie fototapeta, stanowiagca kolaz sylwetek
z obrazéw artysty o tematyce sybirackiej i powstanczej. W narozniku ustawiona jest
sztaluga, na ktérej znajdowac sie bedzie szkic do obrazu ,Niedziela w kopalni”. Przed
sztaluga stoi taboret dla zwiedzajacych.

M28- wirtualne okulary oparte na technologii VR: Po zatozeniu wirtualnych okularéw,
widz odbedzie podréz do Swiata dziecinstwa Jacka Malczewskiego, jego przezyc
zwigzanych z Powstaniem Styczniowym i obrazéw dla ktérych te wydarzenia byty
inspiracja.

SALA 1/04 rola Radomia i radomian w powstaniu styczniowym
(pow. ok. 18,35 m2)

E73- scenograficzna $ciana pokryta fototapeta, bedaca powiekszonym obrazem
A. Grottgera pt.: ,Zalobne wiesci”. W rogu na wprost wejscia stoi posta¢ kobiety, ktéra
spoglada w strone okna. Ubrana jest w stréj zalobny. Jedna dtonig uchyla zastone
a w drugiej trzyma biatg chustke lub list. Kobieta ma na sobie czarng suknie z epoki
(stylizowang na wzoér sukni z obrazu A. Grottgera, pt.: Wdowa) oraz bizuterie patriotyczng
w postaci przypietej broszy patriotycznej oraz krzyzyka z cierniowa Kkorong,
zawieszonego na szyi, na aksamitnej czarnej wstazce.

M23- Monitor 27 cali z odstuchem. W oknie, w ktére patrzy kobieta znajduje sie ekran, na
ktérym wyswietlany bedzie krétki film ukazujacy miasto w latach 1860-1864. Film
opatrzony gtosem lektora, sktadat sie bedzie ze scen nawigzujacych do najgto$niejszych
dla miasta wydarzen, w jakich uczestniczyli lub jakie mogli oglada¢ mieszkancy w tym
okresie. Beda to min.: manifestacja pod Kosciotem 0O. Bernardynéw, tajna narada
spiskowcow w refektarzu, rozpedzanie manifestacji przez wojsko, wyjScie z miasta
oddziatu ochotnikow do powstania, wymarsz wojska rosyjskiego z koszar, potyczka
oddziatu powstancow z Kozakami na szosie kieleckiej przy Cmentarzu Ewangelickim,
powr6t pobitego oddziatu Rosjan po bitwie pod Kowalg, przemarsz kolumny wzietych do
niewoli powstancow, egzekucja na Rynku, grzebanie przez rosyjskich zoinierzy
straconych powstancéw za murem koszar, wystawienie na widok publiczny zwtok ptk.
Dionizego Czachowskiego.

E74- Pomiedzy oknami stoi epokowa witrynka z ekspozycjg patriotycznej bizuterii
i fotografiami kobiet z epoki.



E75- Sciana scenograficzna z nadrukiem grafiki: widok klasztoru 00. Bernardynéw. We
fragment tej fotografii wkomponowana jest Sciana z czerwonej cegty, imitujagca mury
refektarza. W murze tym znajduja sie okna, przez ktére zwiedzajacy moze zajrzec¢ do
srodka.

M24- Monitor 27 cali. Na zainstalowanym wewnatrz ekranie w jednym z okien
zobaczymy scene tajnej narady z udzialem pierwszego Naczelnika Wojennego
Wojewddztwa Sandomierskiego ptk. Marian Langiewicza. W drugim oknie obejrzec
bedzie mozna dokumenty dotyczace organizacji spiskowej w miescie i zaangazowaniu
ojcéw Bernardyndéw w spisek.

M25- Monitor dotykowy 32 cali z wySwietlang mapg ukazujaca obszar Wojewodztwa
Sandomierskiego, wedtug podziatu administracyjnego wtadz powstanczych (moze by¢
naniesiona na granice Guberni Radomskiej) z zaznaczonymi miejscami najwiekszych
bitew. Mapa ma charakter interaktywny i po najechaniu kursorem na wybrane miejsce
bitwy dowiadujemy sie wiecej o jej przebiegu, wyniku i sylwetce dowodcy.

E76- Imitacja pnia drzewa. Przy drzewie od strony gdzie ttem jest klasztor stoi sylwetka
mnicha w habicie, natomiast od strony gdzie ttem jest mapa zza drzewa wyglada
powstaniec ze sztucerem. Te dwie postacie rozdzielone drzewem, sprawiajg wrazenie
jakby porozumiewaty sie ze sobg, (zakonnik przekazuje powstancowi jakie$ informacje
co sugerowac¢ ma wspotprace zakonnikéw z dziatajaca w okolicy partyzantka).

E77- Dalej wzdtuz $ciany z mapg, wyeksponowane s3g w szklanych gablotach fotografie,
dokumenty i pamigtki po radomskich powstancach.

E79- grafika na Scianie: plan koszar (mapa z publikacji poswieconej ptk. Czachowskiemu)
z naniesionymi w odpowiednich miejscach fotografiami budynkéw i obiektow
koszarowych. Na mapie zaznaczony jest plac apelowy, ktéry byt miejscem stracen
powstancow oraz nieoficjalny cmentarz straconych, tuz za ogrodzeniem koszar od strony
poinocnej. Mapa wstawiona jest w przestrzen pomiedzy stupami stanowigcymi imitacje
bramy koszarowej z umieszczonym na jej zwienczeniu namalowanym na drewnianej
tablicy godtem carskim oraz napisem w jezyku rosyjskim ,Koszary 26-go Mohylewskiego
Putku Piechoty”.

E80- budka wartownicza a obok niej wartownik w oporzadzeniu, szeregowy rosyjskiego
garnizonu.

M26- Monitor 27 cali z odstuchem: W budce znajduje sie monitor i stuchawki, gdzie
bedzie mozna obejrzec ilustracje i dokumenty dotyczace wojska rosyjskiego w Radomiu
oraz postuchac kroétkiej narracji lektora.

E81- scenograficzna $ciana, za ktérg znajduje sie imitacja celi wieziennej z wstawiong
w okienko oryginalng krata. Widz bedzie mdgt oglada¢ te prezentacje, siedzac na
znajdujacym sie w celi taborecie. Z zewnatrz pomieszczenie imitujgce cele, oklejone jest
powiekszonymi XIX wiecznymi ikonografiami i fotografiami dawnego wiezienia
radomskiego przy ul. Tybla oraz Kosciola Sw. Wactawa, gdzie takze wieziono



powstancow. Po zewnetrznej stronie Scian tworzacych cele, bedzie rowniez dwoje atrap
drzwi z niewielkim prostokatnym i zakratowanym otworem zasuwanym na zasuwke.
Po jej odsunieciu z zaciemnionego wnetrza stycha¢ bedzie gtos wieznia wspominajgcego
pobyt w radomskim wiezieniu. (min. wspomnienia braci Zielonkéw opisujace Smier¢ kpt.
Bezkiszkina)

M27- Monitor 27 cali z odstuchem: Wewnatrz w okienko wmontowany jest monitor, na
ktérym bedzie mozna obejrze¢ prezentacje dotyczaca radomskich wiezien, miejsc kazni
i straconych w tym okresie za udziat w powstaniu, Polakéw i Rosjan.

SALA 1/03 apteki ,Pod Bialym Orlem”. (pow. ok. 67,88m2 )

E83- rekonstrukcja wnetrz apteki ,Pod Bialym Ortem” Oryginalne meble z 1824 roku
znajduja sie na stanie Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Meble po renowacji zostang
zainstalowane w takim samym uktadzie, w ktorym staty w oryginalnym budynku.

Do wyposazenia apteki nalezy zakupi¢ komplet szkta i ceramiki/szkla aptecznego, wage
apteczng, kase, oryginalny XIX wieczny zegar.

M29.4- Monitor dotykowy 22 cali: z odstuchem: zdjecia recept i innych dokumentow +
nagranie wywiadu.

E84- plafon S$wietlny w postaci: Na suficie zostanie odtworzone malowidto,
przedstawiajace biatego orta (kopia oryginalnego malowidta, ktére znajduje sie
w budynku przy ulicy Zeromskiego 5).

M29- Monitor dotykowy 27 cali: na ktéorym pokazemy wyglad apteki w I potowie XIX
wieku (wtedy apteka miata jesionowe fronty z intarsja z czarnego debu), pokazemy
wyglad apteki z Il potowy XIX wieku (wtedy apteka miata fronty oklejone mahoniowa
oktadzing) oraz wyglad z lat 30-tych XX stulecia, kiedy apteka zostata pomalowana na
czarno.

E85- Sciana scenograficzna wydzielajaca przestrzen apteki.

E86- na Scianach pojawig sie wielkoformatowe zdjecia, przedstawiajgce radomskie
zaktady przemystowe z tamtego okresu. Przede wszystkim radomskie garbarnie, mtyny
i browary. Przy Scianach zainstalujemy tradycyjne podswietlane gabloty z eksponatami
zMuzeum im. Jacka Malczewskiego. Pojawi sie tam takze kolekcja papierow
wartosciowych, ktére sg zwigzane z radomskim przemystem.

E87- fotoplastykon, w ktéorym bedzie mozna obejrze¢ stare fotografie radomskich
fotografow (Miedzy innymi: Rzewuskiego, Adamowicza, Grodzickiego, Miillera,
Ostrowskiej).

M29.2- Monitor 22 cali: 3 monitory wmontowane w fotoplastykon. Na monitorach
wysSwietlane zdjecia ze zbioréw muzeum.



M30- Monitor dotykowy 65 cali: Na ekranie bedzie mozna podziwiac fotografie Radomia
z okresu 1914-1918. Przede wszystkim zwigzane z formacjami wojskowymi, ktore
przetaczaty sie przez Radom, badZ stacjonowaty w mie$cie w tamtym okresie.

E88- eksponaty prezentowane na $cianie.
E88.1 - gablota na srebrne cukiernice i sztu¢ce produkowane w Radomiu.
E89- nadruk wielkoformatowy przedstawiajacy kolej (Dworzec radomski).

M31- Monitor 65 cali: film na temat ,Republiki Radomskiej”, ktory bedzie
wprowadzeniem do kolejnej sali.

E90- mundur oficerski Komendanta Placu w Radomiu z 1918 roku J6zefa Marjanskiego.

E91- zdjecie wielkoformatowe, przedstawiajace Radom 2 listopada 1918 roku.

SALA 1/02 20-lecie miedzywojenne. (pow. ok. 22,01m2 )

E92- Na $rodku sali stoi tzw. okraglak oklejony afiszami kin teatréw i plakatami
informujgcymi o imprezach sportowych. W okraglak wmontowane sg trzy monitory ze
stuchawkami.

M32- 3x monitor 22 cale dotykowy z zestawem stuchawkowym. Obejrze¢ tam mozna do
wyboru krotkie filmy o radomskiej kulturze, sporcie i Zyciu codziennym, w tym: kronika
policyjna i ciekawostki z Zycia wyzszych sfer.

E93- Otwor drzwiowy ucharakteryzowany jest na wzér wejscia do zydowskiego szewca.
Nad wejsciem znajduje sie szyld a po lewej i po prawej stronie znajduja sie napisy
w jezyku polskim i jidysz, informujace o ustugach. Duza $ciana po lewej od wejscia
podzielona jest na dwie cze$ci pokryte duzymi fototapetami. Rozdziela je stojacy blisko
$ciany stup latarni i oparty o niego rower marki Lucznik. Sciane po jego lewej stronie
wypetnia fototapeta ukazujaca ulice Watowg, Sciane po drugiej stronie stupa fototapeta
z ulicg Zeromskiego. Na $cianie znajduje sie plansza z mapa przedwojennego Radomia
i zestawienie danych statystycznych jak liczba ludnos$ci, mniejszo$ci narodowe, liczba
szkét, firm, placowek kultury itp. W gérnej czesSci $ciany umieszczone s szyldy znanych
radomskich sklepéw i firm. Stanowig one przedtuzenie szyldu zydowskiego szewca.

E94- Na $cianie znajduje sie fototapeta, ktérg stanowi zdjecie zbiorowe okoto 300
pracownikéw Fabryki Broni stojgcych na tle hali fabrycznej. Przed $ciang na stalowych
blatach imitujacych stoty warsztatowe znajduje sie ekspozycja produktéw FB Radom,
karabiny mauser wz.29 i mauser wz. 98. oraz pistolet Vis(repliki). Na poczatku stotu
z lewej strony, znajduje sie stanowisko z monitorem i stuchawkami, gdzie obejrze¢ mozna
film o radomskim przemysle i Fabryce Broni.

M33- monitor 22 cale dotykowy z zestawem stuchawkowym, gdzie obejrze¢ mozna film
o radomskim przemysle i Fabryce Broni.



M34- stuchawki pojedyncze typu muzealnego z playerem, w ktérych mozna postuchac
wypowiedzi prezydenta zachwycajacego sie zaktadem i pistoletem.

E95- obrabiarka do produkcji cze$ci broni, za nig na $cianie tworzacej naroznik z prawej
strony , duze zdjecie Prezydenta I. Moscickiego odwiedzajacego zaktad i trzymajacego
w reku pistolet ViS. Tu znajduja sie stuchawki w ktérych mozna postucha¢ wypowiedzi
prezydenta zachwycajacego sie zaktadem i pistoletem.

E96- $ciana podzielona jest na trzy czesci. Cze$¢ pierwsza stanowi wspomniana juz
kontynuacje historii Fabryki Broni ( cze$¢ z Moscickim i Visem), nastepny fragment
poswiecony jest Garnizonowi 72 Putku Piechoty. Tto stanowi fototapeta ukazujaca
maszerujacych zolnierzy putku ulica S. Zeromskiego. Fotografia wypetnia $ciane od
stanowiska z Visem do ok 1 metra przed krawedzig drzwi prowadzacych do nastepne;j
sali, dalej znajduje sie imitacja muru z cegly. W miejscu gdzie taczy sie fototapeta z
defiladg z murem budynku garnizonowego stoi wartownik - Zotnierz 72 pp w petnym
wyposazeniu, obok tabliczka z informacja o elementach oporzadzenia produkowanych w
Radomiu (tj. karabin, bagnet, maska p-gaz, buty i elementy skérzane) Drzwi obudowane
s3 imitacja muru z cegiet tak by przypominaty wejscie do budynku koszar 72 Putku
Piechoty. Nad drzwiami szyld z napisem Garnizon 72 Putku Piechoty w Radomiu.

M35- ekran dotykowy 32 cale ze stuchawkami. Tam obejrze¢ mozna fotografie 72 pp
i postucha¢ o jego historii i roli jakg odegrat w zyciu miasta i jego mieszkancow.

E97- przeszklona gablota w niej znajduja sie drobne pamigtki putkowe: odznaki putkowe,
czapka garnizonowa, ksigzeczki wojskowe, zdjecia itp.

E98- Nad oknami znajduje sie duzy szyld restauracji Wierzbickiego. W kazdym oknie
umieszczony jest ekran, w ktdrym pojawiaja sie zaanimowane fotografie ukazujace zycie
radomskiej ulicy. Przestrzen pomiedzy i przed oknami zaaranZowana na wnetrze
restauracji. Do $ciany pomiedzy oknami przystawione sg dwa mate stoliki z dwoma
krzestami. Na jednym stoliku kartka z informacjg ,,Rezerwacja. Maria Kelles - Krauz”, na
drugim ,Rezerwacja - J6zef Grzecznarowski” Na obydwu stolikach znajduja sie stuchawki,
w jednych zwiedzajacy ustyszy krotka opowies¢ Marii Kelles-Krauz - pierwszej w Europie
kobiety na stanowisku Przewodniczacej Rady Miasta o mieszkancach miasta, ich
problemach i zyciu codziennym, w drugich Prezydent Miasta Jézef Grzecznarowski
opowie o rozwoju miasta i radomskiego przemystu.

M36- 2x ekran 32 cale W kazdym oknie umieszczony jest ekran, w ktorym pojawiajg sie
zaanimowane fotografie ukazujace zycie radomskie;j ulicy.

M37- 2x stuchawki pojedyncze typu muzealnego + player w jednych zwiedzajacy ustyszy
kréotka opowie$s¢ Marii Kelles-Krauz - pierwszej w Europie kobiety na stanowisku
Przewodniczacej Rady Miasta o mieszkancach miasta, ich problemach i zyciu codziennym,
w drugich Prezydent Miasta J6zef Grzecznarowski opowie o rozwoju miasta
i radomskiego przemystu.



SALA 1/06 11 wojna swiatowa. (pow. ok.47,70m2 )

E99- Na suficie znajduje sie grafika przedstawiajgca model samolotu niemieckiego
Junkers Ju-87 Stuka z podwieszong bombg na ktérej wida¢ napis ,, Fiir Radom”.

M38- Ekran projekcyjny + projektor: na ekranie ( ktory docelowo stuzyt bedzie do emisji
filmow o historii Radomia) na potrzeby ekspozycji wyswietlana jest prezentacja fotografii
z okupowanego Radomia, ktéra przez caty czas towarzyszy zwiedzajacym.

Na zakonczenie zwiedzania catego muzeum gos$cie beda mogli obejrze¢ 12 minutowy film
w technologii 3D przedstawiajacy w pelnej animacji komputerowej cata historie Radomia
(od Piotrowki do zakonczenia Il wojny Swiatowej).

E100- Sciana ma charakter starej elewacji kamienicy, na ktorej widac $lady po kulach
i odtamkach. Otwér drzwiowy wraz z naroznikiem (po lewo stojac frontem do wejscia)
imituje $ciane z cegiet i resztkami tynku, ktéra nosi Slady eksplozji. Naroznik wypetnia
zniszczone stanowisko obrony przeciwlotniczej z replika CKM wz.30. Za nim na $cianie
w tle plakat propagandowy ,Wara!” a obok w imitacji okna lub dziury po pocisku
pojawiajg sie zdjecia skutkow niemieckich nalotéw opatrzone Kkrétkimi napisami
informujgcymi o ofiarach i zniszczeniach. Pojawia sie tam takze zdjecie niemieckich
lotnikéw malujgcych na bombie napis ,, Flir Radom”.

E101- dwa okna w pierwszym wysSwietlane sg fragmenty filmu Klausa Eismanna
»Polenfeldzug”, ukazujace sceny niemieckich nalotéw i zbombardowane lotnisko oraz
domy. Na murze pomiedzy oknami plakaty z zarzadzeniami wtadz okupacyjnych
i obwieszczenie o egzekucji. W drugim oknie oglagdamy fragmenty filmu ukazujace sceny
z ulic okupowanego Radomia. Nad drzwiami ewakuacyjnymi znajduje sie napis
»2Arbeitsamt” a na drzwiach plakat propagandowy zachecajacy do pracy dla Il Rzeszy.
Obok informacja o akcji rozbicia Arbeitsamtu przez grupe szturmowg Szarych Szeregow.

E102- gabloty w ktorych wyeksponowane sg dokumenty i przedmioty z czaséw okupacji.

M39- 2x ekran 32 cale, w pierwszym wySwietlane s3g fragmenty filmu Klausa Eismanna
»Polenfeldzug”, ukazujace sceny niemieckich nalotéw i zbombardowane lotnisko oraz
domy. W drugim oknie ogladamy fragmenty filmu ukazujace sceny z ulic okupowanego
Radomia.

E103- Naroznik zabudowany jest po przekatnej, imitacja znanej z fotografii bramy Getta.
Scianka dziatowa oklejona powiekszona fotografiag (widok od pl. Kazimierza Wielkiego).
Na S$cianie plakat ukazujacy granice tzw. matego i duzego Getta w Radomiu.
Tak zabudowany naroznik stwarza wrazenie fizycznego wejScia do Srodka Getta.
W utworzonej w ten sposéb niszy panuje pétmrok. Na $§cianach znajduja sie powiekszone
fotografie gtdwnej ulicy getta - Watowej. W dwodch oknach kamienic znajdujg sie
monitory, a obok nich zestawy stuchawkowe. Dzieki nim mozna obejrze¢ archiwalne



zdjecia i fragmenty filméw ustysze¢ komentarz opowiadajacy o kolejnych czterech
etapach zycia spotecznos$ci zydowskiej w Radomiu tj.: od poczatku okupacji do powstania
gett, zycie w gettach, likwidacja gett w Radomiu, funkcjonowanie obozu przy ul, Szkolnej
do tzw. marszu Smierci.

Na $cianie jako tto znajduje sie powiekszona fotografia przedmies$¢ ( np. las na Firleju lub
las w Kosowie) a na niej naniesione elementy mapy, z zaznaczonymi najwiekszymi
miejscami kazni oraz liczba zamordowanych tam ludzi. Na mapie znajduje sie tez zwiezta
informacja na temat podradomskich miejsc stracen zaczynajac od pierwszych egzekucje
w latach 1939 - 1940 w ramach Intelligenzaktion i Akcji AB oraz rozstrzelania chtopow
z okolic Przysuchy za pomoc udzielong mjr. Hubalowi az do konca okupacji. Ekspozycje
zamyka wystajaca ze $ciany potowka stupa ogtoszeniowego, tzw. okraglaka. Znajduja sie
na nim plakaty propagandowe, afisze, obwieszczenia oraz plakat informujacy
o utworzeniu dwdch Gett w Radomiu.

Na $cianie znajduje sie informacja o transportach z Radomia do Auschwitz od 1940 roku.
Ekspozycje zamyka Scianka na ktérej znajduje sie fotografia fragmentu radomskiego
dworca kolejowego z idgcymi dwoma Bahnschutzami. W $ciance zamontowany jest
monitor ze zestawem stuchawkowym. Jest to punkt informacyjny z relacjami swiadkow.
Na monitorze dotykowym wy$wietlaja sie nazwiska swiadkdéw i krétki opis ich relacji.

M40- 2x ekran dotykowy 22 cale, z odstuchami: Dzieki nim mozna obejrze¢ archiwalne
zdjecia i fragmenty filméw ustysze¢ komentarz opowiadajacy o kolejnych czterech
etapach zycia spotecznos$ci zydowskiej w Radomiu tj.: od poczatku okupacji do powstania
gett, zycie w gettach, likwidacja gett w Radomiu, funkcjonowanie obozu przy ul, Szkolnej
do tzw. marszu Smierci.

E104- Brama Getta prawg krawedzia przylega do wneki drzwiowej, ktéra przebudowana
jest tak, ze przypomina front klatki schodowej bedacej wejsciem do gmachu przy
ul. KoSciuszki 6, w ktérym miesScita sie siedziba Gestapo na Dystrykt Radomski. Na prawo
od wejscia do Gestapo znajduje sie zakratowane okienko przez ktére mozna zajrze¢ do
$rodka i zobaczy¢ na umieszczonym tam monitorze film zrealizowany z wykorzystaniem
licznych fotografii ukazujacych niemiecki aparat administracji i policji oraz jego dziatania
w dystrykcie radomskim. Dalej na tej samej Scianie znajduja sie oryginalne drzwi z piwnic
siedziby Gestapo przy ul. KoSciuszki 6. Drzwi zamontowane sg prostopadle do $ciany, tak
aby mozna oglada¢ znajdujace sie po obu stronach wyryte przez wiezniéw napisy.
Za drzwiami znajdujemy sie w narozniku ucharakteryzowanym na jedng z piwnic
Gestapo. Sciane pokrywaja napisy wydrapane przez wiezniéow a takze informacja
o popetnianych w tym budynku zbrodniach, i nazwiska znaczacych postaci, ktore przeszty
przez te katownie. Tre$¢ tekstu zawiera¢ bedzie takze informacje, ze w latach 1945-1946,
budynek ten byt katowniag NKWD. Na $rodku celi stoi drewniany taboret, a przed nim
w $cianie zamontowany monitor i zestaw audio, dzieki ktérym zwiedzajacy obejrzy film,
opowiadajacy o losach wieznidw, transportach do Auschwitz i egzekucjach.



M41- ekran 22 cale, film zrealizowany z wykorzystaniem licznych fotografii ukazujacych
niemiecki aparat administracji i policji oraz jego dziatania w dystrykcie radomskim.

M42- ekran dotykowy 22 cale z odstuchem: film opowiadajacy o losach wieZznidw,
transportach do Auschwitz i egzekucjach.

E105- Ttem dla poszczegoélnych ekspozycji sa powiekszone fragmenty oryginalnych
fotografii, W gablotkach pod S$ciang wyeksponowane s3 gazetki podziemnej prasy
drukowane w Radomiu, fotografie i dokumenty konspiracyjne. Dalej Sciane pokrywaja
fotografie dotyczace radomskiej konspiracji i jej réznych organizacji ze szczegbélnym
wyeksponowaniem Armii Krajowej i Szarych Szeregéw. Umieszczone sg tu rowniez
nazwy roznych akcji przeprowadzonych na terenie miasta tj. Akcja na Arbeitsamt, Akcja
na Deutschehaus, Akcja N, Akcja Burza. Na $cianie wyeksponowana jest bron i pamiatki
po zoinierzach podziemia.

E106- sylwetka Zoinierza 72 Putku Piechoty AK, ktéra odwzorowuje Zotnierza z fotografii
tj. J. Setowskiego ps. "Sek". Partyzant ubrany jest w polski mundur piechoty i furazerke,
niemieckie spodnie oraz buty saperki. Na piersi zawieszony ma pistolet maszynowy Sten.

E107- Sciany naroznika pokrywa fotografia ukazujgca maszerujacych gtéwna ulica
miasta zotierzy Armii Czerwonej. Na $cianie znajduje sie krotka informacja o zajeciu
miasta przez Rosjan oraz data 16 stycznia 1945 r.

SALA 1/07 Komunizm. (pow. ok. 14,63m2 )

E108- fototapeta ztozona ze zdje¢ z koncentracji oddziatow AK przed akcja na wiezienie.
W centrum posta¢ dowodcy por. Stefana Bebinskiego ps. ,Harnas”. Obok krétka
informacja na temat represji NKWD i UB oraz dziatalnos$ci zbrojnego podziemia
niepodlegtosciowego w Radomiu w 1945 roku. Na Scianie ekspozycja broni najczesciej
uzywanej przez 6wczesne podziemie antykomunistyczne. Gtdwnie jest to bron radziecka
PPSz i PPS oraz niemiecka MP40 i MP43.

M43- monitor LCD 32 cale. W oknie umieszczony jest ekran, na ktérym wyswietlane sg
notacje z udziatem uczestnikéw akcji na wiezienie oraz fabularyzowane sceny z filmu
»,Rozkaz - Rozbi¢ wiezienie UB!”

E109- Sciana pokryta jest fototapetg ukazujaca mur i brame wiezienia radomskiego od
ul. M. Reja. Brama jest imitacjg prawdziwej bramy ze stalowej blachy z wizjerem.

M44- monitor LCD 22 cale. W wizjerze zainstalowany jest monitor, na ktorym
wysSwietlany jest film taczacy archiwalne zdjecia z ubeckich katowni w Radomiu
z fabularyzowanymi scenkami ukazujacymi wiezniéw i ich odbicie.

E110- Kolaz fotografii z poczatkdw instalowania sie tzw. wiladzy ludowej, plakat
propagandowy wymierzony w podziemie niepodlegtoSciowe. Na koncu ekspozycji,
fotografia powiekszonego dokumentu archiwalnego, pisma autorstwa Komendanta
»Zagonczyka” z wyttuszczonym sformutowaniem: ,Bracia! My nie jesteSmy bandytami!”.



Obok informacja o kontynuowaniu walki o niepodlegto$¢ przez Zwigzek Zbrojnej
Konspiracji po dowédztwem mijr. Franciszka Jaskolskiego ps. Zagonczyk.

M45- monitor LCD 22 cale z odstuchem. Na $cianie monitor i zestaw stuchawek. Tu
obejrze¢ mozna kréotka prezentacje dotyczaca pierwszych miesiecy po zakonczeniu
okupacji niemieckiej w Radomiu. W filmie min. ekshumacje na Firleju, zniszczenia
wojenne w przemysle i infrastrukturze miejskiej, instalowanie sie nowej wtadzy wiece
polityczne.

M46- monitor dotykowy 65 cali: na ktérych zaprezentujemy te watki, ktére nie trzymaja
sie osi chronologicznej. Np. pojawi sie ekran: ,Znani i nieznani Ziemi Radomskiej” z
fotografiami i biogramami znanych radomskich sylwetek. Okoto 160 postaci

Klatka schodowa

E111-Scenograficzne wykonczenie $cian w postaci nadruku na tapecie winylowej
przedstawiajace witryny sklepowe z 20-lecia miedzywojennego.

Szyld muzeum wykonany z mosiadzu

Dziedziniec

Naturalnej wielko$ci posagi Zoinierza szwedzkiej armii z czaséw ,potopu” oraz mieszczki
radomskiej.

poglgdowe przedstawienie rzezby z brqzu.



1.2. Specyfikacja techniczna elementéw Wyposazenia EKkspozycji,
multimediow i naglosnienia.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

nr OZNACZENIE iy
LP 1 sali ELEMENTU OPIS ELEMENTU ILOS$E

1(-1/09 | M2 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 4,0

stét do multimedialnej gry w radomski monopol. W stét wmontowany
2|-1/09 | E1 monitor dotykowy 32 cale. Wymiary stotu okoto: 80/120/h80 cm 10

$cianka ekspozycyjna mocowana do $ciany w pomieszczeniu. Na $cianie
,kolarz” z graficznymi motywami z gier planszowych oraz instrukcja

3(-1/09 | E2 obstugi do gier planszowych. Wymiary okoto: 4,5 m dtugosci i 140 cm 1,0
wysokosci.

plansze graficzne w postaci lightboksow. Poziome plansze z
przedstawieniem biogramow oséb zwigzanych z archeologia na
,Piotréwce” i przy kosciele pw. $w. Wactawa. Biogramy wraz ze zdjeciami
archeologdéw. Biogramy obejma 10-11 oséb. Wymiary okoto: 2,3 m
dtugosci i 140 cm wysokosci.

41-1/10 | E3 2,0

Podtoga z przezroczystg taflg szkta antyrefleksyjnego.
5|-1/11 | E4 Wymiary okoto: 387x518 cm 1,0

Pod taflg makieta pt. ,Wczesnosredniowieczny Radom”. Makieta ma
ukazywac przestrzenne, trojwymiarowe (3D) rozplanowanie zespotu
grodowego nad rzeka Mleczng (grodu, pomostu, osad i cmentarza oraz w
dalszej perspektywie kosciota pw. $w. Wactawa). Jej wielkos$¢ musi by¢
dostosowana do wneki wykonanej w podtodze sali o gtebokosci 30 cm.
Powinna by¢ ona numerycznym odwzorowaniem terenu z
wykorzystaniem metodyki temu stuzgcej, w tym skaningu lotniczego ALS
LiDAR. Makieta wykonana w monochromie z sekwencyjnym
podswietlaniem na catej powierzchni. W makiecie umieszczone
dodatkowo listwy led przedstawiajace swietlne linie prowadzgce do
gablot w ktérych znajdowac bedg sie eksponaty merytorycznie zwigzane z
odpowiednim fragmentem makiety.

Wymiary okoto: 387x518 cm

6|-1/11 | E4.1 1,0

plansze graficzne format Al - nadruk na konglomeracie mocowany na

7|-1/11 |E5.1 dystansach

2,0

Radom na piastowskich szlakach — tytut na gérze $ciany ponad planszami
8|-1/11 | E5.2 wykonany ze styroduru, wysokos¢ liter ok 25 cm 1,0

9(-1/11 | E5.3 Gablota przyscienna: wymiary: 270x30 cm, h= 100cm 1,0

Wielkoformatowa, kolorowa, wypukta mapa ,Monarchia Mieszka I i
10 (-1/11 | E6.1 Bolestawa Chrobrego” wykonana np.. Ze styroduru, rozmiar: 220 cm x 130 1,0
cm

11 |-1/11 | M4 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 1,0




Gablota przyscienna: wymiary: 200x40 cm, h= 130cm

12 (-1/11 | E6.2 1,0
Gablota przyscienna: wymiary: 120x40 cm, h=200cm

13 (-1/11 |E7.1 1,0
plansze graficzne format Al - nadruk na konglomeracie mocowany na

14 (-1/11 | E7.2 1,0
dystansach
Gablota przyscienna: wymiary: 240x40 cm, h=100cm

15(-1/11 | E8 2,0
gablota z zestawem do odstuchu. wymiary: 65x40 cm, h= 100cm

16 [-1/11 | E9 1,0
$ciana ekspozycyjna w formie przeszklenia z nadrukiem, szkto bezpieczne

17|-1/02 | E10 mleczne 881, z otworem o wymiarach 90x200 cm, wymiary przeszklenia: 10
370 cm x 260 cm ’

18 |-1/02 | E11 3,0
Gablota — niska — szklana: wymiary: 120x40 cm, h= 100cm

19 (-1/02 | E12 1,0

20 (-1/02 | M9 obudowa dla monitora dotykowego 23,5 cale 1,0

21(-1/02 | M10 obudowa do monitora 65 cale 1,0

22 (-1/02 | M11 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 1,0
Gablota przyscienna: wymiary: 260x30 cm, h=200cm

23|-1/02 | E14 1,0

24|-1/03 | E15 Eir.aflka mapy nad.rukowana na tafli .szk’fa mocowanego na dystansach do 10
$ciany, szkto bezpieczne 8mm, wymiary: 180x 120 cm
Gablota — niska — szklana: wymiary: 60x30 cm, h=120cm

25(-1/03 | E16 1,0

26 |-1/03 | E17 Eir.aflka mapy nad.rukowana na tafli .szk’fa mocowanego na dystansach do 10
$ciany, szkto bezpieczne 8mm, wymiary: 180x 120 cm

271 -1/02 | F18 plansze graficzne format - nadruk na konglomeracie mocowany na 10

-1/ dystansach, wymiar okoto 80 x h200 cm ’

gablota z zestawem do odstuchu. wymiary: 50x20 cm, h= 120cm

28 |-1/03 | E19 1,0
kopie dokumentéw: Kopia przywileju Kazimierza Wielkiego przeniesienia

29|-1/03 | E19.2 Rador’r.na na prawo magdeburskie, wystawionego w N(?wym Rador.’mu 1 20
stycznia 1364 r. (AGAD, Dok. perg. nr 3375). Wykonanie — pergamin. Obok
ttumaczenie na j. polski do przeczytania, do wystuchania

30 (-1/03 | M13 obudowa do monitora 65 cale 1,0
Gablota — szklana: wymiary: 80x40 cm, h=200cm

31(-1/03 | E20 1,0

32 (-1/03 | E20.1 wykonanie kopii 3 urzadzen ciesielskich/murarskich 3,0

33|-1/03 | E21 podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 130x80x60 cm 10
h=20cm

341-1/03 | E22 nisza przykryta taflg szkta antyrefleksyjnego Wymiary okoto: 370x240 cm 1,0




35|-1/04 | M14 obudowa scenograficzna headsetow. 4,0
plansze graficzne format AO - nadruk na konglomeracie mocowany na

36|-1/05 | E23 dystansach 1,0

37| -1/05 | £24 podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 130x130 cm 10
h=20cm
Gablota — szklana: wymiary: 80x60 cm, h=200cm

38|-1/05 | E25 1,0
Gablota — szklana: wymiary: 220x60 cm, h=200cm

39 |-1/05 | E26 1,0

40| -1/05 | E27 Mar.1ek|_n w stro}Ju z XV w. kowal, z aranzacjg stanowiska pracy wraz z 10
kopiami wyrobow.

41|-1/06 | E28 Warsztat garbarsko-éze\l/vskl z Muzeum J. Malczewskiego (DA/21 — stot i 10
23). - eksponat ze zbioréw muzeum

42 |-1/06 | E29 Gablota, niska szklana: wymiary: 100x60 cm, h=100cm 1,0
Aranzacja stragan (kram) kupiecki: przedmioty na straganie kopie (Il pot.

43 |-1/07 | E30 XV w.) garnkdw, wyrobdw ze skory (sakiewki, buty), drewniane tyzki, 1,0
miski, ozdoby, wymiary straganu okoto: 120x240 cm x h=220 cm
plansze graficzne format - nadruk na konglomeracie mocowany na

44 |-1/07 | E31 dystansach, wymiar okoto 220 x h200 cm 1,0
Gablota — szklana: wymiary: 80x20 cm, h= 120cm

45 |-1/07 | E32 1,0

46 |-1/07 | E33 podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 50x50 cm 10
h=20cm
Wielkoformatowy wydruk na tapecie winylowej na catg $ciane

4710/14 | €34 przedstawiajgcy ratusz radomski. Wymiary: 430x 300 cm 10

48| 0/14 |E35 Wieszak na stroje z epoki pdznego sredniowiecza i renesansu 1,0
stroje z epoki péZnego $Sredniowiecza i renesansu do przebierania sie dla

49|0/14 |E35.1 . . 20,0
zwiedzajacych

50| 0/14 |E36 Kuna, zamocowana w imitacji fragmentu ceglanej ciany ratusza 1,0

51|0/14 |E37 miecz katowski — kopia .na podst. miecza katowskiego z XVI w., Muzeum 10
Narodowego w Krakowie
Wielkoformatowy wydruk na tapecie winylowej na cata $ciane

5210/14 |E38 przedstawiajacy ratusz radomski. Wymiary: 700x 200 cm 1,0
plansza z grafikg przedstawiajaca: Schemat studni i dziatania pompy na

53|0/13 | E39 wydruku. plansze graficzne format AO - nadruk na konglomeracie 1,0
mocowany na dystansach
plansza z grafikg przedstawiajgca: Graficzny obraz studni z kotowrotkiem

54|0/13 | E40 na podst. rys. Hoppena z 1802 r. plansze graficzne format AO - nadruk na 1,0
konglomeracie mocowany na dystansach
Kopie portretéw trumiennych z kosciota oo. Bernardynéw w Radomiu

55(0/13 |E41 [zasoby Muzeum Prowincji Bernardyndéw w Lezajsku] wraz z 4,0

obramowaniem




56

0/13

M18

obudowa do monitora dotykowego 65 cali

1,0

57

0/13

M19

obudowa do monitora dotykowego 65 cali

1,0

58

0/13

E42

Obramowanie przejscia do kolejnej sali — kopia pdznogotyckiego portalu
do zakrystii z kosciota sw. Jana Chrzciciela w Radomiu. Wymiary okoto
200x300 cm

1,0

59

0/13

E43

Po obydwu stronach przejscia po jednej rzezbie i po jednym obrazie o
tematyce religijnej z Dziatu Sztuki Dawnej MJM — eksponaty w posiadaniu
muzeum

1,0

60

0/13

E44

Kopia rzezby Matki Boskiej z Dziecigtkiem, ok. 1400 r., z dawnej Bramy
Itzeckiej (Krakowskiej) w Radomiu, wt. Parafii $w. Jana Chrzciciela w
Radomiu

1,0

61

0/13

E44.1

gablota do prezentacji eksponatu. Wymiary: 60x60x160 cm

1,0

62

0/13

E45

Kopia pacyfikatu z Il pot. XVIII w. z relikwiami krzyza Swietego, wt. Parafii
$w. Jana Chrzciciela w Radomiu

1,0

63

0/13

E45.1

gablota do prezentacji eksponatu. Wymiary: 60x60x160 cm

1,0

64

0/13

E46

kopie pergaminow, dokumentéw papierowych i ksigg (kazda otwarta na
stronie tytutowe;j

9,0

65

0/13

E46.1

gablota do prezentacji eksponatu. Wymiary: 140x60x160 cm

1,0

66

0/12

E47

Makieta prezentowana na postumencie: Zamek radomski po przebudowie
w XVI w. (wymiary co najmniej ok. 1,20x2 m. lub wieksza). Przyciski z
nazwami gtéwnych elementéw budowli powinny umozliwic¢ ich
podswietlenie atrakcyjnym kolorem i wystuchanie omoéwienia. Budowle
to: dom wielki, dom wedle bramy, brama, ganek, wieza biata, wieza od
plebanii, wieza zrembista, wieza za fosg, dziedziniec, mur, sklepy, furta na
wat. Kody QR obok przyciskdw mogg umozliwic¢ pobranie szerszych
informacji.

1,0

67

0/12

E48

Gablota, pozioma, przy makiecie w strone Sciany pd., ok. 1,20x2 m. Zbiér
kafli z zamku radomskiego, ratusza i kamienic. W gablocie okoto 34 kafli.

1,0

68

0/12

E49

podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatow, wymiary: 120x120 cm
h=20 cm

1,0

69

0/12

E50

plansze graficzne wymiary 180x180 cm - nadruk na konglomeracie
mocowany na dystansach

1,0

70

0/12

E51

portrety kroldw: Wtadystawa Il Jagietty, Kazimierza IV Jagielloriczyka, Jana
Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta | Starego, Zygmunta Il Augusta z datami
panowania oraz iloscig wizyt w Radomiu. Kopie wraz z obramowaniem +
tabliczka z informacjami pod portretem.

5,0

71

0/12

M20

obudowa do monitora dotykowego 65 cali

1,0

72

0/12

E52

Wydruk wielkoformatowy na tapecie winylowej ze scenograficzng imitacjg
okna z wmontowanym monitorem i odstuchem. Wymiary scenografii:
200x200 cm

1,0




73

0/12

E53

Manekiny przedstawiajacy Zygmunta |l Augusta i Barbare Radziwittéwne
w strojach z epoki na tle kruzgankdéw zamku.

2,0

74

0/12

E54

portrety kréléw: z informacja, ze Radom i starostwo radomskie stanowito
zwykle ich oprawe: Jadwiga Andegawenska, Zofia Holszanska, Elzbieta
Habsburzanka, Bona Sforza, Barbara Radziwittéwna, Katarzyna
Habsburzanka, przy portrecie daty koronacji i Smierci. Kopie wraz z
obramowaniem + tabliczka z informacjami pod portretem.

6,0

75

0/12

E55

Gablota, duza, pionowa szer. ok. 3 m., 50 cm gtebokosci, wysokos¢ ok.
1,70 Ostrogi, ozdoby, ceramika, szkto, bron, naczynia cynowe z domu
Gaski, zamku, rynku, monety. tacznie 42 pozycje eksponatami zgodnie ze
scenariuszem

1,0

76

0/12

M21

obudowa do monitora dotykowego 32 cale,

1,0

77

0/12

E56

Portret Karola X Gustawa (kopia ryciny z XVII w.) z tekstem o jego pobycie
w domu Gaski w 1656 r. i epizodzie z radomianka [tekst Zrodtowy z
Wespazjana Kochowskiego, Lata potopu, Warszawa 1966, s. 208-209].
Informacja o zniszczeniu Radomia. Kopie wraz z obramowaniem +
tabliczka z informacjami pod portretem.

1,0

78

0/12

E57

System prezentacji eksponatéw na ciegnach i szynach mocowanych do
Sciany

22,0

79

0/12

E58

Portret Karola XII, (kopia ryciny) informacja epidemii podczas Il wojny
pétnocnej [Metryki kosciotéw radomskich]. Kopie wraz z obramowaniem
+ tabliczka z informacjami pod portretem.

1,0

80

0/12

E59

plansze graficzne wymiary 140x140 cm - nadruk na konglomeracie
mocowany na dystansach

1,0

81

0/12

E60

podest ekspozycyjny do prezentacji eksponatéw, wymiary: 130x50 cm
h=20cm

1,0

82

0/12

E61

plansza z grafika plansze graficzne format AO - nadruk na konglomeracie
mocowany na dystansach

1,0

83

0/10

E62

plansza z grafika plansze graficzne format 150x200 cm - nadruk na
konglomeracie mocowany na dystansach

1,0

84

0/10

E63

plansza z grafikg plansze graficzne format 150x200 cm - nadruk na
konglomeracie mocowany na dystansach

1,0

85

0/10

E64

Manekin w mundurze oddziatu konfederacji barskiej Franciszka
Ksawerego Kochanowskiego. 1 kwietnia 1769 r.C132

1,0

86

0/10

E65

System prezentacji eksponatéw na ciegnach i szynach mocowanych do
Sciany

5,0

87

0/10

E66

plansza z grafika plansze graficzne format 100x150 cm - nadruk na
konglomeracie mocowany na dystansach

1,0

88

0/10

E67

plansza z grafika plansze graficzne format 100x150 cm - nadruk na
konglomeracie mocowany na dystansach

1,0

89

0/10

E68

plansza z grafikg plansze graficzne format 100x150 cm - nadruk na
konglomeracie mocowany na dystansach

1,0

90

1/07

E69.1

Aranzacja gabinetu znanego radomskiego historyka Walerego
Przyborowskiego. Specjalnie zaaranzowane wnetrze z przetomu XIX i XX
wieku, scenograficzne dodatki w postaci, tapety, dywanu, zaston i
oswietlenia z epoki

1,0




91 |1/07 |E69.2 figura woskowa, przedstawiajgca Przyborowskiego. 1,0
92|1/07 |E70 Szklana gablota, wymiary: h200 cm, 40x120 cm 1,0
93 |1/07 |E70.1 Powiesci Walerego Przyborowskiego 28,0
94|1/05 | M22 obudowa do monitora dotykowego 65 cali 1,0
repliki mundurdéw oficerskich z okresu Ksiestwa Warszawskiego i
,Kongreséwki": Mundur Ksiecia J6zefa Poniatowskiego, oraz mundur
95|1/05 |E71 artylerzysty z okresu Ksiestwa Warszawskiego. Mundur oficera wojsk 8,0
Krdlestwa Polskiego oraz mundur szeregowca (koniecznie w barwach 5
putku) Wszystkie repliki munduréw razy dwa + 2 manekiny
96| 1/05 |E71.1 repliki dZ|,aia f’rlancusklego z okresu Ksiestwa Warszawskiego i 10
,Kongresowki”.
97|1/05 |E72.1/2/3 Szklana gablota, wymiary: h200 cm, 40x100 cm 3,0
98| 1/06 |E72.4 Lada cechu.mularzy.(eksponat ze zbioréw) prezentowana na 10
postumencie. Wymiary postumentu: 50x50x80 cm
99| 1/05 |E78 Sr:]aﬂka na tapecie winylowej mocowanej do $ciany. Wymiary: 220x 250 10
,kacik Jacka Malczewskiego”. Na $cianie fototapeta, stanowigca kolaz
sylwetek z obrazéw artysty o tematyce sybirackiej i powstanczej. W
100 | 1/05 |E82 narozniku ustawiona jest sztaluga, na ktérej znajdowac sie bedzie szkic do 1,0
obrazu ,Niedziela w kopalni”. Przed sztaluga stoi taboret dla
zwiedzajacych.
101 |1/04 |E73 z::nograflczna $ciana pokryta fototapetg winylowg. Wymiary: 200x280 10
epokowa witrynka z ekspozycja patriotycznej bizuterii i fotografiami
102 1/04 | E74 kobiet z epoki. Wymiary: 50x30 cm, h 180 cm 10
103 | 1/04 | E75 z::nograflczna $ciana pokryta fototapetg winylowa. Wymiary: 130x280 10
104 | 1/04 | M25 obudowa do monitora dotykowego 32 cale 1,0
Imitacja pnia drzewa z grafika na tapecie winylowej jako tto. Wymiary
1051 1/04 | E76 grafiki: 70 x 280 cm, wysokos$¢ pnia: 280 cm, srednica okoto 30 cm 10
106 | 1/04 | E77 Szklana gablota, wymiary: h200 cm, 30x100 cm 1,0
107 | 1/04 | E79 plansza z graflka plansze graficzne format 165x280 cm - nadruk na 10
konglomeracie mocowany na dystansach
108 | 1/04 | ESO budka wartownicza, wymiary: 80x40 cm x 220 cm 1,0
109 | 1/04 | E80.1 wartownik w oporzadzeniu, szeregowy rosyjskiego garnizonu 1,0
110 | 1/04 | E81 scenograficzna $ciana, za ktdrg znajduje sie imitacja celi wieziennej z 10

wstawiong w okienko oryginalng kratg. Wymiary: 80x80 cm x 220 cm




111 |1/03 |E83 rekonstrukcja wnetrz apteki ,,Pod Biatym Ortem” - zbiory muzeum 1,0

112 |1/03 |E84 plafon swietlny z nadrukiem grafiki. Wymiary: 360 x 540 cm 1,0

113|1/03 | M29 obudowa dla monitora 27 cale 1,0

114 1/03 |Ess $ciana scenograficzna wydzielajgca przestrzen apteki. Wymiary: 300x12 10
cmx 316 cm
plansza z grafikg plansze graficzne format 150x150 cm - nadruk na

115|1/03 | E86 konglomeracie mocowany na dystansach + gablota przeszklona o 3,0
wymiarach: 120x40x200 cm

116 | 1/03 | E87 fotoplastykon, wymiary: 220 x 40 x 200 cm 1,0

117 |1/03 | M30 obudowa dla monitora dotykowego 65 cali 1,0

118 |1/03 | 88 ?y_stem prezentacji eksponatow na ciegnach i szynach mocowanych do 10,0
Sciany
gablota na srebrne cukiernice i sztué¢ce produkowane w Radomiu.

119 | 1/03 |E88.1 40x60x200 cm 1,0

120 | 1/03 | E89 nadrl.Jk wielkoformatowy przedstawiajacy kolej - tapeta winylowa 10
wymiary: 300x300 cm

121|1/03 | M31 obudowa dla monitora 65 cali 1,0

122 | 1/03 | E90 mun_dlfr qflcerskl Kome_ndanta Placu w Radomiu z 1918 roku J6zefa 10
Marjanskiego + manekin

123 1/03 | E91 plansza z graflka plansze graficzne format 320>.<3..00 cm - nad.ruk n.a 10
konglomeracie mocowany na dystansach z mozliwoscig otwierania
okraglak oklejony afiszami kin teatrow i plakatami informujgcymi o

124 |1/02 | E92 imprezach sportowych. W okraglak wmontowane sg trzy monitory ze 1,0
stuchawkami. Wymiary: h 200 cm, $rednica 80 cm

125 | 1/02 | €93 scenograflczne, Yvykonczeme Sciany wraz z stupem i rowerem, Wysokos¢ 10
316 cm, dtugos¢: 530 cm
scenograficzne wykonczenie Sciany wraz ze stalowymi blatami i kopiami

126 | 1/02 | E9%4 eksponatow: karabiny mauser wz.29 i mauser wz 98. oraz pistolet 1,0
Vis(repliki), Wysoko$¢ 316 cm, dtugosé: 390 cm

127 |1/02 | E95 Grafika w postaci zdjecia w ramie 1,0
scenograficzne wykorczenie Sciany wraz z fototapetg ukazujaca

128 | 1/02 | E96 maszerujgcych zotnierzy, imitacja muru z cegty, manekinem wartownik — 1,0
zotnierz 72 pp w petnym wyposazeniu. Wysokos¢ 316 cm, dtugosc: 570 cm

129|1/02 | M35 obudowa dla monitora dotykowego 32 cale 1,0

130|1/02 | E97 Szklana gablota, wymiary: h200 cm, 40x60 cm 1,0




131

1/02

E98

Scenograficzna aranzacja $ciany na restauracje Wierzbickiego, wraz z
dwoma stotami i krzestami. Szerokos¢ 390 cm x wysokos$¢ 300 cm

1,0

132

1/06

E99

grafika malowana na suficie, przedstawiajgca model samolotu
niemieckiego Junkers Ju-87 Stuka z podwieszong bomba na ktérej widac
napis ,, Fir Radom”, wymiary: okoto: 200x400 cm

1,0

133

1/06

E100

scenograficzne wykonczenie $ciany na wzor starej elewacji kamienicy, na
ktorej widac $lady po kulach i odtamkach. Otwor drzwiowy wraz z
naroznikiem imituje Sciane z cegiet i resztkami tynku, ktéra nosi slady
eksplozji. Naroznik wypetnia zniszczone stanowisko obrony
przeciwlotniczej z replika CKM wz.30. Za nim na Scianie w tle plakat
propagandowy , Wara!” a obok w imitacji okna lub dziury po pocisku
pojawiaja sie zdjecia skutkéw niemieckich nalotéw opatrzone krétkimi
napisami informujacymi o ofiarach i zniszczeniach. Pojawia sie tam takze
zdjecie niemieckich lotnikéw malujgcych na bombie napis ,, Fiir Radom”.,
Wysokosé 287 cm, dtugosc: 250 cm

1,0

134

1/06

E101

scenograficzne wykoriczenie Sciany w postaci dwdch okien, Wysokos¢ 287
cm, dtugosé: 340 cm, Na murze pomiedzy oknami plakaty z zarzagdzeniami
wtadz okupacyjnych i obwieszczenie o egzekucji, Nad drzwiami
ewakuacyjnymi znajduje sie napis ,,Arbeitsamt” a na drzwiach plakat
propagandowy zachecajacy do pracy dla Il Rzeszy. Obok informacja o
akcji rozbicia Arbeitsamtu przez grupe szturmowg Szarych Szeregéw

1,0
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1/06

E102

Szklana gablota, wymiary: h120 cm, 40x300 cm

1,0

136

1/06

E103

scenograficzne wykonczenie Sciany, Wysokos¢ 287 cm, dtugos¢: 180
180cm, imitacjg znanej z fotografii bramy Getta. Scianka dziatowa
oklejona powiekszong fotografig (widok od pl. Kazimierza Wielkiego). Na
Scianie plakat ukazujacy granice tzw. matego i duzego Getta w Radomiu.
Na $cianach znajduja sie powiekszone fotografie gtéwnej ulicy getta -
Watowej. W dwdch oknach kamienic znajdujg sie monitory, a obok nich
zestawy stuchawkowe.

Na $cianie jako tto znajduje sie powiekszona fotografia przedmiesc¢ ( np.
las na Firleju lub las w Kosowie) a na niej naniesione elementy mapy, z
zaznaczonymi najwiekszymi miejscami kazni oraz liczba zamordowanych
tam ludzi. Ekspozycje zamyka wystajgca ze $ciany potéwka stupa
ogtoszeniowego, tzw. okraglaka. Znajduja sie na nim plakaty
propagandowe, afisze, obwieszczenia oraz plakat informujacy o
utworzeniu dwéch Gett w Radomiu.

1,0

137

1/06

E104

scenograficzne wykonczenie sciany, Wysokos$¢ 287 cm, dtugos¢: 320cm,
Brama Getta prawa krawedzig przylega do wneki drzwiowej, ktéra
przebudowana jest tak, ze przypomina front klatki schodowej bedacej
wejsciem do gmachu przy u. Kosciuszki 6. Na prawo od wejscia do
Gestapo znajduje sie zakratowane okienko przez ktére mozna zajrze¢ do
srodka i zobaczy¢ na umieszczonym tam monitorze film. Dalej na tej
samej Scianie znajduja sie oryginalne drzwi z piwnic siedziby Gestapo przy
ul. Kosciuszki 6. Za drzwiami znajdujemy sie w narozniku
ucharakteryzowanym na jedna z piwnic Gestapo. Sciane pokrywajg napisy
wydrapane przez wieznidw. Na srodku celi stoi drewniany taboret, a
przed nim w Scianie zamontowany monitor i zestaw audio.

1,0

138

1/06

E105

Szklana gablota, wymiary: h120 cm, 40x300 cm z grafikg na tapecie
winylowej w tle.

1,0

139

1/06

E106

manekin: sylwetka zotnierza 72 Putku Piechoty AK, ktéra odwzorowuje
zotnierza z fotografii tj. J. Setowskiego ps. "Sek". Partyzant ubrany jest w
polski mundur piechoty i furazerke, niemieckie spodnie oraz buty saperki.
Na piersi zawieszony ma pistolet maszynowy Sten.

1,0

140

1/06

E107

Sciana pokryta nadrukiem na tapecie winylowej( 180 cm x 287 cm) +
plansza graficzna mocowana na dystansach format Al

1,0

141

1/07

E108

fototapeta winylowa ztozona ze zdje¢ wymiary: 183 x 287 cm

1,0

142

1/07

M43

obudowa dla monitora 32 cale

1,0

143

1/07

E109

fototapeta winylowa ukazujgca mur i brame wiezienia radomskiego
wymiary: 314 x 287 cm

1,0

144

1/07

E110

fototapeta winylowa ztozona ze zdje¢ wymiary: 183 x 287 cm

1,0

145

1/07

M46

obudowa dla monitora dotykowego 65 cali

1,0
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1/01

E111

Scenograficzne wykoriczenie $cian w postaci nadruku na tapecie
winylowej przedstawiajgce witryny sklepowe z 20-lecia
miedzywojennego. Okoto 36 mkw powierzchni grafik mocowanych do
$ciany w klatce schodowe;.

1,0

147

J

naturalnej wielkosci posagi zotnierza szwedzkiej armii z czaséw ,,potopu’
oraz mieszczki radomskiej wykonany z brazu

1,0

148

o$wietlenie w postaci stylizowanych lamp kinkietowych i sufitowych (28
kinkietéw 28 lamp sufitowych)

56,0

149

wiszgce fotele plenerowe

6,0

150

siedziska w postaci puf z nadrukiem grafiki - plan Radomia

20,0

151

produkcja tabliczek z podpisami dla eksponatdw i identyfikacji wizualnej

1,0

152

szyld muzeum wykonany z mosigdzu

1,0

153

zabytkowy zegar do aranzacji apteki

1,0

154

transport i montaz

1,0

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MULTIMEDIALNAYCH

Wymagane minimalne parametry techniczne

L.P

nr
Sali

OZNACZENIE
ELEMENTU

OPIS ELEMENTU

ILOSC
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-1/04

M15

Projektor typ 1

Technologia 3LCD (3x0,76")

Zrédto $wiatta Dioda Laserowa (Grupa Ryzyka 2)

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1200 pikseli

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢ 4096 x 2160 pikseli
Jasnos¢ 8000 ANSI lumendw

Kontrast dynamiczny 3000 000:1 (zgodnos¢ z 15021118-2012)
Kolory 10 bit

Dotgczony obiektyw Wspotczynnik projekcji: 0.32:1
Ogniskowa: 6.27mm

Przystona: 2.0

Optymalny dystans projekcji: 0.09 — 2.28m

Elektryczny zoom i focus TAK

Elektryczne przesuwanie obiektywu  Pionowo +10% / -50%
Poziomo +/- 20%

Automatyczna korekcja znieksztatcen trapezowych Pionowo i
poziomo +/- 40°

Wejscia wideo 1x D-SUB (component) (YPbPr)

1x Display Port (HDCP) (RGB,YCbCr444)

2x HDMI (HDCP 2.2) (RGB,YChCr444)

1x HDBaseT (HDCP 2.2) (RGB,YCbCr444)

Wyjscia wideo 1x HDBaseT

Wejscia / wyjscia audio x6 / x1

Ztacze do synchronizacji 3D x1 (ztacze 3-pinowe)

Funkcja PiP TAK (obraz w obrazie) (obraz obok obrazu)

Poziom szumu 28dB

Funkcjonalnos¢ e Catkowicie szczelny laserowy silnik optyczny,
w potaczeniu z technologig LCD, konstrukcja catkowicie bezfiltrowa.

. Mozliwo$¢ pracy w orientacji pionowej, oraz swobodnie

wychylanie projektora
. Pamie¢ ustawien obiektywu: minimum 2 presety




. Tryb zapewniajacy jednakowa jasno$¢ obrazu, przez caty okres
uzytkowania

o Zarzgdzanie za pomocg oprogramowania dostarczanego przez
producenta projektora, oraz za pomocg przegladarki www

. Wsparcie dla funkcji taczenia krawedzi i funkcji stacking

. Zgodnos¢ ze standardem zapewniajgcym szeroki zakres
dynamiki tonalnej

. Wyswietlanie przestrzeni kolorow REC2020, REC709, REC601

. Regulacja poziomu koloréow RGBCMY, dostosowywanie barwy i
nasycenia

. Niezalezna regulacja ostrosci w centrum obrazu i na obrzezach
. Tryb kompensacji koloréw przy konfiguracji wieloekranowej

AkcesoriaZamawiajacy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego
wraz z wyrzyskimi wymaganymi kablami do podtgczenia.

-1/06

M16

Gwarancja 3 lata lub 10,000 godzin na lampe (w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej)

Projektor typ 2

Technologia 3LCD (3x0,76")

Zrédto $wiatta Dioda Laserowa (Grupa Ryzyka 2)

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1200 pikseli

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢ 4096 x 2160 pikseli
Jasno$¢ 10 000 ANSI lumendw

Kontrast dynamiczny 3000 000:1 (zgodnos¢ z 1S021118-2012)
Kolory 10 bit

Dotaczony obiektyw Wspdtczynnik projekcji: 0.32:1

Ogniskowa: 6.27mm

Przystona: 2.0

Optymalny dystans projekcji: 0.09 — 2.28m

Elektryczny zoom i focus TAK

Elektryczne przesuwanie obiektywu Pionowo +10% / -50%

Poziomo +/- 20%

Automatyczna korekcja znieksztatcen trapezowych Pionowo i
poziomo +/- 40°

Wejscia wideo 1x D-SUB (component) (YPbPr)

1x Display Port (HDCP) (RGB,YCbCr444)

2x HDMI (HDCP 2.2) (RGB,YCbCr444)

1x HDBaseT (HDCP 2.2) (RGB,YCbCr444)

Wyjscia wideo 1x HDBaseT

Wejscia / wyjscia audio x6 /x1

Ztacze do synchronizacji 3D x1 (ztacze 3-pinowe)

Funkcja PiP TAK (obraz w obrazie) (obraz obok obrazu)

Poziom szumu 32dB

Funkcjonalnos¢ . Catkowicie szczelny laserowy silnik optyczny,
w potaczeniu z technologig LCD, konstrukcja catkowicie bezfiltrowa.

. Mozliwo$é pracy w orientacji pionowej, oraz swobodnie
wychylanie projektora

. Pamie¢ ustawien obiektywu: minimum 2 presety

. Tryb zapewniajacy jednakowag jasnos¢ obrazu, przez caty okres
uzytkowania

. Zarzadzanie za pomocg oprogramowania dostarczanego przez
producenta projektora, oraz za pomocg przegladarki www

. Wsparcie dla funkcji faczenia krawedzi i funkc;ji stacking

. Zgodnos¢ ze standardem zapewniajgcym szeroki zakres
dynamiki tonalnej

. Wyswietlanie przestrzeni koloréw REC2020, REC709, REC601
. Regulacja poziomu koloréow RGBCMY, dostosowywanie barwy i
nasycenia

. Niezalezna regulacja ostrosci w centrum obrazu i na obrzezach




. Tryb kompensacji koloréw przy konfiguracji wieloekranowej
AkcesoriaZamawiajacy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego
wraz z wyrzyskimi wymaganymi kablami do podtfaczenia.

M1,2xM7,M17,M38

Gwarancja 3 lata lub 10,000 godzin na lampe (w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej)

Projektor typ 3

Technologia 3LCD (3x0,76")

Zrédto $wiatta Dioda Laserowa (Grupa Ryzyka 2)

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1200 pikseli

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢ 4096 x 2160 pikseli
Jasnos¢ 8000 ANSI lumendw

Kontrast dynamiczny 3000 000:1 (zgodnos¢ z 15021118-2012)
Kolory 10 bit

Dotgczony obiektyw Wspotczynnik projekceji: 0.79 -1.11 :1

Ogniskowa: 13.3 -18.6 mm

Przystona: 2.0-2.5

Optymalny dystans projekcji: 0.8 — 12m

Elektryczny zoom i focus TAK

Elektryczne przesuwanie obiektywu  Pionowo +10% / -50%

Poziomo +/- 20%

Automatyczna korekcja znieksztatcen trapezowych Pionowo i
poziomo +/- 40°

Wejscia wideo 1x D-SUB (component) (YPbPr)

1x Display Port (HDCP) (RGB,YCbCr444)

2x HDMI (HDCP 2.2) (RGB,YChCr444)

1x HDBaseT (HDCP 2.2) (RGB,YCbCr444)

Wyjscia wideo 1x HDBaseT

Wejscia / wyjscia audio x6 / x1

Ztacze do synchronizacji 3D x1 (ztacze 3-pinowe)

Funkcja PiP TAK (obraz w obrazie) (obraz obok obrazu)

Poziom szumu 28dB

Funkcjonalnos¢ e Catkowicie szczelny laserowy silnik optyczny,
w potgczeniu z technologig LCD, konstrukcja catkowicie bezfiltrowa.

. Mozliwo$¢ pracy w orientacji pionowej, oraz swobodnie
wychylanie projektora

. Pamie¢ ustawien obiektywu: minimum 2 presety

. Tryb zapewniajacy jednakowa jasno$¢ obrazu, przez caty okres
uzytkowania

J Zarzadzanie za pomocg oprogramowania dostarczanego przez
producenta projektora, oraz za pomocg przegladarki www

. Wsparcie dla funkcji taczenia krawedzi i funkcji stacking

. Zgodnos¢ ze standardem zapewniajgcym szeroki zakres
dynamiki tonalnej

. Wyswietlanie przestrzeni kolorow REC2020, REC709, REC601
. Regulacja poziomu koloréw RGBCMY, dostosowywanie barwy i
nasycenia

. Niezalezna regulacja ostrosci w centrum obrazu i na obrzezach
. Tryb kompensacji koloréw przy konfiguracji wieloekranowej
AkcesoriaZamawiajacy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego
wraz z wyrzyskimi wymaganymi kablami do podtgczenia.

Gwarancja 3 lata lub 10,000 godzin na lampe (w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej)
Monitor 22"
Konstrukcja Open Frame
156 Ma1,Ma4,M29.2 Przekatna Min. 21.5

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Jasno$é Min. 300 cd/m?




Kontrast 1000:1
Katy widzenia 178°/178
Ztacza  1x HDMI, 1x DP

Montaz Vesa 100 x 100mm lub zewnetrzne listy montazowe.

157

M29.4,3xM32,M33,
2xM40,M42,M45,

Gwarancja 3 lata
Monitor dotykowy 22"
Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 21.5

Rozdzielczos$¢ 1920 x 1080
Jasno$é Min. 300 cd/m?
Kontrast 1000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  1x HDMI, 1x DP

Montaz Vesa 100 x 100mm lub zewnetrzne listy montazowe.

Technologia Dotyku Pojemnosciowa
Punkty dotykowe 10

Dotyk przez szkto Tak

Gwarancja 3 lata

158

M3,M5,M6,2xM8,
M9,M12,M20.2,

Monitor dotykowy 23,5

Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 23.8
Rozdzielczosé 1920 x 1080
Jasno$é Min. 300 cd/m?
Kontrast 3000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  1x HDMI, 1x DP

Montaz Vesa 100 x 100mm lub zewnetrzne listy montazowe.

Technologia Dotyku Pojemnosciowa
Punkty dotykowe 10

Dotyk przez szkto Tak

Gwarancja 3 lata

159

2xM36,2xM39, M43,

Monitor 32"

Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 31.5
Rozdzielczosé¢ 1920 x 1080
Jasno$é Min. 400 cd/m?
Kontrast 3000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  2x HDMI, 1x DP, RJ45
Montaz Vesa 400 x 200mm
Maksymalny czas pracy 24/7
Gwarancja 3 lata

160

4xM2M2.2,M4,M11,
M21,M25,M35,

Monitor dotykowy 32"

Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 31.5
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Jasno$é Min. 400 cd/m?
Kontrast 3000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  2x HDMI, 1x DP, RJ45
Montaz Vesa 400 x 200mm
Maksymalny czas pracy 24/7
Technologia Dotyku Pojemnosciowa
Punkty dotykowe 12

Dotyk przez szkto Tak

11




Gwarancja 3 lata

161

M23,M24,M26, M27

Monitor 27"
Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 27

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Jasno$é Min. 250 cd/m?
Kontrast 3000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  1x HDMI, 1x DP

Montaz Vesa 100 x 100mm
Maksymalny czas pracy 20/7
Gwarancja 3 lata

162

M29

Monitor dotykowy 27"

Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 27
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Jasno$é Min. 250 cd/m?
Kontrast 3000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  1x HDMI, 1x DP

Montaz Vesa 100 x 100mm
Maksymalny czas pracy 20/7
Technologia Dotyku Pojemnosciowa
Punkty dotykowe 10

Gwarancja 3 lata

163

M10,M13,M31,

Monitor 65"

Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 65
Rozdzielczos¢ 3840 x 2160
Jasno$é Min. 400 cd/m?
Kontrast 1000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  2x HDMI, 1x DP, RJ45
Montaz Vesa 600 x 400mm
Maksymalny czas pracy 24/7
Gwarancja 3 lata

164

M18,M19,M20,
M22,M30,M46,

Monitor dotykowy 65"

Konstrukcja Open Frame
Przekatna Min. 65
Rozdzielczosé¢ 3840x 2160
Jasno$é Min. 400 cd/m?
Kontrast 1000:1

Katy widzenia 178°/178
Ztacza  2x HDMI, 1x DP, RJ45
Montaz Vesa 600 x 400mm
Maksymalny czas pracy 24/7
Technologia Dotyku Pojemnosciowa
Punkty dotykowe 50

Dotyk przez szkto Tak

165

4xM14, M28

VR hetmy/okulary

Wyswietlacze 1440x1600
Wyswietlany obraz 80, 120, 144 Hz
Odlegtos¢ miedzy Zzrenicami 58 mm




Stuchawki Zintegrowane z googlami
W zestawie Dwa kontrolery, stacje bazowe
Gwarancja 3 lata

166

Monostuchawka muzealna

Typ urzadzenia stuchawka doreczna
Metoda transmisji przewodowa
Przetwornik neodymowy

Kabel 1.3-2.8m

Gwarancja 3 lata

30

167

Gtosniki sufitowe

Pasmo przenoszenia: min. 105-20 000Hz
Impedancja: 4 Ohm lub praca @100V
Moc RMS 30W

Czuto$¢ (1W/1m): min. 83dB

Max SPL (1m): min. 110dB

Gwarancja 3 lata

14

168

Odtwarzacze diwieku

Wzmacniacz audio

Maks obcigzenie na 100V — 96W

Pasmo przenoszenia- 50Hz-30kHz

THD@1kHz <0.09%

Wejscia liniowe 1x zbalansowane, 2x niezbalansowane
Ztacze RS-232

Funkcja AutoStandby

Waga? Max. 3.2kg

169

Serwer Wirtualizacyjny

Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn
umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do celéw serwisowych oraz organizatorem do
kabli.

Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania dwéch procesordw. Ptyta gtdéwna musi by¢
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor Zainstalowane dwa procesory, min. 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy osiggniecie wyniku min. 148 w tescie SPECrate2017_int_base w
konfiguracji dwu procesorowej, dostepnym na stronie www.spec.org.

RAM Minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie minimum
32 slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtdwna powinna obstugiwa¢ do min. 4TB pamieci
RAM.

Zabezpieczenia pamieci RAM Memory demand and patrol scrubbing, Failed DIMM isolation,
Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

Gniazda PCI min. 2 sloty PCle x8 generacji 4

Interfejsy sieciowe/FC/SAS Whbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.
Zainstalowane dwie dodatkowe karty dwuportowe 10 GbE SFP+.
Zainstalowane dwie dodatkowe karty dwuportowe 16Gb Fibre Channel.

Dyski twarde Zainstalowany modut dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposazony w
2 nosniki typu flash o pojemnosci min. 64GB. Rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek
na dyski twarde.




Whbudowane porty min. 2 porty USB 2.0, 1 port micro USB oraz 1 port USB 3.0, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1600x900
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 800W kazdy wraz z kablami zasilajacymi o dtugosci min. 2m.

Bezpieczenstwo Wbudowany modut TPM 2.0.
Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Diagnostyka Wyposazony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskdéw, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta Zarzadzania Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzagdzajgcej

szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

mozliwosc¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer, dane historyczne
powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni wstecz.

mozliwosc¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

integracja z Active Directory

mozliwosc¢ obstugi przez osmiu administratorow jednoczesnie

Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

wsparcie dla LLDP

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzetowej
mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

mozliwosc¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze microUSB umieszczone na froncie obudowy.
mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

Automatyczne zgtaszanie alertéw do centrum serwisowego producenta

Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentéw serwera

Mozliwosé przywrdcenia poprzednich wersji firmware

Mozliwos$¢ eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarzadzajgcej, BIOSu, kart
sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

Mozliwos$¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podtaczenie plikdw konfiguracyjnych
Automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w opraciu o harmonogram

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie poprzez sie¢, spetniajgce minimalne wymagania:
Wsparcie dla serwerdw, urzgdzen sieciowych oraz pamieci masowych

integracja z Active Directory

Mozliwos$¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokotéw SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

Mozliwos$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o harmonogram

Szczegotowy opis wykrytych systeméw oraz ich komponentow

Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

Mozliwos¢ tworzenia wtasnych raportdw w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.
Grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Tworzenie automatycznie grup urzgdzen w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa,
lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotow PCle, pozostatego czasu gwarancji

Mozliwo$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w poszczegdlnych urzadzeniach

Szybki podglad stanu srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

Szczegdtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertdw przy zmianie stanu urzadzenia.




Filtry raportow umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowe;j

Mozliwos$¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos$¢ podmontowania wirtualnego napedu

Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw

Mozliwos¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertow ,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwo$¢ definiowania rél administratorow

Mozliwos$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego serwerow

Aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwigzania)
Mozliwos¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

Dedykowana aplikacja na urzgdzenia mobilne integrujaca sie z wyzej opisanymi oprogramowaniem
zarzgdzajacym.

Certyfikaty Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001 oraz 1ISO-14001.

Serwer musi posiadac¢ deklaracje CE.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status , Certified for
Windows” dla systemdw Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.

Warunki gwarancji Min. pie¢ lat gwarancji podstawowe] realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotaczenia do oferty
oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego

Firma serwisujaca musi posiadaé¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta urzadzen — dokumenty potwierdzajgce nalezy zataczy¢ do oferty.

Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajgc, ze Serwis urzadzen bedzie
realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspétpracy z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Producenta.

Mozliwos$¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Dokumentacja uzytkownika Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Serwerowy system operacyjny musi posiadac nastepujgce, wbudowane cechy:

Oprogramowanie Windows Server Standard Core 2019, licencja zgodna z oferowang iloscig coréw CPU
w serwerze backupu z pkt. 17 lub rGwnowazne

Inne Wykonawca zapewni dostep do spersonalizowanej strony producenta produktéw pozwalajgcej
upowaznionym osobom ze strony Zamawiajgcego na:

- Pobieranie zakupionego oprogramowania,

- Pobieranie kluczy aktywacyjnych do zakupionego oprogramowania,

- Sprawdzanie liczby zakupionych licencji w wykazie zakupionych produktéw.

Sposob licencjonowania Zamawiajacy nie dopuszcza licencji OEM

Licencja ma mie¢ charakter wieczysty i nie naraza¢ Zamawiajgcego na dodatkowe koszty w przysztym
uzytkowaniu.

Licencja ma umozliwia¢ downgrade do wczesniejszej wersji licencji (2016, 2012) oraz uprawnia¢ do
dostepu do zasobdw serwera dla okreslonej liczby urzadzen.

Serwerowy System Operacyjny — opis rOwnowaznosci:
Wymagania minimalne
- Licencja ma mie¢ charakter wieczysty i nie naraza¢ Zamawiajgcego na dodatkowe koszta w

przysztym uzytkowaniu.
- Licencja obejmujaca wszystkie rdzenie procesoréw w zaoferowanym serwerze backupuh.




- Zamawiajacy wymaga licencji grupowe;j (jeden klucz na wszystkie produkty).

- Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodzity od tego
samego producenta. Licencja ma umozliwia¢ downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego
oraz uprawnia¢ do uruchamiania SSO w srodowisku fizycznym i dwdch wirtualnych srodowisk systemu
operacyjnego za pomocg wbudowanych mechanizméw wirtualizacji.

Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada nastepujace, wbudowane cechy:

1 Posiada mozliwos¢ wykorzystania min. 320 logicznych procesordw oraz min. 4 TB pamieci RAM
w Srodowisku fizycznym

2 Posiada mozliwos¢ wykorzystywania min. 64 procesoréw wirtualnych oraz min. 1TB pamieci
RAM i dysku o pojemnosci 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3 Posiada mozliwos¢ budowania klastrow sktadajgcych sie z min. 64 weztdéw, z mozliwoscig
uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.

4 Posiada mozliwos¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi

serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez koniecznosci
stosowania dodatkowych mechanizmdéw wspétdzielenia pamieci.

5 Posiada wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM bez
przerywania pracy.

6 Posiada wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany procesorow bez
przerywania pracy.

7 Posiada automatyczng weryfikacje cyfrowych sygnatur sterownikéw w celu sprawdzenia czy
sterownik przeszedt testy jakosci przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8 Posiada mozliwos¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesoréow
niewykorzystywane w biezgcej pracy.

9 Whbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktére:

- pozwalajg na zmiane rozmiaru w czasie pracy systemu,

- umozliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajacych uzytkownikom koricowym
(lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikéw i folderéw,

- umozliwiajg kompresje ,,w locie” dla wybranych plikéw i/lub folderéw,

- umozliwiajg zdefiniowanie list kontroli dostepu (ACL).

10 Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikéw (dokumentéw) w
oparciu o ich zawartosc.
11 Posiada wbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy mechanizmdw posiadajacych certyfikat

FIPS 140-2 lub réwnowazny wydany przez NIST lub inng agende rzgdowa zajmujgcg sie bezpieczeristwem
informacji.

12 Posiada mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujgcych technologie
ASP.NET

13 Posiada mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serweréw.

14 Posiada wbudowang zapore internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla ochrony
potaczen internetowych i intranetowych.

15 Graficzny interfejs uzytkownika.

16 Zlokalizowane w jezyku polskim, nastepujace elementy:

- menu,

- przegladarka internetowa,

- pomoc,

- komunikaty systemowe.

17 Posiada wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play).

18 Posiada mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

19 Dostepnos¢ bezptatnych narzedzi producenta systemu umozliwiajgcych badanie i wdrazanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

20 Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzadzania polityka konsumpcji informacji w
dokumentach (Digital Rights Management).

21 Posiada mozliwos¢ implementacji nastepujgcych funkcjonalnosci bez potrzeby instalowania

dodatkowych produktéw (oprogramowania) innych producentéw wymagajgcych dodatkowych licencji:

- Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajacy DNSSEC,

- Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajace na uwierzytelnianie uzytkownikow stacji
roboczych, pozwalajgce na zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki, udziaty
sieciowe), z mozliwoscig wykorzystania nastepujacych funkcji:

. Podtaczenie SSO do domeny w trybie offline — bez dostepnego potgczenia sieciowego z domeng,




. Ustanawianie praw dostepu do zasobdw domeny na bazie sposobu logowania uzytkownika —na
przyktad typu certyfikatu uzytego do logowania,

. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektéw ustugi katalogowej z mechanizmu kosza.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji roboczej

- Centrum Certyfikatoéw (CA), obstuga klucza publicznego i prywatnego) umozliwiajgce:

. Dystrybucje certyfikatow poprzez http

. Konsolidacje CA dla wielu laséw domeny,

- Automatyczne rejestrowania certyfikatow pomiedzy réznymi lasami domen.

- Szyfrowanie plikéw i folderéw.

- Szyfrowanie potgczen sieciowych pomiedzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi
(IPSec).

- Posiada mozliwos¢ tworzenia systemdédw wysokiej dostepnosci (klastry typu failover) oraz
roztozenia obcigzenia serwerdw.

- Serwis udostepniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (Ipv6),

- Whbudowane ustugi VPN pozwalajgce na zestawienie nielimitowanej liczby réwnoczesnych
potgczen i niewymagajace instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem
Windows,

- Whbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajgce na uruchamianie 1000
aktywnych srodowisk wirtualnych systemoéw operacyjnych. Wirtulne maszyny w trakcie pracy i bez
zauwazalnego zmniejszenia ich dostepnosci moga by¢ przenoszone pomiedzy serwerami klastra typu
failover z jednoczesnym zachowaniem pozostatej funkcjonalnosci. Mechanizmy wirtualizacji zapewniajg
wsparcie dla:

. Dynamicznego podtgczania zasobdw dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

. Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,

. Obstugi 4-KB sektorow dyskow,

. Nielimitowanej liczby jednoczesnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiedzy weztami
klastra,

- Posiada mozliwosci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezposrednio do
pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model)

- Posiada mozliwos¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez
producenta wraz z dostepnoscig bezptatnego rozwigzania producenta SSO umozliwiajgcego lokalng
dystrybucje poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez potaczenia z siecig Internet.

22 Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele $ciezek (Multipath).

23 Posiada mozliwo$¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

24 Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réowniez dziatajace zdalnie)
administracji przez skrypty.

25 Posiada mozliwos¢ zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM

oraz WS-Management organizacji DMTF.

Licencja ma obejmowac dostarczone serwery wirtualizacyjne z pkt. 16 oraz miec charakter wieczysty i
nie naraza¢ Zamawiajgcego na dodatkowe koszty w przysztym uzytkowaniu.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodzity od tego samego
producenta. Licencja ma umozliwia¢ downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz
uprawnia¢ do uruchamiania SSO w sSrodowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych srodowisk
systemu operacyjnego za pomocg wbudowanych mechanizméw wirtualizacji.

1. Posiada mozliwo$¢ wykorzystania min. 320 logicznych procesoréw oraz min. 4 TB
pamieci RAM w srodowisku fizycznym

2. Posiada mozliwos¢ wykorzystywania min. 64 procesorow wirtualnych oraz min. 1TB
pamieci RAM i dysku o pojemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3. Posiada mozliwos$¢ budowania klastréw sktadajacych sie z 64 weztéw, z mozliwoscia
uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.

4, Posiada mozliwos¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy

fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez
koniecznosci stosowania dodatkowych mechanizméw wspoétdzielenia pamieci.




5. Posiada wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM
bez przerywania pracy.

6. Posiada wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany procesorow
bez przerywania pracy.
7. Posiada automatyczng weryfikacje cyfrowych sygnatur sterownikow w celu

sprawdzenia, czy sterownik przeszedt testy jakosci przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.

8. Posiada mozliwos$¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesorow
niewykorzystywane w biezgcej pracy.

9. Whbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktére:

. pozwalajg na zmiane rozmiaru w czasie pracy systemu,

. umozliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajacych uzytkownikom korncowym
(lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikow i folderéw,

. umozliwiajg kompresje "w locie" dla wybranych plikdw i/lub folderéw,

umozliwiajg zdefiniowanie list kontroli dostepu (ACL).

10. Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikéw (dokumentéw)
w oparciu o ich zawartos¢.

11. Posiada wbudowane szyfrowanie dyskéw przy pomocy mechanizmdw posiadajgcych

certyfikat FIPS 140-2 lub réwnowazny wydany przez NIST lub inng agende rzadowa zajmujacy sie
bezpieczenstwem informacji.

12. Posiada mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujacych
technologie ASP.NET

13. Posiada mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serwerdw.

14. Posiada wbudowang zapore internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla
ochrony potgczen internetowych i intranetowych.

15. Graficzny interfejs uzytkownika.

16. Zlokalizowane w jezyku polskim, nastepujace elementy:

. menu,

. przegladarka internetowa,

. pomoc,

komunikaty systemowe.

17. Posiada wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play).

18. Posiada mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.

19. Dostepnos¢ bezptatnych narzedzi producenta systemu umozliwiajacych badanie i
wdrazanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

20. Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzadzania polityka konsumpcji informacji
w dokumentach (Digital Rights Management).

21. Posiada mozliwos¢ implementacji nastepujacych funkcjonalnosci bez potrzeby

instalowania dodatkowych produktéw (oprogramowania) innych producentéw wymagajgcych
dodatkowych licencji:

. Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajgcy DNSSEC,

. Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajgce na uwierzytelnianie uzytkownikow stacji
roboczych, pozwalajace na zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki, udziaty
sieciowe), z mozliwoscig wykorzystania nastepujacych funkcji:

. Podtaczenie SSO do domeny w trybie offline — bez dostepnego potaczenia sieciowego zdomeng,
. Ustanawianie praw dostepu do zasobéw domeny na bazie sposobu logowania uzytkownika —na
przyktad typu certyfikatu uzytego do logowania,

. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektow ustugi katalogowej z mechanizmu kosza.

. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji roboczej

. Centrum Certyfikatoéw (CA), obstuga klucza publicznego i prywatnego) umozliwiajgce:

. Dystrybucje certyfikatéw poprzez http

. Konsolidacje CA dla wielu laséw domeny,

. Automatyczne rejestrowania certyfikatdw pomiedzy réznymi lasami domen.

. Szyfrowanie plikdéw i folderdw.




. Szyfrowanie potgczen sieciowych pomiedzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi

(IPSec).

. Posiada mozliwo$¢ tworzenia systeméw wysokiej dostepnosci (klastry typu failover) oraz
roztozenia obcigzenia serwerdw.

. Serwis udostepniania stron WWW.

. Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6),

. Whbudowane ustugi VPN pozwalajgce na zestawienie nielimitowanej liczby réwnoczesnych

potaczen i niewymagajgce instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem
Windows,

. Whbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajagce na uruchamianie 1000
aktywnych srodowisk wirtualnych systemoéw operacyjnych. Wirtulne maszyny w trakcie pracy i bez
zauwazalnego zmniejszenia ich dostepnosci mogg by¢ przenoszone pomiedzy serwerami klastra typu
failover z jednoczesnym zachowaniem pozostatej funkcjonalnosci. Mechanizmy wirtualizacji zapewniaja

wsparcie dla:

. Dynamicznego podtaczania zasobéw dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

. Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,

. Obstugi 4-KB sektoréw dyskéw,

. Nielimitowanej liczby jednoczesnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiedzy weztami
klastra,

. Posiada mozliwosci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezposrednio do

pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model)

22. Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele sciezek (Multipath).

23. Posiada mozliwos¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
24, Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez dziatajgce
zdalnie) administracji przez skrypty.

25. Posiada mozliwos¢ zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze

standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.
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Serwer Backup

Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 12 dyskow 3.5" Hot-
Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do
celéw serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania minimum dwaoch procesoréw. Plyta
gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor Zainstalowany jeden procesor szesnastordzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajacy osiggniecie wyniku min. 170 w tescie SPECrate2017_int_base
dostepnym na stronie www.spec.org dla dwdch procesordéw.

RAM - min. 128GB RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie minimum 16
slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtéwna powinna obstugiwa¢ do 1TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia pamieci RAM Memory Rank Sparing, Memory Mirror

Interfejsy sieciowe/FC/SAS Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT

Dodatkowo zainstalowane karty:

- karta dwuportowa 10Gb SFP+

- karta dwuportowa 16Gb Fibre Channel

Nalezy dostarczy¢ 2 wktadki SFP+ 10 Gb SR Optical Transceiver w celu podtaczenia do przetacznika
zasobowego lub dostarczy¢ dwie sztuki kabli SFP+ to SFP+ 10GbE do tgczenia bezposredniego o dtugosci
min. 5m.

Dyski twarde Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane dyski:
Min. 2x 480GB SSD M.2 skonfigurowane w RAID 1.




Min. 12x 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps.

Mozliwos$¢ instalacji modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposazony w dwa

nosniki typu flash o pojemnosci min. 64GB z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji
pomiedzy nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci
wnek na dyski twarde.

Kontroler RAID  Sprzetowy kontroler dyskowy, umozliwiajgcy konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6,
10, 50, 60 posiadajacy przynajmniej 4 GB nieulotnej pamieci cache.

Whbudowane portyPrzednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty
zarzadzajacej,

Tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy RS$232, min. 2x USB 3.0,

Port wewnetrzny: min. 1x USB 3.0.

Video  Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1440x900.
Wentylatory Redundantne

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy z dedykowanymi przewodami zasilajgcymi.
Bezpieczenstwo Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie informacji o
stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta Zarzadzania Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatoréw, konfiguracji serwera);

- szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika;

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw;

- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer;

- mozliwosc¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- mozliwosc¢ obstugi przez dwdch administratorow jednoczesnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej.

- mozliwos$¢ bezposredniego zarzadzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu
serwera

Certyfikaty Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz I1SO-14001.
Serwer musi posiadac¢ deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server
Catalog i posiadac status ,,Certified for Windows” dla systemow, , Microsoft Windows 2016, Microsoft
Windows 2019.

Warunki gwarancjiMin. trzy lata gwarancji podstawowej realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

W przypadku uszkodzenia nosnikdéw pozostajg one wtasnoscia Zamawiajgcego.

Mozliwos$¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Dokumentacja uzytkownika Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
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Macierz




Macierz: Macierz powinna posiada¢ dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z mozliwoscig
instalacji 30 dyskdw o maksymalnej wysokos¢ 4U, Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe o moduty 12
dyskéw 3,5”, 30 dyskéw 2,5” oraz 60 dyskow 3,5”.

Wymagana przestrzen Macierz musi by¢ wyposazona w:
15 dyskéw 2,5” o pojemnosci 960GB SSD SAS 12Gb/s.
15 dyskéw 2,5” o pojemnosci 2.4TB 10k SAS 12Gb/s.

Pamie¢ podreczna (Cache) Pamiec podreczna (cache) — 16 GB pojemnosci uzytkowej dla danych oraz
informacji kontrolnych na kazdy kontroler (sumarycznie 32 GB),. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan
rozszerzajgcych pamiec¢ podreczng cache dyskami SSD/Flash.

Interfejsy zewnetrzne Macierz musi by¢ wyposazona w 4 porty FC 16Gb, 2 porty zarzadzajgce
1GbE Base-T, kazdy kontroler macierzy w trybie Active-Active.

Dostepnos¢ Odpornos¢ na zanik zasilania jednej fazy lub awarie zasilacza macierzy (redundancja
uktadu zasilania).
Mozliwo$é taczenia w macierzy réznych pozioméw RAID:
mozliwos¢ zastosowania RAID10
mozliwos¢ zastosowania RAID 10DM,
mozliwos$¢ zastosowania RAIDS,
mozliwos¢ zastosowania RAID6
mozliwos¢ zastosowania RAIDO
mozliwos¢ zastosowania RAID1
Podwajne niezalezne przytgcza SAS 12Gb/s do wewnetrznych napeddéw dyskowych.
Odpornosé¢ na awarie pamieci cache — lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniajgca
ochrone danych z pamieci cache w razie utraty zasilania.
Mozliwo$é wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’éw
(zaréwno sprzetu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu).
Mozliwos¢ zdefiniowania min. 4 dyskdéw zapasowych dla kazdego typu dyskéw w zaoferowane;j
macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzen dyskowa.
Mozliwo$é obstugi wirtualnych portow (NPIV) w taki sposéb, aby awaria fizycznego portu nie
powodowata koniecznosci przetaczania sciezek poprzez oprogramowanie do multipathing
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Wspierane systemy operacyjne Wymagane wsparcie dla réznych systemoéw operacyjnych, co
najmniej AlX, HP-UX, MS Windows, VMware oraz Linux, APPLE 10S

Wymagane wsparcie dla réznych systemoéw klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server,
HACMP, HP Serviceguard.

Wsparcie dla mechanizmdéw dynamicznego przetgczania zadan 1/0O pomiedzy kanatami w
przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich
mechanizmoéw oferowanych przez producentdéw systeméw operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows,
Vmware, Linux.

Macierz musi mie¢ wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania blokow (space
reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plikdw EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5
dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning.

Skalowalnos¢ Wykonywanie rozbudowy sprzetowej w trybie online.

Umozliwia rozbudowe do minimum 220 dyskéw 2,5”.

Mozliwos¢ rozbudowy macierzy za pomocg nowych dyskéw o wiekszych pojemnosciach oraz
dyskéw typu SSD/Flash — zoptymalizowanych pod katem zapisu bgdz odczytu.

Macierz musi umozliwia¢ mieszanie dyskow o réznych predkosciach obrotowych w ramach
jednej potki dyskowe;j.

Zarzadzanie Oprogramowanie do zarzadzania macierzg przez administratora klienta — graficzny
interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobéw do
serwerow (zaréwno podtgczanych bezposrednio jak i przez sie¢ SAN — LUN Masking).

Monitorowanie wydajnosci macierzy wedtug parametrow takich jak: przepustowos¢ oraz
liczba operacji I/0 dla interfejséw zewnetrznych, wolumendw logicznych LUN, oraz kontroleréw.




Wymagana mozliwos¢ zbierania i przechowywania informacji o wydajnosci macierzy bez ograniczen
czasowych.
Mozliwos¢ konfigurowania wolumendw logicznych LUN o pojemnosci uzytkowej 500TB.
Macierz musi posiada¢ wbudowang funkcjonalnos¢ typu thin provisioning umozliwiajgcg
alokacje wirtualnej przestrzeni dyskowej, do ktérej fizyczne dyski mogg by¢ dostarczone w przysztosci.

Mozliwos¢ migracji danych w obrebie macierzy

(Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia licencji) Konieczne jest posiadanie automatycznego,
bez interwencji cztowieka, rozktadania danych miedzy dyskami poszczegdlnych typdw (tzw. auto-
tiering). Dane musza by¢ automatycznie przemieszczane miedzy roznymi typami dyskéw oraz roznymi
poziomami RAID w zaleznosci od stopnia obcigzenia macierzy dyskowej. Dane czesto uzywane macierz
powinny automatycznie przemieszczac¢ na dyski o najwiekszej predkosci obrotowej, dane rzadko
uzywane na dyski o predkosci obrotowej 7200 rpm. Dodatkowo funkcjonalnosé ta musi wspierac¢ dyski
SSD zoptymalizowane przez producenta dyskéw do zapisu lub do odczytu.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ migracji wolumendw logicznych LUN pomiedzy réznymi grupami
dyskowymi RAID w obrebie macierzy. Migracja musi by¢ wykonywana w trybie on-line. Jezeli
funkcjonalnos¢ taka wymaga dodatkowej licencji, to nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Macierz musi umozliwia¢ tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrebie wszystkich
produkcyjnych dyskéw macierzy. Jezeli funkcjonalnos¢ taka wymaga dodatkowej licencji, to nalezy je
uwzgledni¢ w ofercie. Musi rowniez umozliwia¢ udostepnienie tego wolumenu logicznego LUN po
protokole FC

Lokalna replikacja danych  Mozliwos¢ tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnatrz
macierzy bez angazowania systemu operacyjnego hosta.

Mozliwo$¢ tworzenia i utrzymywania jednoczesnie minimum o$smiu lokalnych kopii danych
wewnatrz macierzy dla kazdego urzgdzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora.

Oferowana macierz dyskowa musi umozliwia¢ wykonanie lokalnej kopii danych na catej
zaoferowanej przestrzeni dyskowe;j.

Wymaga jest rowniez funkcjonalnos¢ wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot. Jest
wymagana licencja na petng pojemnosé macierzy oraz maksymalng ilos¢ snapshotéw w obrebie
macierzy.

Kopie migawkowe muszg by¢é wykonywane metodg tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej
(ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogg by¢ wykonywane metoda
COW (ang. Copy On Write)

Kopie migawkowe muszg mie¢ mozliwos¢ prezentacji, jako urzadzenia LUN w trybie do
odczytu i zapisu. Jezeli ta funkcjonalno$é wymaga dodatkowe;j licencji nalezy ja dostarczy¢.

Redukcja danych Macierz powinna zapewnia¢ metody redukgji ilosci danych blokowych za pomocg
kompresji. Kompresja powinna odbywac sie po fakcie zapisu na urzadzenia dyskowe wewnatrz macierzy
(dane spoczynkowe).

Kontrola przeptywu danych - QoS Macierz dyskowa powinna posiada¢ mechanizmy kontroli
wykorzystania zasobdw macierzowych na poziomie poszczegdlnych wolumendw. Kontrola powinna
polegaé na mozliwosci dynamicznego ograniczania przeptywu danych wyrazanych w MB/s oraz w ilosci
IOPS poprzez administratora w dowolnym momencie.

Wspétpraca z aplikacjami  Mozliwosc integracji Srodowiska VMware, Microsoft SQL z mechanizmem
lokalnej replikacji danych.

Zdalna replikacja danych
(Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia licencji) Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ zdalnej
replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i
asynchronicznym interwatowym bez uzycia dodatkowych serwerdw lub innych urzadzen. Nalezy
dotaczyé licencje jesli jest wymagana.

Oprogramowanie musi zapewniac¢ funkcjonalnos¢ zawieszania i ponownej przyrostowej
resynchronizacji kopii z oryginatem.

Wymagane do replikacji jest uzycie protokotu iSCSI.

Oferowana macierz dyskowa musi umozliwia¢ wykonanie w trybie synchronicznym i
asynchronicznym zdalnej kopii danych catej powierzchni uzytkowej macierzy.




Importowanie danych Macierz musi posiadac funkcjonalnosé onlinowego importu danych z
macierzy innego producenta z jednoczesng konwersjg wolumenu logicznego LUN do trybu ,, Thin
Provision”

Gwarancja Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24
poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

W przypadku awarii dyskdw pozostajg one wtasnosciag Zamawiajgcego.

Wymiana dyskow Wymiana dyskédw moze by¢ dokonywana przez klienta.

172

Przetacznik FC

1.Przetgcznik FC musi by¢ wykonany w technologii FC 32 Gb/s i posiadaé¢ mozliwos¢ pracy portow FC z
predkosciami 16, 8, 4 Gb/s z funkcjg autonegocjacji predkosci.
2.Przetacznik FC musi posiada¢ minimum 24 sloty na moduty FC. Wszystkie wymagane funkcje musza
byc¢ dostepne dla 8 portow FC przetacznika.
3.Przetacznik musi by¢ dostarczony wraz z minimum 8 modutami SFP+ FC 16 Gb/s.
4.Rodzaj obstugiwanych portéw: D_Port (ClearLink Diagnostic Port), E_Port,
5.Przetacznik FC musi mie¢ wysoko$é maksymalnie 1 RU (jednostka wysokosci szafy montazowej) i
szerokos$¢ 19” oraz zapewniaé techniczng mozliwo$¢ montazu w szafie 19”.
6.Przetacznik FC musi posiadaé wentylator.
7.Przetacznik FC musi by¢ wykonany w tzw. architekturze ,,non-blocking” uniemozliwiajacej blokowanie
sie ruchu wewnatrz przetgcznika przy petnej predkosci pracy wszystkich portow.
8.Przetgcznik musi posiada¢ mechanizm balansowania ruchu miedzy grupami potaczen tzw. ,trunk” oraz
obstugiwac grupy potgczen ,trunk” o réznych dtugosciach.
9.Przetgcznik FC musi udostepnia¢ ustuge Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu baze
danych nazw serwerdw.
10.Przetacznik FC musi posiada¢ mozliwosé wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zaréwno na wersje
wyzszg jak i na nizszg) w czasie pracy urzadzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urzadzen w
sieci SAN.
11.Przetacznik FC musi posiadac wsparcie dla nastepujacych mechanizmdéw zwiekszajgcych poziom
bezpieczenstwa:
e Listy Kontroli Dostepu definiujace urzadzenia (przetaczniki i urzadzenia koricowe) uprawnione
do pracy w sieci Fabric
e  Mozliwosé uwierzytelnienia (autentykacji) przetacznikdw z listy kontroli dostepu w sieci Fabric
za pomocg protokotéw DH-CHAP i FCAP
e  Mozliwosé uwierzytelnienia (autentykacji) urzadzen koricowych z listy kontroli dostepu w sieci
Fabric za pomocg protokotu DH-CHAP
e  Kontrola dostepu administracyjnego definiujgca mozliwosc¢ zarzadzania przetacznikiem tylko z
okreslonych urzgdzen oraz portéow
e  Szyfrowanie potaczenia z konsolg administracyjng. Wsparcie dla SSHv2,
e  Wskazanie nadrzednych przetgcznikéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo w sieci typu
Fabric.
e  Konta uzytkownikéw definiowane w srodowisku RADIUS lub LDAP
e  Szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za pomocg SSL/HTTPS
e  Obstuga SNMP v3
12.Przetgcznik FC musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie
znakowym oraz przez przegladarke internetowa z interfejsem graficznym.
13.Przetgcznik FC musi mie¢ mozliwosc instalacji jednomodowych SFP umozliwiajacych bezposrednie
potgczenie (bez dodatkowych urzadzen posredniczacych) z innymi przetacznikami na odlegto$é minimum
10km.
14.Przetgcznik FC musi zapewni¢ mozliwos¢ jego zarzadzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232
oraz inband IP-over-FC
15.Przetacznik FC musi zapewnia¢ wsparcie dla standardu zarzagdzajgcego SMI-S v1.1 (powinien zawierac
agenta SMI-S zgodnego z wersjg standardu v1.1)
16.Przetacznik FC musi zapewnia¢ mozliwos$¢ nadawania adresu IP dla zarzgdzajgcego portu Ethernet za
pomoca protokotu DHCP
17.Przetgcznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz. Maksymalny dopuszczalny pobdér mocy przetacznika
obsadzonego w 24 porty FC to 77W.




18.Przetgcznik FC musi zapewnia¢ mozliwos¢ dynamicznego aktywowania portéw za pomoca
zakupionych kluczy licencyjnych.

19.Przetgcznik FC musi zapewniac sprzetowg obstuge zoningu na podstawie portow i adresow WWN
20.Mozliwos¢ wymiany w trybie ,,na gorgco”: minimum w odniesieniu do modutéw portéw Fibre
Channel (SFP).

21.Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obstuga co najmniej 255 wirtualnych urzadzen na
pojedynczym porcie przetacznika.

22.Min. trzy lata gwarancji podstawowej realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii 24x7x365 poprzez
ogolnopolska linie telefoniczng producenta.

23.Produkt musi by¢ fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanat sprzedazy producenta na
terenie kraju.

24.Szyny do montazu w szafie rack.

Szafa serwerowa

Wymiary 42U 800mm x 1000mm
Typ obudowy Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem
Drzwi tylne stalowe perforowane z zamkiem

173 Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z mozliwoscig montazu zamka
Chtodzenie 4 wentylatory z termostatem
Obcigzenie statyczne min. 800 Kg
Wyposazenie Dwie listwy rack PDU do podtaczenia sprzetu, kazda po min. 8 gniazd 230V
Gwarancja Minimum trzy lata
UPsS
Technologia VFI (true on-line, podwdjne przetwarzanie energii)
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Moc znamionowa 10 kVA / 10 kW
Wyjsciowy wspdtczynnik mocy (PF) 1.0

Napiecie wejsciowe 230 Vac

Tolerancja napiecia wejsciowego przy obcigzeniu 70-100%; bez przechodzenia na baterie 138-

299 Vac

Tolerancja napiecia wejsciowego przy obcigzeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie
110-299 Vac

Czestotliwos¢ wejsciowa Wymagana 40-70 Hz

Sprawnos¢ AC-AC w trybie pracy

on-line z obcigzeniem 100% nie mniejsza niz 95%

Sprawnos¢ AC-AC w trybie pracy

Oszczedzania energii Eco Mode nie mniejsza niz 99%

Tryb pracy z konwersjg czestotliwosci Wymagana praca ze statg czestotliwoscig wyjsciowa 50Hz, przy
zasilaniu 60Hz lub odwrotnie.

Napiecie wyjsciowe 230 Vac

Czestotliwos¢ wyjsciowa 50/60Hz (programowalna)

Automatyczny uktad dotadowywania

baterii i ciggtego sprawdzania stanu natadowania oraz zabezpieczenie chronigce baterie przed gtebokim
roztadowaniem  Wymagane

Czas podtrzymania 3 min @ 10 kW

Baterie Szczelne, bezobstugowe, w technologii AGM, o projektowanej zywotnosci min. 10-12 lat i
pojemnosci minimalnej 6 240 V*Ah.

Szafa baterii Zamknieta szafa bateryjna

Stabilizacja napiecia wyjsciowego w

stanie ustalonym 1%

Stabilizacja napiecia wyjsciowego w stanie nieustalonym + 3%

Wspotczynnik szczytu 3:1

Panel sterujacy z wyswietlaczem

ciektokrystalicznym LCD w jezyku polskim oraz sygnalizacjg akustyczna Wymagane
Ztacze interfejsow RS232, USB, REPO




Wyjsciowa listwa do wpiecia UPS do instalacji statej Wymagana mozliwos$¢ podtaczenia
przewoddw o przekroju min 6mm?2
Karta sieciowa SNMP Wymagana

Interfejs EPO (do wytacznika ppoz.)  Wymagane

Diagnostyka parametréw urzadzenia UPS i baterii Automatyczna diagnostyka parametrow
urzgdzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarzgdzania i
monitorowania UPS

Oprogramowanie zapewniajace

petny monitoring, zarzadzanie i

automatyczny shut-down systemu operacyjnego Wymagane

Poziom hatasu w odlegtosci 1m, <50dBA

Wentylatory o regulowanej predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia i temperatury
Mozliwos$¢ regulacji z panelu sterujgcego tolerancji napiecia wejsciowego i czestotliwosci
wejsciowej w linii bypassu  Wymagane

Spetnienie wszystkich obowigzujacych norm w zakresie bezpieczenstwa ,kompatybilnosci

elektromagnetycznej potwierdzone deklaracjg zgodnosci CE Wymagane
Producent zasilacza UPS z siedzibg w Polsce, posiadajacy biuro dystrybucji i serwisu na terenie kraju.
Wymagane
Certyfikat 1SO 9001 oraz 14001 producenta zasilacza UPS Wymagane
Wymiary zestawu UPS w szafie rack 19” Maks 5 U
Instrukcja w jezyku polskim Wymagane
Gwarancja 36 miesiecy na elektronike, 24 miesigce na akumulatory.
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Oprogramowanie do wirtualizacji
Licencja dla dwdch serwerdw wirtualizacyjnych ze wsparciem technicznym 8x5 oraz gwarancja
utrzymania aktualnej wersji przez okres min. 3 lat.
1. Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu instancji systemdw operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym.
2. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn
wirtualnych 1-32 procesorowych.
3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnia¢ mozliwos¢ stworzenia dysku maszyny
wirtualnej o wielkosci do 62 TB.
4, Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwo$¢ skonfigurowania maszyn
wirtualnych z mozliwoscig przydzielenia do 1 TB pamieci operacyjnej RAM.
5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn
wirtualnych, z ktérych kazda moze mie¢ co najmniej 2 wirtualne karty sieciowe.
6. Rozwigzanie musi umozliwiaé tatwa i szybka rozbudowe infrastruktury o nowe ustugi bez
177 | spadku wydajnosci i dostepnosci pozostatych wybranych ustug. 1
7. Rozwigzanie powinno w mozliwie najwiekszym stopniu by¢ niezalezne od producenta
platformy sprzetowe;.
8. Polityka licencjonowania musi umozliwia¢ przenoszenie licencji na oprogramowanie do
wirtualizacji pomiedzy serwerami.
9. Rozwigzanie musi wspiera¢ nastepujgce systemy operacyjne: Windows Server 2019, Windows
8, Windows 10, SLES, RHEL, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu.
10. Rozwigzanie musi umozliwia¢ przydzielenie wiekszej ilosci pamieci RAM dla maszyn

wirtualnych niz fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiggniecia maksymalnego wspoétczynnika
konsolidacji.

11. Rozwigzanie musi umozliwia¢ udostepnienie maszynie wirtualnej wiekszej ilosci zasobdéw
dyskowych niz jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

12. Rozwigzanie musi posiadaé centralng konsole graficzng do zarzagdzania maszynami wirtualnymi
i do konfigurowania innych funkcjonalnosci.

13. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ klonowania systemow
operacyjnych wraz z ich petng konfiguracjg i danymi.




14. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarzadzajgce musi posiada¢ mozliwos¢
integracji z ustugami katalogowymi Microsoft Active Directory.

15. Rozwigzanie musi zapewnia¢ mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrebie
klastra serweréw fizycznych.

16. Rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomiedzy serwerami fizycznymi.

17. Musi zosta¢ zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostepnosci
HA) , aby w przypadku awarii lub niedostepnosci serwera fizycznego wybrane przez administratora i
uruchomione nim wirtualne maszyny zostaty uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym
oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
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Oprogramowanie do backupu

Licencja dla dwdch serwerdw wirtualizacyjnych z gwarancjg utrzymania aktualnej wersji przez okres min.
3 lat.

. Oprogramowanie musi by¢ produktem przeznaczonym do obstugi Srodowisk DataCenter.
Oferowany produkt musi znajdowac sie w kwadracie lideréw Gartner Magic Quadrant for Data Center
Backup and Recovery Solutions oraz na ogdlnie dostepnej liscie referencyjnej Gartner:
https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spetnia¢
minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 100, - minimalna ocena z referencji 4,3

. Oprogramowanie musi wspdtpracowac z infrastrukturg VMware w wers;ji 5.5, 6.0, 6.5 oraz 6.7
oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalnosci w specyfikacji muszg by¢
dostepne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, ze wyszczegdlniono inaczej

. Oprogramowanie musi wspdtpracowac z hostami zarzgdzanymi przez VMware vCenter oraz
pojedynczymi hostami.

. Oprogramowanie musi wspotpracowac z hostami zarzgdzanymi przez System Center Virtual
Machine Manger, klastrami hostow oraz pojedynczymi hostami.

. Oprogramowanie musi zapewniac¢ tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemow
operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urzadzen

plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezposrednio z serwerdw plikowych opartych o
Windows i Linux.

. Oprogramowanie musi by¢ niezalezne sprzetowo i umozliwia¢ wykorzystanie dowolnej
platformy serwerowej i dyskowej

. Oprogramowanie musi tworzy¢ “samowystarczalne” archiwa do odzyskania ktérych nie
wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych blokéw

. Oprogramowanie musi pozwalaé na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Petny, petny
syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental)

. Oprogramowanie musi mie¢ mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia

wielkosci archiwéw. Wtaczenie tych mechanizméw nie moze skutkowac utratg jakichkolwiek
funkcjonalnosci wymienionych w tej specyfikacji

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ warstwe abstrakcji nad poszczegdlnymi urzadzeniami
pamieci masowej, pozwalajgc utworzyé jedng wirtualng pule pamieci na kopie zapasowe. Wymagane
jest wsparcie dla co najmniej trzech pamieci masowych w takiej puli.

. Oprogramowanie musi pozwalac na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez
integracje z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami
obiektowymi. Proces migracji danych powinien by¢ zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki moga by¢
przesytane w celu oszczednosci pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalnosé ta nie
moze mie¢ wptywu na mozliwosci odtwarzania danych.

. Oprogramowanie nie moze przechowywac danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata
bazy danych uzywanej przez oprogramowanie nie moze prowadzi¢ do utraty mozliwosci odtworzenia
backupu. Metadane deduplikacji musza by¢ przechowywane w plikach backupu.

. Oprogramowanie nie moze instalowac zadnych statych agentow wymagajacych wdrozenia czy
upgradowania wewnatrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalnosci backupu lub odtwarzania
. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania dowolnych skryptéw przed i po zadaniu
backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.

. Oprogramowanie musi wykorzystywa¢ mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszg by¢ certyfikowane przez dostawce
platformy wirtualizacyjnej




. Oprogramowanie musi oferowac¢ mozliwos¢é sterowania obcigzeniem storage'u produkcyjnego
tak aby nie przekraczane byty skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latenc;ji.
Funkcjonalnosé ta musi by¢ dostepna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych

. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywac i usuwac snapshoty-sieroty (orphaned
snapshots), ktére moga zaktdci¢ poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie moze wymagac interakcji
administratora

. Oprogramowanie musi posiadac wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednig
certyfikacjg VMware.
. Oprogramowanie musi wspiera¢ kopiowanie backupdw na tasmy wraz z petnym Sledzeniem
wirtualnych maszyn
. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ odtworzenia plikéw bezposrednio do maszyny
wirtualnej poprzez sieé, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy
Hyper-V.
. Oprogramowanie musi wspiera¢ odtwarzanie plikdw z nastepujacych systeméw plikdw:

Linux

ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs

BSD

UFS, UFS2

Solaris

ZFS, UFS

Mac

HFS, HFS+

Windows

NTFS, FAT, FAT32, ReFS

Novell OES

NSS
. Oprogramowanie musi wspiera¢ przywracanie plikdw z partycji Linux LVM oraz Windows
Storage Spaces.
. Oprogramowanie musi umozliwia¢ szybkie granularne odtwarzanie obiektéw aplikacji bez
uzycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnatrz maszyny wirtualnej.
. Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie dowolnych obiektéw i dowolnych

atrybutow Active Directory wigczajac hasto, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS
zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites.
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Oprogramowanie centralne do zarzadzania nagtosnieniem i tresciami Video

Zgodne z opisem w punkcie 1.1.10 System zarzgdzania ekspozycja
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Playery tresci

Procesor Procesor osiggajacy, co najmniej 7400 punktéw w tescie wydajnosciowym PassMark CPU
Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, ktérego wyniki sa publikowane na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM minimum 8 GB (1 slot pamieci wolny do ewentualnej dalszej rozbudowy do 16 GB)
Dysk twardy minimum 250 GB M.2 NVMe

Porty Minimum 2x HDMI, 1x DisplayPort, 4xUSB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x Line-out, 1x audio combo.
tacznosé Wi-Fi 6

LAN 1000 Mbps

Bluetooth 5

Zasilacz Zewnetrzy lub wbudowany max 75W.

System operacyjny Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL lub
réwnowazny.

Opis rownowaznosci
Zainstalowany system operacyjny spetniajacy ponizsze wymagania:
e  Mozliwos$é dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscia wyboru
instalowanych poprawek.  Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen
przez Internet.

64




Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeristwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych
optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana
z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi).

Funkcjonalnosé automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podtaczony jest komputer.

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktore
uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta.

Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdw.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu) dostepny z
kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami
zewnetrznymi.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
Mozliwos$¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw
regut definiujacych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé systemu lub aplikacji.

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.
Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji.

System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i
ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk.

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 3.0 lub programéw réwnowaznych, tj. —
umozliwiajgcych uruchomienie aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript lub réwnowaznych — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera
polecen.

Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa.

Rozwigzanie umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje.

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji.

Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wieksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzyé kopie
zapasowe.

Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

Udostepnianie modemu.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych.

System operacyjny musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktérych jest podtaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do




min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.).
e  Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu).
e  Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
. Licencja i oprogramowanie musi by¢ nowe, nieuzywane.
Gwarancja Minimum 36 miesiecy w miejscu instalacji sprzetu.
Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje
producenta urzadzen.
Mozliwos$¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.
Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za posrednictwem strony
internetowej producenta réwniez dla urzgdzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.
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Przetacznik rdzeniowy

Obudowa 1U umozliwiajaca montaz w szafie rack 19”

Porty - llos$¢ portéw 12 portéw SFP+ oraz 12 portow 10GBaseT niezalezne
- Port USB

- Port miniUSB

- Port zarzadzania Out-of-band

Wydajnosé min. 357 Mp/s
Przepustowos¢ min. 480 Gb/s
Pamie¢ RAM min. 1GB
Pamiec flash min. 256MB
Bufor min. 32Mb

Tablica MAC min. 16K

Inne Obstuga CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIB RSPAN, Radius, TACACS+,DiffServ, OSPFv3, Double VLAN
Tagging (QoQ), UDLD, DHCPv6 Snooping, LLPF,

Stos Minimalna ilo$¢ przetacznikéw w stosie: 8

Mozliwo$é taczenia w stos przetgcznikdw z dominujgcymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s
Mozliwo$¢ taczenia w stos za pomocg interfejsow 10Gb/s

Mozliwos¢ taczenia przetgcznikdw w stos w konfiguracji: pierscien, podwadjny pierscien, mesh

AkcesoriaWraz z urzgdzeniem nalezy dostarczy¢ kable umozliwiajgce podtaczenie oferowane sprzetu.

Gwarancja Wymaga sie aby urzadzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory byty
objete wieczysta gwarancjg producenta realizowang w systemie door-to-door przez serwis producenta.
Urzadzenie powinno by¢ objete 90 dniowg pomoca techniczng telefoniczng swiadczong przez
producenta urzadzenia.
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Komputery do VR

Procesor Procesor osiggajacy, co najmniej 12000 punktow w tescie
wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU
Mark, ktérego wyniki sa publikowane na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamiec operacyjna RAM Min. 2x8GB DDR4

M14, M28 Parametry pamieci masowej Min. 500GB M.2 NVMe

Porty wideo 2x DP, 1x HDMI

Karta graficzna Dedykowana, wysokowydajna karta graficzna
wyposazona we wiasng (nie wspotdzielong) pamiec¢ co najmniej 8GB,
Oferowana karta musi osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 11000 punktéw w G3D Rating wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php




System operacyjny Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10
Professional 64-bit PL lub rownowazny.

Opis rownowaznosci
Zainstalowany system operacyjny spetniajacy ponizsze wymagania:

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.
Mozliwosé dokonywania uaktualnien sterownikéw
urzadzen przez Internet.
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat)
—wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.
Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.
Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
systemowe.
Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug &Play, Wi-Fi).
Funkcjonalnos$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktdérej podtgczony jest komputer.
Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z
elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna czes¢ pulpitu stuzacg do uruchamiania aplikacji,
ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobraé ze strony
producenta.
Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikdw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikow.
Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikdw réznego typu) dostepny z kilku poziomow: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi.
Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
Mozliwos¢é przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
Mozliwos$¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujacych lub
ograniczajacych funkcjonalnosc systemu lub aplikacji.
Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte
na zestawach regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w
sposéb centralny.
Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie)
certyfikatéw PKI X.509.
Rozbudowane polityki bezpieczerstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportow z ustawien polityk.




e  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0i 3.0 lub
programow réownowaznych, tj. — umozliwiajacych uruchomienie
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

e  Wsparcie dla JScript i VBScript lub réwnowaznych — mozliwosé
uruchamiania interpretera polecen.

e  Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

e  Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢
komputerowa.

. Rozwigzanie umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje.

e  Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji.

e  Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wieksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzyé
kopie zapasowe.

e  Zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

e  Udostepnianie modemu.

e  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscia
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

e Mozliwosé przywracania plikow systemowych.

e System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnos¢ pozwalajaca
na identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest
podfaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeristwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw
itp.).

e  Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu).

e  Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w

wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi by¢ nowe, nieuzywane.
Gwarancja Minimum 36 miesiecy
183 | Wdrozenie 1
Automatyczny odbiornik audio przewodnika
Zintegrowany mikro gtosnik z systemem HAC (hearing aided compatible) — osoby korzystajgce z
aparatow stuchowych moga uzywaé OMG bez petli indukcyjnej.
Klawiatura przystosowana do oséb niewidomych.
184 | Pamiec 8-32GB (standardowo 8GB) 40,0
Do 9999 audycji w kazdym z 32 folderéw kontentu.
Wyswietlacz 1,3”
Czas pracy 18h
System antykradziezowy
Wspotpraca z markerami IR (opcja)— zdalne automatyczne wyzwalanie audyc;ji.
185 | Oprogramowanie do konfiguracji i wgrywania kontentu dla audio przewodnikow 1,0
186 | Programator USB do zarzadzania odbiornikami 1,0
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tadowarka dla audio przewodnikéw

4,0
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Stuchawki miniaturowe, dynamiczne dla audio przewodnikéw

40,0

ZESTAWIENIE PRODUKCJI TRESCI MULTIMEDIALNYCH

L.P

nr
Sali

OZNACZENIE
ELEMENTU

OPIS ELEMENTU

ILOSC

189

-1/08

MO0.1

model kamienic Gaski i Esterki 3d z opisem i planem ekspozycji na kazdym
pietrze. Z mozliwoscig wyboru kondygnacji i zapoznania sie z
podstawowymi informacjami o wystawie.

1,0
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-1/08

M1.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
wprowadzenie na ekspozycje, projekcja na panoramicznym ekranie
mocowanym do $ciany pomieszczenia. Film przedstawiajacy catg historie
rozwoju miasta od IX—do wspotczesnosci. W formie wirtualnej animacji
prezentowane najwazniejsze wydarzenia zwigzane z miastem. Za pomoca
animowanych, zdjec¢ grafik oraz fragmentow filméw w sposdb
chronologiczny opowiedziana cata historia Radomia. Film o dtugosci okoto
10 minut. Wymiary projekcji okoto 380x120 cm

1,0

191

-1/09

M2.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W
stanowiskach aplikacje z grami i atrakcjami dla najmtodszych,
merytorycznie zwigzanych z dziejami Radomia.

4,0
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-1/09

M2.3

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W
stanowiskach aplikacje z grg planszowa w radomski monopol. W zakresie
aplikacji jest stworzenie gry na wzér popularnej gry w monopol.

193

-1/11

M3.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W menu
spis zabytkow wg ich numerdw i nazw zabytkdw wystawionych w
gablocie. Opisy 35 zabytkéw bedga krétkie, kilkuzdaniowe i ujednolicone .
Sktadac sie bedg z: jego nazwy, cechy surowcowo-technologicznej,
wskazania pochodzenia i chronologii. Integralng czescig opiséw bedzie
szata graficzna w postaci zdjecia kazdego okazu i pokazania sposobu jego
uzywania, kiedy znajdowat sie w obiegu. Zdjecia bedg wykonane w duzej
rozdzielczosci, zeby przy oglagdaniu przedmiotu na monitorze istniata
mozliwosc¢ jego powiekszenia i sledzenia cech szczegdlnych, np. budowy
czy zdobnictwa. Zdjecia przedmiotéw o duzej wartosci, albo wyjgtkowych,
opracowane zostang przez informatyka pod szczegélnym katem, a
mianowicie jako bryty obrotowe. Umozliwi to z kolei ich ogladanie z
kazdej strony (jest to dos¢ juz powszechnie stosowany zabieg w
wystawiennictwie muzealnym). W trakcie uruchamiania opisu zabytkéw
na monitorze, beda sie podswietlaty ich oryginaty w gablocie.
Przyktadowe zabytki-importy to: skandynawskie zapinki podkowiaste z
brazu, wschodniokoczownicze, ozdobne aplikacje do pasow czy szklane
paciorki pochodzenia ruskobizantynskiego.

1,0
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M4.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
Charakterystyka osrodkéw na mapie bedzie przedstawiona w formie
multimedialnej prezentacji. Opisane one beda pod wzgledem gtéwnych
cech: formy przestrzennej, systemu watéw obronnych, zabudowy
Swieckiej i sakralnej, praktyk pogrzebowych i reprezentatywnych
zabytkéw ruchomych, uzupetnieniem powyzszych wizualizacji
multimedialnych bedg filmy popularnonaukowe dostepne dla niektérych z
wymienionych grodéw-miast, np. Krakdw, Kalisz).

1,0
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M5.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Tres¢ w
monitorze umozliwi zapoznanie sie z cechami wczesnosredniowiecznego
garncarstwa radomskiego opracowanego w formie prezentacji
multimedialnej. Bedg tam zawarte informacje o sposobie przygotowania
masy garncarskiej, technik lepienia i wypalania naczyn, wykanczania ich
powierzchni, przeznaczeniu gotowych wyrobdw a takze nawigzaniach

1,0




terytorialnych i chronologicznych. Opisy beda uzupetniaty stosownie
dobrane ilustracje.
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Mé6.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: z
charakterystyka cmentarzyska, grobéw standardowych i ponad
przecietnych oraz zabytkdéw. Wszystkie materiaty potrzebne do tej czesci
wystawy pochodzi¢ bedg z dostepnych publikacji o tym obiekcie i
zabytkow przechowywanych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w
Radomiu.

1,0
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M7.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
panoramiczna projekcja na ekran projekcyjny: film, gdzie znajda sie
informacje opisujgce temat poczagtkdw Radomia.

Wytyczne dla filmu:

prezentacja dziejow zespotu grodowego nad rzekg Mleczng w formie
wyswietlanego filmu. Stanowi¢ on bedzie rozwiniecie problematyki dla
poszczegblnych stanowisk tworzacych radomski zespo6t osadniczy.
Proponowany tytut filmu to: ,,Radom widziany z perspektywy IX - XI1I/XIV
wieku”. Projekcje filmu poprzedzac bedzie wspotczesne zdjecie grodziska i
jego otoczenia z ,lotu ptaka”. Na nim bedg zaznaczone, poza grodziskiem
widocznym na pierwszym planie, pozostate stanowiska
wczesnosredniowieczne, tzn. osady i cmentarz, jako kolorowe plamy w
miejscu ich archeologicznej lokalizacji. Ujecie takie bedzie korespondowac
z makieta w podtodze sali ukazujacej tréjwymiarowe realia osadnictwa
nad Mleczng. Obraz ten bedzie wyswietlany na state, tak zeby ,stare i
nowe” kompleksu zwracato uwage juz od momentu wejscia do tego
pomieszczenia. Film bedzie uruchamiany i nawigowany za pomocg tabletu
zamocowanego na $cianie. Bedzie mozna wyswietli¢ catg jego zawartos¢
lub tylko poszczegdlne czesci dotyczgce wybranych rodzajow stanowisk, a
wiec: grodziska, osad, pomostu i cmentarzyska. Tres¢ filmu bedzie
dotyczy¢ chronologiczno-przestrzennego rozwoju zespotu grodowego nad
rzeka Mleczng z uwzglednieniem krajobrazu przyrodniczego, w ktérym
funkcjonowat. Przekaz informacji bedzie usystematyzowany wg
nastepujgcych kryteriéw: wielkos$¢ stanowiska (powierzchnia), jego rola w
strukturze grodowej, potozenie wzgledem punktu centralnego, tzn. grodu,
wewnetrznego rozplanowania zabudowy i rodzaju stosowanych
konstrukcji budowlanych, zaje¢ mieszkarcow, zwyczajow pogrzebowych i
czasu funkcjonowania oraz przyczyn upadku. Charakterystyka grodziska
obejmie konstrukcje watéw obronnych i fos. Uwzglednione tez bedzie
osobliwe wykorzystanie jego wnetrza dla celéw kultowych — poganskich i
chrzescijanskich, jak i mieszkalno-gospodarcza zabudowa majdanu. Caty
zespot, jako organizacyjna struktura przestrzenna ukazana tez bedzie na
tle innych tego typu, wczesnosredniowiecznych aglomeracji z ziem
Polskich (w komentarzu odniesienie do mapy ,,Monarchia Mieszka | i
Bolestawa Chrobrego”). W kwestii cmentarzyska wskazane bedg praktyki
pogrzebowe stosowane w XI-XIll w. na ziemiach polskich z wyréznieniem
cech oryginalnych i typowych tylko dla radomskiej nekropolii. Dla
drewnianego pomostu, tgczgcego grodzisko z osadg zachodnig (st.2)
omowiony bedzie sposdb jego budowy i przebieg oraz analogie do innych
znalezisk tego rodzaju z obszaru wczesnosredniowiecznej Polski. Dla
potrzeb filmu powinna powsta¢ animowana wizualizacja 3D zespotu
grodowego nad Mleczng podobna do ostatnio opracowanej dla
warszawskiego grodu w Brédnie Starym
(https://www.google.com/search?q=Br%C3%B3dno+Stare+film&ie=utf-
8&oe=utf8&client=firefox-b-ab) . Bazg dla takiej wizualizacji jest
archeologiczna dokumentacja wykopaliskowa (rysunkowa i fotograficzna).
Dla Radomia jest ona dostepna w Dziele Archeologii MJM. Film nie
powinien trwac dtuzej niz ok. 10 min. Jego szczegdtowy scenariusz musi
by¢ opracowany we wspoétpracy archeologa z osoba go realizujaca od
strony technicznej i majgcej doswiadczenie popularyzatorskie w realizacji
podobnych zadan.

1,0
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m8.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Tresci
dotyczace eksponatéw prezentowanych w gablocie (okoto 380
eksponatéw). Na kazdym z nich bedzie identyczny schemat kompozycji
tekstu. Hastami wywotawczymi bedg nazwy stanowisk: grodzisko i osady
przygrodowe, wg ich nazw — zachodnia, wschodnia i potudniowa oraz nr
2,41 6). Pod nazwg kazdego stanowiska znajdzie sie menu umozliwiajace
dostep do folderow zawierajacych z jednej strony krétka charakterystyke
stanowisk, a z drugiej strony opis zabytkow.

2,0
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produkcja tresci dla dzwiekowych:
efekt dZzwiekowy w postaci cicho brzmigcego szumu wody, w nawigzaniu
do rzeki Mlecznej przecinajacej kompleks grodowy.

Efekt dzwiekowy — nagranie utworu/utworéw muzyki cerkiewnej (np.
Ojcze Nasz — dostepne u autorki scenariusza). Dzwiek ten bytby
odtwarzany przez stuchawki powieszone przy gablocie z enkolpionem.

2,0
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M9.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
Multimedialna prezentacja opisujaca 10 eksponatéw znajdujgcych sie w
gablocie.

1,0
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M10.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
Wyswietlana tres¢:

Bryfa kosciota $w. Wactawa. Bedzie w aranzacji pétmroku. Film wykonany
na podstawie zdje¢ fotogrametrycznych. Pozwoli to przedstawic te
budowle w formie obracajgcej sie bryty z ukazaniem jej strony
zewnetrznej i wewnetrznej, a przede wszystkim wyeksponuje jej gotyckie
fragmenty. Uwzgledniona tez bedzie w nim oryginalna ptyta nagrobna,
stanowigca rzadkie znalezisko okresu sredniowiecza na ziemiach polskich.
Poza wizualizacjg obiektu, jego cechy bedg omawiane przez lektora, wg
przygotowanego scenariusza. Dzieje kosciota bedg opracowane na
podstawie studium ks. dr. Michata Krawczyka, opublikowanym w roku
2019, a ptyty nagrobnej na opracowaniu prof. Marka Florka. Przewidziany
jest tez dodatkowy efekt dzwiekowy w postaci $piewow gregorianskich,
styszanych w tle przy pokazywaniu i omawianiu wnetrza swigtyni.

1,0
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M11.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: aplikacje
do zabawy dla dzieci zwigzane merytorycznie z koSciotem sw. Wactawa:
uktadanka” bryty kosciota w formie cyfrowej, puzzle.

1,0
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M12.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W menu
spis zabytkow wg ich numerdw i nazw zabytkéw wystawionych w gablocie

1,0
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produkcja tresci dla dzwiekowych: lektor, wg przygotowanego
scenariusza. Przewidziany jest tez dodatkowy efekt dzwiekowy w postaci
Spiewow gregorianskich, styszanych w tle przy pokazywaniu i omawianiu
whnetrza Swiatyni.

1,0
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E19.1

zestaw odstuchdéw: produkcja tresci dla dZzwiekowych: Kopia przywileju
Kazimierza Wielkiego przeniesienia Radomia na prawo magdeburskie,
wystawionego w Nowym Radomiu 1 stycznia 1364 r. (AGAD, Dok. perg. nr
3375). ttumaczenie na j. polski do wystuchania (2xstuchawki) wersja
facinska lub polska po wybraniu odpowiedniego przycisku.

2,0
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M13.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
Wyswietlana tresé:

Animacja przedstawiajgca proces przestrzennej lokacji Nowego Radomia.
Regularne rozplanowanie przestrzenne Nowego Miasta w ramach owalu o
wymiarach okoto 230-430 m i obszarze 10 ha., ktéry z kolei zaczeto
otacza¢ murami obronnymi. Jako, ze zasadzca byt Konrad z Warszawy, do
rozmierzania dziatek uzyto sznura o dtugosci zastosowanej do planowania
tej ostatniej osady. Przy prostokatnym rynku wytyczono pierwotnie 40
dziatek (po 8 przy krétszych bokach, po 12 przy dtuzszych). Pozostate
sponad 80 dziatek siedliskowych rozmierzano przy ulicach przecinajgcych
sie pod katem prostym, przy czym gtéwnymi arteriami, prowadzacymi od
rynku do Bramy Lubelskiej, byty pierwotnie ulice Rwanska, Zamkowa i
Szewska. Budowa kosciota farnego i zamku krélewskiego, elementow

1,0




infrastruktury, np. drogi Sredniowiecznej odkrytej podczas badan
archeologicznych przy ul. Szewskiej. Wznoszenie murdéw, bram itp., wraz z
informacjg o ich rozmiarach, wysokosci, lokalizacji. Wizualizacja powinna
zapewni¢ mozliwos¢ wyboru okreslonych elementéw z menu: muréw,
bram, ratusza, zamku, kosciota farnego, drewnianego domu
mieszczanskiego — po ktérej nastepuje wizualizacja obiektu oraz pojawia
sie tekst i gtos lektora z podstawowymi informacjami o nich. Zakres
chronologiczny XIV-XV w.

Czas trwania animacji okoto 10 minut.
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M14.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
stanowiska oparte na technologii wirtualnej rzeczywistosci. Stanowiska w
postaci stylizowanych hetméw mocowanych do sufitu, z mozliwoscia
regulacji wysokosci dla odpowiedniego wzrostu zwiedzajgcego.

Tres¢ wyswietlanych tresci: wjazd do Radomia orszaku kréla Kazimierza
Jagielloiczyka obserwowany z ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej
(Itzeckiej) z mozliwoscia obrotu i spojrzenia na miasto, rynek, fare, zamek.

1,0
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M15.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: projektor
szerokokatny wyswietlajgcy projekcje w postaci przekroju geologicznego
na $ciane w pomieszczeniu

1,0
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produkcja tresci dla dzwiekowych: Odgtosy kuzni.

1,0
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M16.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Projekcja
na ekran projekcyjny mocowany na sklepieniu po tuku: z filmem
ukazujgcym prace garbarza — szewca

1,0
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M17.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: projektor
z projekcja na folie projekcyjng umieszczong w straganie: Film z
dzwiekiem z rzutnika na Sciane za ladg straganu przedstawiajgcy kupca w
stroju z Il pot. XV w., nawotujacego klientéw, zachwalajacego towary ze
straganu na tle gwaru jarmarcznego, nalewajgcego piwo z dzbana do
glinianego kubka.

1,0
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M18.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Plan
Radomia z odznaczonymi najstarszymi kosciotami Nowego Radomia,
powstatymi w XIV-XVIIl w.: a) farnego, b) $w. Ducha ze szpitalem, c)
kosciota i klasztoru oo. Bernardyndw; c) $w. Leonarda, d) kosciota i
klasztoru ss. Benedyktynek, e) pijarskiego $w. Marcina, f) kaplicy NMP
benedyktyndw sieciechowskich. Odpowiedni numer po nacisnieciu —
informacje o powstaniu, architekturze, funkcji kosciota, w tym takze
informacje szkole parafialnej przy farze w Nowym Radomiu i kolegium
pijaréw w Radomiu.

Wizualizacje bryt co najmniej 4 kosciotow: farnego, kosciota i klasztoru oo.
bernardynow; kosciota benedyktynek [ob. jezuitdéw], pijarskiego.

1,0
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M19.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Monitor
dotykowy 65 cali. z 4 odstuchami: Ludzie kosciota zwigzani z Radomiem: a)
Mikotaj z Radomia, kompozytor, b) $w. Kazimierz Jagielloriczyk, krélewicz
c) kardynat Fryderyk Jagielloriczyk, d) oo. Klemens Ramutt z Radymna,
bernardyn, e) ks. Antoni Konarski, pijar, rektor kolegium. [ewentualnie
takze: Barttomiej z Radomia, rektor UJ w 1444 r., Marianna Tartéwna,
ksieni benedyktynek].

1,0
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0/13

produkcja tresci dla dzwiekowych: Utwory Mikotaja z Radomia.

1,0
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0/12

M20.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Portret
wtadcy lub inna symboliczna ikona z datg, po wybraniu ktérej pojawig sie
informacje o wydarzeniu, wzbogacone materiatem ilustracyjnym.

1401 — unia wilensko-radomska.

1430 - przywilej w JedIni (jedInensko-krakowski: neminem captivabimus).
1469 — ofiarowanie korony czeskiej Wtadystawowi Jagielloriczykowi,
synowi Kazimierza.

1474 - zareczyny krélewny Jadwigi Jagiellonki z nastepca tronu Bawarii.
1489 — hotd wielkiego mistrza Johanna von Tieffena.

1,0




1505 — sejm zwotany przez Aleksandra Jagielloriczyka i konstytucja Nihil
novi

216

0/12

M20.3

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
Niewielkie okienko i stuchawki — mozliwos¢ obejrzenia scenki z
posiedzenia sejmu, na ktdrym kanclerz odczytuje tekst Konstytucji Nihil
novi w j. facinskim, a nastepnie polskim

1,0

217

0/12

M21.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
Informacja o roli zamku jako centrum starostwa [mapa powiatu
radomskiego z terenem starostwa w XVI i XVIIl w.] Sad grodzki na zamku,
po 1573 r. takze sgdy kapturowe, od 1613 do 1763 r. Trybunat Skarbowy
[zamek/ratusz]. Informacje o ww. sgdach z grafikami z epoki po wybraniu
odpowiedniej ikony.

1,0
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1/05

M22.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
multimedialna mapa, na ktdérej Radom przedstawiony bedzie jako gtowny
osrodek cyrkutu. Duzg mapa w formie zdjecia wielkoformatowego z
zaznaczonym Radomiem, ktdry od 1816 roku byt stolicg wojewddztwa
sandomierskiego. W formie multimedialnej prezentacja w 3D
przedstawiajgca wyzwolenie Radomia w lipcu 1809 roku przez wojska
Ksiestwa Warszawskiego. Walki z Austriakami. Uroczystg przysiege, ktérg
ztozyli radomianie na wiernos¢ Napoleonowi Bonaparte. Dodatkowo
filmowa rekonstrukcja Radomia z okresu Ksiestwa Warszawskiego z
uwzglednieniem zycia prywatnego.

1,0

219

1/05

M28.1

produkcja kontentu dla wirtualnych okularéw: wirtualne okulary oparte
na technologii VR: Po zatozeniu wirtualnych okularéw, widz odbedzie
podréz do swiata dziecinstwa Jacka Malczewskiego, jego przezy¢
zwigzanych z Powstaniem Styczniowym i obrazow dla ktérych te
wydarzenia byty inspiracja.

1,0
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1/04

M23.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W oknie,
w ktore patrzy kobieta znajduje sie ekran, na ktorym wyswietlany bedzie
krotki film ukazujgcy miasto w latach 1860-1864. Film opatrzony gtosem
lektora, sktadat sie bedzie ze scen nawigzujgcych do najgtosniejszych dla
miasta wydarzen, w jakich uczestniczyli lub jakie mogli ogladaé
mieszkancy w tym okresie. Bedg to min.: manifestacja pod Kosciotem OO.
Bernardyndw, tajna narada spiskowcow w refektarzu, rozpedzanie
manifestacji przez wojsko, wyjscie z miasta oddziatu ochotnikéw do
powstania, wymarsz wojska rosyjskiego z koszar, potyczka oddziatu
powstancow z Kozakami na szosie kieleckiej przy Cmentarzu
Ewangelickim, powrét pobitego oddziatu Rosjan po bitwie pod Kowalg,
przemarsz kolumny wzietych do niewoli powstancéw, egzekucja na
Rynku, grzebanie przez rosyjskich zotnierzy straconych powstancow za
murem koszar, wystawienie na widok publiczny zwtok ptk. Dionizego
Czachowskiego.

1,0
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1/04

M24.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Na
zainstalowanym wewnatrz ekranie w jednym z okiem zobaczy scene tajnej
narady z udziatem pierwszego Naczelnika Wojennego Wojewddztwa
Sandomierskiego ptk. Marian Langiewicza. W drugim oknie obejrze¢
bedzie mozna dokumenty dotyczgce organizacji spiskowej w miescie i
zaangazowaniu ojcow Bernardyndw w spisek.

1,0
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1/04

M25.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
wyswietlang mapg ukazujacy obszar Wojewddztwa Sandomierskiego,
wedtug podziatu administracyjnego wtadz powstanczych (moze by¢
naniesiona na granice Guberni Radomskiej) z zaznaczonymi miejscami
najwiekszych bitew. Mapa ma charakter interaktywny i po najechaniu
kursorem na wybrane miejsce bitwy dowiadujemy sie wiecej o jej
przebiegu, wyniku i sylwetce dowddcy.

1,0
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1/04

M26.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W budce
znajduje sie monitor i stuchawki, gdzie bedzie mozna obejrzeé ilustracje i
dokumenty dotyczgce wojska rosyjskiego w Radomiu oraz postuchac
krétkiej narracji lektora.

1,0
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1/04

M27.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Wewnatrz
w okienko wmontowany jest monitor, na ktérym bedzie mozna obejrzeé
prezentacje dotyczgcg radomskich wiezien, miejsc kazni i straconych w
tym okresie za udziat w powstaniu, Polakéw i Rosjan.

1,0
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1/03

M29.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Monitor
dotykowy 27 cali: na ktérym pokazemy wyglad apteki w | potowie XIX
wieku (wtedy apteka miata jesionowe fronty z intarsja z czarnego debu),
pokazemy wyglad apteki z Il potowy XIX wieku (wtedy apteka miata fronty
oklejone mahoniowg oktadzing) oraz wyglad z lat 30-tych XX stulecia,
kiedy apteka zostata pomalowana na czarno.

1,0
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1/03

M29.3

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku:
wyswietlane zdjecie ze zbioréw muzeum

3,0
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1/03

M29.3

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: zdjecia
recept i innych dokumentéw + nagranie wywiadu.

228

1/03

M30.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Na
ekranie bedzie mozna podziwiac¢ fotografie Radomia z okresu 1914-1918.
Przede wszystkim zwigzane z formacjami wojskowymi, ktére przetaczaty
sie przez Radom, badz stacjonowaty w miescie w tamtym okresie.

1,0

229

1/03

M31.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: film na
temat ,Republiki Radomskiej”, ktory bedzie wprowadzeniem do kolejnej
sali.

1,0

230

1/02

M32.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Obejrze¢
tam mozna do wyboru krétkie filmy o radomskiej kulturze, sporcie i zyciu
codziennym, w tym: kronika policyjna i ciekawostki z zycia wyzszych sfer.

3,0
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1/02

M33.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: monitor
22 cale dotykowy z zestawem stuchawkowym, gdzie obejrze¢ mozna film
o radomskim przemysle i Fabryce Broni

1,0
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M34.1

produkcja tresci dzwiekowych: mozna postuchaé wypowiedzi prezydenta
zachwycajgcego sie zaktadem i pistoletem

1,0
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1/02

M35.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: obejrze¢
mozna fotografie 72 pp i postuchad o jego historii i roli jakg odegrat w
zyciu miasta i jego mieszkancéw.

1,0
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1/02

M36.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W
kazdym oknie umieszczony jest ekran, w ktérym pojawiaja sie
zaanimowane fotografie ukazujace zycie radomskiej ulicy

2,0
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1/02

M37.1

produkcja tresci dzwiekowych: w jednych zwiedzajgcy ustyszy krotka
opowies¢ Marii Kelles-Krauz - pierwszej w Europie kobiety na stanowisku
Przewodniczgcej Rady Miasta o mieszkarnicach miasta, ich problemach i
zyciu codziennym, w drugich Prezydent Miasta Jézef Grzecznarowski
opowie o0 rozwoju miasta i radomskiego przemystu.

2,0
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1/06

M38.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: na
ekranie ( ktéry docelowo stuzyt bedzie do emisji filméw o historii
Radomia) na potrzeby ekspozycji wyswietlana jest prezentacja fotografii z
okupowanego Radomia, ktdra przez caty czas towarzyszy zwiedzajgcym.
na zakonczenie zwiedzania catego muzeum goscie bedg mogli obejrzec 12
minutowy film w technologii 3D przedstawiajgcy w petnej animacji
komputerowej cata historie Radomia (Od Piotrowki do zakorczenia Il
wojny Swiatowej).

1,0
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1/06

M39.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: x ekran 32
cale, w pierwszym wyswietlane sg fragmenty filmu Klausa Eismanna
,Polenfeldzug”, ukazujace sceny niemieckich nalotéow i zbombardowane
lotnisko oraz domy. W drugim oknie oglagdamy fragmenty filmu ukazujgce
sceny z ulic okupowanego Radomia.

2,0
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1/06

M40.1

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Dzieki nim
mozna obejrze¢ archiwalne zdjecia i fragmenty filméw ustysze¢ komentarz
opowiadajgcy o kolejnych czterech etapach zycia spotecznosci zydowskiej

w Radomiu tj.: od poczatku okupacji do powstania gett, zycie w gettach,

2,0




likwidacja gett w Radomiu, funkcjonowanie obozu przy ul, Szkolnej do
tzw. marszu $mierci

produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: film

239|1/06 |M41.1 zrealizowany z wykorzystaniem licznych fotografii ukazujacych niemiecki 1,0
aparat administracji i policji oraz jego dziatania w dystrykcie radomskim
240 | 1/06 | M42.1 produ.kqa.tresu multlme.dlfa\lﬁych wyswietlanych w stanc?W|.sku: film . 10
opowiadajgcy o losach wieznidow, transportach do Auschitz i egzekucjach
produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W oknie
241 |1/07 | M43.1 umleSZt:_zo,nyJes'F_ekran_, n? k'Forym wyswietlane sg notacje z lfd2|a’rem 10
uczestnikow akcji na wiezienie oraz fabularyzowane sceny z filmu ,,Rozkaz
— Rozbi¢ wiezienie UB!”
produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: W
242 | 1/07 | Maa.1 wizjerze za|r?sta|owan.yjc.est mon|t9r, na ktorym wySW|et.IanyJest film 10
taczacy archiwalne zdjecia z ubeckich katowni w Radomiu z
fabularyzowanymi scenkami ukazujacymi wieznidéw i ich odbicie.
produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: Na $cianie
monitor i zestaw stuchawek. Tu obejrze¢ mozna krétka prezentacje
243 |1/07 | Mas.1 dotycza?cq p|e.rws.zych. miesiecy po.zakoaner.uu ok.upaql .r1|em|.eck|ej w 10
Radomiu. W filmie min. ekshumacje na Firleju, zniszczenia wojenne w
przemysle i infrastrukturze miejskiej, instalowanie sie nowej wtadzy wiece
polityczne.
produkcja tresci multimedialnych wyswietlanych w stanowisku: na
ktérych zaprezentujemy te watki, ktére nie trzymaja sie osi
244 1 1/07 | M46.1 chronologicznej. Np. pojawi sie ekran: ,Znani i nieznani Ziemi Radomskiej” 1,0
z fotografiami i biogramami znanych radomskich sylwetek. Okoto 160
postaci
245 scenariusz dla tresci multimedialnych 1,0
246 produkcja tresci lektorskich z ttumaczeniem dla audio przewodnikéw 1,0
ZESTAWIENIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
nr OZNACZENIE gz
L.P sali ELEMENTU OPIS ELEMENTU ILOSC
konsultacje merytoryczne — archeologiczne i historyczne w zakresie
247 . L - . . . 1,0
produkcji tresci multimedialnych i grafik
248 projekt wykonawczy aranzacji ekspozycji 1,0
projekt graficzny wszystkich grafik umieszczonych na ekspozycji wraz z
249 R IR o 1,0
korekta tekstow i ttumaczeniami na jezyk angielski
250 koordynacji realizacji ekspozycji 1,0
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DODATKOWYCH
nr OZNACZENIE e
L.P sali ELEMENTU OPIS ELEMENTU ILOSC
251 stworzenie strony internetowej muzeum wraz z funkcjonalnoscia sklepu 10
internetowego i mozliwoscig zakupu biletéw i rezerwacji !
252 projekt identyfikacji wizualnej dla wystawy: Muzeum Historii Radomia. 1,0
filmy o historii Radomia prezentowane na jednym z monitoréw z
253 kosztami produkcji filmow. 4 filmy o réznych tematach. Dtugosc¢ kazdego 1,0

filmu: okoto 10 minut




254

digitalizacja zabytkéw archeologicznych, w tym digitalizacja w technologii
3d 35 zabytkow, tacznie 480 zabytkow do zdigitalizowania

1,0

255

barierka z ozdobnym sznurem odgradzajacym




2. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA - PREZENTACJA PROJEKTU Z
WIZUALIZACJAMI

SPIS RYSUNKOW

Rys A1 RZUT Z ROZMIESZCZENIEM ELEMENTOW EKSPOZYCJI - PIWNICA
SKALA 1:50

Rys A2 RZUT Z ROZMIESZCZENIEM ELEMENTOW EKSPOZYCJI - PARTER
SKALA 1:50

Rys A3 RZUT Z ROZMIESZCZENIEM ELEMENTOW EKSPOZYCJI - 1 PIETRO
SKALA 1:50

Rys A4 PRZYKLADOWA WIZIALIZACJA EKSPOZYCJI - PIWNICA



